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Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 

dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

Tento rádiový vysílač je určen k přenosu video a audio (mono nebo stereo) signálů s možností přenosu alarmového signálu do vhodného typu přijímače. 

Frekvenční pásmo 2,400 až 2,483GHz umožňuje přenos na jednom z pěti rádiových kanálů 
s kanálovou roztečí 14MHz. 

Důležitá upozornění:
Před instalací si pozorně přečtěte všechny instrukce, tak aby jste se vyvarovaly chybné instalace či nesprávné funkce zařízení nebo dalším škodám.

Zapojení:

GND (černý): 
Zem 


Napájení (červený):
Připojte stabilizované napájení z vhodného zdroje nebo baterie. Výstupní
zdroje musí být v rozsahu 12V ±0,5VDC. Před připojením zkontrolujte 
správnou polaritu zdroje.  


Pokud připojíte vyšší napětí než-li je dovoleno nebo napájení přepólujete a dojde k poškození zařízení, nebudeme moci Vám toto poškození uznat jako záruční opravu. 

Video vstup:

Koaxiální kabel RG174 

Audio vstup A (zelený)

Audio vstup B (modrý)

Alarmový vstup (žlutý):  
Propojení alarmového vstupu se zemí aktivujete přenos tohoto signálu. 
Anténa:
Externí - dodaná výrobcem 

Pro potlačení vazby mezi video a audio signálem doporučujeme požít stíněné kabely.

Výběr požadovaného rádiového kanálu se provádí DIL přepínačem - otevřete vrchní kryt vysílače. Vysílač a přijímač musí mít  nastavený stejný kanál. V jeden okamžik může být aktivní provoz až na třech rádiových kanálech (kanál 1, 3 a 5). Viz. obr. str. 2 originálního návodu. 

Bezpečnostní upozornění:

· V žádném případě do zařízení nijak nezasahujte a  neměňte jeho elektrické ani mechanické parametry.
· Zařízení je určeno pro provoz ve vnitřních prostorech s výjimkou zařízeních dodávaných ve venkovních krytech. 
· Zařízení chraňte před vlhkostí, dodržujte provozní teplotu: -10°C až +55°C, nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření. 
· Nepoužívejte tekuté či aerosolové čističe. Pro čištění požijte pouze navlhčený hadřík.
· Zařízení odpojte od napájení a vyhledejte kvalifikovaný servis v následujících případech:
- zařízení nebo napájecí zdroj vykazuji vizuální známky poškození
- zařízení spadlo
- zařízení nepracuje normálně

Profi Link venkovní kit vysílač 2,4GHz  
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