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Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 

dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

Mini PIR akustik je unikátním zařízením sdružujícím čtyři jednotky: rádiový vysílač 2,4GHz, CCD kameru, PIR pohybový detektor a akustický senzor. Mimo to je rovněž vybaven citlivým mikrofonem pro přenos zvuku.

Přenos video případně i audio signálu je "řízen senzorově" tj. dle detekce pohybu detekovaného PIR detektorem a/nebo dle detekce zvuku detekované akustickým senzorem. Dobu po kterou je přenos aktivní lze nastavit. Verze vybavená černobílou kamerou je vybavena rovněž IR přísvitem.    
Frekvenční pásmo 2,400 až 2,483GHz umožňuje přenos na jednom z pěti rádiových kanálů 
s kanálovou roztečí 14MHz. V jeden okamžik může být aktivní provoz až na třech rádiových kanálech (kanál 1, 3 a 5).
Důležitá upozornění:
Před instalací si pozorně přečtěte všechny instrukce, tak aby jste se vyvarovaly chybné instalace či nesprávné funkce zařízení nebo dalším škodám.

Zařízení lze instalovat na vhodný držák či stěnu pomocí přiloženého plastového výlisku se závitem nebo pomocí vhodné oboustranné lepící pásky.
Konektory a ovládací prvky:
1. Detektor pohybu
Oblast detekce je 5m (horizontální úhel 100°, vertikální 82°).
2. Akustický senzor

3. Trimr nastavení citlivosti akustického senzoru (cca. 65dB až 95dB).
4. Objektiv kamery

5. Napájecí konektor 
Pro napájení použijte stabilizovaný napájecí zdroj nebo baterii. Pro verzi 9725 (ČB kamera) je napájecí napětí 12V, pro verzi 9726 (barevná kamera) je napájecí napětí 5,5V až 7,5V. Před jeho připojením zkontrolujte správnou polaritu. (Vnitřní kolík je plus pól). Pokud připojíte vyšší napětí než-li je dovoleno a dojde k poškození zařízení, nebudeme moci Vám toto poškození uznat jako záruční opravu. 
6. Mikrofon
Zařízení je vybaveno mikrofonním zesilovačem s automatickým nastavením zisku.
7. Anténa

8. IR LED přísvit (pouze B/W verze)
Zajišťuje lepší kvalitu obrazu při horších světelných podmínkách, viz. nastavení DIP funkčních přepínačů. Dosvit přísvitu je asi 8m při úhlu cca. 30°. 

Pokud se díváte do IR LED diod, nedělejte tak nikdy z vzdálenosti menší než 50cm, jinak hrozí poškození vašich očí! 
9. Trimr pro nastavení doby po kterou je přenos aktivní.
Tuto dobu lze nastavit v intervalu 2 až 60 sekund. 
10. DIP funkční přepínače - popis viz. tab.1, str.2 originálního návodu. 
11. DIP přepínače pro nastavení aktivního rádiového kanálu - viz. obr.2, str.4 originálního návodu.
Výběr požadovaného rádiového kanálu se provádí DIL přepínačem. Vysílač a přijímač musejí být nastaveny na stejný rádiový kanál.  
V případě neostrého obrazu můžete lehce otočit mikroobjektivem a obraz doostřit. 
Bezpečnostní upozornění:

· V žádném případě do zařízení nijak nezasahujte a  neměňte jeho elektrické ani mechanické parametry.
· Zařízení je připraveno plně k provozu po cca. 1 min. po připojení nap. napětí. Během této doby dochází k adaptaci PIR senzoru na místní prostředí.  

· Zařízení je určeno pro provoz ve vnitřních prostorech s výjimkou zařízeních dodávaných ve venkovních krytech. 
· Zařízení chraňte před vlhkostí, dodržujte provozní teplotu: -10°C až +55°C, nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření. 
· Nepoužívejte tekuté či aerosolové čističe. Pro čištění požijte pouze navlhčený hadřík.
· Chraňte čočku objektivu před prachem a poškozením. Na čočku nikdy nesahejte.

· Zařízení odpojte od napájení a vyhledejte kvalifikovaný servis v následujících případech:
- zařízení nebo napájecí zdroj vykazuji vizuální známky poškození
- zařízení spadlo
- zařízení nepracuje normálně

Profi Link Mini PIR akustik vysílač 2,4GHz s ČB kamerou a mikrofonem
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