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Důležité upozornění


[image: image6.bmp]
Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 

dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

Rádiový přenos se uskutečňuje v pásmu 2.4 GHz. Toto pásmo (2,4 až 2,4835 GHz) bylo výrobcem rozděleno na 5 kanálů (1, 2, 3, 4 a 5) s roztečí 14MHz. 

Upozornění: Ujistěte se, že váš přijímač je nastaven na stejný kanál jako vysílač. Současně mohou být na stejném místě bez jakýchkoli problémů provozována až tři přenosová zařízení vysílající 
na nesousedních frekvencích, tedy kanálech 1, 3 a 5.

Důležitá upozornění:
Před instalací pozorně přečtěte instrukce.

Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí. 
Zapojení:
1. Napájecí konektor: 
Připojení napájecího napětí - nap. konektor (ø1,9/ø6,6mm). Stabilizované výstupní napětí zdroje musí být v rozsahu 7 až 30VDC (130mA/12V). 
Před připojením zkontrolujte správnou polaritu zdroje. (Vnitřní kolík je plus pól). Pokud připojíte vyšší napětí než-li je dovoleno a dojde k poškození zařízení, nebudeme moci Vám toto poškození uznat jako záruční opravu.
Před zapnutím zdroje připojte všechny konektory. 

2. Úroveň videosignálu:
Úroveň videosignálu je od výrobce přednastavena (1Vš-š). Toto nastavení lze změnit v závislosti na Vámi připojeném zařízení pokud je to třeba.
3./4./5. Video/audio výstupy: 
Pro potlačení vazby mezi video a audio signálem doporučujeme požít stíněné kabely.
6. Alarmový kanál:
Zařízení umožňuje přenos alarmového (dvoustavového) signálu pro ovládání VCR, spuštění poplachu atd. Ovládání se provádí na straně vysílače. Přijímač je vybaven jedním výstupem s otevřeným kolektorem. K tomuto výstupu lze připojit zátěž max. 15V/80mA. Pokud se jedná o zátěž induktivního charakteru, je nutné zapojit paralelně ochranou diodu. 
7. Indikační LED:
Indikuje zapnutý stav.

8. Výběr kanálu:
Nastavíte požadovaný rádiový kanál.
9. Ant. konektor:
Připájena PCB anténa 2,5dB  
Při provozu přístroje dodržujte tyto pokyny:

· Provádění jakýchkoli změn a úprav na zařízení není dovoleno. Na upravené přístroje se nevztahuje žádné schválení resp. povolení. 

· Zařízení je určeno pouze pro použití ve vnitřním prostředí. 

· Chraňte zařízení před vlivem vlhkosti a vysokých teplot (dodržujte provozní teplotu
 -10(C až +55(C). Zajistěte dostatečnou ventilaci přístroje a nezakrývejte větrací otvory.

· Pokud je zařízení mimo provoz, má síťový adaptér nepatrnou spotřebu.

· Nepoužívejte přístroj a odpojte ihned napájecí zdroj od sítě v těchto případech: 

1. Síťový adaptér nebo jiné zařízení je viditelně poškozeno. 

2. Při pádu nebo podobné nehodě přístroje.

3. Při poruše přístroje.

Opravu přístroje svěřte autorizovanému servisu nebo svému prodejci.

· Přístroj čistěte suchým hadříkem, nepoužívejte žádné chemikálie nebo vodu.

Profi Link OEM IV Přijímač - 2,4GHz  
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