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Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 

dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

Přijímač umožňuje příjem rádiového signálu v ISM 2,4GHz. Frekvenční pásmo 2,400 až 2,483GHz dovoluje příjem video, audio a jednoho alarmového signálu na jednom z pěti rádiových kanálů 
s kanálovou roztečí 14MHz. V jeden okamžik může být aktivní provoz až na třech rádiových kanálech současně (kanál 1, 3 a 5).
Základní charakteristika:

- široký rozsah napájecích napětí (7 - 30V)
- 48 programových stránek

- individuální a operativní nastavení

- stereo audio

- mód automatického přepínání kanálů 
- detekce video signálu 
- detekce alermového signálu
- mód automatického naladění

- možnost scramblování videosignálu obrácením polarity videosignálu
- IR dálkový ovladač (není součástí balení)

- zobrazení relativní síly přijímaného signálu
- možnost připojení dvou antén

- možnost připojení vzdáleného ovladače

- dva video výstupy

Důležitá upozornění:
Před instalací pozorně přečtěte instrukce.

Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí. 
Ovládání a připojení:
A- Čelní panel:

1. Vypínač napájení
2. Program - zobrazuje číslo aktivní programové stránky
3. Úroveň výstupního videosignálu je výrobcem nastavena na hodnotu 1Všš, pokud je třeba můžete provést korekci v rozsahu 0,8 až 1,2Všš.

4. Integrovaný IR přijímač. Nezakrývejte ho, pokud používáte k ovládání přijímače IR ovladač (není součástí balení).

5. Ovládací a nastavovací tlačítka.
B- Zadní panel  
6.  Šesti pinový DIN AV konektor je zapojen podle standardu DIN EN50049. Zde můžete připojit modulátor, druhý monitor, VCR nebo jiné zařízení. 5V výstup je dimenzován na max. odběr 80mA.

7. Audio A,B - n.f. audio výstupy

8. Video - video výstup

9. Remote control - vstup určený pro dvouvodičové připojení vzdáleného ovládacího panelu 
(max. 10m). Viz. obr. 5 originálního návodu. Stlačením tlačítek lze ovládat funkce P+ a P-. 
10. AV-channel/Switch. channel - reléové výstup AV a Switching (alarmového) kanálu. 
Nastavení viz. OSD menu. Oba výstupy jsou bezpotenciálové s max. zatížením 500mA/42V. Nikdy nepřipojujte síťové napětí!!!
11. Antenní konektory - Konektory SMA pro připojení ext. antény. (Anténním vstupem 1 je osazena pouze DX verze, protože ostatní verze jsou vybaveny interní anténou). Můžete zvolit mezi anténami v závislosti na nastavení programové stránky.

12. Napájecí konektor - Připojení napájecího napětí - nap. konektor (ø1,6/ø6,6mm). Stabilizované výstupní napětí zdroje musí být v rozsahu 7 až 30VDC (400mA). 
Před připojením zkontrolujte správnou polaritu zdroje. (Vnitřní kolík je plus pól). Pokud připojíte vyšší napětí než-li je dovoleno a dojde k poškození zařízení, nebudeme moci Vám toto poškození uznat jako záruční opravu.

C- Základní provozní mód ("Basic mode")
Po zapnutí se zařízení automaticky přepne do základního provozního módu. 
Tlačítky P+ a P- listujete mezi jednotlivými programovými stránkami - v prvém horním rohu je údaj o kmitočtu. Tlačítky L+ a L- můžete ovládat hlasitost. Tlačítkem OK se můžete přepnout mezi zobrazením:

- čísla a jména

- čísla a jména, datumu a času

- čísla a jména, datumu a času, ¨relativnímu zobrazení síly přijímaného signálu

- nezobrazovat nic

Upozornění:
Veškerá zobrazení jsou možná pouze tehdy pokud je přijímán standardní videosignál - tedy synchronizovaný obraz.

Funkci automatického přepínání programových stránek aktivujete současným stisknutím tlačítek P+ a P- na přijímači nebo stisknutím tlačítka AV na dálkovém IR ovladači (ten není součástí balení). Perioda přepínání se nastavuje na každé programové stránce. Funkce automatického přepínání je indikována na obrazovce a LED displeji, blikající číslem s údajem aktuální o programové stránce. 
Funkci automatického ladění aktivujete při zapínání přístroje tak, že podržíte stlačené tlačítko P+ během zapínání. 

D- Nastavení programových stránek

Podržením stlačeného tlačítka OK po dobu 3 sek. otevřete OSD menu (pokud není na daném kmitočtu přítomen žádný videosignál - uvidíte na obrazovce modré pozadí.
Tlačítky P+ a P- se můžete pohybovat mezi položkami, tlačítky L+ a L- změnit nastavené hodnoty. Po stlačení tlačítka OK na několik sekund, opustíte menu.

1. Strana menu 
Program:
Číslo programové stránky (1-48) 
Program Name: 
Název programové stránky (max. 4 znaky)
Freq.:
Kmitočet v MHz
Nastavitelný tlačítky L+ a L- s 250kHz krokem. Po každém nastavení bude funkce AFC vypnuta.  
Channel:
Číslo přijímaného kanálu
Frekvenční pásmo je rozděleno do několika rádiových kanálů, viz. tabulka s rozdělením kmitočtů v originálním návodu. AFC bude vypnuta pokud se přepnete na jiný kanál.
AFC:
Automatické řízení kmitočtu,
tuto funkci lze vypnout nebo zapnout. Rozsah AFC je ±2MHz. 

Vid-Pol:
Polarita videosignálu
Přepínačem přepnete mezi standardním a invertovaným video signálem. Jedná se o velmi jednoduchou, ale efektivní metodu scramblování. Vysílač a přijímač musejí být nastaveny na stejný typ video signálu.   
Antenna:
Anténa
K přijímač lze připojit 2 antény (záleží na verzi a typu přijímače) a přijímat tak rádiový signál ze dvou směrů. 
passive 1/2: připojení antény bez nap. napětí pro ant. předzesilovač  



active 1/2: připojení antény s nap. napětí pro ant. předzesilovač VTQ
AV-Rel:
AV relé 


n.o. - v klidu otevřeno / n.c. - v klidu sepnuto
SW-Rel:
SW relé (alarmový výstup) 


n.o. - v klidu otevřeno / n.c. - v klidu sepnuto
Level:
Zobrazení relativní hodnoty velikosti přijímaného signálu

2. Strana menu 

Audio:
Zap/vyp. audio

Signal:
Nastavení funkce audiovýstupu. Pokud je "AV" aktivní uslyšíte krátký zvuk jako potvrzení příjmu videosignálu. Pokud je "SW" aktivní uslyšíte krátký zvuk jako potvrzení příjmu alarmového signálu. (Prostudujte si návod k vysílači).

Auto:
Pro funkci automatického přepínaní můžete zde nastavit periodu přepínání (1-9s), tj. nastavení doby po kterou přijímač "zůstává na jedné programové stránce.
Hold:
Tato funkce je doplněním předchozí funkce Auto. Pokud není Hold aktivní, všechny programové stránky budou přepínány s nastavenou časovou periodou. Tzn. není podstatné zda-li je videosignál přijímán či nikoli. 


Pokud je ale Hold nastaven jako aktivní, přijímač zůstává na programové stránce tak dlouho pokud je zde přijímán videosignál (AV on) nebo je dostupný alarmový signál (SW on). 
Upozornění: Musíte nastavit "Auto" na "on".


Tuto užitečnou funkci využijete pokud jsou vysílače vybaveny detektory. Tj. Přijímač zůstane naladěný na takovém kanále, na kterém je zachycen poplach. Toto nastavení rovněž zajistí, že přijímač se zachytí na takovém kanále, kde je vysílán poplachový signál. Po jeho ukončení se přepne na další aktivní vysílač. 

Day,.., Minute:
Nastavení datumu a času.
E- Rádiové kanály

Pro různé typy přijímačů existují různá tovární nastavení kmitočtů. V tabulce, jež je součástí originálního návodu, najdete potřebné údaje.
Reset :
Při vypínání držte stlačené tlačítko OK a toto držte stále stlačené během zapínání přijímače. 
Bezpečnostní upozornění:

· V žádném případě do zařízení nijak nezasahujte a  neměňte jeho elektrické ani mechanické parametry.

· Zařízení je určeno pro provoz ve vnitřních prostorech s výjimkou zařízeních dodávaných ve venkovních krytech. 

· Zařízení chraňte před vlhkostí, dodržujte provozní teplotu: -10°C až +55°C, nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření. 

· Nepoužívejte tekuté či aerosolové čističe. Pro čištění požijte pouze navlhčený hadřík.

· Chraňte čočku objektivu před prachem a poškozením. Na čočku nikdy nesahejte.

· Zařízení odpojte od napájení a vyhledejte kvalifikovaný servis v následujících případech:
- zařízení nebo napájecí zdroj vykazuji vizuální známky poškození
- zařízení spadlo
- zařízení nepracuje normálně

Profi Link Multi IV Přijímač 2,4GHz  


Profi Link Multi DX IV Přijímač 2,4GHz  
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