Ovládací jednotka až pro 4 polohovací hlavice (horizontální+vertikální)

Tato ovládací jednotka slouží pro nastavování poloh pro polohovací hlavice, které umožňují polohování prostřednictvím 12V signálů.  Je umožněno polohování jak  horizontálních(doleva, doprava) tak i vertikálních(nahoru, dolu) směrech. Pokud je přístroj pod napětím, je toto signalizováno svítící LED zelené barvy, která je umístěna na místě pro patřičnou kameru, která je v dané době aktivní pro polohování. Tlačítkem, které je umístěno na levé straně dole(tlačítko výběru výstupu), si vybereme výstup, kterým budeme posílat polohovací signály.





Popis jednotlivých vývodů na DIN konektoru:
6. +12V

1. Nahoru

4. Doleva

2. Doprava

5. N.C.

3. Dolů 

7. Zem

8. Zem

Specifikace:

Ovládání: Horizontální i vertikální pro polohování až 4 polohovacích hlavic

Napájení: 12V DC (indikační zelená LED)

Rozměry:  163(šířka), 27(výška), 105(hloubka) mm

Váha: 230 g

Barva: černá

Provedení: pro vnitřní prostředí, stolní ploché provedení

Obj. číslo: 68 43 
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Tlačítka polohování hlavice (doleva, doprava, nahoru, dolů)
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Tlačítko výběru výstupu pro polohování








