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OVLADAČ POLOHOVACÍ HLAVICE





Komplexní čtyřkvadrantový ovládací panel (IRIS,ZAOSTŘENÍ,ZOOM)


Přední panel


1.POWER


2.ZOOM


3.FOCUS(zaostření)


4.IRIS (otevř./zavř.)


5.Páčkový přepínač pohybu hlavice


Zadní panel


1.Napájení


2.IRIS (terminal bod 5 a 6)


3.Zaostření (terminal bod 3 a 4)


4.ZOOM (terminal bod 1 a 2)


5.Konektor pol.hl. (8 vstupů)


Technické specifikace


Ovládací panel		Joystick přepínač


Hlavní panel		IRIS,FOCUS (zaost.),ZOOM


Spínací panel		MAN/OFF/AUTO		


Napájení  			24V AC


Výstupní napětí (poloh)	24V AC


Svorkovnice(Zoom, Iris, …)	12V DC


Operační teplota		od –10°C do +60°C


Rozměry			220x265x50 mm


Hmotnost			2 kg





Ovládání


1.Přepnete-li polohový přepínač do polohy AUTO tak hlavice se automaticky pohybuje do mezních poloh. Bude svítit zelená kontrolka.


Přepnete-li polohový přepínač do polohy MAN, tak ovládáte hlavici manuálně. Bude svítit červená kontrolka.


2.Jednoduchý čtyřpolohový přepínač (joystick) umožňuje operativní ovládání polohovací hlavice a s kombinací   přepínače ZOOM umožňuje operativní nastavení systému.


3.Přepínače IRIS, FOCUS a ZOOM jsou umístněny všechny na předním panelu operátora a umožňují buď manuální nastavení nebo automatické.


4.Výrobek je konstruován pro CCTV kamery jak deskové tak i pro standardní kompaktní 
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