Monitorová jednotka 
Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 

dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Teto symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

- zapojení svorek:

	Typ
	Popis připojení

	SD-880R12S
 

	R1: video vstup
R2: zem
R3: audio signál

R4: napájecí napětí 14V DC pro napájení kamerové jednotky
L+: k elektrickému dveřnímu zámku
L- : k elektrickému dveřnímu zámku

Přepínač impedančního přizpůsobení

6-pinový konektor pro připojení paměti

Přepínač obrazové paměti

Napájení


Poznámka:

Tlačítko ZÁMEK (symbol klíče) slouží k otevření dveří vybavených elektrickým dveřním zámkem. 

1) Anode Lock: Otevření elektrického dveřního zámku

2) Cathode Lock: Otevření elektrického dveřního zámku s přidržením otevřeného stavu po dobu 5-8 sekund.

V případě zapojení elektrického zámku do systému je nutné použít nízkoodběrové zámky s pamětí (71050 nebo 71055).

Stručný průvodce:

Pokud někdo zazvoní:

Jakmile někdo zazvoní - stiskne tlačítko na kamerové jednotce - zvedněte sluchátko a můžete začít hovořit s vaší návštěvou. 

Stlačením tlačítka ZÁMEK (symbol klíče) otevřete návštěvě dveře vybavené elektrickým dveřním zámek. Po cca. 30 sek bez komunikace se sytém automaticky vypne.

Komunikace přes kamerovou jednotku:

Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko MONITOR, objeví se obraz kamery. Nyní můžete začít hovořit s návštěvou. Po zavěšení sluchátka dojde k vypnutí obrazu. 

Sledování:

Pro zobrazení obrazu kamery stiskněte tlačítko MONITOR.Okamžité vypnutí obrazu provedete zavěšením sluchátka nebo dojde po cca. 30 sek. k automatickému vypnutí obrazu.

Intercom - domácí telefon:

Pro vyvolání intercomu stiskněte tlačítko CALL (kamerová jednotka a obrazovka nebudou v těchto případech aktivní). Pokud je intercom aktivován, a návštěvník u kamerové jednotky zazvoní, má každá jednotka v systému možnost komunikovat s návštěvou. 

Nastavovacími prvky CONTRAST, VOLUME, BRIGHTNESS nastavíte požadovaný kontrast, hlasitost a jas obrazu. 

Montáž:

Montáž provádějte dle instruktážních náčrtů uvedených v originálním návodu, kde jsou rovněž shémata propojení jednotek. Pro připojení elektrického dveřního zámku (svorky L+, L-) do vzdálenosti cca. 25 m použijte kabel s průřezem vodičů 1mm2. 

Pokud používáte ve vašem sytému pouze jednu monitorovou jednotku, přepněte přepínač impedančního přizpůsobení do polohy 75Ω. Pro lepší kvalitu obrazu je doporučeno použít pro přenos video signálu 75Ω koax. kabel, i když to není vždy nezbytné.

Jak vyřešit možné problémy:

Na obrazovce není obraz:

Zkontrolujte napájení, zkontrolujte nastavení kontrastu, případně správné zapojení propojovacích vodičů. 

Ve sluchátku není slyšet žádný hlas:

Zkontrolujte kroucený kabel vedoucí ke sluchátku; zavěste a věste sluchátko z vidlice; zkontrolujte správné zapojení propojovacích vodičů.

Neobjevuje se obraz

Vypněte a zapněte napájení;  zavěste a věste sluchátko z vidlice.

Obraz je zašumělí

Zjistěte možné rušení a interference s dalšími el. zařízeními.

Upozornění:

- pro čištění nikdy nepoužívejte žádná rozpouštědla, přípravky obsahující alkohol, benzín apod.

- zařízení neinstalujte do vlhkých či mokrých prostředí.

- zařízení neinstalujte na místa vystavená přímému slunečnímu záření.

- zařízení neinstalujte na místa s vysokou teplotou (provozní teplota je 0 až 50°C).

- při manipulaci nepoužívejte násilí.

- nevystavujte působení silných magnetických polí.

- nepokoušejte se zařízení sami opravovat. 

- nepropojujte tato zařízeními s jinými - kromě těch námi doporučných
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