FORESEE F-350M/G
(doplněk k anglickému manuálu)

A Balení obsahuje

Motor 1ks

Návod 1ks

Dálkový ovladač
2ks

Zahnuté táhlo 1ks

Páskové táhlo 2ks

Pohyblivá příchytka 1ks

U příchytka 3ks

Příchytka na zeď pro vodící profil1ks

Příchytka pro tah dveří 1ks

Šroub 6x15  8ks

Pojistka 8x25  1ks

Závlačka  3x20  1ks

Šroub 6x80  1ks

Šroub s hmoždinkou 6x80  6ks

Šroub s maticí  8x20  4ks

B Úvod

Inteligentní ovládání – Ovládání: otevření – stop – zavření – stop lze ovládat jednotlačítkovým ovladačem. Automaticky se rozsvítí a

        po 3 minutách zhasne světlo 

Krokový motor – nízký hluk, měkký rozběh a pomalý doběh motoru umožňují velkou životnost

Samokontrola – pracovní stavy a digitální menu jsou zobrazeny  na displeji a automaticky kontrolovány



(L- normální stav, F- přerušení, H - chyba v řízení, A-přerušená IR závora) 

Alarmové zařízení – alarm spustí po 10 minutách při chybném zavírání. Vypne ihned po zavření dveří.

Bez napájení – dveře mohou být otevřeny nebo zavřeny, použitím provazu upevněného ve vodícím profilu. (Viz str.6 originálu)

Přídavná funkce – připravena zásuvka pro IR závoru a UPS (volitelná výbava) (Viz str. 8 originálu).

C. Základní montáž

C-1 Základní nářadí (viz obr. na str. 4 originálu)

C-2 Připevnění pohonné jednotky na základní vodící profil (viz obr. na str. 4 originálu)

C-3 Jak upevnit základní vodící profil s pohonnou jednotkou na strop a zeď (viz obr. na str. 4 originálu)

C-4 Jak otevřít dveře při výpadku napájení (viz obr. na str. 4 originálu) – ručně použitím vestavěného červeného provazu


Clutch = spojka

Rope = provaz  Guide slot = vodící profil

a) Uvolnit spojku a posunout červenou lyžinu přesně  do požadované polohy

b) Jemně tahat provaz – v cyklech: zatáhnout – uvolnění spojky, zatáhnout – zavření spojky

 (viz obr. na str. 6 originálu)

Locked – zavření spojky
 Unlocked – uvolnění spojky

D Vzhled pohonné jednotky (viz obr. na str. 7 originálu)
     
Light for the door = osvětlení vrat


Emitting indicator = LED indikátor


Light controlling knob = tlačítko ovládání světla


Door controling knob = tlačítko ovládání dveří


Indicator for code setting and signal receiving = indikátor nastavení kódů a přijímaných signálů



Key for kode = kódovací tlačítko


Key for adjustment = nastavovací tlačítko


Function = funkce


Indicator for work procedure and working state =  indikátor pracovního postupu a stavu (displej)

E Zapojení jednotlivých částí

E-1 Zapojení IR závory - není součástí, (volitelné příslušenství)

a) Zapojení (viz obr. na str. 8 originálu)


b) Optimální podmínky

	Složení
	Vzdálenost
	Napětí
	Proud
	Výstup

	vysílač a přijímač
	6m
	24V
	150mA
	NPN tranzistor


F. Jak testovat

F-1 Příprava
a) zavřete spojku,  takže dveře mohou být při testu taženy pohonem


b) zapněte zařízení, rozsvítí se kontrolka, ozve se zvuk  „Du“ z motoru, a na monitoru bliká „0“

! (Pokud se nic neděje po minutě programování, program bude automaticky vymazán, pokud byla naprogramována špatná 

   informace, můžete zařízení vypnout a opět zapnout, bude se vycházet z následujících dat.)

F-2 Horní poloha (viz obr. na str. 9 originálu)
Stiskněte klávesu „p“ a držte ji asi 8 sekund. →
Ozve se „Du“ a na displeji se objeví „1“ → Stiskněte několikrát „p“, „1“na pokaždé zabliká.


Stiskněte,e“+“ →
Dveře se otevírají.
→
Stiskněte klávesu „P“ až se dveře zvednou do požadované pozice, uložte informace.


Stiskněte “-„. →
Dveře se zavírají

! (Uložená informace je zbytečná, pokud je použita k nastavení dolní polohy)

F-3 Dolní poloha (viz obr. na str. 10 originálu)
Stiskněte  „-„  →
Na displeji se objeví „2“  →
Stiskněte několikrát „p“, „2“ pokaždé blikne.


Stiskněte „+“  →  Dveře se otevírají  →  Stiskněte klávesu „P“ až dveře klesnou do požadované pozice, uložte informace

Stiskněte „-„.  →
Dveře se zavírají. 
. 

! (Uložená informace je zbytečná, pokud je použita k nastavení horní polohy)

F-4 Test odolnosti (viz obr. na str. 10 originálu)
Stiskněte několikrát „-„,  na displ. se zobrazí „3“ →  Stiskněte několikrát „p“. pokaždé blikne „3“ → Dveře se automaticky otevřou.

.Stiskněte několikrát „p“, stiskněte znovu“p“ → Dveře se zavřou. → →Stiskněte“P“k uložení informace.

! (Pokud nejsou vybrány další části, můžete se dostat do hlavního menu stiskem klávesy“+“, pak stiskněte a držte „p“ dokud se na displeji neobjeví“0“).

F-5 Test infračervené závory (IR závora není součástí základního vybavení)

(Pokud není infračervená závora instalována, nemusí se tento test provádět.)

Stiskněte několikrát“-„. →
Na displeji se objeví“4“. → Stiskněte několikrát“p“, „4“ pokaždé zabliká.

Stiskněte“+“, objímka infračervené závory se otevře, ozve se „Du“ →
Stiskněte“-„, infračervený paprsek se vypne, ozve se“Du Du“ → Stiskněte“P“ pro zamknutí.

F-6 Test dveří při práci

(Tento test lze provést kontrolou infračerveným paprskem bez ukončení programu, tento test nemusí být nutně proveden)

Stiskněte několikrát“-„  →
Na displeji se objeví“5“  → Stiskněte několikrát“p“, „5“ pokaždé blikne.


Dveře se otevřou. → Pokud se na displeji objeví“A“, nastala chyba ve spojení mezi infračervenou závorou a zařízením. → Stiskněte“p“ pro zamknutí.

F-7 Nastavení citlivosti (viz obr. na str. 12 originálu)
(Normálně je citlivost nastavena na stupeň 4)

 Stiskněte několikrát“-„ →
Na displeji se objeví“6“, stiskněte znovu“p“ → Stiskněte „+“ nebo „-„ k nastavení stupně citlivosti. Stiskněte“p“ pro zamknutí.


F-8 Nastavení alarmu (viz obr. na str. 12 originálu)
Stiskněte“-„, na displeji se objeví“7“ → Stiskněte několikrát“p“ → Stiskněte“+“pro zapnutí alarmu a „-„ pro jeho vypnutí.
Stiskněte“p“ pro zamknutí.

F-9 Ovladač (viz obr. na str. 13 originálu)
(Normálně se kulatá klávesa používá pro dveře a čtvercová pro indikátor. Není nutné to nastavovat.)

Stiskněte několikrát“-„, na displeji se objeví“8“ → Stiskněte opět několikrát“p“ → „+“ pro kulatou klávesu „-„ pro čtvercový klíč.
Stiskněte několikrát“p“ pro uložení.

! (Tato funkce umožňuje jedním klíčem otevírat a zavírat dvoje dveře).

F-10 Ukončení programovaní (viz obr. na str. 13 originálu)
Stiskněte“+“, na displeji se objeví“1“ → Stiskněte a držte“p“ → Na displeji se objeví „0“.

! (Data musí být uložena (viz. výše), jinak se uložené informace ztratí.)

G.Kódování a dekódování

G-1 Kódování (viz obr. na str. 14 originálu)
Stiskněte několikrát“s“ →
Na levé části displeje blikne“0“ →
Stiskněte dvakrát kulatou klávesu.

! (Pokud dálkové ovládání funguje, je kód úspěšně nastaven. Některé ovládače mohou být nastaveny jinak (viz. výše)).

G-2 Dekódování (viz obr. na str. 14 originálu)
Stiskněte a držte“s“ → Na displeji se objeví „0“ → Držte klávesu , dokud“0“ nezmizí.

→ (pokud se dálkové ovládání ztratí, musí být zakódován a dekódován znovu (viz. výše), ztraceným ovládáním už nelze otevřít)


H.Technické údaje

H-1 Modely pohonu

	Model
	Napětí (V)
	Plocha vrat (m²)
	Teplota okolí

	F-350M
	180 – 240
	< 8
	-20 až +50°C

	F-350G
	180 – 240
	< 15
	-20 až +50°C


H-2 Vodící profil – modely

	Model
	Celková délka
	Délka profilu
	Výška zvedaných dveří

	SK-3000
	3020mm
	2800mm
	< 2200mm

	SK-3300
	3320mm
	3100mm
	< 2500mm

	SK-3600
	3620mm
	3400mm
	< 2800mm


H-3 Technická data

	Výkon
	70W/ F-350M, 120W/ F-350G

	Hospodárný režim
	8W (motor a světlo vypnuté)

	Tažná síla
	700N/ F-350M, 1100N/ F-350G

	Řídící jednotka
	CPU, 24VDC

	Metoda řízení
	Impulsní indukce

	Motor
	Krokový motor 24V DC

	Světlo
	40W/E14

	Rychlost pohybu dveří
	14cm/s, s měkkým startem a zastavením

	Nastavení
	Digitální displej

	Programování
	20s, autom. přerušení

	Pojistky
	Zdroj (poj. 1)  2,5A, Motor (poj.2)  10A

	Ovládací frekvence a dosah
	433MHz/ do 50m ve volném prostoru

	Metoda pohonu
	Řetězem

	Prostředí pro použití
	Suchá místnost


I  Použití

I-1  Upozornění 

a) F-350M/G je výrobek šetrný k životnímu prostředí, který nepotřebuje při normálním používání žádné opravy.

b) Při prvním použití prosím vyzkoušejte, zda se pohon pohybuje lehce. (Metoda: uvolnit spojku a ručně táhnout a tlačit).

c) V pravidelných intervalech kontrolujte, zda se nemění úroveň zvedání dveří, zda se vlivem počasí nezvětšila síla nutná pro zvedání dveří a v přiměřeně mažte pohyblivé části systému.
d) Pokud dojde k výpadku napájení během pohybu , dveře se zastaví. Po obnovení napájení stiskněte ovladač, dveře se spustí dolů. Jakmile se dotknou země, přejde motor do normálního pracovního stavu a dveře se začnou otevírat.

(Viz obr. na str. 16 originálu).

I-2  Způsoby použití


a)     Dálkové ovládání -
otevření, zavření a zastavení během pohybu lze realizovat jedním tlačítkem


b)     Ruční ovládání - 
při výpadku napájení lze dveře ovládat ručně po otevření spojky (viz str. 6 originálu).

I-3  Možné závady

	Závada
	Příčina
	Odstranění

	motor nepracuje
	chybně zasunutá zásuvka nebo
přerušená pojistka
	zkontrolovat a vyměnit 

pojistku za stejný typ

	dveře se nepohybují
	není nastavený kód v řídící jednotce
	nastavit dle str. 14 originálu

	dálkové ovládání pracuje 

pouze na krátkou vzdálenost
	vybitá baterie v ovladači
	vyměňte baterii v ovladači

	řetěz se pohybuje, dveře nikoliv
	špatně zajištěná spojka v profilu 
	zavřete spojku (vit str. 6 originálu)

	alarm houká
	velmi dlouhý čas otevírání
	zavřít dveře nebo vypnout napájení ovladačem

	dveře nejsou v otevřené nebo zavřené poloze,

nepracují
	chyba v testování
	nastavit dle str. 9 originálu

	dveře nepracují a na displeji je „H“
	porucha počítače vlivem vlhka
	vysušit řídící jednotku

	náhlé zastavení nebo „poskočení“ dveří, 

na displeji je „F“
	pracovní pohyb není hladký
	vyčistit pohon nebo zkontrolovat pružinu

	zvláštní zvuky při pohybu
	není namazaný prostor mezi profilem 

a spojkou po dlouhém provozu
	namazat prostor mezi profilem a spojkou

	řetěz vydává silný roztřesený zvuk
	po dlouhém provozu bez namazání mezi 

profilem a spojkou
	přiměřeně přitáhnout pružinu šrouby


Obj.č.: 72110, 72115
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