Adresný dveřní videotelefon
· Automatický video přenos: poté co návštěvník stiskne  tlačítko kamerové jednotky,  tato automaticky vysílá obraz do určeného adresného monitoru uvnitř budovy  současně s příjemným tónem elektronického zvonku. Po zvednutí  sluchátka tento systém umožňuje dvoucestnou komunikaci.

· Obraz vysoké kvality:  pro snímání a zobrazení signálu tento systém využívá nejmodernější technologie výroby CCD videokamer.

· Auto-iris: kamera se automaticky přizpůsobuje změně světelných podmínek.
· Systém umožňuje funkci ovládání elektrického dveřního zámku jednoduchým zmáčknutím tlačítka DOOR KEY. (zámek je připojen z  kamer. jednotky)

· Monitor hlavní WS-140
Monitor                 4“ černobílý

Spotřeba energie  DC 15V, 13W

Rozlišení              380TV řádků

Vstupní signál     Komp..Video751Vp-p 

Rozměry (mm)     190(š), 230(v), 52(h)

Váha (g)                  1 229(g)  

· Přídavné sluchátko  WS-100

Zdroj                       DC 12V    500mA

Spotřeba enrgie       max 3W

Rozměry (mm)       64(š), 230(v), 70(h)

Váha (g)                  423 

Instalace                     

1. Připojte červený kabel na svorku 1R, bílý  na svorku 2W, žlutý na  3Y a modrý na 4B. Jakýkoliv barevný  kabel doporučeného průměru může být použit za předpokladu, že bude dodrženo odpovídající barevné rozlišení zapojení  ke kameře a monitoru.

2. Připojte adresný vodič do svorky označené G
3. Při  použití elektrického dveřního zámku spojte tento se svorkami označenými KEY na zadní straně kamerové jednotky.(15V 1A)    

4. Doporučená instalační  výška monitoru je cca 145cm od země a cca 140cm  pro kamerovou část. (obr. strana 11  orig. dokumentace)

!Důležité!

-Neumísťujte jednotky do míst s extrémní vlhkostí, teplotou, rzí nebo prašností! (Kamerová jednotka je do venkovního prostředí)

-Neinstalujte kamer. jednotku v místech kde by byla vystavena přímému slunečnímu světlu, dešti nebo by mohla být snadno poškrábána!  

 Alespoň částečně zastřešená místa jsou nejideálnějším umístěním.

-Neinstalujte v blízkosti jiných elektron. spotřebičů jako počítačů, televizí, videí atd. nebo kyselin či škodlivých plynů.

-Nemačkejte tlačítka na monitorové jednotce současně neboť toto by mohlo způsobit poškození.

-Nepoužívejte k čištění benzínu, ředidel nebo jiná rozpouštědla! Používejte jemný lehce navlhčený hadr! Odpojte jednotku od sítě a to i 

  v případě kdy se nepředpokládá na delší dobu její použití!

-Nepřipojujte systém k veřejné telefoní síti!

Obsluha

Zobrazení a komunikace

     Poté co případný návštěvník zmačkne tlačítko zvonku na kamerové jednotce, jeho obraz se automaticky zobrazí na monitoru hlavní (přídavné) jednotky společně se zazněním tónu zvonku. Po zvednutí sluchátka hlavního monitoru nebo přídavného monitoru či sluchátka je možno s touto osobou oboustraně komunikovat, případně odemknout pomocí  elektrického dveřního zámku. Zmáčknutí tlačítka zvonku kamerové jednotky zaktivuje kameru na 30 sekund aniž by se zvedlo sluchátko vnitřní jednotky. Kdybyste chtěli hovořit déle než 30 sekund  zmáčkněte tlačítko „MONITOR“ na monitoru.  

Schéma zapojení  
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Parametry propojovacího vedení

     Systém používá  stíněný čtyřžílový(+ jeden vodič pro každou adresu) tvistovaný  kabel (např. SYKFY). Přibližné maximální vzdálenosti mezi kamerou a nejvzdálenějším monitorem (audiosluchátkem), vzhledem k průměru jednotlivých vodičů, jsou uvedeny v následující údaje:

Průměr jádra vodiče(mm)/max. vzdálenost (m)

0,5/100
         0,65/120
0,8/160
      1/200

     Pro větší vzdálenosti a v případech, kdy je nutno vésti kabel kolem silových vodičů a rozvodných zařízení se doporučuje použít na vedení videosignálu koax. kabel s průměrem středního vodiče 0,8 až 1 mm. Stínění se přitom spojí se signálovou zemí.
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