KLÁVESNICE PS-626  UŽIVATELSKÝ MANUÁL
(doplněk k anglickému originálu)

Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Teto symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

1. ZÁKLADNÍ OPERACE

1.1 Klávesnice PS-626 – CELKOVÝ POHLED (viz obr.na str.2 v originálu návodu)

1) Zelená signálka READY  
svítí = všechny zóny uzavřeny

nesvítí = všechny zóny otevřeny

bliká = probíhá odchodové zpoždění

2)
Červená signálka ARMED  
svítí = systém střežení zapnut

3)
Zobrazení poruch TRBL
svítí = výskyt poruchy





bliká = porucha napájení

4)
Zobrazení paměti poplachů MEM
svítí = výskyt poplachu

5)
24 zónové zobrazení (zónové klávesy 1 – 12)
svítí = všechny otevřeny nebo narušeny

1.2 Zóny

Ústředna může mít  až 24 zón. Pokud je zóna otevřená nebo narušená, rozsvítí se příslušná klávesa. Například: je-li narušena zóna 5, rozsvítí se klávesa  5. Klávesnice ukazuje stav zón klávesami 1 až 12. Podle továrního nastavení odpovídají klávesy 1 až 12 zónám 1 až 12.  Po stisknutí klávesy 2ND odpovídají klávesy 1 až 12 zónám 13 až 24.  

1.3 Rozdělení (partitioning)

Zabezpečovací systém může být rozdělen na dvě nezávislé části (Systém A a Systém B). Uživatelský přístupový kód může zapnout nebo vypnout jeden nebo oba systémy současně.  

Pokud je v rozděleném módu zapnut systém A, bliká klávesa STAY. Pokud je zapnut Systém B, bliká klávesa AWAY. Pokud jsou zapnuty oba systémy, blikají obě uvedené klávesy.

2. PŘÍSTUPOVÉ KÓDY

2.1 Programování uživatelských kódů

Kromě Master kódu může být do ústředny naprogramováno až 48 přístupových kódů.

Poznámka:Vyhněte se programování jednoduchých a nápadných kódů, jako např: vaše tel. číslo, adresa nebo kódy typu 1234 atd !

Při vytváření nebo úpravě přístupových kódů postupujte podle kroků v odst. 2.2.  Master a uživatelské kódy jsou tvořeny 2 místnými čísly.

2.2 Vytvoření uživatelských kódů

1) Stisknout ENTER a zadat váš master kód (tovární nastavení 474747). Ozve se potvrzující tón a klávesa ENTER bude blikat.

2) Zadat dvoumístné kódové číslo (01 až 48) pro programovaný uživatelský kód (nebo 00 pro změnu Master kódu). Ozve se potvrzující tón a klávesa ENTER bude trvale svítit.

3) Zadat 4 nebo 6-ti místný uživatelský kód a stisknout ENTER. Ozve se potvrzující tón a klávesa ENTER bude blikat. Můžete pokračovat v programování dalších kódů nebo stisknutím CLEAR vystoupit z programování.

Poznámka: Pokud je paměťové místo plné (kód nejde naprogramovat), bliká klávesa 2ND !

2.3 Nátlakový kód (duress)

Poslední uživatelský kód (uživatel 48) múže být programován jako „nátlaková kód“. Jste li pod pohrůžkou násilím donuceni zapnout nebo vypnout střežící systém, můžete zadat nátlakový kód, který vyvolá tichý poplach na střežícím stanovišti. Při montáži prověřte, lze-li tuto funkci použít ve vašem systému.

2.4 Vymazání a uživatelského kódu

Jak vymazat uživatelský kód ?

1) Stisknout klávesu ENTER
2) Vložit váš master kód (tovární nastavení 474747)

3) Vložit 2 místné kódové číslo (01 až 48) k vymazání

4) Stisknout klávesu 2ND
5) Stisknout klávesu ENTER.

6) Pokud chcete vymazat další uživatelské kódy, opakujte kroky 1 až 5. Pokud chcete vystoupit, stiskněte klávesu CLEAR.

3. ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ STŘEŽENÍ (dále jen Zapnutí a Vypnutí)
3.1
Odchodové zpoždění

Po zadání platného kódu při zapnutí vám systém poskytne čas pro opuštění chráněného prostoru před jeho zapnutím – odchodové zpoždění.

Klávesnice po tuto dobu pípá.

3.2
Řádné zapnutí systému

Jak řádně zapnout systém ?

1) Zelená signálka READY musí svítit.

2) Zadat váš uživatelský kód. 

Ozve se potvrzující zapípání, pak začne signálka READY a klávesy STAY a AWAY blikat. Odchodové zpoždění začne odečítat čas do zapnutí systému.

3.3
Částečné (STAY) zapnutí

Částečné zapnutí umožňuje setrvat v chráněné zóně pokud se zapne jen část střežícího systému. (např. pouze okenní a dveřní okruhy apod.)

Jak částečně (STAY) zapnout systém ?

1) Stisknout klávesu STAY
2) Zadat váš uživatelský kód

Ozve se potvrzující zapípání, pak začne signálka READY a klávesy STAY a AWAY blikat. Odchodové zpoždění začne odečítat čas do zapnutí systému

3.4
Zapnutí jedním tlačítkem

Umožňuje zapnutí bez použití kódu. Zvažte, zda je tato funkce ve vašem případě realizovatelná.

3.4.1Řádné zapnutí klávesou 10
Pokud svítí READY, zapne stisknutí klávesy 10  po dobu 2 sekund střežící systém

3.4.2Částečné (STAY) zapnutí klávesou STAY/11
Prosím, přečtěte si STAY zapnutí vysvětlené v odst. 3.3.

Stiskněte klávesu STAY/11 po dobu 2 sekund. Systém bude automaticky částečně (STAY) zapnut.
3.5 Dvojité částečné (STAY) zapnutí 

Po částečném (STAY) zapnutí během odchodového zpoždění stiskněte a podržte klávesu STAY/11 pro přepnutí zpožděných zón na okamžité zóny (Nemají příchodové zpoždění). Řádné zapnutí zruší dvojité částečné (STAY) zapnutí 

3.6 Rychlý odchod při částečném (STAY) zapnutí

3.6.1  Rychlý odchod a částečné (STAY) zapnutí

Po částečném (STAY) zapnutí stiskněte klávesu STAY/11 po dobu 2 sekund. Systém se přepne do odchodového zpoždění (READY bude 

blikat) a pak se automaticky vrátí do částečného (STAY) zapnutí.

3.6.1  Rychlý odchod a řádné zapnutí

Po částečném (STAY) zapnutí stiskněte klávesu klávesy 10  po dobu 2 sekund. Systém přejde do řádného zapnutí. Bude ubíhat odchodové zpoždění, klávesy 11 a 12 budou blikat. Po doběhu zpoždění bude systém řádně zapnut.

3.7 Keyswitch zapnutí 

Systém lze zapnout ze skrytého tlačítka (keyswitch). Pokud  po zapnutí dojde k poplachu nebo je otevřena zóna, která není definována jako STAY zóna, může být systém vypnut pouze z klávesnice (pokud je keyswitch definován jako STAY zapnutí).

3.8 Zapnutí s ručním vyřazením zón (bypass) 

Tato funkce umožňuje zapnout systém s vyřazením (bypass) vybraných zón ze střežení.

Jak zapnout systém s ručním vyřazením zón ?

1) Stiskněte klávesu BYP a zadejte uživatelský kód. BYP se rozbliká.

2) Zadejte čísla zón, které chcete vyřadit. (Stisknutím klávesy s číslem zóny se zóna vyřadí – klávesa svítí, opětovným stisknutím se vrátí zpět a klávesa zhasne)

3) Stiskněte ENTER. systém se zapne požadovaným způsobem, klávesa BYP bude trvale svítit.

Pro vyvolání posledního uloženého vyřazení (bypass) zóny z paměti stiskněte během kroku 2 klávesu BYP a předchozí stav bude obnoven.

3.9 Zrychlené zapnutí s havarijním (AWAY) vyřazením otevřených zón  

Tato funkce umožňuje rychle zapnout systém bez čekání na rozsvícení signálky READY (všechny zóny nejsou zavřené). Otevřené zóny nemohou chránit, avšak budou zapnuty jakmile se zavřou.

Jak zapnout systém AWAY ?

1)
Stiskněte klávesu AWAY a zadejte uživatelský kód. Klávesa AWAY začne blikat.
Poznámka: Nedoporučujeme tuto funkci pro běžné použití, protože vyřazení zón snižuje efektivitu systému ochrany.

3.10 Zapnutí obou systémů současně  

Pokud má váš kód přístup pro oba systémy:

Jak zapnout systémy  A a B současně ?

1) Zadejte váš přístupový kód. Klávesy STAY a AWAY a signálka READY začnou blikat a odpočítává se odchodové zpoždění. Poté je systém zapnut.

3.11 Zapnutí systému A a B odděleně  

Pokud má váš kód přístup pro systém A:

Jak zapnout systém  A ?

1) Stiskněte klávesu STAY .

2) Zadejte váš přístupový kód. Klávesa STAY a signálka READY začnou blikat a odpočítává se odchodové zpoždění. Poté je systém A zapnut.

Pokud má váš kód přístup pro systém B:

Jak zapnout systém  B ?

1) Stiskněte klávesu AWAY .

2) Zadejte váš přístupový kód. Klávesa AWAY a signálka READY začnou blikat a odpočítává se odchodové zpoždění. Poté je systém B zapnut.

3.12 Částečné (STAY) zapnutí systému A  

Prosím, přečtěte si podrobně v  odst. 3.3 výklad částečného (STAY) zapnutí.

Stiskněte na dobu 2 sec klávesu na dobu 2 sec STAY . Systém A bude zapnut v režimu STAY.

3.13 „Bezpohybové“ zapnutí 

Ústředna může být naprogramována tak, že po předem nastaveném čase, pokud nedošlo k narušení v jednotlivých zónách, odešle do monitorovacího centra zprávu o klidovém stavu a případně zapne systém (pokud není zapnut).

3.14 Automatické zapnutí po nastaveném čase

Ústředna může být naprogramována tak, že se zapne každý den v nastaveném čase. Před zapnutím musí být všechny detektory v klidu.

3.15 Vypnutí systému

Jak vypnout střežící systém ?

1) Vstupte do zabezpečeného prostoru určenými vchodovými/východovými dveřmi. Detektory vás zaznamenají a klávesnice začne nepřetržitě pípat. Začne ubíhat příchodový zpoždění.

2) Do uplynutí příchodového zpoždění zadejte váš uživatelský kód. Signálka READY zhasne, klávesnice vydá potvrzující tón a ztichne. Systém je vypnut.

3.16 Vypnutí systémů A a B odděleně

Pokud má váš kód přístup pro systém A:

Jak vypnout systém  A ?

1) Vstupte do zabezpečeného prostoru určenými vchodovými/východovými dveřmi. Detektory vás zaznamenají a klávesnice začne nepřetržitě pípat. Začne ubíhat příchodový zpoždění.

2) Do uplynutí příchodového zpoždění stiskněte klávesu STAY a zadejte váš uživatelský kód. Signálka READY zhasne, klávesnice vydá potvrzující tón a ztichne. Systém A je vypnut.

Pokud má váš kód přístup pro systém B:

Jak vypnout systém B ?

1) Vstupte do zabezpečeného prostoru určenými vchodovými/východovými dveřmi. Detektory vás zaznamenají a klávesnice začne nepřetržitě pípat. Začne ubíhat příchodový zpoždění.

2)
Do uplynutí příchodového zpoždění stiskněte klávesu AWAY a zadejte váš uživatelský kód. Signálka READY zhasne, klávesnice vydá potvrzující tón a ztichne. Systém B je vypnut.

3.17 Prohlížení paměti poplachů

Pokud v době zapnutí systému nastala poplachová situace, rozsvítí se klávesa  MEM . Jedním stisknutím klávesy MEM po vypnutí systému se rozsvítí zóna, v níž došlo k poslednímu poplachu.

4. TÍSŇOVÉ (PANIC) ZÓNY 
Ústředna umožňuje definování 3 tísňových zón na klávesnici. tyto zóny umožňují generovat akustický nebo tichý poplach. Oba mohou být vyslána na monitorovací stanoviště. Mohou přitom komunikovat 3 rozdílnými zprávami, např: stisknutím „tíseň 1“ volat policii atd. Při montáži si upřesněte přesnou definici tísňových zpráv pro váš systém.

4.1 „Tíseň 1“ – tísňový poplach

Současným stisknutím kláves 1 a 2 na dobu 2 sekund je generována „tíseň 1“ - tísňový poplach 

4.2
„Tíseň 2“ – pomocný poplach

Současným stisknutím kláves 4 a 6 na dobu 2 sekund je generována „tíseň 2“ - pomocný poplach

4.2
„Tíseň 3“ – požární poplach

Současným stisknutím kláves 7 a 9 na dobu 2 sekund je generována „tíseň 3“ - požární poplach

5. PROGRAMOVÁNÍ JEDNO-KLÁVESOVÉHO PŘÍSTUPU 
Několik funkcí ústředny může být rychle naprogramováno z klávesnice.

Jak vstoupit do módu programování  jedno-klávesového přístupu ?

1) Stiskněte klávesu ENTER.
2) Vložte Master kód nebo Uživatelský kód 1.

3) Stiskněte klávesu, která odpovídá funkci, kterou chcete aktivovat (viz níže).
4) Stiskněte klávesu ENTER nebo CLEAR pro ukončení.
Klávesa
Popis funkce

9
Automatické zapnutí po nastaveném čase: když klávesa  9 bliká vložit, čas zapnutí v 24-hod tvaru, např.: 18:00

MEM
Programování času ústředny: když klávesa  MEM bliká, vložit čas v 24-hod tvaru, např.: 18:00


BYP
Zkušební protokol: pokud je tato funkce nainstalována, zašle kódovaný zkušební protokol do bezpečnostní agentury.


TRBL
Telefonické připojení k počítači: iniciuje komunikaci ústředny se vzdáleným počítačem na monitorovacím pracovišti



s využitím vzdáleně programovaného software.

AWAY
Odpověď počítači: iniciuje odpověď ústředny vzdálenému počítači v bezpečnostní agentuře, že je používán vzdáleně programovaný software

STAY
Ukončení komunikace: ukončí komunikaci ústředny se vzdáleným počítačem, pokud byly inicializována.

6. DALŠÍ VLASTNOSTI 
6.1 Noční osvětlení klávesnice

Klávesa MEM se po 2 sec dlouhém stisknutí změní na klávesu řízení světlení klávesnice. Dalšími stisky klávesnice MEM měníte 

osvětlení klávesnice (4 úrovně). Po dosažení žádané hodnoty stiskněte klávesu ENTER nebo CLEAR pro uložení nastavení do paměti.

6.2 Chime zóny (signalizace průchodu osob)
Tato funkce umožňuje akustickou signalizaci při pohybu před čidly při vypnutém střežení systému. Pokud bude ve vypnutém stavu
 systému otevřena „chime“ zóna, bude klávesnice vydávat silný přerušovaný tón - zvonek. Pro zapnutí funkce „chime zóna“ stiskněte
 klávesu příslušné zóny na dobu 3 sekund až do zaznění „zvonku“. Pokud je na ústřednu připojeno více klávesnic, nastavte „chime“

 program na každé klávesnici jednotlivě.

6.2.1 Chime klávesy

Klávesy 1 až 6: Zapíná nebo vypíná „chime“ na zónách 1 až 6.

Klávesa 8: Zapíná nebo vypíná „chime“ na zóně připojené k této klávesnici.

6.2.2 Ztlumení zvuku klávesnice (MUTE)

Stisknutí klávesy 9 na dobu 3 sec zapíná nebo vypíná akustický měnič (zvukový signál) klávesnice. Ozve-li se po 3 sec přerušovaný tón, je

funkce MUTE aktivována. 

7. ZOBRAZENÍ PORUCH 
Pokud se na systému vyskytne porucha, rozsvítí se klávesa TRBL a, pokud jej máte naprogramované, ozve se pípnutí. Stisknutím klávesy TRBL přejde ústředna do módu zobrazení poruch a TRBL začne blikat. Podle kláves, které se rozsvítí v poruchovém módu lze poznat o jaký druh poruchy uložené v paměti se jedná.. Poruchy jsou ukládány do paměti. Stisknutím klávesy 2ND se zobrazí nejnovější porucha. Stisknutím klávesy CLEAR se vymaží poruchy (pokud jsou již odstraněny) z paměti. 

Seznam poruchových stavů (svítí příslušné klávesy):

Klávesa
Popis poruchy

1
Vybití baterie/baterie odpojena: akumulátor je odpojen nebo vybit. Je-li vybit = vyměnit akumulátor

3
Porucha AC napájení: ústředna má odpojené střídavé napájení 

4
Siréna odpojena: indikuje odpojení sirény od svorek ústředny


8
Ztráta času: hodiny ústředna musí být přeprogramovány. Toto hlášení pouze doporučuje opravit nastavení času. 


Jak nastavit správný čas na ústředně ?

1) Stisknout klávesu ENTER
2) Zadat Master kód nebo Uživatelský kód 1
3) Vložit aktuální časový údaj v 24-hod tvaru, např.: 20:30

4) Stisknout klávesu ENTER
9
Porucha tamperu/vedení: porucha vedení v některé zóně nebo tamperu 

11
Porucha požární zóny: porucha v požární zóně

U většiny těchto poruch lze naprogramovat odeslání zprávy o poruše do vaší bezpečnostní agentury. Ve svém vlastním zájmu udržujte

 v dobrém stavu spojení s vaší bezpečnostní agenturou. Rychlé odstranění poruchy vašeho bezpečnostního systému zajišťuje 

vyšší bezpečnost vás a vašeho majetku.

8. POŽÁRNÍ POPLACH 
Při požárním poplachu vydává siréna pulzující tón. Pro její umlčení nebo vynulování požárního poplachu zadejte platný uživatelský kód.

UPOZORNĚNÍ: POKUD PŘI POŽÁRNÍM POPLACHU SKUTEČNĚ VYPUKL POŽÁR, POSTUPUJTE OKAMŽITĚ  DLE

VAŠICH POŽÁRNÍCH SMĚRNIC !!! Pokud při požárním poplachu nedošlo k požáru, kontaktujte ihned vaši monitorovací organizaci pro zamezení zbytečného výjezdu.

Požární bezpečnost domu

Efektivní požární bezpečnost může být dosažena při dodržení těchto tří bodů:

1) Minimalizace požárních rizik (např. kouření v posteli atd.)

2) Pořízení požárního varovného systému

3) Vypracování a praktické procvičení únikového plánu

Pořízení požárního varovného systému

Požáry domů jsou zvláště nebezpečné v noci. Požár produkuje kouř a jedovaté plyny, které mohou zaskočit obyvatele v době kdy spí.

Proto se umisťují detektory kouře co nejblíže k ložnicím, do obývacích prostor, ale i sklepů.

Vypracování a praktické procvičení únikového plánu

Lidé mají často velmi málo času mezi zjištěním požáru a smrtí. Pro záchranu života je důležité urychlení činnosti po zjištění požáru. Tomu výrazně napomáhá, pokud mají obyvatelé sestavený plán evakuace a její nacvičení podle následujících bodů:

•
Mít sestaveny a nacvičeny požární směrnice se zaměřením na co nejrychlejší opuštění obytných prostor.

•
Vycvičit všechny členy rodiny tak, aby každý přesně věděl, co má dělat.

•
Každý by měl být připraven na variantu opustit prostory ložnice oknem, pokud je to nezbytné. Opustit prostory, pokud není možné otevření dveří, je velmi důležité.

Opatření pro invalidy

Za zvláštních okolností, kdy záchrana životu lidí závisí na dalších osobách (např. evakuace invalidních osob z ohrožených prostor) musí požární varovný systém automaticky podávat hlášení osobám určeným pro tuto činnost.

9. ÚDRŽBA SYSTÉMU 
Za normálních podmínek použití nevyžaduje systém žádnou údržbu, pouze testy.

9.1
Testování systému

Je doporučeno testovat zabezpečovací systém jednou týdně. Informujte vše monitorovací stanoviště (bezpečnostní agenturu) před a po provádění testu. Předejdete tak zbytečným výjezdům.

9.1.1 Test poplachu vloupání

Pokud je systém vypnut a svítí signálka READY aktivujte pohybová čidla (chůze v chráněném prostoru). Otevřete a zavřete chráněné dveře. Zkontrolujte přitom, zda se po aktivaci rozsvítily signálky otevření zón (klávesy s čísly zón). Vaše montážní firma vám poradí, jak nejlépe provádět test.

9.1.2 Test požárního poplachu

POZOR: Neprovádějte tento test použitím otevřených plamenů nebo hořícího  materiálu. Vaše montážní firma vám poradí bezpečnou metodu provedení testu.

10. SYSTÉMOVÝ SEZNAM
Při nastavení a změnách přístupových kódů a funkcí si pečlivě zaznamenejte všechny údaje do tabulek systémového seznamu na str. 21 až 24 originálu návodu. Seznam pečlivě uschovejte!
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