MODUL NAPÁJECÍHO ZDROJE  PS-803 
(doplněk k anglickému manuálu)

Úvod

PS-803 je záložní napájecí zdroj s automatickým dobíjením baterie.
Svorkovnice

AC 16,5V
vstup střídavého napájecího napětí AC 16,5V/40VA (pro výstupní napětí 12VDC)
+

výstup + stejnosměrného napájecího napětí

-

výstup -  stejnosměrného napájecího napětí

TST

stejnosměrný + pól pro testování

BATT

pro připojení akumulátoru přiloženým kabelem

Nastavení výstupního napětí na jumperu

12V

výstupní napětí DC 12V (tovární nastavení) - tato hodnota se používá pro EZS a CCTV

alternativně:
(6V

výstupní napětí DC 6V)

(24V

výstupní napětí DC 24V) 
(VAR

proměnné výstupní napětí DC 5 až 24V)
Upozornění: 1. Napětí pro nabíjení baterie odpovídá výstupnímu napětí zdroje nastavenému jumperem. Zkontrolujte, zda 
            je napětí akumulátoru stejné jako je nastavené napětí


        2. Zkontrolujte, zda je výkon transformátoru vyšší než požadované výkon na výstupu zdroje
Nastavení proměnného výstupního napětí

Je-li jumper v poloze VAR, lze otáčením trimru ve směru hodinových ručiček zvyšovat výstupní napětí v rozsahu 5 – 24V (podle použitého transformátoru)
Nastavení nabíjecího proudu akumulátoru
Jumper spojený (spojka nasunuta)

-
700mA (tovární nastavení)
Jumper rozpojený (spojka sejmuta)

-
350mA 

Technická specifikace

	Vstupní napětí
	AC 16,5V (pro výstupní napětí DC12V)

	Výstupní napětí
	DC: 12V (alternativně: 6V, 24V, 5-24V nastavitelných)

	Výstupní proud
	max. 3A (pro tuto hodnotu  nutno zajistit dostatečné odvětrání zdroje)

	Indikace
	Červená LED svítí během nabíjení akumulátoru

	Nabíjecí proud
	700mA nebo 350mA

	Automatické nabíjení
	Při poklesu napětí baterie pod 10V začne být baterie automaticky nabíjena dokud její napětí nedosáhne 12V (platí pro výstupní napětí zdroje 12V)

	Automatické zálohování
	Při výpadku střídavého napájení baterie automaticky napájí výstup zdroje.
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