GSM pager EASY EZS

navod k instalaci ( plati od verze SW pageru 1.3x )

Technické parametry
napajeni ( PWR+) 12V DC (8-18V)
klidovy odbér proudu <35mA

Spickovy odbér proudu ( v dobé vysilani’) max. 400mA
vstupy IN1, IN2

- vstupni odpor >2 kOhm
- maximalni pripojitelné napéti +30V DC
- napéti pro aktivaci pfipojenim k zemi <0,4V
- kladné napéti pro aktivaci >0,5V

vystupy OUT1, OUT2 kontakt relé 60V/10A

Pripojeni pageru

Pager je uréen pro odbornou montaz.

Popis svorkovnice:

IN1, IN2 - poplachové vstupy, reaguji na pfipojeni kladného nebo
zéporného napéti ( Ize pfipojit pfimo k programovatelnym
vystuplm Ustfedny EZS))

C1,C2 - spole¢ny kontakt relé vystupu OUT1 a OUT2

NC1, NC2 - rozpinaci kontakt relé vystupu OUT1 a OUT2

NO1, NO2 - spinaci kontakt relé vystupu OUT1 a OUT2

+ - - napéajeci svorky pageru
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Popis kontrolek:

WDT LED - tato LED musi blikat v intervalu 1s pokud je pfitomno
napajeni, signalizuje spravnou ¢innost pageru.
GSM LED - signalizuje stav GSM sité

- trvalé sviti pokud pager neni pfihlaSen k GSM siti
nebo neni signal
- pomalu blika pokud je pager pfihlaSen k GSM siti a
ma signal
- rychle blika pokud pravé probihd komunikace pres
GSM sit.

STATUS LED - blika pokud probiha konfigurace pageru
- kratce blikne pfi kazdé aktivaci vstupu IN1 nebo IN2.

Popis dalSich prvkl pageru:

SIM karta - prostor pro SIM kartu

Programovaci konektor

- slouzi pro pfipojeni programovaciho kabelu, ktery
umozriuje konfiguraci pageru pomoci programu
ZConfig ( Ize zakoupit jako pfisluSenstvi )
GSM anténa  standardni FME konektor pro pfipojeni GSM natény
Postup uvedeni do provozu

Na SIM karté zruSte pozadavek na PIN.

Smazte na SIM karté telefonni seznam.

3. Zavolejte s pouzitim této SIM na libovolné telefonni Eislo a
pockejte az telefon na ktery volate za€ne vyzvéanét.

4. Do telefonniho seznamu na SIM karté zapiSte jméno "START 0" s
libovolnym telefonnim ¢islem.

5. Vlozte takto pfipravenou SIM kartu do pageru pfipojte GSM anténu
a zapnéte napéjeni.

6. Po zapnuti napéjeni kratce klapnou relé a zacne blikat ¢ervena
STATUS LED.

7. Vyckejte az STATUS LED zhasne ( asi po 1 minuté ). Na SIM
kartu pager nahrdl tovarni nastaveni. Timto je pager pfipraven k
programovani.

8. Postup programovéani a vyznam jednotlivych programovych
parametrd je uveden v nésledujicich kapitolach.

N

Programovani pageru
GSM pager EASY ma jen 16 programovacich parametrd, proto je jeho
nastaveni velice rychlé a prehledné.
Pager Ize programovat:
1. Pres telefonni seznam na SIM karté.
2. Velmi pohodIné pfes internet ( www.zetron.cz ) tla€itko "Easy

Web Configurator"”.

3. Mobilnim telefonem pfes WAP.(wap.gpsmonitor.cz/easy.wml)
4. Pomoci SMS zprav.

5. Pomoci programu Zconfig.

V dalSich kapitolach jsou popsany vSechny tyto zplsoby programovani
a vyznam jednotlivych parametra.

1. Programovani pomoci seznamu na SIM karté
Konfiguraci pageru naprogramujete tak, ze upravite v telefonnim
seznamu na SIM karté pageru jednotlivé parametry ( "Jména’ a
"tel.6."). Prfesny vyznam jednotlivych parametrd je popsan v
néasledujicim textu v€etné prikladd.

SIM karta slouzi pouze jako prostfedek pro vytvareni konfigurace,
vlastni konfigurace je ulozena ve vnitfni paméti pageru.

Kompletni naprogramovéani pageru obnasi upravit celkem 16 zaznamu
v telefonnim seznamu, jejich vyznam je uveden v néasledujici tabulce.
Klicové slovo slouzi pro dalkové programovani pageru pomoci SMS
zprav, jeho vyznam je popsén v kapitole ¢.4.

Prehled programovani pageru
& vyznam "_tov,arnul hoijnot:il _ klicové
jméno Tel.¢ slovo

PIN kéd a hlavicka

1 pageru EASY 1234 PIN

2 | 1. telefonni &islo TEL1 * TEL1

3 | 2. telefonni &islo TEL2 * TEL2

4 | 3.telefonni &islo TEL3 * TEL3

5 | 4. telefonni &islo TEL4 * TEL4
¢islo pro udrZovaci *

6 | Lolani TELU TELU

7 | kéd pro zjisténi kreditu | CREDIT * CREDIT

g | vstup IN1 - definice IN1 N INL
obsluhy a text ALARM

g | Vstup IN2 — definice IN2 N IN2
obsluhy a text ALARM

10 pro tuto verzi nemé vyznam — jeji obsah ignorujte
konfiguraéni slovo Sk Ak * ] EK

11 ABCDEFGH CONFIG 1 CONFIG
vystup OUT1 — logika

12 ovladani a text OuUT1 0 OuUT1
vystup OUT1 — logika

3 ovladani a text OouT2 0 ouT2
vybér druhu funkce

14 pageru MODE 0 MODE
vstup IN1 — text pro *

15 | Widovy stav IN1 OK IN1
vstup IN2 — text pro *

6 | Kidovy stav IN2 OK IN2

1. PIN kéd a hlavi¢ka pageru

VSechny SMS zpravy, které pager odeSle zaginaji vzdy hlavickou, coz
je text, ktery naprogramujete v poli "jméno". Pokud chcete zpravy od
pageru bez hlavicky, tak text na této pozici vymazte. V poli "Tel.c." je
PIN kéd pageru, ktery zajiStuje bezpecnost pfi jeho dalkovem
ovladani. Tento PIN kéd mGze byt 1 az 20ti mistny. Doporu¢ujeme
pouzivat tyfmistny PIN.

2-5. Telefonni islo 1 az 4

Do téchto pozic zapiSte telefonni Cisla, které chcete pouzit pro volani
nebo odesilani SMS zprav pfi poplachu. Neni nutné vypisovat vSechna
4 ¢&isla pokud to neni potfeba. Zadavejte ¢isla v mezinarodnim formatu
napf. +420777123456.

6. Cislo pro udrZovaci volani

Na toto &islo pager zavola kazdych 30 dni, délka hovoru je pevna 30s.
Doporu€ujeme zadat na tuto pozici ¢islo 14120 a to jen pro SIM karty
Eurotel GO. Pro ostatni operatory neni tuto funkci nutné pouzivat.
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7. Kdd pro zjisténi kreditu

Pokud pouzijete v pageru predplacenou SIM kartu, bude pro Vas
zajimavéa funkce pro dalkové zjisténi zUstatku kreditu na SIM karté
pageru. Aby byla tato funkce dostupna je nutné zadat do pole "Tel.¢."

spravny kod. - Eurotel Go *104*#0
- T-mobile Twist *101#0
- Oskarta *22#0

8.9. Vstup IN1, IN2 — definice obsluhy a text pro poplach

Tyto dvé pozice uréuji, kam bude pager volat a posilat SMS zpravy pfi
aktivaci vstupu IN1 a IN2. Pofadi volani a zasilani poplachovych SMS
zprav se urCuje pomoci odkaz(i na telefonni ¢&isla, ktera jste
naprogramovali na 2. az 5. pozici. SMS poplachové zpravy definujte
tak, ze k odkazu prictete &islici 4. Zpusob programovani nejlépe
objasni pfiklad na konci tohoto odstavce.  Upravou pole "Jméno"
muUzZeme nastavit pozadovany uzivatelsky text pro poplachovy stav
prvniho a druhého vstupu ( text pro klidovy stav je mozné nastavit na
pozici 15a 16 ).

Pozici pro IN1 naprogramujeme tak, Ze v poli "Jméno" je text "CHATA
POPLACH" v poli "Tel.¢." je "12345678". Pak pager pfi aktivaci vstupu
IN1 postupné zavola na cisla TEL1 az TEL4 a pak postupné rozesle
SMS zpravy na cisla TEL1 az TEL4. SMS zpravy budou ve tvaru
"EASY:CHATA POPLACH". ( EASY je hlavicka pageru
naprogramovana v prvnim odstavci, CHATA POPLACH je text pro
poplach na vstupu IN1, ktery jsme prave naprogramovali ).

10. Napajeni — definice obsluhy a text

Pozice 10 nemé& pro programovani pageru EASY EZS Zzadny vyznam
( nechejte zde tovarni nastaveni "POWER", "*" ).

11. Konfiguraéni slovo

Editaci pole "Tel.C." tohoto parametru upravite chovani pageru dle
VaSich pozadavkd. Jednotlivé parametry jsou vlastné prepinace, u
kterych pomoci hodnoty * nebo 1 vybirdte vzdy jednu ze dvou
moznosti podle nasledujici tabulky.

parametr nastaveni = * nastaveni =1

IN1: poplach je zem IN1: poplach je napéti

IN2: poplach je zem IN2: poplach je napéti

necitlivost IN1 = 0,2s necitlivost IN1 = 3s

necitlivost IN2 = 0,2s necitlivost IN2 = 3s

SMS pro navrat do klidu SMS pro navrat do klidu
NE ANO

lokalizace NE lokalizace ANO

ovladani bez PINu NE ovladani bez PINu ANO

I|®OM| moO|m >

potvrzeni ovladani potvrzeni ovladani OUT1,2
OUT1,2 NE ANO

Vyznam jednotlivych parametr(:

A,B uruje zda poplach pro vstupy IN1 a IN2 nastane pfechodem z
kladného napéti na zem nebo obracené. Pokud potfebujete
vstup aktivovat kladnym napétim, nastavte odpovidajici
parametr na hodnotu "1" a vstup pfipojte pfes odpor 2k2 az 4k7
na zem ( vhodny odpor je soucasti dodavky ).

C,D urCuje zda vstup IN1 a IN2 bude rychly nebo pomaly . Vstup
definovany jako rychly ("*") reaguje na impuls delSi nez 0,2s,
kdezto vstup definovany jako pomaly ("1") reaguje na impulsy
delSi nez 3s.

E Pokud pozadujete informaci ( SMS zpravu ) o pfechodu vstupl
do klidového stavu, nastavte tento parametr na hodnotu "1". PA
pfechodu vstupu IN1 nebo IN2 do klidového stavu poSle pager
SMS zpravy s textem uloZenym na pozici 15 pro IN1 a 16 pro
IN2. PAi pfechodu do klidového stavu plati, ze pager nikdy
nevola, ale jen posila SMS zpravy podle definice.

F povoli nebo zak&ze lokalizaci podle adresy (ID) GSM vysilace.
Polohu pageru Ize zjistit na www.bts.zde.cz, www.gsmweb.cz.

G Umoznuje ovladat pager dalkové bez pouziti PIN kédu, coz plati
jen pro telefonni ¢isla uvedend v polozkach TEL1 az TEL4. Pro
jiné telefonni &isla je nutné PIN pouzit.

H Zadejte hodnotu "1" pokud pozadujete zpétnou SMS zpravu
( potvrzeni ) pageru pfi ovladani vystupt OUT1 nebo OUT2.

12, 13. Vystupy OUT1 a OUT2 — logika ovladani, ¢asovani a text
Obéma vystuplm lIze pfifadit uzivatelsky text ( pole "Jméno" ) a logiku
ovladani ( pole "Tel.c." ). Vystupy pak lze ovladdat pfimo pomoci
uzivatelského textu viz pfiklad. Nastavenim hodnoty "0" v poli "Tel.¢."
se relé daného vstupu sepne pfikazem ZAP nebo ON a vypne
pfikazem VYP nebo OFF. Nastavenim hodnoty "1" se relé rozepne
pfikazem ZAP (ON) a sepne pfikazem VYP (OFF). Timto zpGsobem
Ize dosahnout pfirozené ovladani zafizeni uzivatelem.

Parametry pro OUT1 jsou nastaveny: "Jméno" je TOPENI a "Tel.¢." je
0. Pak SMS zpravou "1234 ZAP TOPENI" sepnete relé OUT1 a
pfikazem "1234 VYP TOPENI" zase relé vypnete. Pokud by jste
nastavili "Tel.¢." na hodnotu 1, tak relé pfikazem "1234 ZAP TOPENI"
rozepnete a pfikazem "1234 VYP TOPENI" relé sepnete.

Mimo to Ize u obou vystupl nastavit impulsni provoz. Relé sepne na
pevny pfedem definovany ¢as. Tento ¢as lze nastavit v rozmezi 0,1 az
25,5 s. Nastaveni impulsniho rezimu se provadi tak, Ze za parametr
logiky ovladani vlozite znak "' a pozadovany Cas v desetinach
sekundy. PouZiti této funkce nejlépe objasni pFiklad.

Na pozici pro vystup OUT1 je zapsano v poli "Tel.¢." "0*250". Po
odeslani SMS prikazu "ZAP 1" relé OUTL1 sepne na ¢as 25,0s.

14. Volba druhu funkce pageru MODE

Pomoci tohoto parametru je mozné prfizpUsobit funkci pageru rdznym
pozadavkim z&kaznikd. Podrobny popis, pfiklady a typick&d zapojeni
jsou uvedena na konci ndvodu.

MODE funkce
Méd "PAGER". Pager reaguje na aktivaci vstupl obsluhou
0 poplachu podle definice. Tento rezim je vhodny pro pfenos

poplachu ze zabezpec€ovaciho zafizeni.

Méd "ACCESS". V tomto rezimu se pager chova stejné jako
v rezimu 0, navic je umoznéno ovladani vystupu OUT1
prozvonénim z opravnénych telefonnich ¢isel. Tento rezim
je vhodny pro ovladdani zavor, vrat atd.

Méd "PULSE" V tomto rezimu se pager chova stejné jako v
rezimu 0, s tim rozdilem, Ze vstup IN1 reaguje na aktivaci
impulsy. Tento rezim je vhodny napfiklad pro spousténi
prenosu poplachu z pferuSovaného vystupu pro sirénu.

Mod "ALARM" V tomto rezimu pracuje pager jako
zabezpecovaci zafizeni. Ovladani stavu zajiSténo/odjisténo
je mozné pomoci prozvonéni z opravnénych &isel. Tento
reZim umoziuje zapojit pager jako zabezpe€ovaci Ustfednu.

15,16. Vstup IN1, IN2 — text pro klidovy stav

Pokud pozadujete odesilani SMS zprav o pfechodu vstupu do
klidového stavu ( viz nastaveni parametru "E" v konfiguraénim sloveé ),
tak na téchto pozicich Ize nastavit texty pro klidové stavy vstup.,

Na pozici 9 pro IN1 je v poli "Jméno" text "CHATA POPLACH" v poli
"Tel.¢." je "12345678". Na pozici 15 pro IN1 je v poli "Jméno" text
"CHATA KLID". Pak pager pfi aktivaci vstupu IN1 postupné zavola na
Cisla TEL1 az TEL4 a pak postupné rozeSle SMS zpravy na cisla TEL1
az TEL4. SMS zpravy budou ve tvaru "EASY:CHATA POPLACH". Po
pfechodu zpét do klidového stavu pager odeSle pouze SMS zpravy
"CHATA KLID" na postupné telefonni ¢isla TEL1 az TELA4.

Jakmile jste pfipravili konfiguraci pageru podle predchoziho
postupu  (nesmite  smazat polozku "START 1"), vlozte
naprogramovanou SIM kartu do pageru a zapnéte napajeni . Pager si
konfiguraci na¢te a jakmile zhasne ¢ervend LED, je pager pfipraven k
provozu.

Pravidla pro préaci se SIM kartou
1. Po kazdém zapnuti napgjeni hledad pager na SIM karté slovo
"START 0" nebo "START 1". Pomoci zapisu tohoto slova do pole
"Jméno" libovolné polozky telefonniho seznamu mdzete fidit praci
pageru s konfiguraci ( v poli "Tel.&." miize byt cokoli ).
2. V pripadé, Ze pager nenajde na SIM karté ani "START 0" ani
"START 1", tak po zapnuti napéajeni prehraje konfiguraci ze své vnitfni
paméti na SIM kartu.
3. Pokud najde na SIM karté "START 0", tak zapiSe na SIM kartu
tovarni konfiguraci, smaze toto slovo a misto né& zapiSe slovo
"START 1" ( viz odstavec "Postup uvedeni do provozu" bod 4 a 7). To
vSak nijak neovlivni konfiguraci pageru v jeho vnitfni paméti, podle
které se pager i nadéle chova.
4. Pokud pager po zapnuti najde slovo "START 1", tak nacte ze SIM
karty konfiguraci do své vnitfni paméti ( podle které se chova ) a po
nacteni toto klicové slovo automaticky smaze.
5. V prabéhu nagitani konfigurace ze SIM karty pager kontroluje
spravnost jednotlivych polozek. Pokud najde jednu nebo vice chyb, tak
zapiSe na SIM do pole "Jméno" text "ERROR" a do pole "Tel.¢."
seznam pozic, kde se vyskytla chyba. V tomto pfipadé trvale sviti
Cervena LED a pager je nefunkéni.
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2. Programovani pfes internet

Tento zplsob programovani pageru je velmi pohodiny, nepotfebujete

navod, internetové stranky Vas samy naviguiji.

Priprava k programovani pomoci internetu

1.Uvedte EASY do provozu podle "Postupu uvedeni do provozu" a
zapamatujte si telefonni €islo pageru, PIN pageru je tovarni (1234).

2.Vstupte na www.zetron.cz a stisknéte tladitko "Easy Web
Configurator" a zadejte Vas$ pfistupovy kéd, ktery je uveden na
néasledujicim Stitku. Timto vstoupite do samotného programovani.

3.V menu nastavte telefonni ¢&islo
VaSeho pageru a jeho spravny
PIN. Nastaveni ulozte.

4.Pod tlacitkem "Néapovéda" najdete
vSechny potfebné informace pro
programovani.

Upozornéni. Pfi zakoupeni nového

pageru mate k dispozici kredit 50K¢,

ktery vystaci asi na 12 konfiguraci.

Provozovatelem, této sluzby je firma PurestSoft® P.O.Box 11, 415 02

Teplice 2, tel. +420777544544, www.gpsmonitor.cz/easy.htm , kde si

muZzete také v pfipadé potfeby zajistit navySeni kreditu.

3. Programovéni mobilnim telefonem pres WAP
Tento zpusob programovani pageru je vhodny v terénu, kdy nemate k
dispozici internet ale jen mobilni telefon. Programovani pfes wap
pouziva stejny pfistupovy koéd. Mazete tedy libovolné podle potfeby
stfidat programovani pfes internet a pfes wap, v obou pfipadech
pracujete se stejnym pagerem véetné jeho naprogramovani.

Priprava k programovani pomoci wapu

Priprava k programovani pomoci wapu

1.Uvedte EASY do provozu podle "Postupu uvedeni do provozu" a
zapamatujte si telefonni €islo pageru, PIN pageru je tovarni (1234).

2.Vstupte na wapovou adresu http://wap.gpsmonitor.cz/easy.wml a na
pozadavek zadejte V&S pfistupovy kod, ¢imz vstoupite do hlavniho
menu.

3.V menu Tel. cislo a PIN nastavte telefonni &islo VaSeho pageru a
jeho spravny PIN. Pokud jste uz dany pager programovali pres
internet je jeho telefonni ¢islo i PIN nastaven.

4.Nyni miizete v menu "Programuj" nastavit poZzadovanou konfiguraci
pageru.

5.Pomoci menu "Zapi§ konfiguraci" prenesete pravé vytvorenou
konfiguraci do pageru.

6.Prostfednictvim menu "Nacti konfiguraci" Ize pre€ist aktualni
konfiguraci z pageru, v menu "Programuj" ji upravit a poté pomoci
menu "Zapi$ konfiguraci ulozit do pageru.

4. Programovéani pomoci SMS zprav

Pager EASY je mozné piné programovat pomoci SMS zprav. Pro préci

s jednotlivymi programovymi parametry slouzi kli¢ova slova uvedena v

tabulce "Pfehled programovani pageru".

Dalkové programovani pracuje vzdy s paméti pageru nikoli s obsahem

na SIM karté. Proto se mlze stat, Zze obsah SIM karty neodpovida

tomu, co jste naprogramovali. Po kazdém zapnuti napajeni pageru se
automaticky aktualizuje obsah konfigurace na SIM karté podle paméti
pageru. ( pokud neni na SIM karté klicové slovo START 0 nebo

START 1).

Cteni obsahu programového parametru

Obecny tvar pfikazd pro ¢&teni programového parametru je:

xxxx KLICOVESLOVO?

Priklad 1. Preéteni prvniho telefonniho cisla. SMS prikaz mdze byt

napfiklad ve tvaru:

1111 TEL1?

SMS odpovéd, kterou pager vrati je napriklad:

CATA: TEL1=+420777863389,TEL1.

Priklad2. Cteni uzivatelského textu a definice obsluhy poplachu od

vstupu IN1:

1111 IN1?

SMS odpovéd, kterou pager vrati je napriklad:

CHATA: IN1=25,POPLACH

Zé&pis nebo zména programového parametru

Kazdy parametr, ktery se programuje ma pole "Jméno" a pole "Tel.G.".

Je to dano tim, Ze pro programovani se vyuziva telefonni seznam na

SIM karté. Obé tato pole jsou ve veétSiné pFipadd vyuzita pfi

programovani. Pfikaz pro programovani umozfiuje zapis jednoho,

druhého nebo obou téchto poli najednou.

Obecny tvar pfikazt je:

- zépis do pole "Tel.&."

xxxx KLIEOVESLOVO=CISLO
- zapis do pole "Jméno"
xxxx KLIEOVESLOVO=TEXT
- zépis do obou poli, "Jméno" a "Tel.¢."
xxxx KLICOVESLOVO=CISLO,TEXT
Maximalni délka Cisla je 20 &islic, maximalni délka textt je 14 znakd.

Priklad 1. Zména uzivatelského textu pro wvstup IN1.
1111 IN1=ALARM

Tento pfikaz zméni uzivatelsky text, ale definice obsluhy poplachu
zustane pavodni.

Priklad2. Zména definice obsluhy poplachu od vstupu IN2.
1111 IN2=126

Tento pfikaz zméni definici obsluhy poplachu od IN2, ale uzivatelsky
text zdstane pavodni.

Priklad3. Soucasnd zména uzivatelského textu a definice obsluhy
poplachu od vypadku napéjeni.

1111 IN1=56,ALARM.

Jednotlivé parametry musi byt oddéleny éarkou.

P aktivaci vstupu IN1 pager odeSle dvé SMS zpravy CHATA:ALARM
na telefonni ¢isla z pozic TEL1 aTEL2.

Programovani vstup( IN1 a IN2

Pro vstupy IN1 a IN2 Ize programovat celkem 3 parametry:

1) definice obsluhy poplachu (pozice 8 nebo 9 pole "Tel.¢.")

2) text pro poplachovy stav  (pozice 8 nebo 9 pole "Jmeno")

3) text pro klidovy stav (pozice 15 nebo 16 pole "Jmenao").
Priklad 1. Zména uzivatelského textu pro vstup IN1.

1111 IN1=POPLACH

Tento pfikaz zméni uzivatelsky text pro poplach, ale definice obsluhy
poplachu zdstane pdavodni.

Priklad2. Zména definice obsluhy poplachu od vstupu IN2.

1111 IN2=126

Tento prikaz zméni definici obsluhy poplachu od IN2, ale uzivatelské
texty pro poplach a klidovy stav zdstanou pavodni.

Priklad3. Zména jenom uzivatelského textu pro klidovy stav. Ostatni
parametry zdstanou zachovany pdvodni.

1111 IN1=,KLID ( c¢arka za rovnitkem urcuje, Zze se jedna o text pro
klidovy stav ).

Priklad 4. Sou¢asna zména vSech parametrd pro vstup IN2.

1111 IN2=26,POPLACH,KLID

Pomoci této SMS zpravy zménite najednou definici obsluhy poplachu,
uzivatelsky text pro poplach a uzivatelsky text pro klid na vstupu IN2.
Zjisténi firmware pageru VER

Odeslanim SMS ve tvaru "xxxx VER" pager vrati ¢islo verze firmware
pageru ve tvaru "FW version: 1.xx". Tato informace je vhodna jednak
pro zjiSténi zda pouzivate spravnou verzi manudlu, a také pro pfipad,
Ze byste chtéli nahrat novou verzi FW napfiklad s novymi funkcemi,
které jsou pro Vas zajimavé.

Priklad. Po odeslani SMS zpravy napriklad ve tvaru 1111 VER na
telefonni ¢islo pageru, dostanete zpét od pageru SMS ve tvaru
napfiklad FW version:1.31. Pokud se podivate na titulek tohoto
navodu zjistite, Ze pouzivate jeho spravnou verzi.

5. Programovéani pomoci programu Zconfig
Tento program je zdarma ke stazeni na WWW.ZEron.cz. Kabel
k programovani pageru EASY EZS lze objednat jako pfisluSenstvi.
Program Zconfig méa podrobnou napovédu, ktera se zobrazuje
ve spodni listé.

OdzkouSeni spravné funkce

Po naprogramovani pageru odzkouSejte vSechny jeho funkce, tak jak

jste je naprogramovali. Doporu¢ujeme nasledujici postup.

1. OdzkouSejte spravné "najeti" pageru. Vypnéte a znovu zapnéte
napajeni pageru a vyckejte, az prestane blikat STATUS LED.

2. Zjistéte, zda je pager na GSM siti tak, Ze ho prozvonite.

3. OdzkouSejte postupné aktivaci vstupu. Pfi aktivaci vstupu IN1
musi kratce bliknout STATUS LED a pager musi obvolat a rozeslat
SMS zpravy dle naprogramovani. Potom stejnym zplGsobem
odzkouSejte spravnou funkci vstupu IN2.

4. Pomoci SMS pfikazl odzkouSejte ovladani vystupl OUT1 a
ouT2.

5. Pokud pouzivate predplacenou SIM kartu, tak odzkouSejte
spravnou funkci pfikazu"CREDIT".

6. Pokud pouzivate funkci lokalizace, tak odzkouSejte spravnou
funkci pfikazu "LOCATE".
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SMS prikazy
Pager Ize ovlddat pomoci SMS zprav odesilanych z mobilniho
telefonu, internetovych SMS bran nebo z pevné telefonni linky.
Obecny tvar SMS pfikazu je:
PIN PRIKAZ=parametr

PIN \ klicové slovo parametry
pageru - prikaz pfikazu

PIN, pfikaz a parametry se oddéluji mezerami.
Pokud pager obdrzi SMS zpravu, tak hleda nejprve spravny PIN kéd a
to od zacatku textu SMS zpravy. Tento zplUsob zpracovani SMS zprav
umoziuje ovladani pageru i pfes internetové SMS sluzby ( pageru
nevadi text, ktery tyto brany vkladaji pfed SMS zpravy ). Pokud
souhlasi PIN kod, klicové slovo ( pfikaz ) a parametr, tak pager prikaz
provede. Na vybrané prikazy typu dotaz na stav pager vraci SMS
odpovéd a to na Cislo, ze kterého prikaz obdrzel. VSechny pfikazy
pageru jsou tvofeny pomoci srozumitelnych klicovych slov, aby
ovladani bylo co nejjednodussi. U kliGovych slov pager nerozliSuje
velkd a mald pismena, proto je mozné vSechny pfikazy zadavat
velkym i malym pismem. Pager také poskytuje moznost ovladani bez
pouziti PIN kédu ( jen pro opravnéna Cisla ), coz dale zjednoduSuje
obsluhu. V dalSim textu budou postupné vysvétleny vSechny pfikazy
véetné prikladd jejich pouZiti.
ZAP (ON), VYP (OFF) - ovladani vystupu
Pfikaz  "xxxx ZAP 1" zapne prvni vystup (OUT1)

"xxxx ON 2" zapne druhy vystup (OUT2)

"xxxx OFF 1" vypne prvni vystup (OUT1)

"xxxx VYP 2" vypne druhy vystup (OUT2).
Logika sepnuti nebo rozepnuti relé se da nastavit viz odstavec
"Programovéani pageru" bod ¢€.12,13. Pro zapnuti vystupu je mozné
pouzivat ZAP nebo ON, pro vypnuti vystupu je mozné pouzit VYP
nebo OFF.
Misto €isla vystupu "1" nebo "2" lze pouZzit pfimo uZzivatelsky text
pfifazeny témto vystupam.
Napriklad SMS zprava ve tvaru "ZAP IMOBILIZACE" muize sepnout
vystup OUT1. Zprava "VYP IMOBILIZACE" zase vystup OUT1
rozepne. Tento priklad ilustruje variantu bez PIN kédu a mohou ji
pouzit jen telefonni Cisla uvedena v seznamu TEL1 az TEL4. Pokud je
naprogramovano c¢asované ovladani vystupd, tak vystup OUT1 na
pfikaz "ZAP IMOBILIZACE" sepne na ¢as naprogramovany na pozici
12.
STATUS — dotaz na stav vstupd a vystupl
Pomoci tohoto pfikazu Ize zjistit najednou stav vSech vstupu a vystupu
pageru. Piikaz se zadava ve tvaru "xxxx STATUS". Odpovéd v
pfipadé tovarniho nastaveni mize byt napfiklad: "EASY: IN1 OK,IN2
OK,POWER OK,0OUT1 OFF,0UT2 OFF". Kde "EASY" je hlavicka
pageru, "IN1 OK,IN2 OK" jsou stavy vstupl IN1 a IN2 v tomto pfipadé
klidové, "POWER OK" je stav napdjeni pageru a "OUT1 OFF, OUT2
OFF" je stav vystupl ( oba jsou rozepnuté ).
LOCATE — lokalizace pageru
Pokud je tato funkce povolena ( viz programovani ), tak pager na
pfikaz "xxxx LOCATE" vréti adresu GSM vysilace ( decimalni ¢islo ),
kam je pravé prihlasen. Odpovéd pageru maze byt napfiklad "AUDI:
BTS=25711". Na internetové adrese www.bts.zde.cz Ize pomoci
tohoto ¢isla zjistit pfibliznou polohu pageru.
CREDIT — informace o zustatku kreditu
Pfikaz "xxxx CREDIT" vrati SMS se zGstatkem kreditu na SIM karté
pageru. Tato sluzba je dostupna jen pro pfedplacené SIM karty a pfi
spravném naprogramovani fetézce pro zjisténi kreditu, viz
programovani pageru.
Napriklad pro Oskartu dostanete na tento prikaz odpovéd’ "Zustatek
Vaseho uctu je 99.34 Kc". Na pozici CREDIT musi byt v tomto pfipadé
definovéan retézec "*22#0".
Prehled prikazd

pfikaz popis
1 | ZAP (ON) zapnuti vystupu OUT1 nebo OUT2
2 | VYP (OFF) vypne vystup OUT1 nebo OUT2
3 | STATUS dotaz na stav vstupu a vystupl
4 | LOCATE dotaz na lokalizaci
5 | CREDIT dotaz na zustatek kreditu
6 | XXX? 1) | éteni programového parametru
7 | XXX=yyy 2) | z&pis programového parametru
8 | ADD= pfidani opravnéného &isla do seznamu
9 | DEL= odebrani opravnéného &isla ze seznamu
10 | ALARM dotaz na stav alarmu ( zajiSténo/odjiSténo )
11 | VER dotaz na Cislo verze firmware pageru

1) XXX je klicové slovo viz programovaci tabulka.
2) yyy je nova hodnota parametru nebo novy uzivatelsky text.

ReZim "PAGER" (MODE=0)
V tomto médu pager trvale sleduje stav na vstupech IN1 a IN2. Pokud
dojde k aktivaci néjakého vstupu, tak pager zahaji obsluhu poplachu
podle definice.
Rezim "PAGER" se pouZziva pro pfenos poplachu z EZS, napfiklad
pfimym pfipojenim k vystupu pro sirénu.

ReZim "ACCESS" (MODE=1)
V rezimu "ACCESS" pager pracuje zpusobem vhodnym pro ovladani
pFistupovych systém(, zéavor atd. V pfipadé, Zze pager prozvoni
telefonni &islo, které je ulozené v seznamu na jeho SIM karté, tak
sepne relé OUT1 na Cas uvedeny v nastaveni jeho €asovani (viz
pozice 12). V pfipadé, Ze tento ¢as neni definovan, tak OUT1 kazdym
prozvonénim zméni stav ( sepne/rozepne).
Funkci rezimu "ACCESS" nejlépe objasni nasledujici priklad.
Predpokladame, ze pager je nastaven v rezimu "ACCESS" ( na pozici
14 v poli "Tel.é." je zapsana hodnota "1" ). Vystup OUT1 je v
impulsnim rezimu s ¢asem 1,0s ( na pozici 12 je v poli "Tel.¢." ulozena
hodnota "0*10". Pokud pager prozvoni ¢islo, které je zapsano v jeho
telefonnim seznamu, tak relé OUT1 klapne na c¢as 1,0s. Vkladani a
ruSeni opravnénych ¢&isel Ize pomoci zapisu na SIM kartu nebo pomoci
specialnich pfikazd.
ADD — pridani tel. éisla oprdvnéné osoby do seznamu
Pfikazem "xxxx ADD=+420777123456" pridate telefonni &islo
"+420777123456" do seznamu opravnénych ¢&isel a od této chvile
muZze toto &islo ovladat vystup OUT1 pouhym prozvonénim. Tento
pfikaz mé vyznam pouze v rezimu "ACCESS" ( viz nastaveni pozice
14 MODE ).
DEL — vymazani tel. Eisla opravnéné osoby ze seznamu
Pfikazem "xxxx DEL=+420777456789" smazete telefonni ¢islo
"+420777456789" ze seznamu opravnénych Cisel a od této chvile
nemuze toto &islo ovladat vystup OUT1 pouhym prozvonénim. Tento
pfikaz mé vyznam pouze v rezimu "ACCESS" ( viz nastaveni pozice
14 MODE ).

ReZim "PULSE" (MODE=2)
Pager se chova stejné jako v médu “0”, zménéna je pouze funkce
vstupu IN1. Tento rezim je mozné pouzit pro aktivaci pfenosu
poplachu napfiklad z pferuSovaného sirénového vystupu.
Poplach od vstupu IN1 nastane tehdy, pokud se na vstupu IN1 objevi
vice nez 4 impulsy delSi nez 222ms béhem ¢asu 6s.

ReZim "ALARM" (MODE=3)
V tomto rezimu pracuje pager jako bé&zny alarm. Ve stavu zajiSténo
sleduje poplachové vstupy IN1 a IN2. Ve stavu odjiSténo nereaguje na
vstupy IN1 a IN2.
Zajisténi pageru se provede jeho prozvonénim z opravnéného
telefonniho ¢isla. V tomto pfipadé pager o tomto stavu informuje
kratkym zpétnym prozvonénim. DalSim prozvonénim se pager odjisti.
V tomto pfipadé zpétné prozvonéni nenastane.

V pfipadé dotazu i problému s instalaci nds kontaktujte nejlépe na
hotline telefonu 777 921 002.

ZaBEZPECOVACT
ELEKTRONIKA

7RON,

www.zetron.cz

Zafizeni vyrabi a servis zajistuje:
Manzell Curieovych 657

674 01 Trebic

Tel. 568 823 244

E-mail: hotline@zetron.cz
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