VISION

navod k instalaci ( od fw 0.35.0)

Zafizeni je ur¢eno ke sledovani provozu motorovych vozidel a pro pfenos poplachd na mobilni
telefon. Béhem jizdy jednotka zaznamenava zemépisnou polohu, rychlost a stav vstup( do
své pameéti. Tyto Udaje pak mohou byt dalkové nacteny pomoci GSM / GPRS pfenosu a
pouzity pro vytvoreni knihy jizd nebo vizualizaci pohybu vozidla na mapé. Zafizeni navic
umozriuje prenos poplachovych zprav na uréena tel. &isla, vyhledavani vozidla pfi odcizenti,
dalkové ovladani vystupd a on-line sledovani pomoci GPRS. Komunikace s jednotkou,
zobrazeni dat v elektronické knize jizd a zobrazeni tras vozidla na mapovém podkladu je
mozné v internetoveé knize jizd http://online.auto-gps.eu.

1. Montaz

Zafizeni je ur€eno pro odbornou montédz. Je vhodné do vozidel s ukostfenym zépornym pélem
baterie. Pfed montazi odpojte akumulator. U vozl s airbagem nesmi byt pfi odpojovani a
zapojovani akumulatoru nikdo ve vozidle. Odpojeni akumuldtoru mize vynulovat nékteré
pristroje ve vozidle (hodiny, pfedvolby autoradia apod.). Vyrobce neodpovida za Skody
zplsobené Spatnym ¢i nevhodnym pouzitim vyrobku. Zafizeni méa pét konektorG: JACK
3,5mm — pro mikrofon, MLW-6pin(i pro rozsifujici moduly, FME — pro GSM anténu, SMA — pro
GPS anténu a systémovy 16-pinovy konektor, viz Tab.1-2 .

Ridici jednotku umistéte ve vnitfnim prostoru vozidla na skrytém misté.

GSM anténu umistéte tak, aby byl zajiStén nejlepsi pfijem signélu, vzdalenost od kovovych
&asti musi byt nejméné 20 mm.

GPS anténu umistéte tak, aby byla zajiSténa pfima viditelnost na oblohu, nejlépe na
pfistrojovou desku u €elniho skla. Anténa nesmi byt zastinéna kovovymi prvky.

LED a pfepinaé typu jizdy umistéte tak, aby byly dobfe vidét.

Zapojte kabeldz v souladu s tabulkou 1. Kostfici vodi€ musi byt pfipojen k originalnimu
kostficimu bodu vozidla a mit co nejkratSi délku.

Tab. 1 Vodice v kabelazi

c. Barva Oznaceni Vyznam
. Kladny pél napéjeni, pfipojte pres pfilozenou
1 | ruda PWR+ pojistkyup pajent, pripojte pres p
2 oranzova BAT+ Kladny pél zalozni baterie
) . Poplachovy vstup 1/ pfepina¢ typu jizdy, aktivni

3 fialova IN1 Grover — zem

4 modra IGN Zapalovani ( svorka 15)

5 modro-Zluta INA Analogovy vstup

6 Zlutd OuT1 Vystup 1, 500mA

7 modro-zelend | SCL 12C interface

8 modro-Seda SPK- Z&porny pol NF vystupu

9 cerna GND Kostra (zem) napéjeni

10 modro-fialova LED Anoda signalni LED, katodu pfipojte na kostru

11 | seda IN2 I?oplacv:hovy vstup 2 / nouzové tlagitko, aktivni
Uroven — zem

12 | bild IN3+ Poplachovy vstup 3, aktivni drover — napéti

13 | zelend IN3- Poplachovy vstup 3, aktivni Urover — zem

14 | hnéda ouT2 vystup 2, 500mA

15 | modro-Eernd SDA 12C interface

16 | modro-ruda SPK+ kladny pél NF vystupu

1
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Tab. 2 Cislovani pini konektoru — &islovanf je vylisovano na konektoru kabelového svazku

16 | 15| 14 |13 |12 |11 |10 | 9

8 7 6 | 5|4 ]3] 2 1
pohled na konektor ze pfedu

Ve vétSiné pFipadl staci pfipojit jen tfi vodice:

. Kladny pél napéajeni ( €éerveny vodi€ €.1).

. Kostra vozidla ( éerny vodi€ €.9)

. Svorku 15 za klickem zapalovani ( modry vodi¢ €.4).

wWN P

2. Uvedeni do provozu

1. Na SIM karté zruSte pozadavek na PIN.

2. Zkontrolujte SIM kartu zavolanim na libovolné telefonni &islo a pockejte az telefon, na
ktery volate, zaéne vyzvanét.

3. Vlozte takto pfipravenou SIM kartu do VISIONu, pfipojte GSM anténu, GPS anténu a
zapnéte napajeni.

4. Po zapnuti napajeni za¢ne blikat signélni LED.

5. Vyckejte az LED zacne kratce blikat kazdé 2 s (cca 30 s). Timto je VISION pfipraven k
programovani.

3. Programovani

Programovéni zafizeni slouzi k nastaveni konfigurace tak, aby vyhovovala pozadavkim
jednotlivych zékaznikG. Programovéani se provadi pomoci SMS prikazd, proto je tfeba, aby
jednotka byla pfihlaSena ke GSM siti. Pokud budete vyuZivat internetové sluzby pro sledovani
provozu vozidla, veSkera potfebna nastaveni udéla za Vas poskytovatel sluzeb, konfiguraci
Ize také ménit pres internet.

Forméat SMS pfFikazu pro programovani jednotlivych parametrd ma tvar:
XXXX#Nn=yy.\y,zz..z kde

Xxxx — bezpec€nostni kéd (dale MASTER)

n — gislo parametru 1 az 21

yy..y —text parametru ( max 31 znaki )

zz..z —hodnota parametru, * nebo ¢islice ( max 9 znak )

Pfi programovani Ize vynechat text nebo hodnotu, vynechana polozka pfi tom zlstava
nezménéna.

3.1 Identifikace jednotky
Libovolny text pro identifikaci jednotky, ktery se objevuje na zacatku kazdé SMS zpravy.

MASTER#1=yy..y — novy text pro identifikaci jednotky
MASTER#1=yy..y xxxx — novy text pro identifikaci jednotky a novy USER kaéd
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3.2 Telefonni éisla

Telefonni &isla slouzi pro predani poplachové informace a ovladani jednotky. Cisla musi byt v
mezinarodnim formétu, max pocet ¢isel — 8, pozice 3 az 10. Ke kazdému &islu Ize pfiradit typ
obsluhované udalosti a kdd operace, ktera bude provedena po zavolani z tohoto ¢&isla.

MASTER#n=tt..t,ab ,kde

n —¢islo parametru 3 az 10

tt..t — telefonni €islo v mezinarodnim forméatu

a —filtr udalosti, * — zadné, 0 — vSechny, 1 — udalost 1,.., 5 — udalost 5, viz tab.3

b —kod operace, 1 — SMS se stavem, 2 — SMS s GPS polohou, 5 — zahdjit CSD spojeni, 6
— zahgjit GPRS spojeni. Pro provedeni operace musi byt hovor ukonéen volajicim pred
Etvrtym zvonénim

1234#3=+420777921000,*2 — pfi vzniku kteréhokoli poplachu jednotka nebude na toto ¢islo
volat ani posilat SMS. Pfi zavolani z tohoto €isla jednotka vrati SMS s GPS polohou vozidla

1234#4=+420777921001,1 — p¥i vzniku poplachové udalosti 1 (vstup IN1) bude jednotka na
toto ¢islo volat nebo posilat SMS dle nastaveni zptsobu obsluhy této udalosti. Pfi vzniku
ostatnich udélosti nebude jednotka na toto &islo volat ani posilat SMS. Zadna operace k
tomuto ¢&islu neni pfifazena.

3.3 IP adresa a port serveru poskytovatele sluzeb

Pro vyuziti internetové sluzby sledovani provozu vozidla je tfeba nastavit IP adresu a port
serveru poskytovatele. Tyto parametry lze také nastavit pomoci pfikazu GPRS, viz kapitola
SMS prikazy.

MASTER#11=aa..a,bb..b ,kde aa..a — IP adresa, bb..b —¢islo portu

3.4 K&d pro zjisténi zastatku na SIM karté

Nastaveni kodu pro zjiSténi zdstatku na SIM karté se pouziva pfi zadani pfikazu CREDIT. Je
specificky pro kazdého mobilniho operéatora a méa smysl jen u predplacenych karet.

MASTER#12=*22# - nastavi kod pro pfedplacené karty Vodafone
3.5 Nastaveni nazvi vystupta

Obéma vystupim lze pfiradit nazvy, které se pouzivaji pfi ovladani vystupl pomoci SMS
pfikaz(, viz kapitola 4.

MASTER#15=topeni — nastavi novy nazev pro vystup 1
MASTER#16=imobilizer — nastavi novy nazev pro vystup 2

3.6 Poplachové texty a zpasob obsluhy udélosti

PFi vzniku udalosti ( aktivace vstupu, vypadek napdjeni aj. ) dojde k pfenosu poplachové
informace na naprogramovana ¢isla dle zplsobu obsluhy a filtru udalosti. Poplachovy text a
zpUsob obsluhy se nastavuje na pozicich 17 az 21.

MASTER#n=aa..a,b ,kde

n — Cislo pozice 17 az 21 dle tab. 3

aa..a — text pro poplachovou udalost,
b — zpusob obsluhy: 0 — bez obsluhy, 1 — volani, 2 — SMS, 3 — volani a SMS
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Tab. 3 Tovarni nastaveni

Poz. Text (max 31 znakt ) Hodnota
text vyznam Cislo vyznam

1 | x '(f“e;\fiigtgcse,\%‘g”c’tky 1234 | USER kod
2 1234 | MASTER kéd
3 Tel. &islo 1 . ggtériﬂi""s“ aked
4 Tel. &islo 2 . Egterr:gi"ow aked
5 Tel. &islo 3 x ggterr:gi"c’s“' akod
6 Tel. &islo 4 . ggterr:gz'os“ aked
7 Tel. &islo 5 . ggterr:gzms“ akod
8 Tel. &islo 6 x ggterr:gz'c’s“ akod
9 Tel. &islo 7 . ggtériﬂi""s“ aked
10 Tel. &islo 8 . ggterr:gi"c’s“' akod
11 0.0.0.0 IP adresa serveru 0 Port serveru
12 *22 L< r(je%igsovzcifg?grz e 0 Perioda GPRS prenosu
15 OuUT1 Nazev vystupu 1
16 ouT2 Nazev vystupu 2
17 | INLON Z%;g%csr;ol\;y text IN1 * Zpusob obsluhy
18 | IN2ON Z%‘g%‘i;oz‘;y textIN2 * Zptisob obsluhy
19 | IN3ON Z%‘g%ﬂ%‘;y textIN3 * Zptisob obsluhy
20 | IGNON (Zu"’(‘jpéﬂg;"ti"’)‘palo"ém * Zptisob obsluhy
21 | PWRLOW &p;gsetksr;apéje”" * Zptsob obsluhy
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4. SMS piikazy

Pfikazy se zadavaji pomoci SMS bez rozdilu velikosti pismen a maji format :
xxxx#cc..c,pl,p2,..,pn , kde

XXXX - bezpe€nostni kéd ( MASTER nebo USER )
# - oddélovaé

cc.c - text pfikazu

pl,..,pn - pfipadné parametry ( oddéluji se ¢arkami ).

PFfi zadani USER kodu jsou nékteré prikazy zakazané, pfi zadani MASTER kédu jsou
povoleny vSechny. Odpovéd zafizeni se za¢ina programovatelnou hlavickou ( az 31 znak ).
Tovarni nastaveni je TRxxxxx:, kde xxxxx je vyrobni ¢islo jednotky.

Do jedné SMS lze kumulovat vice pfikazd. Jednotlivé pfikazy se oddéluji "#", parametry uvnitf
pfikazu se oddéluji ¢arkami. SMS od zafizeni midze obsahovat nékolik odpovédi ( pokud bylo
zadéano vice pfikaz( najednou ), které se oddéluji "#".

Priklad: 1234#POS#STATUS
TRO06001: 25103, 1,090707.00,160506,4912.43365,N,01550.53647, E,12.3#IN1
OFF,IN2 OFF,IN3 OFF,IGN ON,PWR OK,5432 mV#CSQ:22#

4.1 Reset jednotky

Prikaz: USER#RESET
Odpovéd: neni
Priklad: 1234#RESET

4.2 Informace o jednotce

Prikaz: USER#VER

Odpovéd: ID jednotky ( pro Knihu jizd ), verze SW a sila signélu

Priklad:  1234#VER
TR06001:1D:255984062006001#SW:0.35.0#CSQ:12#

4.3 Informace o stavu vstupt

Pfikaz: USER#STATUS

Odpoveéd: stav vstupud IN1, IN2, IN3, zapalovani, napajeni a analogového vstupu ve tvaru
IN1 ON/OFF, IN2 ON/OFF, IN3 ON/OFF, IGN ON/OFF, PWR OK/LOW, xxxx mV
#CSQ:zz

Priklad:  1234#STATUS
TRO06001: IN1 OFF, IN2 OFF, IN3 OFF, IGN ON, PWR OK, 5432 mV#CSQ:22#

4.4 Informace o poloze vozidla
Prikaz: USER#POS

Odpovéd: GPS poloha vozidla ve tvaru:
bbbbb, F, hhmmss.ss, ddmmyy,ddmm.mmmmm,N,dddmm.mmmmm,E,vvv# , kde

bbbbb - ID GSM bunky

F - GPS Fix: 0 - neplatna data; 1 - 2D Fix, 2 - 3D Fix
hhmmss - Greenwichsky ¢as

ddmmyy - datum
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ddmm.mmmmm - zemépisna Sitka, N/ S
dddmm.mmmmm - zemépisna délka, E / W
v - rychlost v uzlech

Priklad: 1234#POS
TRO06001: 25103,1,090707.00,160506,4912.43365,N,01550.53647,E,12.3#

4.5 Informace o zustatku kreditu na SIM

Pfikaz: USER#CREDIT,xx..x, kde xx..x - kod pro zjisténi kreditu
USER#CREDIT — pokud kéd je zadan pfi konfiguraci
Odpoveéd: aktuélni stav kreditu pro danou SIM Kartu tak, jak ho vréti operator
Priklad: 1234#CREDIT,*22#
TRO06001: Zistatek Vaseho uétu je 123.68 Kc#
Kaédy pro zjisténi kreditu pro jednotlivé operétory.
- Eurotel GO *104*#
- T-mobile Twist *101#
- Vodafone *22#
4.6 Ovladani vystupt

Piikaz: USER#xx..x,y kde
X..XX - programovatelny text pro vystup (tovarni - OUT1 a OUT2),
y - stav: 1 - zapni, O - vypni

Odpovéd: neni

Pfiklad:  1234#0UT1,1 - zapne vystup 1
1234#0UT2,0 - vypne vystup 2

4.7 Zména USER kédu

Pfikaz: USER#USER,xxxx kde xxxx - novy kéd ( 4-mistné decimalni ¢islo )
Odpovéd: neni

Priklad: 1234#USER,1111 - nastavi novy USER kéd 1111

Prikazy, povolené jen pii zadani MASTER kédu

4.8 CSD pfenos dat

Pfikazz MASTER#LOAD,tel kde tel je datové telefonni ¢islo, kam jednotka zavola a po
navazani spojeni otekavé prikazy pro prenos dat ( viz popis CSD komunikace )

Odpovéd: neni

Priklad: 1234#LOAD,777921000 - zavola ¢islo 777921000 a ocekava pfikazy

4.9 Zapnuti / vypnuti zamku PIN SIM karty
Tato funkce umozni pouzivat SIM kartu s aktivnim PIN kédem. Timto je mozné zabezpecit
SIM kartu proti zneuziti.

Pfikaz:  MASTER#PIN,xxxx[,yyyy]

Pfiklad 1.ZruSeni PIN SIM karty: 1234#PIN,* - vypne zamek PIN (pokud byl zapnut)

Odpoveéd: SIM PIN UNLOCK

Pfiklad 2.Nastaveni PIN SIM karty: 1234#PIN,xxxx - kde xxxx je stavajici ¢islo PIN SIM
karty — zapne se zamek PIN

Odpovéd: SIM PIN xxxx, kde xxxx - ¢islo PIN

Piiklad 3. Zména PIN SIM karty: 1234#PIN,xxxx,yyyy - kde xxxx je stavajici ¢islo PIN SIM
karty a yyyy je nové ¢islo PIN SIM karty. Pfikaz zapne zamek a PIN SIM karty bude
zménén na Cislo yyyy.

Odpovéd: SIM PIN yyyy, kde yyyy je nové ¢&islo PIN
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4.10 Konfigurace GPRS

Pfikaz:  MASTER#GPRS,[time][,server][,port][APN][,DNS1][,DNS2] kde

time - perioda odesilani dat, min

server - |P adresa serveru poskytovatele sluzeb
port - port serveru poskytovatele

APN - APN pro daného operatora a typ SIM karty

DNS1,2 - IP adresy DNS serveru operatora

Odpovéd: neni

Priklad: 1234#GPRS,10,192.168.0.1,1234internet,217.77.161.130
GPRS prenos pro tarifni kartu Vodafone, perioda 10 min
1234#GPRS,0 — zakdze GPRS, ostatni parametry - beze zmény

4.11 Zména MASTER koédu

Pfikaz:  MASTER#MASTER,xxxx kde xxxx - novy kod ( 4-mistné decimalni ¢islo)
Odpovéd: neni
Pfiklad: 1234#MASTER,1111 - nastavi novy MASTER kéd 1111

4.12 Cteni konfigurace

Piikaz: MASTER#READ
Odpoveéd: 2 az 3 SMS s konfiguraci zafizeni ( 20 parametr( ) ve tvaru
1=textl,numl#2=text2,num2#...#20=text20,num20# ,kde
1 - ¢islo parametru, textl — text parametru, num1 — hodnota parametru...
Priklad: 1234#READ

5. Odposlech interiéru vozidla

Pro odposlech je tfeba umistit mikrofon na vhodné misto ( pfedni sloupek nebo sluneéni clona
na strané fidice ). Odposlech ( mikrofon ) se zapina pfi poplachovém volani nebo pokud
zavolate z opravnéného cCisla a pockate, az jednotka sama po Etvrtém zvonéni spoji hovor.
Filtr udalosti pro opravnéné &islo musi byt '0' az '5' ( viz Programovani ).

6. Pfrepina€ typu jizdy

Pfi pouZiti internetové sluzby pro sledovani provozu vozidel vstup IN1 je zapojen jako
prepina¢ typu jizdy: soukroma nebo sluzebni. Pokud je IN1 pfipojen ke kostfe, jedna se o
soukromou jizdu. Jestli-ze IN1 neni zapojen jedna se o sluzebni jizdu. Zpudsob obsluhy
aktivace tohoto vstupu ( poz. 17) je nastaven na 0 — bez obsluhy.

7. Signalizaéni LED

LED nesviti — zapnuto zapalovani

blikd 1x za 2 s —dobry GPS signal, dobry GSM signal
blik&d 1x za 4 s —dobry GPS signal, Spatny GSM signal
blik&d 1x za 8 s — Spatny GPS signal, dobry GSM signal
blik& 1x za 16s — Spatny GPS signal, Spatny GSM signal
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8. Technické parametry

Napajeni 6 - 15V DC

Proudovy odbér ( 12V ) 10 mA — GPS vypnut, 40 mA — GPS zapnut
Zalozni napajeni bezudrzbova olovéna baterie 6V/1,3Ah
Pocet log. vstupu 4, 0-15V

Pocet analog. vstupud 1, 0-15Vv

Pocet vystupl 2, otevieny kolektor, 500 mA

Mikrofon elektretovy, 2V, 2000 Ohm

NF vystup 32 - 150 Ohm, 10mw

Zafizeni vyrabi a servis zajistuje:
ZETRON s.r.o.
Manzell Curieovych 657
674 01 Trebic
Tel. 568 823 244
E-mail: hotline@zetron.cz

Web: www.zetron.cz

ZaBEZPECOVACT
ELEKTRONIKA

7RON,
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