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GSM-VideoAlarm - uživatelská příručka
Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)
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1. 
Úvod

1.1 Všeobecně

V oblasti zabezpečovací  a regulační techniky  se používají různě důmyslná čidla pro dohled nad monitorovaným prostorem nebo výrobní technologií. V mnoha případech však nejlepší a nejucelenější informaci získáme pouhým  pohledem do monitorovaných prostor.

GSM-VideoAlarm je zařízení určené pro  přenos obrazu a telemetrických dat z výrobních prostor a zařízení, zemědělských usedlostí, rekreačních zařízení, vodohospodářských zařízení a k zabezpečení objektů.

GSM-VideoAlarm je zařízení, určené pro přenos obrazu sejmutého televizní kamerou.  Prostřednictvím  sítě GSM je obraz přenesen na  určenou adresu. Přenášejí se  osamocené obrázky nebo řada po sobě jdoucích obrázků. O odeslání obrázku je informován uživatel např. SMS zprávou nebo e-mailovou zprávou. 

Přenesený obrázek je možné prohlédnout, archivovat či vytisknout na kterémkoli zařízení, které má připojení  na INTERNET. 

GSM-VideoAlarm má další vstupy a výstupy. K těm mohou být připojena další externí zařízení jako např. „Elektronický zabezpečovací systém“ (EZS),  vstupy a výstupy technologických zařízení a pod. Tyto vstupy lze ovládat např. pomocí SMS zpráv.

1.2 Použití

GSM-VideoAlarm v základním provedení je kódovací přenosové zařízení určené pro montáž  do interiéru.  Na jeho vstupy je možné připojit podle provedení 1 nebo 1 až 4 videosignály z kamer. Kamery jsou napájeny stejnosměrným  napětím 12V z GSM-VideoAlarmu.  Ke GSM-VideoAlarmu je možné připojit libovolnou černobílou nebo barevnou TV kameru PAL s video výstupem. 

Dále je možné k digitálním vstupům GSM-VideoAlarmu připojit např. dveřní kontakty, teploměry, plováky, infrapasivní čidla pohybu apod.  Programovatelné výstupy GSM-VideoAlarmu lze použít pro ovládání např. topení, klimatizace, čerpadel apod.  .

Při uvádění do provozu (instalaci) se do GSM-VideoAlarmu uloží všechna konfigurační data (tel.čísla, na která se mají posílat příslušná hlášení, texty SMS zpráv pro ovládání telemetrických vstupů a výstupů, IP adresy pro přenos obrazu apod.). Tato data lze uložit  pomocí nastavovacího programu z připojeného počítače PC nebo jednotlivými příkazy zaslanými pomocí SMS zpráv.   

Kamery trvale snímají obrazové informace ve svém zorném poli a posílají je do GSM-VideoAlarmu. Přijde-li povel k odeslání, je obrázek sejmut a zakódován. Odeslán je černobílý obrázek na e-mailovou adresu.

Prostřednictvím SMS je možné zaslat informaci uživateli, že byl odeslán obrázek .  

Jako povel k odeslání obrázku může sloužit  signál na některém telemetrickém vstupu, povel prostřednictvím SMS zprávy, nebo mohou být obrázky snímány podle předem určeného časového plánu.  

Doba přenosu jednoho obrázku je závislá na kvalitě GSM signálu a členitosti snímané scény. Průměrná doba přenosu je v režimu GPRS cca 10s.  

Uvedeným způsobem je možné postupně posílat řadu obrázků.

Informace z telemetrických vstupů  je možné přenášet prostřednictvím SMS zpráv nebo přenosem dat.

2. Uvedení do provozu

2.1 Montáž a připojení

· V interiéru v místě instalace umístěte na zeď držák GSM-VideoAlarmu.  Do držáku umístěte GSM-VideoAlarm

· Přesvědčete se, že je GSM-VideoAlarm odpojen od napájení
· GSM telefonem ověřte, že v místě instalace je dostatečný signál požadovaného operátora. Umístěte anténu GSM a připojte ji do konektoru ANT

· Zkontrolujte, zda jsou všechny přepínače MODE rozepnuty ( tj. přeloženy nahoru). Pokud tomu tak není, přepněte je
· Vložte SIM kartu do držáku SIM karet ( viz. obr.1 – držák se otevírá tlakem na žlutý terčík ) 

· Umístěte televizní kameru na připravené místo. Připojte kabel s videosignálem do konektoru „IN VIDEO“ a napájecí kabel kamery do konektoru „OUT 12V“ 

· Budete-li provádět nastavení GSM-VideoAlarmu  z PC, propojte sériovou linkou počítač PC a konektor    „PC RS232“ . Vždy použijte originální kabel s propojeným stíněním na krytky konektorů

· Připojte konektor „IN/OUT DIGITAL“ pro telemetrické vstupy a výstupy 

· Zasuňte konektor napájecího zdroje do konektoru „NAP“, zasuňte napájecí zdroj do síťové zásuvky ( napájení nepřipojujte v předešlých krocích )
2.2 Stručné pokyny k uvedení do provozu

Pro správnou činnost zařízení GSM-VideoAlarm je nutné nastavit větší množství parametrů. Nastavování je vhodné přednostně provádět z PC, které se připojí k GSM-VideoAlarmu  přes sériovou linku RS232. Není-li  PC k dispozici, je možné provést nastavení parametrů z mobilního telefonu SMS zprávami, jedná se však o náhražkovou a poměrně časově náročnou metodu ( viz kap. 6, 7 a 8 ). Tento způsob nastavení je určen především ke změnám nastavení na dálku.

Zařízení je možné v zásadě používat ve dvou základních režimech:

- GSM-VideoAlarm plní funkce malé poplachové ústředny EZS a navíc předává obrazové informace ze zabezpečovaných prostor.

- GSM-VideoAlarm je připojen k EZS nebo jinému zařízení a na jejich povel zajišťuje přenesení obrazové informace ze zabezpečovaných prostor.

Pro rychlé a jednoduché nastavení režimu je možné využít přednastavené režimy, které jsou dostupné na kartě „Komunikace“  pod tlačítkem „Základní nastavení funkce“ a tlačítkem „Připojení podle operátora“( více v kap. 4.1. a následujících kapitolách). V případě, že připravené základní nastavení nevyhovuje, lze upravit parametry přednastavených režimů nebo vytvořit vlastní nastavení parametrů na jednotlivých kartách nebo pomocí SMS.

Nastavují se  následující parametry ( uvažujeme nastavování z počítače PC; nastavování pomocí SMS je popsáno v kap. 6, 7 a 8 ):

1. Vlastnosti připojení ke GSM síti. Parametry tohoto připojení se liší podle toho, kterého operátora a jaký typ připojení si zvolíte. Pro sítě Eurotel, Oskar a T-mobile jsou základní nastavení, platná v době vzniku programového vybavení uvedena v nastavovacím okně „Nastavení podle operátora“. Vzhledem k rychlému vývoji v této oblasti se mohou uvedená nastavení změnit. Aktuální informace o potřebném nastavení můžete získat u zvoleného operátora GSM sítě. Takto získaná data se zadávají na kartě „Připojení“

2. Požadované funkce přidělené jednotlivým vstupům - na kartě „Vstupy“.  Alespoň jeden vstup musí plnit funkci „Přepínání zajištěno/odjištěno“ nebo „Zajištění“. Dále alespoň jeden vstup musí být nastaven do některé funkce „Poplachové smyčky“

3. Budou-li využívány některé výstupy pro ovládání připojených zařízení, je třeba na kartě „Výstupy“  přiřadit těmto výstupům funkce. V případě, že se některý výstup ovládá pomocí SMS zprávy, je třeba vyplnit příkaz pro zapnutí a vypnutí. Dále je nutno nastavit vlastnosti stavů „Příchod“ „Poplach“ a „Odchod“  na kartě “Poplach“. Na této kartě se také nastavují texty, které se objeví na displeji mobilního telefonu při hlášení poplachu nebo při dotazu na stav jednotlivých vstupů a výstupů

4. Nastavit vlastnosti stavů „Příchod“ „Poplach“ a „Odchod“  na kartě „Poplach“. Na této kartě se také nastavují texty, které se objeví na displeji mobilního telefonu při hlášení poplachu nebo při dotazu na stav jednotlivých vstupů a výstupů

5. Telefonní čísla, na která se mají posílat jednotlivé informace se zadávají na kartě „Tel. seznam“

6. Určit na kartě „Události“, jakým způsobem bude GSM-VideoAlarm na jednotlivé události reagovat. K jednotlivým událostem je přiřazen text. Uvedený text je možné odeslat v podobě SMS zprávy na jeden nebo více mobilních telefonů. V kolonce  „Paměti“ se určí, do kterých pamětí se budou texty popisující události událostí ukládat

7. Zadat na kartě „Vysílání“ alespoň jednu e-mailovou adresu, na kterou budou informace zasílány. Dále je třeba nastavit podmínky pro vysílání informací z pamětí

8. Určit na kartě „Snímání“ podmínky pro snímání a vlastnosti přenášeného obrazu. Poté lze  otestovat snímaný obraz zkušebním přenosem na obrazovku počítače připojeného k GSM-VideoAlarmu a provést konečné nasměrování a zaostření kamer.

Po zadání všech  výše uvedených parametrů můžete již přezkoušet reakci GSM-VideoAlarmu na podněty z telemetrických vstupů nebo ověřit přenos obrazu odesláním obrázku ( viz str. 9, resp.kap.9.1 ).

Při potížích s přenosem nebo pochybnostech o funkci zařízení je velmi dobrým pomocníkem „Monitor komunikace“ na kartě Komunikace. Tento monitor vypisuje na obrazovku připojeného počítače velmi podrobně jednotlivé kroky, které GSM-VideoAlarm právě provádí. 

K zapamatování nastaveného času a data při vypnutí GSM-VideoAlarmu dojde pouze v případě, že modul GSM je řádně přihlášen ( zalogován ) do GSM sítě a při nastavování z PC byla potvrzena změna času.

2.3 Přední a zadní panel

Obsazení předního panelu je na obr. REF _1104669469 \h 
 \* MERGEFORMAT 

 REF _1104669469 \h 
 \* MERGEFORMAT 

 REF _1104669469 \h 
 \* MERGEFORMAT 

 REF _1104669469 \h 
 \* MERGEFORMAT 1. Obsazení zadního panelu je na obr.2 
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Obr.1: Přední panel GSM-VideoAlarmu

Přepínače MODE slouží pouze pro servisní účely a výměnu SW. Při normálním provozu musí být přeloženy nahoru.
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Obr.2. Zadní panel GSM-VideoAlarmu

3. Popis jednotlivých vstupů

3.1 Kamery

Součástí dodávky GSM-VideoAlarmu není vlastní kamera. Typ a provedení kamery si musí zvolit uživatel podle způsobu použití a to především s ohledem na požadovanou mechanickou a klimatickou odolnost, světelné podmínky snímané scény atd. 

GSM-VideoAlarm je schopen pracovat se všemi typy monochromatických  CCIR kamer s rozlišením 240 TV řádků a lepším, nebo barevných PAL. Použití kamery s malým rozlišením se projeví na kvalitě (horší prokreslení detailů) výsledného obrazu. 

GSM-VideoAlarm je vybaven vstupem pro připojení kamery s videosignálem 1,0Vp-p 75 Ohm. Pro připojení videosignálu  je vhodné použít koaxiální kabel s impedancí 75 Ohm zakončený na straně GSM-VideoAlarmu konektorem BNC. Konektor se připojuje na vstup „IN VIDEO“ na zadním panelu. 

Napájecí napětí CCD kamer bývá většinou 12V stejnosměrných. Kameru je možné napájet z konektoru „OUT 12V“ umístěného na zadním panelu, napájecí proud musí být menší než 120mA. Zapojení konektoru je na obr.3 .
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Obr.3.  Zapojení napájecího konektoru „OUT 12V“ pro napájení kamery

3.2 Připojení externích zařízení

GSM-VideoAlarm je vybaven vstupy a výstupy pro spolupráci s dalšími zařízeními (např.EZS, technologická zařízení a pod). Uvedené vstupy a výstupy se připojují přes dva speciální pětišpičkové konektory   K- OUT a K- IN umístěné na zadní straně zařízení. Zapojení těchto konektorů je na obr.4, pohled je na kabelovou zásuvku ze strany vodičů         ( kabelová zásuvka je součástí dodávky zařízení ). Předpokládá se použití telefonních kabelů a vodičů, vodiče se do konektoru pouze zasunou.

Obsazení špiček
                                           Pohled na kabelovou koncovku  

  ze strany vodičů
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 Obr.4.  Zapojení konektoru „INPUT/OUTPUT DIGITAL“

Vstupy

GSM-VideoAlarm je vybaven 4. digitálními TTL vstupy. Schéma zapojení vstupů je na obr.5.  Napětí na vstupu v rozmezí 0V až  +0,7V je vyhodnocováno jako „L“. Napětí na vstupu v rozmezí +3V až  +12V je vyhodnocováno jako „H“.

Způsob vyhodnocení vstupních stavů a přenos informace z jednotlivých vstupů je popsán v kapitole 4.1.
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Obr. 5. Schéma zapojení digitálního vstupu.

Výstupy

GSM-VideoAlarm je vybaven standardně jedním výstupem galvanicky odděleným zapínacím kontaktem relé (OUT1) a dvěma výstupy s otevřeným kolektorem (OUT2, OUT3). Schéma zapojení výstupů je na obr.6.

Výstupy mohou ovládat odporovou zátěž nebo relé s napájecím napětím max. 24V. Na konektoru je vyvedeno interní stejnosměrné napájecí napětí 12V. To je možné použít pro napájení externího oddělovacího relé nebo pro napájení externích čidel EZS. Platí však, že celkový maximální odběr z 12V nesmí překročit 300mA.

Při stavu „L“  může být na výstupním tranzistoru (OUT2, OUT3) napětí, GND a výstupní stejnosměrné napětí +12V pro napájení jako protipól pro výstupy s otevřeným kolektorem. 

[image: image11.wmf]
Obr. 6. Schéma zapojení digitálních výstupů

Poznámka: 

GSM-VideoAlarm je možné vybavit podle přání zákazníka i jinými vstupy/výstupy.

POZOR: 

Digitální vstupy a výstupy nejsou galvanicky odděleny od GSM-VideoAlarm. Vyjímku tvoří výstup 1.

Maximální odběr z napětí +12V je 300mA. Při instalaci je nutno dbát na to, aby tento proud nebyl překročen a nebo aby se na tuto špičku nedostalo z vnějšku cizí napětí. V opačném případě může dojít k vážnému poškození případně i zničení zařízení!!!! 

4. Popis funkce

4.1 Režimy funkce

Režimy funkce odpovídají běžné zabezpečovací ústředně EZS. Při použití jako samostatné snímací zařízení, nebo snímací zařízení připojené k ústředně EZS nemusí být využity všechny režimy.

Odjištěno

GSM-VideoAlarm je možno ovládat řídícími příkazy a případně měnit konfiguraci konfiguračními příkazy, zařízení nereaguje na podněty od vstupů. Vyjímku tvoří vstup, který je nastaven jako „Poplachová smyčka aktivní 24 hodin“ ( blíže viz. kap. 4.6 a  6.3 ).

Zajištěno

Pokud dojde k aktivaci příslušného vstupu přechází systém do stavu Předpodlach. Zařízení je možno ovládat řídícími příkazy a případně měnit konfiguraci konfiguračními příkazy. 

Předpoplach

Čas na příchod a odjištění GSM-VideoAlarm. Pokud nedojde ve stanoveném čase k odjištění systému je vyvolán poplach. Při použití jako snímací zařízení bez funkce ústředny EZS nemusí být tento režim používán.

Poplach

Typicky je v době poplachu zapnuta signalizace (siréna), jsou snímány a jsou odesílány obrázky. Zároveň je možno (volitelně) vyslat obrázky, které systém sejmul před vyvoláním poplachu (ve stavu zajištěno a předpoplach). Při použití jako snímací zařízení nemusí být tento režim používán.

4.2 Přenos dat

Pro přenos dat je možno využít několik způsobů a cest.

Zaznamenané obrázky se přenáší formou e-mailu. Zaznamenané události je možno přenášet v e-mailu (zároveň s obrázky) a formou SMS. Aktuální stav je možno také přenášet tónově.
Zprávy e-mail je možno současně vytvářet pro dva cíle, standardní zprávy určené pro zobrazení na osobním počítači nebo komunikátoru s velkým displejem a zprávy určené pro zobrazení na displeji mobilního telefonu (s omezenou velikostí obrázku a zprávy). 

K zobrazení zpráv je nutný telefon s poštovním klientem (POP nebo IMAP) a displejem vhodným pro zobrazení obrázků (nejlépe 4096 barev a více). Zprávy mohou být směrovány na více schránek elektronické pošty a tak doručeny několika uživatelům ( viz strana 22, příkaz SEND a strana 22, příkaz MAIL).

SMS zprávy jsou mohou být vysílány zároveň se zprávami e-mail a slouží k rychlému upozornění na změnu režimu GSM-VideoAlarmu. Zprávy mohou být odesílány na několik telefonních čísel.

4.3 Snímání obrázků 

Snímání obrázků je možno spustit buď přechodem do zadaného režimu (viz stana 8, režimy funkce) nebo aktivací vstupu. Po aktivaci se provede sejmutí prvního obrázku. Dále je možno zadat periodické snímání (více viz strana 17, příkaz SCAN). Snímání je možno nastavit inviduálně pro každý režim. Snímání  po aktivaci od vstupu funguje v režimech Zajištěno, Předpoplach a Poplach.

Zařízení je schopno snímat obrázky ve třech velikostech - v normální velikosti (352x264 bodů), v poloviční velikost (176 x 132 bodů) a ve velikosti náhled (volitelná velikost). Normální a poloviční velikosti jsou určeny pro zobrazení na osobním počítači, velikost náhled je primárně určena pro zobrazení na displeji mobilního telefonu. 

Obraz lze též sejmout po zadání příkazu pomocí SMS ( viz. kap. 9.1 ).

4.4 Paměti

Paměti slouží k ukládání obrázků a událostí (viz dále). GSM-VideoAlarm má celkem tři paměti, poplachovou a dvě uživatelské paměti. Pro zvýšení uživatelského komfortu a variability je možno zadat pro každou paměť libovolné parametry kapacity a vysílání (více viz strana 22, příkaz SEND). 

Paměť poplachu je typicky určena pro ukládání a vysílání obrázků v době poplachu, ale podle nastavení mohou být události a obrázky do této paměti ukládány a vysílány i mimo dobu poplachu. Uživatelské paměti jsou typicky určeny pro ukládání dat mimo dobu poplachu a vysílání na příkaz nebo jako paměť událostí a obrázků sejmutých ještě před vyvoláním poplachu ( viz strana 19, příkaz CHMODE).

Každá paměť je zdvojená první slouží pro ukládání obrázků v normální a poloviční velikosti a druhá pro ukládání obrázků ve velikosti náhled. To umožňuje zvlášť ukládat a vysílat obrázky a události určené pro zobrazení na PC a zvlášť ukládat a vysílat obrázky a události určené pro zobrazení na mobilním telefonu.

4.5 Události

Podobně jako obrázky se také registrují a vysílají události. Pod pojmem událost se rozumí změna stavu zařízení nebo aktivace vstupu. Informace o události může být zároveň uložena do libovolné paměti ( viz strana 9 ) a vysílána formou SMS zprávy na zadaná telefonní čísla     ( viz strana 18, příkaz Text ). Událost je vysílána a ukládána pouze jednou a nelze zadat periodu.

4.6 Vstupy

Každý vstup je libovolně programovatelný pro funkce ovládající režim zařízení (viz popis režimů na straně 8). Nastavení je možné pouze v době instalace systému a během běžného užívání jej nelze měnit. Popis nastavení funkcí vstupů je na straně 12, příkaz IN.

Navíc je možno aktivací libovolného vstupu nezávisle na jeho nastavené funkci snímat obrázky a ukládat události (viz předchozí odstavce).

4.7 Výstupy

Podobně jako vstupy i výstupy jsou libovolně programovatelné. Výstupy slouží hlavně k indikaci režimu zařízení a k indikaci stavu vstupů. Výstupy je možno také ovládat pomocí SMS zpráv. Popis nastavení funkcí výstupů je na straně 14.

5. Optická indikace LED

GSM-VideoAlarm je vybaven čtyřmi indikačními LED diodami, které slouží k indikaci stavu napájení, stavu zařízení a stavu připojení k síti GSM.  

5.1 Indikace napájení 

Zelená LED na předním panelu, označená na obr.1 „P“ svítí, je-li zařízení zapnuto.

Zelená LED na předním panelu, označená  „S“ je určena pro indikaci stavů při napájení z baterie ( v současné době se nepoužívá, je určeno pro další varianty zařízení ). 
5.2 Indikace stavu 

Červená LED označená na předním panelu na obr.1 „A“

	LED svítí krátce zhasíná
	Stav instalace krátce po připojení napájení do zařízení (cca 30 sec.po zapnutí napájení)

	LED je zhasnuta
	Stav odjištěno.

	LED rychle bliká
	Stav předpoplach (příchodové zpoždění)

	LED svítí
	Stav zajištěno

	LED bliká
	Stav poplach (indikuje se i po ukončení akustické indikace).

	LED zhasnuta 1 až 4 krát blikne (opakuje se po cca 3 sec).
	Stav odjištěno. Blikání indikuje číslo smyčky, která  vyvolala předchozí poplach. Paměť poplachu se vynuluje dalším zajištěním.


5.3 Indikace připojení k síti GSM 

Žlutá LED označená na předním panelu na obr.1 „B“

	LED bliká 
	Chyba GSM modulu.

	LED blikne jednou (za cca 3 sec)
	Připojení k GSM síti je funkční.

	LED blikne dvakrát
	Není vložena SIM nebo je zadán špatný PIN 

	LED blikne třikrát
	GSM síť je nedostupná, nebo je v ní příliš slabý signál.

	LED blikne čtyřikrát
	Zvolen špatný operátor (nepodporovaný vloženou SIM kartou).


Poznámka: Žlutá LED bliká rovněž po dobu přenosu obrazu modulem GSM. Proto po vyvolání podnětu pro přenos obrazu LED bliká po dobu cca 5 – 20 s dle nastavení parametrů přenášeného obrazu.

6. Instalace

6.1 Globální nastavení

Lze jej provést pouze z připojeného počítače PC. Program je na jednotlivých kartách doplněn stručným popisem a nápovědou. Kliknutím na příslušnou kartu v nastavovacím programu ( základní nastavení ) a potvrzením příslušného nastavení  se GSM-VideoAlarm nastaví následujícím způsobem:

Nastavení jako malé poplašné zařízeni 

· Vstup číslo 1 je poplachová smyčka se zpožděním.

· Vstup číslo 2 je poplachová smyčka 24 hodin

· Vstup číslo 3 slouží k aktivaci. Pokud je spojen, provádí se přepnutí mezi stavy odjištěno/zajištěno.

· Vstup číslo 4 si nastavuje uživatel podle potřeby, implicitně  se nastaví stav „bez funkce“

· Výstup číslo 1 je aktivní v době poplachu.

· Výstup číslo 2 je aktivní v době předpoplachu,

· Výstup číslo 3 je aktivní v době kdy je zařízení ve stavu zajištěno.

· Výstup číslo 4 je bez funkce, jeho význam si nastaví uživatel dle potřeby

· Zpoždění poplachu je 30 sekund.

· Čas na odchod je 1 minuta.

· Doba poplachu jsou 3 minuty.

Nastavení  jednotlivých vstupů a výstupů lze libovolně dále měnit jak z připojeného počítače PC, tak pomocí SMS.

Nastavení jako snímač řízený poplašným zařízením 

Podle stavu poplašného zařízení snímá a vysílá obrázky. Pokud je poplašné zařízení ve stavu zajištěno snímá vysílá obrázky. Stav poplach se v tomto režimu nevyužívá. Vlastnosti vstupů je nutno individuelně nastavit ( viz. kap. 6.3).

· Nastaveno pro použití až 3 kamer

· Po aktivaci vstupu číslo 1 snímá kamera 1

· Po aktivaci vstupu číslo 2 snímá kamera 2

· Po aktivaci vstupu číslo 3 se snímají kamery 1 a 3

· Vstup číslo 4 slouží k aktivaci. Pokud je spojen se zemí je GSM-VideoAlarm zapnut a snímá obrázky

· Výstup 1 je aktivní pokud je aktivní vstup 1

· Výstup 2 je aktivní pokud je aktivní vstup 2

· Výstup 3 je aktivní pokud je aktivní vstup 3

· Výstup 4 je aktivní, je-li aktivní alespoň jeden ze vstupů 1 až 3 

6.2 Konvence pro příkazy zadávané SMS

SMS pro nastavování GSM-VideoAlarmu mají obecný tvar ( v každé kapitole jsou důkladně popsány jednotlivé příkazy a na příkladech jsou naznačeny různé možnosti ):

#heslo> PŘÍKAZ <parametr 1> < parametr 2>………. < parametr n>

Pro dotaz na nastavení má obecný příkaz tvar:

#heslo> PŘÍKAZ?
Jako první znak SMS musí být zadán #.  Znaky  > nebo < značí, že je nutno mezi příkazy  zadat mezeru ( i pokud jsou oba znaky vedle sebe, píšeme pouze jednu mezeru ). Heslo není nutno používat, doporučujeme však jeho použití z důvodu vyšší bezpečnosti proti neoprávněnému zásahu do nastavení. Pokud heslo však nepoužijeme, musíme místo něj zadat mezeru.  Maximální počet znaků v hesle je 12.

Po odeslání SMS s příkazem GSM-VideoAlarm odpoví vysláním SMS, ve které je buď text „Příkaz proveden“ a původní SMS s příkazem nebo text „Chyba příkazu“ s naznačením možné chyby.
6.3 Nastavení funkce vstupů

Lze provést z připojeného počítače PC na příslušné kartě programu nebo pomocí  SMS, která musí mít tvar:

Formát nastavení vstupů

#heslo> IN <číslo vstupu> <funkce vstupu> <čas v sekundách>

Parametry 

Číslo vstupu


Číslo nastavovaného vstupu.

Funkce vstupu



Způsob jak vstup funguje.


 Nastavuje se jedna z následujících hodnot:

#
Vstup nemá žádnou funkci

A 
Vstup poplachové smyčky

D
Vstup poplachové smyčky bez zpoždění

C
Vstup poplachové smyčky aktivní 24 hodin

R 
Zapínací vstup. Pokud je aktivní je zařízení ve stavu zajištěno, pokud ne je zařízení ve stavu odjištěno

S 
Přepínací vstup zajištěno/odjištěno (aktivací se provede přepnutí stavu odjištěno/zajištěno)

– (znak mínus)
Zadává se před jednu z předchozích z předchozích voleb (např. –F). Obrací význam vstupu. Vstup se považuje za aktivní když je vstupní spínač rozepnut (rozpínací kontakt NC)

Čas



Prodloužení aktivace vstupu. Vstup je považován za aktivní po zadanou dobu i když podmínky pro jeho aktivaci skončí. Filtruje zejména časté aktivace vstupu (například nechtěné přepnutí stavu odjištěno/zajištěno, nebo časté snímání kamery od PIR čidla).  Maximální doba ze 3600 sekund. Pokud se prodloužení aktivace nepožaduje zadává se 0.

Příklady

#1234 IN 1 A 0

Vstup číslo 1 vyvolává poplach (normální poplachová smyčka).

#1234 IN 3 S 3

Vstup číslo  3 slouží k přepínání stavu odjištěno/zajištěno. Díky prodloužení doby aktivace je možno stav přepínat maximálně jednou za 3 sekundy (ochrana proti nechtěnému přepnutí).

#1234 IN 2 # 30

Vstup číslo 2 je bez funkce a jeho aktivace je prodloužena na 30 sekund. Vstup bez funkce může být využit ke spouštění snímání obrázku (viz příkaz SCAN),  vyslání SMS nebo e-mailu (viz příkaz TEXT, str. 22). Například pokud je prodloužená aktivace  u PIR čidla na 30 sekund, znamená to, že obrázek bude snímán maximálně jednou za 30 sekund (bez ohledu na to jak často je čidlo aktivováno).

Prodloužení aktivace

Následující obrázek vysvětluje způsob jak funguje prodlužení aktivace vstupu. Aktivace trvá minimálně po zadanou dobu (na obrázku šedé oblasti). Pokud po skončení doby prodloužení ve vstup stále aktivní (na obrázku první aktivace) trvá aktivace do doby kdy vstup přestane být aktivní. Pokud po uplynutí doby prodloužení není vstup aktivní je ukončena aktivace okamžitě (na obrázku druhá aktivace). Start další aktivace je možný až po skončení  doby prodloužení.
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Aktivace


Čtení nastavení vstupů

Čtení nastavení vstupů se provádí příkazem #heslo> IN?.

Příklad odpovědi 

IN 1:A 0  2:# 30  3:S 3  4:# 0

6.4 Nastavení funkce výstupů

Lze provést z připojeného počítače PC na příslušné kartě programu nebo pomocí  SMS, která musí mít tvar:

Formát nastavení výstupů

#heslo> OUT <číslo výstupu> <funkce výstupu> <čas v sekundách> <příkaz zapnutí> <příkaz vypnutí>

Parametry 

Číslo výstupu



Číslo nastavovaného výstupu.

Funkce výstupu



Způsob, jak výstup funguje: 

# 
Výstup nemá žádnou automatickou funkci. Je ho možno ovládat pomocí SMS (pokud je zadán příkaz pro zapnutí).

1 až 4
Výstup sleduje zadaný vstup (číslo vstupu).

D
Výstup sleduje vstupy 1 a 2. Je aktivní pokud je aktivní alespoň jeden vstup.

T
Výstup sleduje vstupy 1,2 a 3. Je aktivní pokud je aktivní alespoň jeden vstup.

Q
Výstup sleduje vstupy 1,2,3 a 4. Je aktivní pokud je aktivní alespoň jeden vstup.

A 
Výstup je aktivní v době poplachu.

H
Výstup je aktivní v době předpoplachu

X
Výstup je aktivní v době předpoplachu  nebo poplachu 

R
Výstup je aktivní pokud je zařízení ve stavu zajištěno

W
Výstup je aktivní v době odchodového zpoždění

S 
Výstup je aktivní v době kdy ústředna hlídá (zajištěno, odchod, předpoplach, poplach)

– (znak mínus)
Zadává se před jednu z předchozích z předchozích voleb (např. –R). Obrací význam výstupu (když je výstup aktivní je výstupní spínač rozepnut)

Čas



Maximální doba v sekundách po kterou bude výstup sepnut. Maximální doba je 3600 sekund. Pokud se zadá nula, bude výstup sepnut trvale po dobu kdy trvání podmínek zadaných parametrem funkce výstupu. Čas je možno využít například pro spínání elektrického zámku po deaktivaci nebo pro výstražnou signalizaci kratší než je zadaná doba poplachu.

Příkaz zapnutí


Příkaz pro zapnutí výstupu pomocí SMS zprávy. Text maximální délky 12 znaků nesmí být shodný s názvem žádného příkazu (jinak se nastavení neprovede). V případě že výstup nelze zapnout, zadá se # nebo nic.

Příkaz vypnutí


Příkaz pro vypnutí výstupu pomocí SMS zprávy. Text maximální délky 12 znaků nesmí být shodný s názvem žádného příkazu (jinak se nastavení neprovede). V případě že výstup nelze vypnout, zadá se # nebo nic.

SMS zprávy pro ovládání výstupů

Zprávy pro ovládání výstupů mají jednoduchý formát. Za zadaným příkazem s heslem následuje příslušný příkaz zadaný jako parametr příkazu OUT.

Příklady

#1234 OUT 1 H 10

Výstup číslo 1 je aktivní v době předpoplachu (během příchodového zpoždění), maximálně 10 sekund (pokud není vyvolán poplach nebo pokud není stav předpoplachu ukončen). Vhodné například pro ovládání bzučáku upozorňujícího na zapnuté poplašné zařízení.

#1234 OUT 2 T

Výstup číslo 2 je aktivní pokud je aktivní vstup 1,2 nebo 3. Například pro předání signálu z PIR čidla připojeného ke kameře dál do ústředny EZS.

#1234 OUT 3 #  1800 ZAPNI VYPNI

Výstup číslo 3 se aktivuje SMS zprávou ZAPNI a deaktivuje SMS zprávou VYPNI aktivní zůstává maximálně půl hodiny.

#1234 ZAPNI

Aktivuje výstup 3 na půl hodiny (pokud byl nastaven příkazem #1234 OUT 3 #  1800 ZAPNI VYPNI).

#1234 VYPNI

Deaktivuje výstup 3 (pokud byl nastaven příkazem #1234 OUT 3 #  1800 ZAPNI VYPNI).

Čtení nastavení výstupů

Čtení nastavení výstupů se provádí příkazem #heslo> OUT?.

Příklad odpovědi 

OUT 1:H 10 ‘’ ‘‘ 2:T 0 ‘’ ‘’ 3:# 1800 ‘ZAPNI’ ‘VYPNI’  4:# 0 ‘’ ‘’

6.5 Nastavení doby odchodu, příchodu a poplachu

 Lze provést z připojeného počítače PC na příslušné kartě programu nebo pomocí  SMS, která musí mít tvar:

Formát nastavení časů

#heslo> DURAT <doba poplachu> <doba příchodu> <doba odchodu>

Parametry 

Doba poplachu



Doba po kterou trvá poplach (je zapnuta výstražná signalizace, probíhá snímání a vysílání obrázků, vysílání poplachových SMS a podobně). Pokud dobu nezadáte, nastaví se automaticky na 3 minuty.

Doba příchodu


Doba od aktivace poplachové smyčky se zpožděním (nastavuje se příkazem IN <číslo vstupu> A ) do vyvolání poplachu. Pokud není doba zadána, nastavuje se automaticky 30 sekund.

Doba odchodu


Doba pro odchod po zajištění z externího vstupu (nastavuje se příkazem IN <číslo vstupu> R nebo IN <číslo vstupu> S). V této době nevyvolá aktivace poplachové smyčky poplach (kromě smyčky aktivní 24 hodin). Pokud se zajištění provede pomocí SMS zprávy, doba se neuplatňuje. Není-li doba zadána, nastaví se automaticky 1 minuta.

Doby se zadávají v sekundách v rozsahu od 0 do 3600 (maximálně 1 hodina). 

Příklady

#1234 DURAT  60 0 0

Zadává dobu poplachu 60 sekund a dobu pro příchod a odchod nulovou. Vhodné při  použití ovládání pomocí SMS zpráv nebo z vnějšku objektu (například pomocí klávesnice).

#1234 DURAT 120 15

Zadává dobu poplachu 120 sekund, dobu pro příchod 15 sekund a pro odchod 1 minutu (pro odchod se použije implicitní čas). 

#1234 DURAT

Použijí se implicitní hodnoty.

Čtení nastavení časů

Čtení nastavení výstupů se provádí příkazem #heslo> DURAT?.

Příklad odpovědi 
DURAT 120 15  60

7. Nastavení parametrů snímání

7.1 Nastavení paměti

Nastavuje se nejvyšší počet obrázků a událostí uložených v paměti. Zvlášť se nastavuje počet pro ukládání obrázků v normální velikosti. Nastavení lze provést z připojeného počítače PC na příslušné kartě programu nebo pomocí  SMS ve tvaru:

Formát nastavení snímání

#heslo> MEM <paměť> <paměť pro normální velikost> <paměť pro velikost náhled>

Parametry

Paměť


Paměť do které budou obrázky uloženy. 
Paměť se zadává následujícími hodnotami:

A
Poplachová paměť

1
Uživatelská paměť 1

2
Uživatelská paměť 2

#
Snímání se neprovádí a data se neukládají

Paměť


Celkový počet obrázků a událostí, které může zadaná paměť obsahovat. Pokud se zadá nula není počet omezen.

Příklad:

#1234 MEM 1 20 10

Uživatelská paměť 1 může obsahovat maximálně 20 obrázků a událostí v normální velikosti a 10 ve velikosti náhled.

Čtení nastavení snímání 

Čtení nastavení výstupů se provádí příkazem #heslo> MEM?.

MEM  1: 20 10 2: 10 10 A: 0 0

7.2 Nastavení parametrů snímání

Nastavení lze provést z připojeného počítače PC na příslušné kartě programu nebo pomocí  SMS .V jedné SMS zprávě může být pouze tento jediný příkaz.

Formát nastavení snímání

#heslo> SCAN  <událost> <paměť> <časový plán> <kamery a formát>

Parametry

Událost


Událost, jejíž snímání se nastavuje. K prvnímu sejmutí obrázku dochází vždy potom kdy dojde k dané události (nebo k přechodu do zadaného stavu). Další snímání se provádí podle zadaného časového plánu.

Parametr může nabývat následujících hodnot: 

1,2,3,4
aktivace vstupu (1 až 4)

D
Stav odjištěno

R
Stav zajištěno

H 
Stav předpoplach

A 
Stav poplach

Paměť


Paměť do které budou obrázky uloženy.


Paměť se zadává následujícími hodnotami:

A
Poplachová paměť

1
Uživatelská paměť 1

2
Uživatelská paměť 2

#
Snímání se neprovádí a data se neukládají

Časový plán



Vysílání je možné v zadané minimální periodě, v zadaný čas každý den, v zadaný čas a den v týdnu a v zadaný čas a den v měsíci nebo pouze po přechodu do stavu. Časový plán je možno nastavit  pouze pro trvání stavu a ne pro aktivaci vstupu.
Časový plán může být zadán následujícími způsoby:

N
Sejmutí se provede pouze jednou po výskytu dané události. Žádná perioda není zadána

S 23
Perioda v sekundách (23 sekund)

P 100
Perioda v  minutách (100 minut )

H 1023
Každý den v zadanou hodinu a minutu (v 10:23)

W 105
Jednou týdně v zadaný den a hodinu (v podělí v 5:00). První číslice má význam dne v týdnu a druhé dvě číslice mají význam hodiny ve dni

M 0403
Jednou měsíčně v zadaný den a hodinu ( každého 4 dne v měsíci ve 3:00). První dvě číslice mají význam dne v měsíci a druhé dvě číslice mají význam hodiny ve dni

Kamery a formát
Kamery, které jsou sejmuty a formát uložení (poloviční velikostí, náhled, snímání na výšku). Pokud se snímání neprovádí zadá se #.


Píše se vždy ve formátu číslo kamery a za ním a parametry jejího snímání.

1 až 4
číslo sejmuté kamery 

H
Snímání v poloviční velikosti.

N 
Snímání v plné velikosti (aktivní buď H nebo N)

O
Snímání v režimu náhled

Příklady:

#1234 SCAN H 1 S 10 1N2HO

V době předpoplachu snímat každých 10 sekund kameru 1 a kameru 2. Obrázky z kamery 1 ukládat v plné velikosti. Obrázky z kamery 2 ukládat v poloviční velikosti a zároveň ve velikosti náhled.

#1234 SCAN A A N 1O

Po začátku poplachu se sejme kamera 1 a obrázek se zpracuje cestou poplachu. Obrázek se snímá v režimu náhled.

Čtení nastavení snímání 

Čtení nastavení výstupů se provádí příkazem #heslo> SCAN?.

SCAN  1:1 N #  2:1 N #  3:1 N #  4:1 N #  D:1 N #  R:1 P 30 1H  H:1 P 30 1H  A:A P 10 1H

7.3 Nastavení parametrů ukládání událostí

Nastavení lze provést z připojeného počítače PC na příslušné kartě programu nebo pomocí  SMS. Nastavuje parametry ukládání událostí do paměti a vysílání SMS zpráv. V jedné SMS zprávě může být pouze tento jediný příkaz. 

Formát nastavení snímání

#heslo> TEXT <událost> <paměť/SMS> <Text události>

Parametry

Událost


Událost, po jejímž výskytu se text uloží nebo vyšle v SMS zprávě.


Parametr může nabývat následujících hodnot:

1,2,3,4
aktivace vstupu (1 až 4)

D
Stav odjištěno

R
Stav zajištěno

H 
Stav předpoplach

A 
Stav poplach

Paměť/SMS


Seznam pamětí, do kterých se událost ukládá a čísel z telefonního seznamu, na která se vysílá SMS zpráva.


Parametr může obsahovat libovolnou kombinaci následujících možností:

A
Text se ukládá do paměti poplachu

I<paměti>
Text se ukládá do uživatelských pamětí. 

S<telefony> Text se vysílá na zadaná čísla z telefonního seznamu. Viz telefonní seznam na straně 20. Zpráva na každý telefon se platí zvlášť
#
Text se nevysílá (slouží pro vymazání nastavení)

Text události


Ukládaný nebo vysílaný text. Libovolný text až do maximální délky 40 znaků (pokud bude delší bude zkrácen). Text může obsahovat libovolné znaky včetně mezer pouze mezery na začátku (za parametrem Paměť/SMS) se odstraní.

Příklady

#1234 TEXT 1 I12S123 Aktivace vstupu 1

Po aktivaci vstupu je uložen text do uživatelských pamětí 1 a 2 a zároveň je vysílána SMS zpráva na telefony na pozicích 1,2 a 3 v telefonním seznamu.

#1234 TEXT A A Poplach

Pokud dojde k poplachu, je uložen text do paměti poplach.

#1234 TEXT A #

Vymaže nastavení pro událost poplach. Po vyvolání poplachu se nic neukládá a nevysílá.

7.4 Nastavení pamětí předpoplachu

Obrázky a události zaznamenané do uživatelských pamětí před vyvoláním poplachu mohou být po vyvolání poplachu přesunuty do paměti poplachu a dále zpracovány jako kdyby byly sejmuty v době poplachu. Příkaz CHMODE umožňuje nastavit, jak se bude s těmito obrázky a událostmi pracovat. 

Pokud je nějaká paměť použita jako paměť předpoplachu, neprovádí se vysílání jejího obsahu. Nastavení lze provést z připojeného počítače PC na příslušné kartě programu nebo pomocí  následujícího tvaru SMS :

Formát nastavení snímání

#heslo> CHMODE <režim>

Parametry

Režim

0
Funkce paměti předpoplachu jsou vypnuty

1 Paměť 1 funguje jako paměť předpoplachu

2 Paměť 2 funguje jako paměť předpoplachu

3 Obě paměti fungují jako paměť předpoplachu

4 Paměť 1 funguje jako paměť předpoplachu. Navíc po odjištění se paměť 1 vymaže

5 Paměť 2 funguje jako paměť předpoplachu. Navíc po odjištění se paměť 2 vymaže

6 Obě paměti fungují jako paměť předpoplachu. Navíc po odjištění se paměti vymažou

Příklad:

#1234 CHMODE 1

Paměť 1 se používá jako paměť předpoplachu

Formát čtení nastavení paměti předpoplachu

#heslo>CHMODE?

7.5 Telefonní seznam

Do telefonního seznamu je možno vložit až 10 čísel. Tato čísla slouží pro kontrolu vysílaných příkazů (pokud je kontrola zapnuta)  a pro vysílání SMS. Nastavení lze provést z připojeného počítače PC na příslušné kartě programu nebo pomocí  SMS ve tvaru:

Formát nastavení telefonního čísla

#heslo>PHONE <číslo paměti> <telefonní číslo>

Parametry 

Číslo paměti 


Číslo paměti může být v rozsahu 0 až 9. 

Telefonní číslo


U čísla je kontrolováno že obsahuje správné znaky (+*#012345789), ale jinak je ukládáno bez úpravy tak jak je zadáno.Pokud není telefonní číslo zadáno nebo pokud je místo čísla zadán # (křížek), je příslušná paměť vymazána.  

Příklad

#1234 PHONE 3 777123456

Formát čtení seznamu čísel

#1234 PHONE?

Pokud se odpověď nevejde do rozsahu jedné SMS zprávy je vysílána ve dvou (nebo více zprávách).

Příklad odpovědi

PHONE  0: 1:777123456 2:+420888923520 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9:

8. Nastavení parametrů připojení 

8.1 Účet připojení k internetu.

Pod pojmem účet připojení k internetu se rozumí parametry připojení k poskytovateli připojení. Tento účet je jeden (případně se dá uvažovat o více účtech jako záloze, když hlavní připojení nefunguje). Nastavení lze provést z připojeného počítače PC na příslušné kartě programu nebo pomocí  SMS . V jedné SMS zprávě může být pouze tento jediný příkaz.

Formát nastavení parametrů připojení k internetu

#heslo> ACC <číslo> <uživatel> <heslo> <dsn1> <dns2> <IP>

Pokud se některý parametr nezadává, napíše se místo něj #. 

Parametry

Vytáčené číslo



Číslo na které se volá pokud se zařízení připojuje k internetu (pro GPRS zpravidla *99***1#)

Jméno uživatele



Jméno uživatele pro identifikaci účtu u poskytovatele (pro GPRS připojení se zpravidla nezadává)

Heslo



Heslo pro identifikaci účtu u poskytovatele (pro GPRS připojení se zpravidla nezadává).

DNS1 a DNS2



Adresy DNS serveru (primární a sekundární). Musí být uvedeny v IP formátu. Pokud nejsou uvedeny předpokládá se že budou přiděleny při přihlášení k poskytovateli připojení k internetu

IP adresa



IP adresa GSM-VideoAlarmu. Téměř nikdy se nezadává protože je přidělena automaticky při přihlášení k poskytovateli připojení k internetu.

Příklad

#1234 ACC  *99***1#  # # 192.0.0.17 #

Nastaví vytáčené číslo na *99***1# (GPRS), uživatel ani heslo nejsou zadány. Zadán je primární DNS server, sekundární není. IP adresa není zadána.

8.2 Parametry SMTP serveru

Jedná se o údaje potřebné pro připojení k poštovnímu serveru. Tento účet je jeden (případně se dá uvažovat o více účtech jako záloha když hlavní připojení nefunguje). Nastavení lze provést z připojeného počítače PC na příslušné kartě programu nebo pomocí  SMS. V jedné SMS zprávě může být pouze tento jediný příkaz.

Formát nastavení parametrů serveru SMTP

#heslo> SMTP <server> <uživatel> <schránka> <port>

Parametry

Jméno serveru



Jméno serveru buď v tvaru DNS (pak se navíc provádí překlad na IP adresu), nebo přímo IP adresa příslušného serveru

Jméno uživatele



Jméno uživatele tak jak je registrován u poskytovatele poštovního serveru (může být odlišné od jména používaného pro připojení k internetu)

Název vysílací schránky



Název odchozí schránky uživatele, tak jak je registrována u poskytovatele serveru

Port



Číslo portu na kterém běží SMTP server. Pokud není zadán použije se implicitní port číslo 25. Tento parametr nemusí být zpravidla uveden

Příklad

#1234 SMTP smtp.mymail.cz milan milan@mujmail.net 

Nastaví jméno serveru smtp.mynail.cz, jméno uživatele milan a název odchozí schránky milan@mujmail.net. Číslo portu se nastaví na implicitních hodnotu 25.

8.3 Cílové schránky 

Jedná se o cílové e-mail schránky, na které se provádí vysílání obrázků.  Je možno zadat až 4 schránky. Rozlišují se schránky na které se vysílají obrázky v režimu náhled a normální obrázky. Název schránky pro náhledové obrázky musí začínat dvěma znaky křížek (například ##milan@mujmail.net. Na tyto schránky se vysílají obrázky ve všech případech nezávisle na cestě zpracování. V parametrech vysílání je možno zadat další dvě schránky pro každou cestu zpracování (viz parametry vysílání), zpráva tak může být zároveň vysílána až do šesti schránek. 

Pokud není zadána žádná schránka (příkaz MAIL bez schránek) a ani v parametrech vysílání není uvedena žádná schránka, obrázky se nevysílají a pouze se ukládají do paměti.

Nastavení lze provést z připojeného počítače PC na příslušné kartě programu nebo pomocí  SMS. V jedné SMS zprávě může být pouze tento jediný příkaz.

Formát nastavení cílových schránek

#heslo> MAIL [schránky]

Příklad:

#1234 MAIL milan@mujmail.net  ##milan@mujmobil.net

8.4 Parametry vysílání

Nastavuje parametry pamětí a způsob jejich vysílání. Nastavení lze provést z připojeného počítače PC na příslušné kartě programu nebo pomocí  SMS. V jedné SMS zprávě může být pouze tento jediný příkaz.

Formát nastavení parametrů vysílání

#heslo> SEND <cesta> <časový plán> <počet > <cílové schránky>

Pokud se některý parametr nezadává napíše se místo něj #. V jedné SMS zprávě může být pouze tento jediný příkaz.

Parametry

Paměť


Paměť která se nastavuje 

A
Poplachová paměť

1
Uživatelská paměť 1

2
Uživatelská paměť 2

Časový plán.
Vysílání je možné v zadané minimální periodě, v zadaný čas každý den, v zadaný čas a den v týdnu a v zadaný čas a den v měsíci nebo pouze po přechodu do stavu. Časový plán je možno nastavit  pouze pro trvání stavu a ne pro aktivaci vstupu.
Časový plán může být zadán následujícími způsoby:

N
Sejmutí se provede pouze jednou po výskytu dané události. Žádná perioda není zadána

S 23
Perioda v sekundách (23 sekund)

P 100
Perioda v  minutách (100 minut )

H 1023
Každý den v zadanou hodinu a minutu (v 10:23)

W 105
Jednou týdně v zadaný den a hodinu (v podělí v 5:00). První číslice má význam dne v týdnu a druhé dvě číslice mají význam hodiny ve dni

M 0403
Jednou měsíčně v zadaný den a hodinu ( každého 4 dne v měsíci ve 3:00). První dvě číslice mají význam dne v měsíci a druhé dvě číslice mají význam hodiny ve dni

Počet.
Počet obrázků a událostí (součet) v paměti pro spuštění vysílání. Pokud je v paměti zadaný (nebo vyšší) počet obrázků je zahájeno vysílání bez ohledu na časový plán. Pokud je zadána 0 je funkce vypnuta.

Cílové schránky
Cílové e-mail schránky (až 2) na které je vysílána zpráva. Zde mohou být uvedeny schránky pro obrázky v normálním i náhledové velikosti (název schránky pro obrázky v náhledové velikosti začíná ##).

Příklad

#1234 SEND A H 730 10 milan@mymail.cz

Zpráva z paměti poplach se vysílá každý den v 7 hodin 30 minut nebo pokud je v paměti více než 10 obrázků do schránky milan@mymail.cz (a zároveň také na všechny schránky zadané příkazem MAIL).

Čtení nastavení snímání 

Čtení nastavení výstupů se provádí příkazem #heslo> SCAN?.

SCAN  1:1 N #  2:1 N #  3:1 N #  4:1 N #  D:1 N #  R:1 P 30 1H  H:1 P 30 1H  A:A P 10 1H

9. Ovládací příkazy

9.1 Řídicí příkazy

Příkazy pro okamžitou změnu stavu zařízení, nebo pro provedení jednorázového příkazu.

Sejmutí a vyslání obrázků

Příkaz okamžitě po vyvolání sejme obrázek z určených kamer a zprávu (nebo více zpráv) vyšle na zvolenou schránku, nebo na schránky určené příkazem MAIL.

#heslo> PIC <kamery a formát> [cílová schránka]

Parametry

Kamery a formát
Kamery, které jsou sejmuty a formát uložení (poloviční velikostí, náhled, snímání na výšku). Pokud se snímání neprovádí zadá se #.


Píše se vždy ve formátu číslo kamery a za ním a parametry jejího snímání.

1 až 4
číslo sejmuté kamery 

H
Snímání v poloviční velikosti.

N 
Snímání v plné velikosti (aktivní buď H nebo N)

O
Snímání v režimu náhled

Cílová schránka
Nepovinný parametr. Pokud je uveden, vyšle se zpráva pouze na tuto schránku. Pokud není parametr zadán, vysílá se zpráva na schránky zadané příkazem MAIL.

Příklady:

#1234 PIC 1N2HO

Sejme kameru 1 a kameru 2. Obrázek z kamery 1 sejme v plné velikosti. Obrázek z kamery 2 v poloviční velikosti a zároveň ve velikosti náhled. Zprávy se vysílají na schránky zadané příkazem MAIL

#1234 PIC 1O milan@mujmail.net 

Sejme se kamera 1 ve velikosti náhled a obrázek se vyšle na schránku milan@mujmail.net.

Následující parametry jsou společné pro všechny soubory parametrů se pro vysílání zprávy v normální velikosti  a ve velikosti náhled.

Formát zprávy v norm. velikosti
Formát e-mail zprávy při vysílání obrázků v normální velikosti. Nastavuje se formát text s přílohou, nebo formát HTML.
Volbou 0 je vysílána textová zpráva s přílohou.
Volbou 1 je vysílána zpráva v HTML kódu.

Max velikost zprávy v norm.velikosti
Maximální délka zprávy při vysílání obrázků v normálním velikosti. Pokud je nastavena na 0 vysílá se v jedné zprávě vždy pouze jeden obrázek. 

Formát zprávy ve velikosti náhled
Formát e-mail zprávy při vysílání obrázků ve velikosti náhled. Nastavuje se formát text s přílohou, nebo formát HTML.
Volbou 0 je vysílána textová zpráva s přílohou.
Volbou 1 je vysílána zpráva v HTML kódu.

Max velikost zprávy ve velikosti náhled
Maximální délka zprávy při vysílání obrázků ve  velikosti náhled. Pokud je nastavena na 0 vysílá se v jedné zprávě vždy pouze jeden obrázek. 

Šířka ve velikosti náhled
Šířka obrázku ve velikosti náhled. Šířka se zadává v pixelech. Pokud je obrázek otočen na výšku udává hodnota výšku obrázku.

Jpeg formát 
Volba barevného nebo černobílého formátu souboru. Černobílý formát je kratší (cca.o 5‑15%), ale nemusí být zobrazen dobře ve všech prohlížečích. Barevný formát se používá pouze pokud cílový prohlížeč nepodporuje formát černobílý.
Volbou 0 je zvolen černobílý formát. 
Volbou 1 je zvolen barvený formát. 

Lupa
Pouze pro zprávy v HTML formátu. Umožňuje zvětšené zobrazení obrázků v prohlížeči.
Volbou 0 je lupa vypnuta.
Volbou 1 je obrázek zvětšen 1.5x.
Volbou 2 je obrázek zvětšen 2x.

10. Konverze znaků v SMS a seznam SMS příkazů

U telefonních přístrojů nepodporujících některé znaky a pro možnost použití znaků,  které nejsou obsaženy ve znakové sadě SMS zpráv, se používá zápis znaku pomocí dvojice znaků. Tato dvojice znaků je nahrazena jedním znakem podle následující tabulky.

Význam kódů:

	Kód
	Znak

	!*
	Znak @  (zavináč)

	!# nebo !=
	Znak _ (podtržítko)

	!B nebo !b
	Znak \ (obrácené lomítko)

	!V nebo !v
	Znak ~ (vlnovka)

	!P nebo !p
	Znak | (svislá čára)

	!(
	Znak [ (levá hranatá závorka)

	!)
	Znak ] (pravá hranatá závorka)

	!H nebo !h
	Znak $ (dolar)

	!C nebo !c
	Znak ^ (stříška)

	!Q nebo !q
	Znak ? (otazník)

	!!
	Znak ! (Jeden vykřičník je třeba zapsat jako dva vykřičníky).



Pro přehlednost  a snadnou orientaci uvádíme v následující tabulce  seznam  SMS příkazů:

	Příkaz
	Popis příkazu
	Čtení
	Kap. 

	IN
	Nastavení funkce a parametrů vstupů
	ano
	6.3.

	OUT
	Nastavení funkce a parametrů výstupů
	ano
	6.4.

	DURAT
	Nastavení časů ( poplach, odchod, příchod ….. )
	ano
	6.5.

	MEM
	Nastavení parametrů pro paměť poplachu a uživatelské paměti
	ano
	7.1.

	SCAN
	Nastavení událostí, které spouštějí snímání obrázků a jejich formát
	ano
	7.2.

	TEXT
	Uložení textů, které se vysílají nastane-li příslušná událost
	ano
	7.3.

	CHMODE
	Nastavení, jak bude naloženo s obrázky uloženými před vyvoláním poplachu 
	ano
	7.4.

	PHONE
	Uložení telefonních čísel, na která se posílají při poplachu zprávy
	ano
	7.5.

	ACC
	Nastavení účtu připojení k internetu
	ano
	8.1.

	SMTP
	Nastavení parametrů STMP poštovního serveru
	ano
	8.2.

	MAIL
	Zadání e-mail schránek, na které jsou vysílány obrázky a informace
	ano
	8.3.

	SEND
	Nastavení parametrů vysílání
	ano
	8.4.

	PIC
	Sejmutí a okamžité vyslání obrázku
	ne
	9.1.


Poznámka:
Obecný tvar příkazů je i příkazu pro čtení je v kap. 6.2.     

11. Základní technické parametry 

	Napájení
	
	

	
	Stejnosměrné
	15V

	
	Spotřeba klidová 
	cca 4W

	
	Spotřeba při vysílání
	cca 7W

	Kamera
	
	

	
	Monochromatická 
	CCIR

	
	Barevná 
	PAL

	
	Rozlišení 
	240 řádků a lepší

	
	Video vstup
	1Vp-p ,  75 Ohm

	Přenos obrazu
	
	

	
	Obraz
	Černobílý

	
	Formát obrazu
	JPEG

	
	Způsob přenosu
	GPRS, GSM-DATA

	
	Doba přenosu jednoho snímku
	5s až 20s

	Digitální

vstupy / výstupy
	
	

	
	4 x digitální vstup
	0V až  12V

	
	2 x výstup – otevřený kolektor
	Max  24V / 400mA

	
	1 x výstup – kontakt relé
	Max. 60V / 500mA

	Konfigurace
	
	

	
	Přes RS232
	Úplná konfigurace

	
	Přes GSM síť
	Úplná konfigurace

	GSM modul
	
	

	
	Dual band 900/1800MHz
	

	Mechanické provedení – základní
	
	

	
	Do interiéru – základní
	Kovová krabička 200x125x50mm

	
	Běžné provozní podmínky:
	Teplota okolí 0ºC až 50 ºC

	Vlhkost do max. 90% bez kondenzace
	
	

	
	Do interiéru – zvýšená odolnost
	Na přání zákazníka



Zařízení GSM VideoAlarm je dodáváno výrobcem v krabici v následující sestavě:


GSM VideoAlarm 
 ………………………………………….
1ks


GSM anténa 3 dB   
 ………………………………………….
1ks


konektor pro připojení externích zařízení  …….……………
2ks


napájecí zdroj 230V / 15V  - 1,3A
……………………………
1ks


držák na zeď
……………………………………………………
1ks


CD s nastavovacím programem pro PC
…………………….
1ks


návod k použití
……………………………………………
1ks



GSM VideoAlarm se vyrábí ve dvou provedeních – GVA SY330 / 1 ( pro připojení jedné kamery ) nebo GVA SY330 / 4 ( pro připojení čtyř kamer ).
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