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Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

Základní charakteristika modulu:

· Modul ve velikosti krabičky od cigaret (včetně zabudovaných akumulátorů)

· Modul prostřednictvím satelitní přijímací antény zjišťuje svoji polohu a rychlost a v pravidelných intervalech ji odesílá "na internet"

· V  mapě (nebo v plánu města) přístupné jen Vám se zobrazuje trasa kterou se modul pohybuje

· Polohu modulu, "cestu" a rychlost, kterou se pohyboval jak v současné chvíli tak v minulosti, můžete na mapě sledovat odkudkoli ze světa z libovolného počítače připojeného na internet a to s přesností na několik metrů
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Popis modulu:

· GPS anténa – anténa je na kablíku, vrchní část antény (bez magnetu) musí směřovat směrem k obloze

· Vypínač 

· ON – zapnuto

· OFF - vypnuto

· Napájecí konektor (dle provedení)– pro napájení používejte výhradně adaptéry dodané k lokalizačnímu modulu, při použití univerzálních napaječů může dojít k poškození přístroje, nabíjení signalizuje LED dioda vedle konektoru

· GSM LED (zelená) – indikace GSM signálu

· GPS LED  (zelená) - indikace GPS signálu

· POWER LED (zelená) – LED dioda indikuje zapnutí modulu 


GSM anténu umístěte tak, aby se nedotýkala kovových částí karoserie, může dojít k omezení příjmu GSM signálu
Umístění modulu a GPS antény:

Činnost modulu je založena na přijímání signálu ze satelitů GPS. Z tohoto důvodu je pro správnou funkci modulu nutné správné umístění, resp. nasměrování GPS antény k obloze. Jakékoli překážky, které jsou umístěny mezi anténou a oblohou, snižují citlivost přijímače GPS ! Neinstalujte anténu pod plechové části vozidla, kov velmi výrazně omezuje příjem signálu GPS
GPS přijímací anténa je ve spodní části vybavena magnetem pro uchycení, horní část antény musí směřovat směrem k obloze.  Přebytečnou délku kabelu nestáčejte v průměru menším než 5cm, pokud je smyčka svinutého kabelu s menším průměrem, může docházet ke snížení citlivosti.
Z důvodu zamezení možného rušení GSM signálu jiným rádiovým zařízením, neinstalujte lokalizátor do blízkosti autorádia, mobilního telefonu, handsfree apod.

Nabíjení baterií v modulu

Baterie, resp. dobíjecí akumulátory jsou uzavřeny v modulu. 

Konektor napaječe zasuňte do zdířky zboku modulu, napaječ poté zasuňte do zásuvky, dobíjení indikuje zelená LED dioda na horní straně modulu. Baterie v modulu jsou zpravidla dobity po 4 hodinách. 

Pro nabíjení baterií používejte výhradně napaječe (síťové adaptéry 230V nebo vozidlové napaječe do zapalovače) k tomuto zařízení určené, při použití jiných napaječů může dojít k poškození přístroje !

Upozornění:

· Nevystavujte modul příliš vysokým nebo nízkým teplotám, které mohou způsobit trvalé poškození (např. ponechání jednotky v rozpáleném vozidle)

· Doporučený interval servisní kontroly jednotky a akumulátoru je jeden rok, maximálně však dva roky, pokud nemá akumulátor dostatečnou kapacitu, nemusí lokalizátor pracovat spolehlivě.
[image: image18.png]kablik pro
podporu
knihy jizd

napajeci
kabel



Pevný napájecí kabel 

Modul může být na přání osazen kabelem pro pevné připojení napájecího napětí, v tomto případě je místo napájecího konektoru vyveden kabel.

Kabel musí být zapojen do místa s trvalým napětím, v případě, že je zapojen do bod, kde je napětí pouze při zapnutém zapalování, může dojít k vybití záložního akumulátoru při stání vozidla a následné nefunkčnosti zařízení.

Připojení napájecího napětí (max. napětí uvedeno na štítku přístroje):

· barevně značený vodič - +pól (nutno jistit pojistkou 15A)

· černý vodič -  -pól

Podpora knihy jízd

Pokud je modul vybaven podporou generování knihy jízd, je na spodní straně modulu vyveden kablík modré barvy. Kablík musí být připojen do bodu, který je pod napětím v případě zapnutého zapalování (s výhodou lze využít např. připojení na osvětlení vozu)

Vstup GSM pageru – připojení autoalarmu
Je-li modul vybaven podporou GSM pageru, je na spodní straně  vyveden příslušný kablík žluté  barvy. Připojením palubního napětí na tento vstup bude odeslána informační SMS zpráva „Alarm!“ na zadané telefonní číslo (viz. dále). S výhodou lze použít pro propojení s autoalarmem např. zapojením na sirénu.
Vstup – přepínač soukromá/služební jízda apod. 
Je-li modul vybaven vstupem, je na spodní straně modulu vyveden příslušný kablík zelené barvy. Tento vstup připojte přes vypínač na + pól palubního napětí. S každou odeslanou pozicí na server bude odeslán stav vstupu (příznak I00 nebo I01 v informačním řádku).
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Ovládaný výstup 
Pokud je modul vybaven ovládaným výstupem, je vyveden kablík černé barvy. Při sepnutí výstupu je tento uzemněn přes napájecí kabel na kostru vozidla. Výstup je určen pro spínání zátěže s odběrem max. 150mA, pro spínání větší zátěže použijte spínací relé, viz. obr.
Použití modulu:

Modul je navržen tak, že pracuje v plně automatickém režimu. Pro správnou funkci modulu je třeba pouze:

· nabít baterie v modulu (pro nabíjení používejte výhradně adaptéry dodané s modulem)

· zapnout modul

· umístit modul resp. anténu tak, aby byla dodržena co nejlepší viditelnost oblohy (viz. výše)

Po zapnutí a aktivaci modulu tento automaticky vyhodnocuje svou pozici na základě signálu z družic GPS. Tyto polohy modul zasílá „přes Internet“ na server sledovacího systému REX, kde můžete přímo v mapě tyto polohy sledovat (viz. dále)

Základní režim jednotky

V základním režimu jednotka odesílá polohy při pohybu jednotky v přednastaveném intervalu 30 sekund.

Indikační LED diody- provozní signalizace:

Provozní stav lokalizačního modulu indikují tři stavové LED diody:


· POWER LED – svítící LED dioda indikuje, že modul je zapnut

· GSM LED  

· probliknutí cca jedenkrát za sekundu indikuje, že modul není v dosahu GSM signálu, případně nedetekuje vloženou SIM kartu

· probliknutí cca jedenkrát za čtyři sekundy indikuje, že modul je v dosahu GSM signálu a je přihlášen do sítě operátora

· GPS LED 

· trvale svítící LED = modul není v dosahu GPS signálu

Po zapnutí modulu se rozsvítí LED dioda POWER. 

LED dioda GSM problikává cca jedenkrát za sekundu, modul se přihlašuje do sítě operátora, běžně do 15s proběhne přihlášení, standardní režim indikuje LED dioda probliknutím jedenkrát za 3-4s.

Prohlížení uložených dat ve sledovacím systému REX

Polohy, odesílané modulem, jsou ukládány na server sledovacího systému REX. Pro přístup k serveru REX Vám bylo předáno přihlašovací jméno a heslo.

· ve svém internetovém prohlížeči přejděte na  www.e-rex.cz 

· v pravé části obrazovky vyberte „Mapy a kniha jízd“

· zadejte své přihlašovací jméno a heslo 

· zobrazí se následující okno (počet a jména objektů jsou dány Vámi zakoupenými moduly)
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Základní práce s rozhraním

· V tabulce vlevo klikněte u vybraného objektu na ikonu  [image: image7.emf]

 - ve spodní tabulce se zobrazí přehled posledních poloh jednotky

· Tlačítky [image: image8.emf]

 zobrazte v mapě pohyb jednotky za poslední hodinu apod.

· Pokud chcete zobrazit pohyb jednotky v časově ohraničeném úseku, zadejte tento časový úsek do určených polí [image: image9.emf]

 , stiskněte tlačítko [image: image10.emf]

. Do tabulky se přenesou záznamy za zadané období, zobrazení v mapě proveďte kliknutím na [image: image11.emf]

.

Vyžádání aktuální polohy „ručním“ dotazem:

· pomocí GPS lokalizace – klikněte na ikonu [image: image12.emf]

, server vyšle dotaz na aktuální polohu GPS. V případě, že signál GPS je dostupný, loakalizátor vyhodnotí polohu z GPS přijímače a tuto polohu automaticky odešle na server REX. Pokud není dostupná aktuální poloha GPS (lokalizátor je v garáži, tunelu apod.) odešle na server poslední známou polohu. lPoloha se automaticky zobrazí v mapě.

· Pomocí GSM lokalizace – lokalizace v síti mobilního operátora GSM, tato lokalizace je mnohem méně přesná a je vhodné jí použít pouze v případě, že není dostupný signál GPS (přesnost je závislá na poloze jednotky a na pokrytí místa signálem operátora GSM). Kliknutím na ikonu [image: image13.emf]

 server vyšle dotaz na polohu a v případě, že bude provedena lokalizace zobrazí aktuální polohu v mapě.

Informace o stavu modulu:   
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S každou zaslanou polohou jsou na server odeslány další parametry informující o rychlosti a směru pohybu jednotky. Tyto informace jsou k nahlédnutí v bublině, která se zobrazí při přejetí myši přes zobrazenou polohu v mapě, případně v přehledu zaznamenaných poloh. Na příkladu je uveden popis jednotlivých údajů:


2008-03-05 07:14:33:  datum a čas, kdy byla uvedená poloha zaznamenána

18.52: rychlost 
udaje ze spodního řádku:

Dxx: počet družic, ze kterých v danou chvíli jednotka přijímá signál

Bxx: úroveň nabití baterií v jednotce (v procentech)

Gxx: kvalita signálu GSM (0-32 jednotek)
Zapx: stav zapalování, 0=vypnuto, 1=zapnuto (vyžaduje hardwarovou podporu v jednotce)
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Dispečink

Volbou Dispečink v řádku nabídek na základní obrazovce vyberte mapu s lokalitou. V následně zobrazené mapě se zobrazí poslední polohy všech jednotek, tyto polohy jsou automaticky aktualizovány každých 10 sekund. Jednoduše tak získáte přehled o aktuálních (posledních zjištěných) polohách všech jednotek bez nutnosti dalšího „klikání“.
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Pamět lokalizátoru, polohy doposílané z paměti


Lokalizátor je vybaven pamětí pro ukládání poloh v případě, že není dostupný nebo je omezený příjem signálu operátora GSM. V případě omezeného příjmu signálu GSM a nemožnosti odesílání poloh na server se polohy ukládají do paměti lokalizátoru. V okamžiku, kdy je signál GSM operátora opět dostatečně kvalitní, polohy jsou doposlány na server. 

Každá poloha odeslaná na server je označena příznakem, který dává informaci o tom, zda byla poloha doposlána z paměti. První znak informační sekvence „Presnost: x“ může nabývat hodnot:

„O“ – standardní příznak, jedná se  o polohu, která byla na server odeslána v okamžiku zjištění polohy
“M“ – příznak polohy doposlané z paměti.
Pokud se dlouhodoběji vyskytují polohy z příznakem „M“, dochází k opakovaným problémům s příjmem signálu GSM, v tom případě ověřte umístění jednotky případně přemístění na vhodnější místo. 

Vyžádání aktuální polohy prozvoněním:


Prozvoněním lokalizátoru (zavoláním na tel. číslo SIM karty v lokalizátoru) loakalizátor vyhodnotí polohu z GPS přijímače a tuto polohu automaticky odešle na server REX. Pokud není dostupná aktuální poloha GPS (lokalizátor je v garáži, tunelu apod.) odešle na server poslední známou polohu. 
Nastavení parametrů modulu uživatelem:

U vybraných jednotek lze umožnit nastavení některých parametrů uživatelem.
Vyhrazené parametry uložené v modulu lze nastavit odesláním SMS v definovaném formátu na telefonní číslo SIM karty modulu. SMS je možno odeslat z libovolného telefonu, pouze je třeba dodržet předepsaný formát SMS zprávy. Po odeslání SMS je nutné modul vypnou a zapnout, případně další SMS zprávou zresetovat. Tímto dojde k aktualizaci parametrů v paměti přístroje.

Odeslanou SMS zprávou lze nastavit následující parametry:

· PER- perioda odesílání aktuální polohy na server REX (s):  perioda v sekundách, určuje, jak často, tedy po kolika sekundách se bude odesílat na server REX aktuální poloha modulu. Periodu lze uživatelsky nastavit v rozsahu 30-999 sekund. 

· LS- limit rychlosti– modul odešle údaj o poloze pouze v případě, že zjištěná rychlost pohybu modulu je vyšší než nastavený limit.

· LD- limit změny polohy (m)– modul odešle údaj o poloze pouze v případě, že aktuální poloha je od naposledy zaslané polohy vyšší než nastavený limit. 


Vyhodnocení nastavených limitů: údaj o poloze je odeslán v případě, že vzdálenost od poslední zjištěné polohy je vyšší než nastavený limit nebo rychlost je vyšší než nastavený limit.

Doporučené nastavení parametrů modulu (nastavení z výroby):

· PER: 30 sekund

· LS: 15 km/h 

· LD: 500m


Pokud nejsou limity polohy a rychlosti nastaveny (resp.jsou nulové), modul odesílá polohu v nastavené periodě vždy, bez ohledu na to zda se pohybuje nebo stojí. 

Formát SMS s uživatelským nastavením:

Pro nastavení výše uvedených parametrů odešlete SMS ve tvaru  *xxxx,gps,ppp,ss,dddd
Příkaz začíná znakem „hvězdička“, xxxx je uživatelský PIN modulu, který je Vám předán spolu s modulem, 

Parametr ppp je třímístné číslo udávající periodu v sekundách (vždy je třeba dodržet počet tří míst, tedy např. pro nastavení periody 45 sekund je třeba zadat parametr ppp ve tvaru „045“)

Parametr ss je dvoumístné číslo udávající limit rychlosti v km/h (vždy je třeba dodržet počet dvou míst, tedy např. pro nastavení limitu rychlosti na 5km/h je třeba zadat parametr ss ve tvaru „05“)

Parametr dddd je čtyřmístné číslo udávající limit vzdálenosti v metrech (vždy je třeba dodržet počet čtyř míst, tedy např. pro nastavení limitu vzdálenosti na 500 je třeba zadat parametr dddd ve tvaru „0500“)

význam parametrů ppp, ss, dddd je popsán výše

Příklad:

Uživatelský PIN: 2552 (jen příklad, uživatelský PIN konkrétního modulu je dodán spolu s modulem)

Požadované nastavení modulu:

perioda:  30 sekund

limit rychlosti: 10km/h

limit vzdálenosti: 1500m

Tvar SMS: *2552,gps,030,10,1500

Jako potvrzení modul zašle SMS zprávu s provedeným nastavením.

Upozornění: 

· SMS zprávu je třeba vždy zaslat v úplném tvaru (tedy i pro případ, že chcete změnit pouze nastavení periody, je třeba zaslat i parametry limitů rychlosti a vzdálenosti)

· Po odeslání SMS je třeba modul vypnou a zapnout, případně další SMS zprávou zresetovat. (viz. dále). Tímto dojde k aktualizaci parametrů v paměti přístroje.

Nastavení tel. čísla pro zasílání informační SMS GSM pageru

Odesláním SMS ve tvaru *xxxx,s dojde k uložení tel. čísla, ze kterého byla SMS zpráva odeslána, do jednotky. Správné nastavení je potvrzeno SMS zprávou s nastaveným telefonním číslem.

Na uložené  tel. číslo bude odeslána SMS zpráva „Alarm!“v případě aktivace vstupu GSM pageru.

Reset (restart) modulu:

Reset modulu použijete v případě, že nemáte modul u sebe a potřebujete provést vypnutí/zapnutí přístroje. Reset modulu je třeba provést vždy po zaslání SMS s nastavením parametrů.

Pro reset modulu zašlete SMS ve tvaru *xxxx,res

Příkaz začíná znakem „hvězdička“, xxxx je uživatelský PIN modulu, který je Vám předán spolu s modulem 

Po odeslání této SMS dojde k automatickému restartu přístroje.

Aktivace/ Deaktivace ALARMU pohybu  (příplatkové provedení):

Lokalizátory mohou být za příplatek vybaveny modulem alarmu pohybu. Alarm lze aktivovat odesláním SMS v definovaném formátu na telefonní číslo SIM karty modulu. 
Pokud je alarm aktivován, v případě detekce pohybu odešle lokalizátor SMS zprávu na telefonní číslo, ze kterého byla odeslána aktivační SMS. Detekce pohybu pracuje na základě změny polohy či rychlosti dle limitů popsaných výše.

Po odeslání oznamovací SMS z jednotky na mobilní telefon se funkce automaticky deaktivuje, tzn., že pro opětovnou aktivaci Alarmu je třeba zaslat další aktivační SMS.


Aktivace funkce ALARM: odešlete SMS ve tvaru  *xxxx,alarm

Příkaz začíná znakem „hvězdička“, xxxx je uživatelský PIN modulu, který je Vám předán spolu s modulem.

Jednotka zašle zpět informační SMS s tel. číslem, na které bude zaslána zpráva v případě detekce pohybu.

Alarm je aktivován  po cca dvou minutách po obdržení SMS.

Ovládání výstupu:

Odesláním SMS ve tvaru *xxxx,vystupy,111 dojde k sepnutí výstupu, SMS ve tvaru *xxxx,vystupy,000 vystup rozepne. Příkaz začíná znakem „hvězdička“, xxxx je uživatelský PIN modulu, který je Vám předán spolu s modulem. 

Zjištění polohy z jiného telefonu:

Odesláním SMS ve tvaru *xxxx,p je zpět odeslána SMS zpráva se zeměpisnou polohou. Příkaz začíná znakem „hvězdička“, xxxx je uživatelský PIN modulu, který je Vám předán spolu s modulem. 

Možné problémy a jejich řešení


	Závada: Polohy se přestaly zobrazovat nebo jsou v zobrazené cestě výpadky (mezery)


	Možná příčina: Omezený příjem signálu GPS


Pohyb lokalizátoru v místech s omezeným výhledem na oblohu 
Pokud se lokalizátor pohybuje v místě s omezeným výhledem na oblohu (údolí, rokliny, městská zástavba) nemusí být schopen správně vyhodnotit svoji polohu. Toto vyplývá z principu pokrytí země signálem GPS.


GPS anténa je zastíněna nebo je chybně nainstalována (viz. instalace modulu výše). 

Pokud je GPS anténa nevhodně umístěna tak, že je výrazně omezen výhled na oblohu, případně je GPS anténa zastíněna např. kovovou částí vozidla, nemusí být lokalizátor schopen správně vyhodnotit svoji polohu.


Kvalitu příjmu signálu můžete zjistit z informací, zasílaných lokalizátorem na server a zobrazovaných v informační „bublině“ u jednotlivých poloh. V informačním řádku je uváděn počet družic, ze kterých je v ten daný okamžik přijímán signál GPS (Dxx). Lokalizátor je schopen s určitou nepřesností vyhodnotit svoji polohu v případě příjmu min. ze tří družic (D03). Standardně se viditelnost pohybuje od 5 družic výše, v místech s dobrým výhledem 7-9, případně až 11. Čím více družic je přijímač schopen sledovat, tím přesněji je schopen vyhodnotit polohu. Pokud je u zasílaných poloh opakovaně nižší počet viditelných družic než 5, přeinstalujte GPS anténu do jiného vhodnějšího místa.



	Možná příčina: Výpadek napájení


Zapojení napájení na nevhodné místo 

Lokalizátor je vybaven zálohovacím akumulátorem pro případ odpojení externího napájení. Pro zajištění bezchybného provozu je však nutné napájecí kabel lokalizátoru připojit do místa, které je trvale pod napětím (připojení do místa, které je pod napětím pouze např. při zapnutém zapalování zapříčiní vybití záložního akumulátoru a následné omezení provozu po připojení  napájení). 


Přerušení napájení závadou na přípoji apod.

V případě přerušení přívodu napájení dojde k vybití záložního akumulátoru a vypnutí lokalizátoru


Záložní akumulátor musí být v případě správně připojeného napájení nabit trvale na 100% své kapacity. Úroveň nabití záložního akumulátoru můžete vyhodnotit z informací zasílaných lokalizátorem na server a zobrazovaných v informační „bublině“ u jednotlivých poloh. V informačním řádku je uváděna úroveň nabití v procentech (Bat:xxx). Pokud úroveň nabití akumulátoru klesá nebo výrazně kolísá, ověřte připojení napájení lokalizátoru.



	Možná příčina: Omezený příjem signálu operátora GSM.

Pohyb lokalizátoru v místě s omezeným pokrytím signálem operátora GSM
Pokud se lokalizátor pohybuje v místě s omezeným signálem operátora GSM, může docházet ke krátkodobým výpadkům v okamžitém zasílání poloh na server (tzn. že na serveru nemusí být dostupná okamžitá poloha lokalizátoru). V některých případech může být signál GSM dostatečný pro zaslání SMS zpráv nebo pro hlasové volání, ale je nedostatečný pro navázání datového přenosu, kterým se odesílají polohy na server. V případě omezeného příjmu signálu GSM a nemožnosti odesílání poloh na server se polohy ukládají do paměti lokalizátoru. V okamžiku, kdy je signál GSM opět dostatečně kvalitní, polohy jsou doslány na server. 


Nevhodné umístění lokalizátoru

Pokud je lokalizátor umístěn příliš blízko jiného rádiového zařízení, může docházet k zarušení signálu lokalizátoru a přerušení datového přenosu poloh na server.

Úroveň signálu GSM můžete vyhodnotit z informací zasílaných lokalizátorem na server a zobrazovaných v informační „bublině“ u jednotlivých poloh. V informačním řádku je uváděna úroveň GSM signálu v poměrných jednotkách 0-32 (Gxx). 
Pokud je úroveň signálu trvale nižší než 10, přeinstalujte lokalizátor do jiného vhodnějšího místa. 


	Závada: Jednotka je vybavena podporou po knihu jízd, ale kniha jízd se negeneruje



	Možná příčina: chybné připojení kablíku

Kablík pro podporu knihy jízd musí být připojen „na zapalování“, tedy do bodu, který je pod napětím v případě zapnutého zapalování (s výhodou lze také využít např. připojení na osvětlení vozu).

Pokud je připojení chybné, nepřenáší jednotka informaci na server a kniha jízd se negeneruje.

Příznak zapnutého zapalování můžete vyhodnotit z informací zasílaných lokalizátorem na server a zobrazovaných v informační „bublině“ u jednotlivých poloh. V informačním řádku je stav zapalování uveden v sekvenci Zap0 (vypnuté zapalování) nebo Zap1 (zapnuté zapalování). Pokud je i během jízdy uveden příznak Zap0, je pravděpodobně chybně připojen kablík  pro podporu knihy jízd.




Technické parametry


	GSM
	GSM 900/1800

	GPS
	Integrovaný přijímač

GPS anténa externí aktivní

	Paměť poloh
	ano, v případě omezeného signálu GSM

	Napájení

Baterie

Provozní teplota

Rozměry
	9-15V/1A nebo 9-24V/1A, uvedeno 
na štítku přístroje

integrovaná, 3.7V/730mAh

-10oC -   +45oC

100x60x18mm


Prohlášení o shodě:

Prohlašujeme, že zařízení splňuje požadavky Generální licence ČTU č. GL-1/R/2000 a NV426/2000, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a telekomunikační koncová zařízení a že je bezpečný za podmínek obvyklého použití.
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