DIGITÁLNÍ PŘÍSTUPOVÁ KLÁVESNICE SK-983A100A   

(doplněk k anglickému manuálu)

Úvod
SK-983A100 je ideální klávesnice pro zabezpečení bytů a kanceláří s jedním relé s 5A kontaktem a jedním relé s 1A kontaktem  pro ovládání dveřních zámků, zabezpečovacích a přístupových systémů a dalších aplikací. Díky zabudované paměti   EEPROM zůstanou naprogramovaná data uložena i při poruše napájení.Bezpečnost je zajištěna kombinací více než 100 milionů kódů pro hlavní, uživatelské, nátlakové a rychlé kódování. Další zabezpečovací vlastnosti zahrnující tísňový výstup a zabudovaný tamper. Pro větší pohodlí má SK-983A100 také pomocný „odchodový“ vstup (tlačítko uvnitř střeženého prostoru pro snadný odchod, pokud je jednocestné zabezpečení dostačující). 

SVORKOVNICE

• 12VDC IN – napájení 12V ss.  Svorka (-) je „zemnícím“ bodem klávesnice. Pozor: Použijte pouze stabilizovaný zdroj.

• RELAY 1 O/P – reléový kontaktní výstup 5 Amp. se dvěma svorkami pro dveřní zámek nebo EZS (arm/disarm). 

            Volitelný N.O. (spínací) nebo N.C. (rozpínací ) kontakt (viz. str.8)

             Pro N.O. spojit žlutou drátovou propojku na N.O. pin (tovární nastavení)

             Pro N.C. spojit žlutou drátovou propojku na N.C. pin 

• RELAY 2 O/P – reléový kontaktní výstup 1 Amp. se dvěma svorkami EZS (arm/disarm) nebo další zabezp. zařízení

            Volitelný N.O. (spínací) nebo N.C. (rozpínací ) kontakt (viz. str.8)

             Pro N.O. spojit O/P2 propojku na N.O. pin (tovární nastavení)

             Pro N.C. spojit O/P2 propojku na N.C. pin 

Důležité: pro připojení elektromagnetického zámku použijte přiloženou ochrannou diodu 1N4004 paralelně s elektromagnetem (viz obr.2).

• N.C. TAMPER – dvě svorky, rozpínací kontakt zabezpečení klávesnice (tamper). Je –li klávesnice vyjmuta ze skříňky, kontakt rozepne. Je-li to

                                nezbytné, zapojuje se do 24 smyčky zabezpečovacího systému.

• DUR (Tísňový  výstup) – výstup s otevřeným kolektorem. Aktivuje alarm zabezpečovací ústředny (řídícího panelu) nebo telefonní 


      hlásič. Výstup: Zem (- pól ) přes tranzistor, 100mA/25VDC max.

• EG IN (Odchodový vstup) – připojí (-) svorku přes „Odchodové“ tlačítko. Umožňuje přemostění zabezpečovacího kódu při užití „Odchod. 

 
 tlačítka“.  Tlačítko je uvnitř střeženého prostoru blízko dveří  pro odchod bez zakódování. V klidu je rozpojené.




 Tyto svorky jsou nezapojené pokud není „odchodové“ tlačítko použito.

VIZUÁLNÍ A AKUSTICKÉ INDIKÁTORY

• AMBER  (žlutá LED) – bliká, je-li klávesnice připojena k napájení a zároveň blikne při každém pípnutí bzučáku.

• GREEN (zelená LED) – svítí, pokud je aktivováno relé 1.

• RED (červená LED) -  svítí, pokud je aktivováno relé 2.

• Zabudovaný bzučák indikuje stisknutí klávesnice a zadání kódu

Obr.3 

Akustický indikátor

	Tón bzučáku
	Poznámka

	není
	V programovém módu

	1x pípne
	Správně zadané tlačítko 

	2x pípne
	Správně zadaný kód

	5x pípne
	Nesprávně zadaný kód

	Trvalé bzučí
	DAP jumper není nastaven

	není
	Pohotovostní stav


Poznámka: Žlutá LED blikne při každém pípnutí.

PROGRAMOVANÍ KLÁVESNICE

Pro programování klávesnice SK-983A100 nejprve rozhodněte následující informace:

1. Zda více uživatelů bude mít stejný kód (jedno-uživatelský mód) nebo každý bude mít vlastní uživatelský kód (multi-uživatelský mód)

2. Master kód  - povolí administrátorovi programovat klávesnici

3. Uživatelský kód nebo kódy – povolí uživatelům využívat funkce klávesnice

4. Nastavení relé – pro každé relé, zda bude v přechodné aktivaci (1 až 999sec) nebo trvalém přepnutí 

5. Odezva na nesprávné kódování – zvolit mezi: 30sec. zablokováním kódování, alarmovým výstupem,15 minutovým zablokováním nebo ponechat bez odezvy

Nyní lze naprogramovat klávesnici podle obr.4.

POZNÁMKY K PROGRAMOVÁNÍ

1. Master kód – SK-983A100 je přeprogramován master kód 0000. Další kód a nebo data by měla být  programována dle uvážení

       majitele. Pro zajištění bezpečnosti by měl majitel změnit továrně nastavený master kód za svůj vlastní master kód.

2. Programové nastavení: 
Master kód – 0000

Mód – mód pro více uživatelů

Výstup 1 – přechodná aktivace 1sec.

Výstup 2 – přechodná aktivace 1sec.

Individuální zabezpečení – po 10 po sobě jdoucích chybných zadáních kódu 30 sec. zablokování

3. Jedno-uživatelský a více-uživatelský mód


Jedno-uživatelský mód – pouze jeden čtyřmístný kód pro všechny uživatele pro každý pro každý výstup. Není nutné zadávat * po

          zadání uživatelského kódu. Tento mód je vhodný pro malý počet uživatelů.

Multi-uživatelský mód – každý reléový výstup může mít více uživatelských kódů (každý čtyř až osmi místný). Pro aktivaci klávesnice

                                       musí být po zadání kód potvrzen stisknutím klávesy * . Tento mód je vhodný pro situace přístupu více

 uživatelů, kdy je umožněno smazat kódy uživatelů, kteří již nemají povolený přístup aniž by se ostatní uživatelé museli učit nové kódy. Výstup relé #1 umožňuje až 100 uživatelských kódů, zatímco reléový výstup #1 umožňuje až 10 uživatelských kódů. Při prvním použití klávesnice nebo pokud byly všechny kódy vynulovány, musí být před zadáním kódu klávesnice naprogramována do jedno-uživatelského nebo multi-uživatelského kódu.
Multi-uživatelský mód a nátlak – tato funkce umožní uživateli pod nátlakem  (tj. ohroženému např. zlodějem, pokud neotevře chráněné

 dveře) zadat jeho kód  s první číslicí zvýšenou o 2 (tísňový kód), který aktivuje relé spouštějící 

neslyšitelný alarm, pokud je instalován. Protože  však multi-uživatelský kód může být čtyř až osmi

 místný, nový uživatelský kód nemůže být stejný s 2  přičtenou nebo odečtenou k první číslici. Např. 

byl-li uživatelský kód 4321 již naprogramován, klávesnice nepovolí naprogramovat nový uživatelský 

kód 2321 nebo 6321. Klávesnice používá „hodinovou“ funkci pro stanovení kódu,tzn. že sekvence je: 

„0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2..“  ne „…8,9,10,11…“  Tudíž tísňový kód pro 9321 je 1321.

Obr. 4 

Programování klávesnice SK-983A100

Poznámka: Pro programování klávesnice musí být nastaven jednouživatelský nebo multiuživatelský mód, jinak nelze programovat.
	Přístupový kód
	Vstup
	Potvrzení platnosti
	Poznámka

	Začátek programování

	--
	Master kód (tovární nastavení 0000)
	*
	Vstup do programového modu v master kódu 

	Programování – nastavení Jedno-uživatelského nebo Multi-uživatelského kódu

Poznámka: užívá se pouze jsou- li všechny uživatelské kódy vynulovány

	8900
	-
	#
	Nastavení systému do jedno-uživatelského módu

	8901
	-
	#
	Nastavení systému do multi-uživatelského módu

	Programování – změna master kódu a uživatelského kódu (1) – jedno-uživatelský mód

	0
	4 číslice
	#
	Osobní master kód a super uživatelský kód

	1
	4 číslice
	#
	Uživatelský kód pro výstup #1, s tísňovou funkcí

	2
	4 číslice
	#
	Uživatelský kód pro výstup #2

	Programování – změna master kódu a uživatelského kódu (2) – multi-uživatelský mód

	0 
	4 až 8 číslic
	#
	Osobní master kód a super uživatelský kód

	1 (čísla uživatelů 00 až 99)
	4 až 8 číslic
	#
	Uživ. kódy až pro 100 uživatelů pro výstup #1, s tísňovou funkcí

	2 (čísla uživatelů 0 až 9)
	4 až 8 číslic
	#
	Uživ. kódy až pro 10 uživatelů pro výstup #2

	Programování – nastavení reléových výstupů

	40
	Aktivační čas relé od 1 do 999 sec.
	#
	Relé 1, přechodná aktivace

  od 1 do 999 sec 

	41
	
	#
	Aktivace relé1 po každém zadání uživatelského kódu, bez Quick-módu

	42
	--
	#
	Aktivace relé1 po každém zadání uživatelského kódu, s Quick-módem

	50
	Aktivační čas relé od 1 do 999 sec.
	#
	Relé 2, přechodná aktivace

  od 1 do 999 sec 

	51
	
	#
	Aktivace relé 2 po každém zadání uživatelského kódu, bez Quick-módu

	52
	
	#
	Aktivace relé 2 po každém zadání uživatelského kódu, s Quick-módem

	Programování – zabezpečení proti neoprávněným osobám  (proti chybnému kódování)

	70
	
	#
	Po 10 za sebou jdoucích chybných zakódování klávesnice zablokuje po dobu 30 sec

	71
	
	#
	Po 10 za sebou jdoucích chybných zakódování klávesnice sepne tísňový signál

	72
	od 5 do 10
	#
	Po 5 až 10 chybných zakódování klávesnice zablokuje po dobu 15min – možno zrušit master kódem

	76
	00
	#
	Žádný z výše uvedených

	Ukončení programového módu

	
	
	*
	Ukončení programového módu a návrat do normálního režimu.


PROGRAMOVÁNÍ KLÁVESNICE (PŘÍKLAD UŽITÍ JEDNO-UŽIVATELSKÉHO MÓDU)
V tomto příkladu budou do klávesnice uložena následující data:

· nastavení do jednouživatelského módu výstup # 
 uživatelský kód #
· změna továrního master-kódu 0000 na osobní master-kód 3289
· nastavení výstupu #1 na uživ.-kód 8321
· nastavení výstupu #2 na uživ.-kód 6854
· nastavení relé 1 do přechodného režimu (1 sec)

· nastavení relé 2 do trvalého režimu, bez Ouick-kódu

· nastavení klávesnice do 15 min. zablokování po 10 neplatných pokusech o zakódování

Programování:

0000*

Vložení módu programování s užitím továrního master kódu

8900#

nastavení jedno-uživatelského módu (vynechat, pokud je již nastaven)

03289#

3289 byl uložen jako nový osobní master kód

18321#

8321 byl uložen jako uživatelský kód pro výstup #1
26854#

6854 byl uložen jako uživatelský kód pro výstup #2
401#

Výstup relé1 byl nastaven na přechodnou aktivaci po dobu 1 sec.

51#

Výstup relé2 byl nastaven do trvalého režimu, bez Ouick-kódu.

7210#

Klávesnice byla nastavena na zablokování na 15 min. po 10 za sebou jdoucích chybných zakódováních

*

Ukončení programového módu a uložení všech nastavených dat

Poznámka: pokud uděláte chybu stiskněte # nebo počkejte 10 sec. pro další kódování.

POUŽITÍ KLÁVESNICE (PŘÍKLAD UŽITÍ JEDNO-UŽIVATELSKÉHO MODU)
• Aktivace reléových výstupů

8321 – aktivuje výstup #1 na 1 sec.
6854 – start (nebo stop) výstupu #2

• Super.uživatelský kód – osobní master-kód rovněž slouží jako super-uživatelský kód, který umožňuje použít tento kód pro aktivaci všech

   výstupů

3289#1 – aktivuje výstup #1 na 1 sec
3289#2 - start (nebo stop) výstupu #2

• Tísňový kód - pokud je uživatel násilím donucen zlodějem k otevření dveří prostřednictvím klávesnice, může přidat 2 k první číslici kódu (tj. je-li první číslo 1 zadat 3 nebo, je.li první číslo 8 zadat 0), tím aktivuje výstup #1 a tísňový výstup

0321 – aktivuje výstup #1 a tísňový výstup,je-li kód 8321

• Rychlý (Quick) kód – jsou to první 2 číslice uživatelského kódu. Je-li uživatelský kód 1 nebo 2 byl programován na trvalý režim s rychlým kódem, může uživatel aktivovat odpovídající výstup #1 nebo #2 zadáním pouze prvních dvou číslic kódu. pro deaktivaci musí být zadán celý kód. Např. je-li uživ. kód 6854, rychlý (quick) kód je 68

68 – výstup #2 je aktivován
6854 - – výstup #2 jede aktivován

• Zadání chybného kódu – jestliže byla klávesnice naprogramována na zablokování po zadání více chybných kódů, musí se buď čekat než
 uplyne doba zablokování nebo během této doby zadat master kód.
PROGRAMOVÁNÍ KLÁVESNICE (PŘÍKLAD UŽITÍ MULTI-UŽIVATELSKÉHO MODU)
V tomto příkladu budou do klávesnice uložena následující data:

· nastavení do jednouživatelského módu výstup #   uživatelské ID  uživatelský kód  #
· změna továrního master-kódu 0000 na osobní master-kód 3289
· nastavení ID 01 pro výstup #1 na uživ.-kód 8321
· nastavení ID 02 pro výstup #1 na uživ.-kód 11223
· nastavení ID 03 pro výstup #1 na uživ.-kód 33221
· nastavení ID 0 pro výstup #2 na uživ.-kód 6854
· nastavení ID 1 pro výstup #2 na uživ.-kód 54321
· nastavení relé 1 do přechodného režimu (1 sec)

· nastavení relé 2 do trvalého režimu, bez Ouick-kódu

· nastavení klávesnice do 15 min. zablokování po 10 neplatných pokusech o zakódování

Programování:

0000*

Vložení módu programování s užitím továrního master kódu

8901#

Nastavení multi-uživatelského módu (vynechat, pokud je již nastaven)

03289#

3289 byl uložen jako nový osobní master kód

1018321#
8321 byl uložen jako uživ. kód pro uživatele ID 01 pro výstup #1
10211223#
11223 byl uložen jako uživ. kód pro uživatele ID 02 pro výstup #1
10333221#
33221 byl uložen jako uživ. kód pro uživatele ID 03 pro výstup #1

206854#
6854 byl uložen jako uživ. kód pro uživatele ID 0 pro výstup #2
2154321#
54321 byl uložen jako uživ. kód pro uživatele ID 1 pro výstup #2
401#

Výstup relé1 byl nastaven na přechodnou aktivaci po dobu 1 sec.

51#

Výstup relé2 byl nastaven do trvalého režimu, bez Ouick-kódu.

7210#

Klávesnice byla nastavena na zablokování na 15 min. po 10 za sebou jdoucích chybných zakódováních

*

Ukončení programového módu a uložení všech nastavených dat

Poznámka: pokud uděláte chybu stiskněte # nebo počkejte 10 sec. pro další kódování.

POUŽITÍ KLÁVESNICE (PŘÍKLAD UŽITÍ MULTI-UŽIVATELSKÉHO MODU)

• Aktivace výstupu #1 – vložit jakýkoliv výstup #1 uživatelský kód a potvrdit klávesou #

8321# – aktivuje výstup #1 na 1 sec.
11223# – aktivuje výstup #1 na 1 sec.
33221# – aktivuje výstup #1 na 1 sec

• Aktivace výstupu #2 – vložit jakýkoliv výstup #2 uživatelský kód a potvrdit klávesou #

6854# – aktivuje výstup #2 
6854# – aktivuje výstup #2 

54321# – aktivuje výstup #2 
• Super.uživatelský kód – osobní master-kód rovněž slouží jako super-uživatelský kód, který umožňuje použít tento kód pro aktivaci všech

   výstupů

3289#1 – aktivuje výstup #1 na 1 sec
3289#2 - aktivuje výstup #2

• Tísňový kód - pokud je uživatel násilím donucen zlodějem k otevření dveří prostřednictvím klávesnice, může přidat 2 k první číslici kódu (tj. je-li první číslo 1 zadat 3 nebo, je.li první číslo 8 zadat 0), tím aktivuje výstup #1 a tísňový výstup

0321# – aktivuje výstup #1 a tísňový výstup, je-li kód 8321

31223# – aktivuje výstup #1 a tísňový výstup, je-li kód 11223
53221# – aktivuje výstup #1 a tísňový výstup, je-li kód 33221

• Rychlý (Quick) kód – jsou to první 2 číslice uživatelského kódu. Je-li uživatelský kód 1 nebo 2 byl programován na trvalý režim s rychlým kódem, může uživatel aktivovat odpovídající výstup #1 nebo #2 zadáním pouze prvních dvou číslic kódu. pro deaktivaci musí být zadán celý kód. Např. je-li uživ. kód 8321, rychlý (quick) kód je 83

83# – výstup #1 je aktivován,
8321# – výstup #1 je deaktivován

68# – výstup #2 je aktivován,
6854# – výstup #2 je deaktivován

• Zadání chybného kódu – jestliže byla klávesnice naprogramována na zablokování po zadání více chybných kódů, musí se buď čekat než

 uplyne doba zablokování nebo během této doby zadat master kód.

PŘEPROGRAMOVÁNÍ KLÁVESNICE 

Pro změnu nastavených dat (zrušení nebo změna uživatelských kódů) postupujte následovně:

1. Vstupte do programového módu zadáním vašeho osobního master-kódu  a potvrzením *

3289* - klávesnice přejde do programového módu
2. 
Použijte programovací tabulku pro zadání změn dat v klávesnici

3.
Vystupte z programového módu stisknutím *
VYMAZÁNÍ UŽIVATELE (MULTI-Uživatelský MÓD)
Jestliže zaměstnanec již nepracuje ve firmě nebo již nemá oprávnění pro vstup do zabezpečených prostor
1. Vstupte do programového módu zadáním vašeho osobního master-kódu  a potvrzením *

3289* - klávesnice přejde do programového módu
2. 
Vložte uživatelské ID a klávesu #
Pokud chcete zrušit uživatele ID 05 pro výstup 1, stiskněte: 105#
Pokud chcete zrušit uživatele ID 1 pro výstup 2, stiskněte: 21#
DAP JUMPER (SYSTÉMOVÝ RESET) (obr.1 na str.3)
Jestliže zapomenete osobní master kód, použijte DAP jumper pro vynechání zapomenutého kódu a povolení přímého vstupu do programového módu. Postup je následující:

1. Odpojit napájecí napětí

2. Přepnout DAP jumper z OFF do ON

3. Připojit napájecí napětí. Klávesnice začne pípat

4. Přepnout DAP jumper zpět do pozice ON. Klávesnice přestane pípat.

5. Klávesnice je v programovém módu připravena přijmout nová data.

6. Přeprogramovat klávesnici podle výše uvedených pokynů¨počínaje osobním master kódem.
Pozn.: Toto vymaže všechny uživatelské kódy s vyjímkou master kódu a vynuluje klávesnici do továrního nastavení 
POPIS

Pracovní napětí:  12VDC (10-14V DC) stabilizovaných
Odběr v pohotovostním režimu – 4 mA/12VDC

Odběr v aktivním režimu: stisknutí klávesy – pod 20mA



          jedno relé aktivní – pod 40mA



          obě relé aktivní – pod 80mA

Tísňový výstup – NPN tranzistor (otevřený kolektor) – spíná zem (-) je-li aktivní, 150mA/25V DC max. 

Použitelné kódy – Master 4 až 8 číslic

· Uživatelský kód # 1 - 4 číslice (jedno-uživatelský mód) nebo 4 až 8 číslic (multi-uživatelský kód) pro každý až do 100 multi-už. kódů 

· Uživatelský kód # 2 - 4 číslice (jedno-uživatelský mód) nebo 4 až 8 číslic (multi-uživatelský kód) pro každý až do 10 multi-už. Kódů
· Tísňový kód – může aktivovat alarm při vynuceném odkódování pod nátlakem
· Odchodový kód – připojí spínací tlačítko uvnitř zabezpečené zóny pro její opuštění bez použití klávesnice

· Rychlý (quick) kód – 2-číslicová verze uživatelského kódu pro rychlý vstup/výstup 
Kombinace kódů – Jedno-uživatelský mód – 10 000 kombinací

  Multi-uživatelský mód - 100 00 100 kombinací
Reléový výstupy – Reléový výstup # 1- kontakt 5 Amp./30V DC max., programovatelný na přechodnou aktivaci 1 až 999 sec nebo trvalou

  aktivaci, volitelný N.C. (rozpínací) nebo N.O. (spínací) kontakt.
Reléový výstup # 2- kontakt 1 Amp./30V DC max., programovatelný na přechodnou aktivaci 1 až 999 sec nebo trvalou

  aktivaci, volitelný N.C. (rozpínací) nebo N.O. (spínací) kontakt.
LED diody – ŽLUTÁ  - bliká, pokud je klávesnice připojena k napájení


       ZELENÁ – stav relé 1 – rozsvítí se, pokud je relé 1 aktivní


       ČERVEBNÁ – stav relé 2 – rozsvítí se, pokud je relé 2 aktivní
Rozměry: 117 x 74 x 48 mm

Hmotnost: 175 g  (225 g s obalem)
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