 8 ZÓNOVÁ ÚSTŘEDNA PS-727  INSTALAČNÍ MANUÁL
 obj. číslo 89 47, 89 48
1. ZÁKLADNÍ MONTÁŽ

    Pro instalaci vyberte místo, které je špatně dostupné případnému narušiteli. Nechte okolo skříňky s ústřednou nejméně 5cm volného prostoru zajišťující snadné proudění vzduchu pro odvod tepla z ústředny. Umístěte ji na suchém místě v blízkosti zdroje síťového napájecího napětí. 

Základní deska ústředny je určena pro montáž do skříňky. Čtyři bílé nylonové upevňovací trny zatlačte ze zadu do předvrtaných otvorů skříňky. Protáhněte dovnitř přívodní vodiče a skříňku upevněte na vybrané místo. Nastrčte základní desku na nylonové montážní trny a připojte ke svorkovnici všechny zóny s přiloženými rezistory 1kΩ včetně klávesnicové zóny 8. 

Připojení

Před připojením napájecího napětí musí být dokončeno a překontrolováno připojení všech smyček a dalších obvodů k desce ústředny. Nainstalujte klávesnici a připojte ji k příslušným svorkám ústředny. Zvonek nebo sirénu připojte ke svorkám „Bell+“ a „Bell-„  svorkovnice ústředny. Zkontrolujte přitom správnou polaritu připojení.

2. ZAPOJENÍ SVORKOVNICE

2.1 Svorky střídavého napětí (AC)

Použijte transformátor s výstupním napětím 16V s odpovídajícím výkonem (20VA, 40VA ...). Transformátor nepotřebuje vlastní vypínač. Výstup z transformátoru připojte ke svorkám „AC“ ústředny. 
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2.2 Svorky sirény (BELL)

Siréna nebo jiné varovné zařízení  je při poplachu napájena stejnosměrným napětím přes relé a výstupní svorky. Je jištěna 3A pojistkou.. Připojte kladný vodič sirény ke svorce „Bell+“ a záporný vodič sirény  k reléovému výstupu „NO“(nebo „NC“ podle typu zařízení). Zapojte spojku  mezi svorku „RELAY COM“ a zápornou svorku zdroje „AUX-„. (Viz schema zapojení na konci návodu).
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2.3    Svorky pomocného zdroje (AUX)

Pohybová čidla a další zabezpečovací prvky  napájené 12V DC mohou být napájeny ze svorek pomocného zdroje „AUX+“ a „AUX-„. Je-li k ústředně použita jedna klávesnice je napájení maximálně 400mA/12V DC. Při použití více klávesnic se tato hodnota snižuje o 20mA za každou klávesnici.  Pomocný zdroj je jištěn pojistkou 1A.

2.4    Svorky klávesnice (red-červená, black-černá, yellow-žlutá, green-zelená)

Každá klávesnice je připojena čtyřmi barevnými vodiči. Připojte vodiče odpovídajících barev na vstupní svorky ústředny a klávesnice („AUX+“ = RED, „AUX-„ = BLACK, GRN, YEL). (Viz schema zapojení na konci návodu ). Namontujte klávesnici ke vchodu/východu pro zkrácení odchodového/příchodového času zpoždění ústředny. Klávesnice má modrý (blue) vodič, který je vstupem klávesnicové zóny. Je-li klávesnicová zóna (zóna 8) použita, připojte modrý vodič zakončovacím EOL rezistorem 1KΩ ke svorce COM a programujte zónu klávesnice s pravomocí Supervizor (viz odst. 4.15). Pokud není klávesová zóna použita (modrý vodič není připojen), vypněte kontrolu klávesnice na adrese 37 (viz. PROGRAMOVACÍ MANUÁL 2,  NASTAVENÍ SYSTÉMU  2 na konci návodu).
 K ústředně může být paralelně připojeno až 5 klávesnic. 
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2.5    Svorky vstupu zón (Z1 až Z6, požární zóna 7 , klávesnicová zóna 8)

Svorky pro smyčkové vstupy 6 plně programovatelných zón. Připojte rozpínací (N.C) (nebo spínací (N.O.)) výstupy detektorů nebo dveřních kontaktů ke každé zóně. Nevyužitou zónu přemostěte přiloženým EOL rezistorem. Při přerušení nebo snížení rezistence smyčky v požární zóně 7  bude siréna vydávat přerušovaný zvuk.

2.6    Připojení napájení

Je-li klávesnice instalována dále od ústředny, doporučujeme ji pro provedení testu krátkodobě připojit přímo k ústředně.  Je-li k ovládání použit keyswitch, musí být k naprogramování ústředny použita klávesnice.

Připojte transformátor.Po 5 sekundách můžete začít testovat jednotku. Zadejte na klávesnici libovolný příkaz – ozve se pípnutí jako potvrzení příkazu. Pro ověření, že klávesnice a ústředna odpovídají na signál, rozpojte obvod zóny (kromě klávesnicové zóny)- příslušná klávesa se rozsvítí Pokud klávesnice neodpovídá a nesvítí indikační LED, zkontrolujte střídavé napájecí napětí na svorkách „AC“ ústředny. Pokud je zde 16V AC, zkontrolujte připojení klávesnice, a pojistku keypad/aux na desce. Pokud je tato pojistka přepálená, zkontrolujte případný zkrat mezi červeným a černým vodičem klávesnice a pojistku vyměňte.

2.7    Připojení akumulátoru

Upozornění: Nikdy nepřipojujte transformátor nebo akumulátor pokud není dokončeno připojení všech prvků! Použijte bezúdržbový akumulátor 12V/4,5 - 7,2 Ah. Červený vodič bateriové propojky musí být připojen ke kladné svorce akumulátoru, černý vodič k záporné svorce. Konektor na opačném konci propojky je nasunut do protikusu na desce ústředny. (Viz obr v originálu návodu). Záměna polarity spálí pojistku baterie na desce ústředny.  Baterie by neměla být připojena,  dokud není připojeno napájecí napětí. Pokud je  akumulátor připojen a dojde k vypnutí střídavého napájení, na klávesnici se rozsvítí indikátor TRBL.
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3. SYSTÉMOVÁ KOMUNIKACE

Při každém stisknutí klávesy se tato prosvítí a klávesnice pípne pro potvrzení přijetí příkazu. Pro komunikaci mezi uživatelem a klávesnicí jsou použity dva typy tónů:

TÓN „POTVRZENÍ“ 

Pokud je do klávesnice správně zadána informace (např. programování, zapnutí/vypnutí) nebo systém přechází do nového status/módu, klávesnice vydává přerušovaný tón (několik krátkých pípnutí).

TÓN „UKONČENÍ/ZAMÍTUTÍ“
Pokud se systém vrátil do předchozího stavu nebo je na klávesnici nesprávně zadána informace, klávesnice vydává delší souvislý tón (dlouhé pípnutí).
4. PROGRAMOVÁNÍ ÚSTŘEDNY
Provádí se prostřednictvím klávesnice.Systém obsahuje programovatelnou paměť EEPROM, která se nesmaže ani po odpojení napájení a úplném vybití baterie. Po obnovení napájení systém automaticky přejde do stavu před výpadkem napájení.

Poznámka: Pokud byl před výpadkem napájení systém zapnut („ARMED“), vrátí se do tohoto stavu za cca 2 minuty po obnovení napájení. Tento čas umožňuje po zapnutí napájení přechod všech čidel do provozního stavu.

Veškeré programování ústředny je uloženo do paměti pouze při použití systémového instalačního kódu.  S výjimkou továrně nastaveného instalačního kódu 0000 a master kódu 0101 mohou být programovány všechny další vlastnosti systému. Instalační kód umožňuje programování, ale neumožňuje použít žádné uživatelské funkce (vypnut/zapnutí, bypas, naprogramování master a uživatelského kódu). Továrně nastavený instalační kód může být upraven podle instrukcí popsaných v „Změna instalačního kódu“. Pokud je nový instalační kód zapomenut, může být znovu vložen továrně nastavený kód, pokud není aktivní  „uzamčení instalačního kódu“.

Pokud při zadávání informací do klávesnice stisknete CLEAR, vymaže se poslední zadaný údaj a ústředna se vrátí do předchozího stavu.

Pokud není během 2 minut stisknuta žádná klávesa, ústředna automaticky vymaže paměť a vrátí se do normálního stavu. Pokud stisknete ENTER, uloží se zadaná data do paměti. Pro všechny operace s klávesnicí představuje klávesa 10 číslici „0“.

4.1    Programování instalačního kódu

Pro aktivaci programového módu musí být při prvním použití zadán na klávesnici továrně nastavený instalační kód 0000. Stiskněte ENTER + 0000. Klávesa ENTER  bliká,ozve se pípnutí a  systém je v programovém módu a čeká na zadání adresy.

4.2 Změna instalačního kódu (adresy 00, 01, 02)

Předvolený systémový kód obsahuje čtyři číslice. Na základě vašich zákaznických požadavků může být upraven na šest číslic. V programovém módu může být nový instalační kód vytvořen použitím adres paměti instalačního kódu 00, 01 a 02. Bude-li použit čtyřmístný předvolený kód, je „00“ adresa paměti odpovídající prvním dvěma číslicím nového instalačního kódu a adresa „01“ odpovídá druhým dvěma číslicím. (Do třetí paměťové adresy „02“ je vhodné zadat číslice 0  0 , při přechodu na 6-ti místný kód pak není nutný reset kódu).

Příklad: Změna systémového instalačního kódu z 0000 na 9876: 

Vložit programový mód. Stisknout ENTER  +  0 0 0 0 . Ozve se potvrzující zvuk a klávesa ENTER bliká – indikují, že ústředna je v módu ZADÁNÍ ADRESY. Stisknutí 0 + 0  (adresa pro 1. dvě čísla nového instalačního kódu) – ozve se potvrzující zvuk, klávesa ENTER se rozsvítí – indikují, že ústředna je v módu ZADÁNÍ DAT . Zadat první dvě číslice nového kódu: 9 + 8 + ENTER. Ozve se potvrzující pípnutí, systém se vrátí do módu ZADÁNÍ ADRESY a klávesa ENTER bliká.

Stisknout 0 + 1 (adresa pro druhé dvě číslice nového instalačního  kódu). Následuje pípnutí a systém je zpět v módu ZADÁNÍ DAT . Zadat 3. a 4. číslici nového kódu: 7 + 6 + ENTER. Ozve se potvrzující pípnutí.

Stisknout 0 + 2 (adresa pro povinné dvě číslice nového instalačního  kódu). Následuje pípnutí a systém je zpět v módu ZADÁNÍ DAT . Zadat: 0 + 0 + ENTER. Ozve se potvrzující pípnutí

Instalační kód 9876 byl uložen do paměti. systém zůstává v programovém módu, klávesa ENTER bliká.(Je-li požadován 6-ti místný instalační kód, jsou použity stejné kroky, pouze povinné číslice 00 jsou nahrazeny třetím párem číslic z 6-ti místného kódu). Můžete pokračovat v programování nebo vystoupit z programového módu stisknutím CLEAR. Po vystoupení z programového módu se ozve souvislý tón oznamující ukončení.

4.3 Obnovení továrně nastaveného  instalačního kódu

Pokud došlo ke ztrátě nebo zapomenutí nového instalačního kódu, může být v ústředně obnoven továrně nastavený instalační kód podle následujících kroků:

(1) Vypnout napájení a odpojit akumulátor.

(2) Spojit  propojkou piny jumperu RESET

(3) Připojit napájení nebo akumulátor

(4) Počkat 5 sekund, pak rozpojit jumper

Přednastavený tovární instalační kód byl obnoven. Všechny ostatní naprogramovaná data zůstávají.. Pokud si přejete vyřadit funkci „RESET“ továrního nastavení, aktivujte „uzamknutí instalačního kódu“.

4.4 Uzamknutí instalačního kódu (adresa 37)

Adresa paměti pro tuto funkci je 37. Pokud je v programovém módu vložena adresa 37. je stav „uzamknutí instalačního kódu“ signalizován  na klávese 1 . Funkce „uzamknutí instalačního kódu“ může být upravena stisknutím této klávesy dle:

Kláv. 1  zapnuta (svítí):
Systém se po resetu vrátí do továrního instalačního kódu 0000. (Reset není zablokován).

Kláv. 1  vypnuta (nesvítí):
Systém se po resetu nevrátí k továrnímu instalačnímu kódu. (Reset zablokován).

Důležité: Pokud je aktivováno uzamknutí instalačního kódu a následně je ztracen nebo zapomenut nový instalační kód, není možné vrátit systém do programového módu. Ústředna musí být zaslána do výrobního závodu pro vynulování instalačního kódu. Tato služba se platí.

4.5 Priority kódů

Lze nastavit více systémových přístupových kódů a každý má přiděleny pravomoci, určující jaké funkce a vlastnosti může aktivovat. Instalační kód (Pravomoc 1) umožňuje programování všech systémových funkcí, ale nemá přístup k uživatelským funkcím (vyp/zap a programování přístupového kódu).
Uživatelský Master kód (Pravomoc2) může vyp/zap systém s využitím všech způsobů, aktivovat bypass zón a přeprogramovat master a uživatelské kódy. 

Uživatelské kódy 1 až 3 (pravomoc 3) mohou být použity pro vyp/zap systému, aktivaci „stay“ (částečné) a  „away“(havarijní) zapnutí  a  bypass zón.  

Uživatelské kódy 4 až 6 (pravomoc 4) mohou vyp/zap systém základním způsobem . 

Uživatelský kód 7 (pravomoc 5) muže pouze zapnout systém
4.6 Programování Master kódu a Uživatelských kódů

Pro programování Master kódu a všech Uživatelských kódů postupujte následovně:

Stiskněte ENTER + master kód + systém číslo kódu (viz níže) + nový 4 nebo 6-ti místný kód + ENTER. 

Poznámka: Pokud jsou vloženy pouze 2 nebo 4 číslice jsou automaticky vloženy číslice „00“ pro doplnění zbývajícího místa v paměti.

Kód:

Číslo kódu:
Funkce:

Master kód:

1

Zap, Vyp, bypass, away a  stay zapnutí, přeprogramování master a uživatelských kódů






(předvolený/reset kód 010101)

Uživatelský kód 1:
2

Zap, Vyp, bypass, away a  stay zapnutí
Uživatelský kód 2:
3

Zap, Vyp, bypass, away a  stay zapnutí
Uživatelský kód 3:
4

Zap, Vyp, bypass, away a  stay zapnutí
Uživatelský kód 4:
5

Zap, Vyp

Uživatelský kód 5:
6

Zap, Vyp

Uživatelský kód 6:
7

Zap, Vyp
Uživatelský kód 7:
8

Pouze zapnutí
KÓD „POUZE ZAPNUTÍ“: Může být použit pouze pro zapnutí střežení systému. Neumožňuje přístup k dalším funkcím systému a nemůže vypnout  systém, s výjimkou jeho použití v době odchodového zpoždění.

Vymazání uživatelského kódu: Stisknutí klávesy 2ND následované ENTER bez zadání adresy uživatelského kódu vymaže uživatelský kód.

Stisknout: ENTER + master kód +  číslo kódu + 2ND + ENTER

4.7 Programování Odchodového a příchodového zpoždění a doby trvání alarmu 

Programové adresy pro odchodové a příchodové zpoždění a dobu trvání alarmu jsou:

Adresa 27:
odchodové zpoždění (00 až 99 sekund) 

Stisknout: ENTER + instalační kód + 2  + 7 + (00 – 99) + ENTER

Adresa 28:
 příchodové zpoždění (00 až 99 sekund) 

Stisknout: ENTER + instalační kód + 2  + 8 + (00 – 99) + ENTER

Adresa 29:
doba trvání alarmu (00 až 99 minut) 

Stisknout: ENTER + instalační kód + 2  + 9 + (00 – 99) + ENTER

4.8 Programovatelné výstupy (adresa 30)

Adresa paměti pro programování možností výstupu je 30. Následující 2 zadané číslice určují podmínky sepnutí výstupů PGM na zem.

První zadaná číslice odpovídá výstupu PGM1 a druhá výstupu PGM2.

	
	1. číslice
	
	2. číslice

	
	Výstup PGM 1 spojen na zem
	
	Výstup PGM 2 spojen na zem

	0
	ODCHODOVÉ ZPOŽDĚNÍ 
	0
	ODCHODOVÉ ZPOŽDĚNÍ 

	1
	ZAPNUTO (střežení)
	1
	ZAPNUTO (střežení)

	2
	PŘIPRAVENÝ (READY)
	2
	PŘIPRAVENÝ (READY)


	3
	Klávesa 2ND zapnuta
	3
	Klávesa 2ND zapnuta

	4
	POŽÁR (Fire)
	4
	POŽÁR (Fire)

	5
	POPLACH (ALARM)
	5
	POPLACH (ALARM)

	6
	Od poplachu do vypnutí  (STROBE)
	6
	Od poplachu do vypnutí  (STROBE)

	7
	PŘÍCHOD + ODCHOD + POPLACH
	7
	PŘÍCHOD + ODCHOD + POPLACH

	8
	ODCHOD + ZAPNUTO 
	8
	PŘÍCHOD + POPLACH

	9
	POUZE NORMALNÍ ZAPNUTÍ
	9
	PŘÍCHOD + POPLACH


* Volba energetické úspory: PGM 1 může být aktivován při všech volbách ZAPNUTO, s výjimkou  „CÁSTEČNÉHO (STAY) ZAPNUTÍ. To může být použito pro ovládání termostatu, vypnutí světe nebo zařízení když opouštíte prostory domu.
	


4.9 Definování bypassu (vyřazení) zón: (adresa 31)

Adresa paměti pro definování aktivace bypasu je 31. „Aktivace bypasu“ označuje zóny které, mohou být vyřazeny buď při Zapnutí s manuálním vyřazením (bypass) nebo „AWAY“ (havarijním) zapnutí  a „STAY“(častečném) zapnutí. (V Požární zóně 7 nelze bypas aktivovat a v zóně 8 lze aktivovat vždy). Pokud se rozsvítí kontrolka zóny během definování bypasu, je možné tuto zónu vyřadit. Pokud jsou zóny, které nesmí být vyřazeny, musí být jejich kontrolka během definování bypasu zhasnutá.

Příklad: Aktivace vyřazení (bypass)  v zónách 1 a 3:

Vložte programový mód: (ENTER  +  instalační kód, (potvrzený pípnutím a blikáním klávesy ENTER)). Pro aktivaci bypasu zadejte adresu paměti 3  1, klávesa ENTER zůstane svítit. Stiskněte klávesu 1 a 3  - rozsvítí se. Vypněte další zóny (pokud svítí) pro zrušení jejich bypasu. 

Pokud jste nesprávně zadali data stiskněte  CLEAR . Pro uložení dat do paměti stiskněte  ENTER. Zadejte další paměťové adresy pro pokračování programování nebo stiskněte  CLEAR nebo  ENTER pro ukončení programování.

4.10 Programování 24 hodinové zóny: (adresa 32)

Všechny zóny rozsvícené na adrese 32  jsou definovány jako „24 hodinové zóny“ – zóny s nepřetržitou ochranou. Budou generovat alarm když je zóna rozpojená bez ohledu na to, je-li systém střežení zapnut či nikoliv. Definice „24 hodinová zóna“ má vyšší priority než ostatní definice naprogramování zón.

4.11 Definice zpoždění/okamžité odezvy zóny: (adresa 33)

Všechny zóny rozsvícené na adrese 33  jsou definovány jako „okamžité“když má systém zapnuté střežení a budou při poplachu aktivovány (generují poplach) ihned bez příchodového zpoždění. Všechny zóny, které nejsou rozsvícené, budou definovány jako „zpožděné“ a mají příchodové zpoždění, (Příchodové zpoždění zón se programuje na adrese 28). Požární zóna 7 nemůže být definována jako „zpožděná“ zóna a zóna 8 je vždy definována jako „zpožděná“.

4.12 Definice podmíněně zpožděné zóny: (adresa 34)

Zóna „podmíněně zpožděná“ je „okamžitá“ zóna, která přepne do „zpožděné“, když je ústředna v době příchodového zpoždění.
4.13 Definice Částečného (STAY) zapnutí zóny: (adresa 35)

Adresa 35 vybírá zóny, které budou vyřazeny (bypass),  je-li je aktivováno „částečné (STAY) zapnutí“. Vybrané zóny (rozsvícené klávesy) budou vyřazeny ze střežení po jeho zapnutí. Není-li po zadání adresy 35 vybrána žádná zóna, budou po zadání „částečného (STAY) zapnutí“z klávesnice všechny zóny zapnuty . 

Upozornění: všechny zóny které jsou definovány jako „stay“ musí mít napřed aktivován bypas (adresa 31). Zóny 7 a 8 nemohou být „stay“ zóny.

4.14 Systémové nastavení 1 (adresa 36)

Adresa pamětí pro tuto funkci je 36. Při programování určuje stav kláves 1 až 5 „on“(svítí) nebo „off“(nesvítí) jaká vlastnost bude aktivována. Je-li vybrána chybná klávesa, stiskněte ji znovu pro zrušení výběru. Jakmile je vybrána požadovaná vlastnost, stiskněte  ENTER  pro uložení dat do paměti.

	Rychlé zóny   (všechny - s výjimkou zóny 8)

(rychlá zóna = okamžitá detekce)

*Pomalé zóny  (všechny)                                      
	Klávesa  1  „off“

Klávesa  1  „on“

	Operace keyswitch zakázány

Operace keyswitch povoleny

**Keyswitch/klávesa  10 „řádné“ zapnutí/´vypnutí
Keyswitch/klávesa  10 „stay“ zapnutí
(Při alarmu lze systém disarming pouze kódem /klávesnicí)
	Klávesa  2  „off“

Klávesa  2  „on“

Klávesa  3   „off“

Klávesa  3   „on“

	6-ti místné přístupové kódy

*** 4 místné přístupové kódy
	Klávesa  4  „off“

Klávesa  4  „on“

	Rychlé zapnutí klávesou 10  zakázáno

Rychlé zapnutí klávesou 10  povoleno
	Klávesa  5  „off“

Klávesa  5  „on“

	Tísňová zóna zakázána

Tísňová zóna povolena (klávesy  1 + 3 )
	Klávesa  6  „off“

Klávesa  6 „on“


     *Pomalé zóny: pro snížení nebezpečí falešného alarmu systém čeká před vyhlášením stavu „ rozpojená zóna“ pokud nebude zóna rozpojena

      nepřetržitě minimálně 200 milisekund.

      Rychlé zóny = 20 milisekund

      ** Keyswitch = uzamykatelný spínač, tlačítko pro zrychlené ovládání systému.

      ***Programování  4-číslicového/6-ti číslicového přístupového kódu

      Tovární instalační a master kódy obsahují 4 číslice. Pro změnu instalačního kódu nebo vytvoření nového master nebo uživatelského

      kódu musí být kódy programovány čtyřmístné.

4.15 Systémové nastavení 2 (adresa 37)

Uzamknutí instalačního kódu:

Klávesa  1  „on“: po vynulování se systém vrátí k továrně nastavenému instalačnímu kódu (0000)

Klávesa  1  „off“: instalační kód uzamčen (viz informace v 4.4)

Dozor klávesnicových zón:

Klávesa  2  „on“: dozor klávesnicových zón povoleno

Klávesa  2  „on“: dozor klávesnicových zón zakázáno

Reléový výstup:

Klávesa  5  „on“: Reléový výstup je zaktivován pouze při poplachu

Klávesa  5  „off“: Reléový výstup je deaktivován při poplachu a aktivován, když ústředna není v alarmu („poruchová bezpečnost“)

(Požární poplach bude v obou případech vytvářet přerušovaný poplachový signál)

Požární/24 hodinová zóna::

Klávesa  6  „on“: Zóna 7 je definována jako požární zóna

Klávesa  6  „off“: Zóna 7 je definována jako 24 hodinová zóna

5. Varianty zapnutí střežení systému (dále jen Zapnutí)

5.1    Řádné zapnutí systému

Systém může být zapnut pouze tehdy, svítí-li zelená signálka „READY“, která signalizuje, že jsou všechny zóny uzavřeny (v klidu)..

To znamená, že všechny dveřní a okenní kontakty musí být spojeny (dveře a okna zavřeny) a před prostorovými čidly nesmí být žádný pohyb. Pokud „READY“ svítí, zadejte váš uživatelský kód. Po správném zadání přístupového kódu se rozsvítí červená signálka „ARMED“ doprovázená zapípnáním klávesnice. (Při chybném zadání kódu se ozve „zamítavé“ dlouhé pípnutí. Stiskněte CLEAR a zadejte správný kód). Zelená signálka „READY“ bude blikat po dobu odchodového zpoždění.

Poznámka: toto je jediná systémová funkce, která může být aktivována při „Pouze zapnutí“. Kód „Pouze zapnout“ kód neumožňuje přístup k funkcím uvedeným níže).

5.2    Částečné (STAY) zapnutí  STAY  +  PŘÍSTUPOVÝ KÓD (PRIORITA 2,3)

Tato funkce umožňuje uživateli, pokud zůstává v chráněném prostoru, částečné zapnutí  systému. Zadáním STAY + přístupového kódu

do klávesnice se aktivuje částečné (stay) zapnutí. Zóny s bypasem v módu „částečné (stay) zapnutí“ musí být vybrány během definice „stay“ zón a při aktivaci bypasu. Systém nemůže být zapnut, pokud některá rozpojená zóna nebyla předtím definována jako „stay“ zóna. Požární zóna nemůže být programována jako „stay“ zóna. Pokud je během zapnutí systému vyvolán alarm nebo je rozpojena zóna neoznačená jako „stay“, může být systémový reset aktivován pouze z klávesnice a nikoliv z key switch/tlačítka.

5.3    Rychlé zapnutí KLÁVESA 10
Rychlé zapnutí ( v řádném módu) je aktivováno na adrese 36. Stisknutí klávesy 10 na 2 sec při rozsvíceném „READY“ se systém automaticky zapne. Nepotřebuje zadání přístupového kódu. Tato funkce umožňuje povolit jednotlivcům (např. pracovníci údržby, opraváři) zapnout systém, když opouštějí chráněný prostor. 

Rychlé zapnutí (ve STAY  módu) je aktivováno na adrese 36. Při aktivaci není požadováno rozsvícení „READY“ Stisknutím klávesy 10 na 2 sec se systém automaticky částečné (STAY) zapne. (Viz částečné (STAY) zapnutí popsané výše). Rovněž, je-li systém STAY zapnut ,aktivuje stisknutí klávesy 10 na 2 sec vypnutí po dobu odchodového zpoždění a poté vrátí systém do STAY zapnutí.

5.4 Zapnutí s manuálním vyřazením (bypass) zón   BYP + PŘÍSTUPOVÝ KÓD (PRIORITA 2,3) 
Vyřazená (Bypass)  zóna nebude generovat alarm a nebude zobrazena na klávesnici.. Ruční vyřazení (bypass)  se používá pokud uživatel nechce zapnout celý chráněný prostor. Během této operace mohou být použity pouze zóny, které byly definovány jako zóny s bypasem (adresa 31). (Zóna 7 nemá bypass povolen, zóna 8 je vždy s  bypasem). Uživatel ručně vybere zóny, které nebudou zapnuty. Zóny definuje jako v odst. funkce částečné (stay) zapnutí. Vadné zóny mohou být do doby opravy přechodně vyřazeny (bypass) tak, aby systém mohl být zapnut.

Pro vyřazení zóny (bypass) zadejte BYP + platný přístupový kód. Klávesy BYP a  ENTER se rozsvítí. (Bypass zón je přístupný pouze master uživatelským kódem a uživatelskými kódy 1 až 3). Čísla bypass zón by měla být zadána klávesami (1 až 6). Rozsvícené číslo zóny indikuje bypass. Při chybném zadání sttiskněte CLEAR - zóny pro bypass lze zadat znovu. (Opětovným stisknutím CLEAR se vyskočí z bypass módu bez uložení informací do paměti). Pokud jsou zadány bypass informace správně, stisknout ENTER pro ukončení a uložení informací do programu. Signálka bypass  zůstane rozsvícená a signalizuje, které zóny mají bypass. Pro zrušení zadání stiskněte BYP + uživatelský kód + CLEAR + ENTER. Bypas zón je automaticky ukončen pokaždé, kdy je střežení systému vypnuto.

5.5 Vyvolání  bypass z paměti: 

Tato  funkce dovoluje uživateli vrátit do předchozího stavu poslední zadávanou instrukci uloženou v paměti. Stisknutím BYP v módu programování bypasu je obnoven předcházející stav bypass. Každý stisk klávesy BYP během programování anuluje nové informace a vrátí zpět předcházející uložené instrukce. Poznámka: Požární zóna nemůže být bypass.
5.6 Havarijní (AWAY) zapnutí  AWAY + PŘÍSTUPOVÝ KÓD (PRIORITA 2,3)
Při přání uživatele zapnout systém rychle bez ručního zadávání zón s bypasem lze použít funkci „AWAY“ zadáním AWAY a přístupového kódu do klávesnice. (Signálka READY nemusí svítit, ale všechny rozpojené zóny musí mít aktivovaný bypass). Jakmile uplyne odchodové zpoždění budou u všech rozpojených zón automaticky aktivován bypas a systém bude zapnut. (Požární zóna nemůže mít bypass). Pokud zůstanou některé zóny otevřené, bude rozsvícená signálka BYP signalizovat, že zóny mají automaticky aktivovaný bypas.

Poznámka: Nedoporučujeme tuto funkci pro běžné použití, protože bypassy snižují efektivitu systému ochrany.

5.7 Zapnutí/vypnutí  keyswitch 

Pro umožnění jedno tlačítkového zapnutí/vypnutí musí být aktivovány operace pro keyswitch  (Viz systémoví varianty). Keyswitch a tlačítko by měly být připojeny v místě klávesnice. Ústředna musí být programována pro aktivaci ŘÁDNÉHO nebo STAY zapnutí z keyswitch/tlačítkového spínače. Je-li požadována indikace stavu LED indikátory „READY“ a „ARMED“, mohou být LED připojeny na výstup PGM 2. Dva programovatelné výstupy by pak měly být nastaveny podle následujícího: (bližší vysvětlení viz Možnosti naprogramování výstupů)

1)
PGM 1  by měl být naprogramován pro indikaci stavu „EXIT + ARMED“ 






        (Volba #8, PGM 1)

2)
PGM 2  by měl být naprogramován pro indikaci stavu „READY“ 






        (Volba #2, PGM 2)

Je-li pro odchodové zpoždění požadován zvukový signál, měla by pro výstup PGM 2 být naprogramována volba #8 (ENTRY + ALAR).

6. Vypnutí střežení systému (dále jen vypnutí)

Vstupte do chráněného prostoru určenými  vstupními/výstupními dveřmi. Klávesnice bude souvisle pískat pro připomenutí nutnosti vypnout systém. Před uplynutím určeného příchodového zpoždění zadejte do klávesnice platný přístupový kód. Pokud je kód zadán chybně, stiskněte CLEAR a zadejte jej znova. Červená signálka „ARMED“ zhasne a zvukový signál se změní na potvrzující zvuk a ztichne.

7. Poplachová paměť MEM
Po vypnutí systému (nebo vynulování alarmu) se rozsvítí signálka MEM, pokud byla zaznamenána v předcházejícím zapnutí nějaká poplachová situace.  Záznam všech poplachových událostí jež se vyskytly, když byl systém zapnut, je uložen v paměti. Po vypnutí systému stiskněte jednou klávesu MEM, na klávesnici se zobrazí poslední poplachová událost.

V pamětí je uloženo 15 záznamů poplachové historie a mohou být opakovány postupným stiskáváním klávesy MEM. Po zaplnění paměti se ukládají nejmladší události na místo nejstarších. Při zapnutí nemůže být paměť vymazána. Výstup z paměťového módu je umožněn stisknutím CLEAR, jež je potvrzeno ukončujícím tónem a současně zhasne klávesa MEM. (Systém vystoupí z paměťového módu automaticky po zobrazení poslední poplachové události.

8. SYSTÉMOVÉ ALARMY

8.1 Hlavní poplach (narušení objektu)

Důležité: Při poplachu narušením objektu generuje výstup souvislý poplachový signál pro aktivaci sirény nebo jiného poplašného zařízení.. Lze jej vypnout zadáním platného uživatelského kódu – ozve se potvrzující tón a výstupní signál (a zvuk sirény) ustane. Pokud byl systém zapnut, byl tím automaticky vypnut. Pokud je poplach vyvolán v 24 hodinové zóně, po zadání platného přístupového kódu utichne siréna na 30 sec. Pokud je po uplynutí 30 sec. v 24 hod. zóně stále poplach, zvuk sirény se obnoví. Je-li zadán neplatný přístupový kód vypne se siréna po předem nastavené době (viz. odst. 4.7 Délka poplachu). Pokud po jejím uplynutí poplach přetrvává, alarm se obnoví.

8.2 Požární poplach (zóna7)

Při poplachu v požární zóně (7)  generuje výstup přerušovaný poplachový signál pro aktivaci sirény nebo jiného poplašného zařízení. Podmínky pro vypnutí poplachu jsou stejné jako v 24 hodinové zóně. Siréna požárního poplachu ztichne automaticky po nastavené době trvání poplachu.Požární poplach je zaznamenán v paměti a zobrazen jako zóna 7.

8.3 Tísňový poplach (panic)

Současným stisknutím kláves 1 a 3 po dobu 1 sec. je generován tísňový poplach.Tísňový poplach bude zaznamenán do paměti, ale nebude zobrazen na klávesnici. (Viz. odst. 4.14 programování tísňového poplachu).

9. ZOBRAZENÍ PORUCH NAPÁJENÍ TRBL
Výpadek střídavého napájecího napětí systému je signalizován rozsvícenou klávesou TRBL. 

10. NASTAVENÍ ÚROVNĚ PODSVÍCENÍ KLÁVESNICE

Po stisknutí klávesy MEM po dobu 2 sekund lze touto klávesou ovládat úroveň svitu klávesnice. dalšími stisky této klávesnice se zvyšuje jas: nízký – střední – vysoký nebo lze rozsvícení vypnout. Po nastavení vhodné úrovně potvrďte výběr klávesou ENTER nebo CLEAR.
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Programování Master a Uživ. kódů

Uživatelský kód 1
3

2
Vyp, Zap, Bypas, Away, Stay

Uživatelský kód 2
3

3
Vyp, Zap, Bypas, Away, Stay

Uživatelský kód 3
3

4
Vyp, Zap, Bypas, Away, Stay

Uživatelský kód 4
4

5
Vyp, Zap

Uživatelský kód 5
4
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Vyp, Zap

Uživatelský kód 6
4

7
Vyp, Zap

Uživatelský kód 7
5

8
Pouze Zap
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FUNKCE





ADRESA + DATA

ODCHODOVÉ ZPOŽDĚNÍ



2 7: _ _ (sec)
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DEFINOVÁNÍ ZÓN






BYPAS POVOLEN (VYŘAZÉNÍ ZÓNY) 


3 1 :
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1  2  3  4  5  6 

24 HODINOVÁ ZÓNA




3 2 :
ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ ڤ
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OKAMŽITÁ ZÓNA




3 3 :
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PODMÍNĚNĚ ZPOŽDĚNÁ ZÓNA


3 4 :
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STAY ZÓNA





3 5 :
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Zóny, které nejsou vybrány adresami 32 až 34  jsou „zpožděné“.




NASTAVENÍ SYSTÉMU 1 (tovární nastavení: vše „ON“)

ADRESA 3 6 :

            OFF/ON

RYCHLÉ ZÓNY


ڤ 1 ڤ
POMALÉ ZÓNY

PS1/KEYSWITCH ZAKÁZÁN

ڤ 2 ڤ
KEYSWITCH POVOLEN

PS1/KEYSWITCH ŘÁDNÉ ZAPNUTÍ
ڤ 3 ڤ
KEYSWITCH „STAY“ ZAPNUTÍ (též pro zapnutí klávesou 10)

6 MÍSTNÉ KÓDY


ڤ 4 ڤ
4 MÍSTNÉ KÓDY

RYCHLÉ ZAPNUTÍ ZAKÁZÁNO
ڤ 5 ڤ
RYCHLÉ ZAPNUTÍ POVOLENO (klávesa 10)

TÍSŇOVÉ ZÓNY ZAKÁZÁNY

ڤ 6 ڤ
TÍSŇOVÉ ZÓNY POVOLENY (klávesy 1, 3)

NASTAVENÍ SYSTÉMU 2 (tovární nastavení: vše „ON“)

ADRESA 3 7 :


            
OFF/ON

RESET ZAKÁZÁN



    ڤ 1 ڤ
RESET POVOLEN

KONTROLA KLÁVESNICE ZAKÁZÁNA (zóna 8)
    ڤ 2 ڤ
KONTROLA KLÁVESNICE POVOLENA

RELÉ PŘI POPLACHU NEAKTIVOVÁNO
    ڤ 5 ڤ
RELÉ PŘI POPLACHU AKTIVOVÁNO

ZÓNA 7 = 24 HODINOVÁ


    ڤ 6 ڤ
ZÓNA 7 = POŽÁRNÍ ZÓNA

Schema připojení ústředny

Poznámka: Zóna 7 je 24 hodinová zóna. Pokud není použita, spojte svorka FIRE 24 a COM  EOL rezistorem 1kΩ, jinak bude spuštěn poplach.
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