Venkovní jednopaprsková infrazávora PS-30S
Infrazávora s jedním paprskem v odolném krytu. Použitelná pro zabezpečení oken, balkonů, vrat, garáží...

Technické parametry:
	Typ detekce
	detekce na základě přerušení jednoho paprsku

	Dosah
	30m ve venkovním prostředí

	Napájení
	10~24V AC/DC

	Rychlost odezvy
	100ms

	Zdroj paprsku
	IR LED

	Indikace
	Červená LED(Rx): vypnuto = přerušení paprsku, Zelená LED(Tx)= Zapnuto

	Výstup
	Relé - N.C. / N.O. / COM

	Doba trvání alarmu
	2 vteřiny

	Odběr
	Tx: 33,5mA / Rx: 27,5mA (je-li seřízený paprsek)

	Parametry výstupních kontaktů
	1A / 120VAC

	Nastavení paprsku
	+-5° horizontálně i vertikálně

	Pracovní teploty
	-25°C ~ 60°C

	Hmotnost sady
	170g

	Krytí
	IP-66

	Rozměry
	59*87*38mm

	Protisvětlo
	umělé osvětlení < 10 000 Lux, sluneční světlo < 30 000 Lux

	Odolnost vůči hluku
	1500Vp-P/1us

	Odolnost vůči vlnění
	2KV/1us

	Odolnost vůči vibracím
	10-55hZ/1.5mm, 2 hodiny X.Y.Z

	Bezpečnostní norma
	CE


Zapojení:




         Vysílač:




Přijímač:
[image: image1.png]





[image: image2.png]












Rozměry:
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