GSM-PAGER P2

Zabezpečovací systém pro mobilní i pevné prostředky s přenosem informací po síti GSM 900/1800 MHz

Návod  k instalaci

Verze 1.1

Vážený zákazníku,

blahopřejeme Vám k zakoupení našeho výrobku – GSM pageru typ P2 s funkcí autoalarmu. Tento výrobek byl vyvinut a vyroben s důrazem na maximální užitnou hodnotu, kvalitu a spolehlivost. P2 může pracovat i v režimu autoalarmu a proto jej lze bez problémů použít i ve vozidlech, kde autoalarm není namontován. Mimo to obsahuje mnoho dalších užitečných funkcí. Našim přáním je, abyste byl s pagerem zcela a dlouho spokojen. Pager P2 je nástupcem úspěšného pageru P1. 

Jedná se o univerzální bezdrátový systém pro přenos poplachové informace prostřednictvím veřejné sítě GSM ( mobilního telefonu ) vybraného operátora ( EUROTEL, PAEGAS, OSKAR, .. ). 


Základní vlastnosti pageru P2:

· přenos poplachové informace pomocí volání a SMS zpráv na 3 + 3 telefonní čísla

· jeden výstup typu otevřený kolektor, jehož funkci lze uživatelsky nastavit

· hlídání napájení pageru

· hlídání stavu baterie mobilního telefonu pageru

· udržovací volání

· možnost provozu v režimu „pager“ nebo  „alarm“

· možnost odposlechu prostoru v blízkosti pageru

· dálkové programování pomocí SMS zpráv

· možnost dálkového zjištění polohy pageru.

Konfigurace a vlastnosti pageru lze nastavit dle individuálních požadavků uživatele.

Upozornění

· montáž tohoto zařízení doporučujeme svěřit odbornému servisu

· při montáži je nutné dodržovat všechny příslušné normy a předpisy

· vlastní montáž provádějte, až po prostudování tohoto originálního návodu

· výrobce neodpovídá za následky chybné instalace a za škody způsobené nedodržením jeho pokynů nebo obecně platných norem a předpisů

· je nutné zamezit jakémukoli styku přístroje s nadměrnou vlhkostí

· tento výrobek může být napájen pouze stejnosměrným napětím 12V s tolerancí uvedenou v technických parametrech, napájecí zdroj musí být schopen dodat proud min. 0,5A.

Tento výrobek je shodný s typem schváleným MDS ČR pod číslem 2530.

Změny oproti předchozím verzím manuálu

	verze
	změny

	1.1
	- změna signalizace funkce pageru v případě, že pager 

	
	nekomunikuje s připojeným mobilním telefonem

	
	- změna chování výstupu OC v režimu „pager“

	
	- blokování resetu pageru při zajištěném alarmu pageru
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1. Úvod

1.1. Určení

Pager P2 je určen především pro motorová vozidla s napětím palubní sítě 12V. Umožňuje dálkové předávání poplachových zpráv uživateli v případě krádeže nebo neoprávněné manipulace s vozidlem. Tyto zprávy předává voláním na telefon a prostřednictvím SMS zpráv na mobilní telefon. Pager P2 může spolupracovat s autoalarmem vozidla, nebo může být použit i ve vozidle bez autoalarmu. Pomocí pageru je možné ovládat elektrická zařízení v automobilu ( pouze v případě kdy neběží motor vozidla ).

Dále může být s výhodou nasazen i při dálkovém hlídání chat, chalup, bytů, kanceláří a jiných objektů. Pomocí výstupu ovládaného dálkově pomocí SMS zpráv můžeme ovládat například topení či jiný spotřebič.

1.2. Základní popis

Vlastní GSM pager sestává z mikroprocesorové řídící jednotky a z duálního mobilního telefonu Siemens C35i nebo M35i umístěného ve společné skříňce. Mikroprocesorová jednotka je s tímto mobilním telefonem propojena pomocí speciálního kabelu. 

Pager je opatřen šestipinovým konektorem určeným pro připojování signálů v rámci instalace.

Vlastnosti respektive konfigurace pageru se nastavuje pomocí editace vybraných pozic v „telefonním seznamu“ SIM karty přes menu připojeného mobilního telefonu nebo dálkově pomocí SMS zpráv z jiného mobilního telefonu nebo prostřednictvím internetových SMS brán.

Pager je dodáván s továrním nastavením splňujícím běžné požadavky na funkci tak, aby byl schopen provozu bez složitého nastavování.

1.3. Jak ušetřit na telefonních poplatcích

Pokud pager bude volat na mobilní telefon, pak je vhodné uložit do jeho telefonního seznamu telefonní číslo pageru např. pod jménem „ALARM AUTO“. Pokud dojde k poplachu, pak pager zavolá a na tomto mobilním telefonu se zobrazí „ALARM AUTO“. Tímto nám byla předána poplachová informace a pokud hovor nevyzvedneme, pak ze SIM karty pageru nebude odečtena žádná jednotka ( přenos poplachové informace bude zdarma ).

2. Uvedení do provozu

Správný postup uvedení pageru P2 do provozu je velmi jednoduchý a sestává ze třech kroků:

1. Montáž – popsána v kapitole č.3

2. Programování – popsáno v kapitole č.5 a 7

3. Odzkoušení funkce – popsáno v kapitole č. 6

3. Návod k montáži
V této kapitole je uveden popis montáže a připojení pageru P2. Stačí připevnit pager na vhodné místo a správně připojit šest vodičů ( v některých aplikacích není ani nutné všechny vodiče připojovat ).

3.1. Bezpečnostní předpisy související s vysokofrekvenčním vyzařováním

· V prostorách, kde se pracuje s výbušninami, jako například v okolí lomů, je zakázáno používat jakékoli vysílače, tedy i GSM pager.

· Ve zdravotnických zařízeních může mít pager vliv na činnost citlivých přístrojů, na nichž závisí lidské životy. I zde platí zákaz používání pageru

· Obecně jakýkoli zákaz požívání mobilních telefonů platí i pro pager, pokud jeho důvodem je vyzařování VF energie.

· V případě nutnosti je možné instalovat pager v bezpečné vzdálenosti ( například v sousední budově ) a do objektu se zákazem používání mobilních telefonů vést od pageru příslušné vodiče.

3.2. Správné umístění

Abychom zajistili dlouhodobě spolehlivý provoz pageru je nutné splnit tyto podmínky:

· pager nesmí být instalován v prostorách vystavených dešti, stékající vodě, kondenzující vlhkosti a mlze.

· pager nesmí být vystaven agresivním plynům a kapalinám

· při provozu je nutné dodržet předepsaný rozsah teplot uvedený v technických parametrech 

· nevystavujte pager přímému slunci

· pager umístěte s ohledem na dobrou kvalitu signálu GSM

· neumisťujte pager v blízkosti televizních a rozhlasových přijímačů, v blízkosti monitoru počítače ani v blízkosti jiných zařízení citlivých na elektromagnetické pole.

3.2.1. Umístění v motorovém vozidle

Pro montáž pageru vybereme vhodné místo s ohledem na ochranu před vodou, povětrnostními vlivy a s dostatečnou sílou signálu GSM. Pager není vhodné umístit v blízkosti elektroniky vozidla ( vysílání pageru může způsobovat rušení ostatní elektroniky ve vozidle ). Pozor, pokud je v kabině vozidla ultrazvukový detektor nesmí být pager umístěn uvnitř kabiny ani pod přístrojovou deskou – volání mobilního telefonu pageru způsobí aktivaci ultrazvukového čidla. Vhodné umístění je například v zavazadlovém prostoru vozidla. Nevhodné je umístění v motorovém prostoru vozidla vzhledem k možnému znečištění a vysokým teplotám. Pager nesmí být umístěn v blízkosti jednotky airbagu. V souvislosti s montáží pageru se nesmí vrtat otvory do karoserie vozidla. Pokud bude pager provozován v režimu „pager“, pak je zakázáno umístit externí LED v zorném poli řidiče. Vhodné umístění je v tomto případě například na přední sloupek ze strany spolujezdce. 

3.3.  Popis přípojných míst
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Obr. 1 – Připojovací konektor pageru.

Význam a barva vodičů

	č.
	význam
	označe-ní
	barva

	1
	kladný pól napájení
	+
	červená

	2
	záporný pól napájení
	-
	černá

	3
	první aktivační vstup
	IN1
	modrá

	4
	druhý aktivační vstup
	IN2
	zelená

	5
	výstup – externí LED ( připojit k anodě )
	LED
	bílá

	6
	výstup – otevřený kolektor
	OC
	žlutá


3.3.1. Poznámky k připojování

· Vodiče připojujeme vždy při vytaženém konektoru z pageru. Konektor připojíme až v rámci programování pageru a po kontrole správného připojení. Stejně tak zatím nepřipojujeme ani konektor k mobilnímu telefonu pageru.

· Kladný pól připojte přes pojistku 1A ( pojistka včetně pojistkového pouzdra je součástí dodávky ).

· Pager je vybaven ochranou proti přepólování, pokud otočíme polaritu, je pager nefunkční, nedojde však k jeho poškození.

· Pokud připojujeme aktivační vstup k siréně autoalarmu, pak musíme nejprve zjistit, zda je siréna aktivována z elektroniky alarmu připojením kladného nebo záporného pólu, abychom mohli správně nastavit konfiguraci vstupu.

· Pozor na správnou polaritu připojení indikační LED diody ( viz obrázek č.2 ). 

3.3.2. Význam a funkce přípojných míst

1. Svorka „+“ a „-„ slouží pro připojení externího stejnosměrného  napájení pageru ( dle technických parametrů pageru ). Napájecí svorky jsou chráněny proti přepólování ( otočením polarity je pager nefunkční, ale nedojde k jeho poškození ).

2. Svorka „IN1“ slouží jako první aktivační vstup. Továrně je nastaven na aktivaci při připojení k zápornému pólu napájení s časem necitlivosti 0,2s ( polarita i čas necitlivosti lze změnit programově ).

3. Svorka „IN2“ slouží jako druhý aktivační vstup. Továrně je nastaven na aktivaci připojením ke kladnému pólu napájení s časem necitlivosti 3s.  V režimu „alarm“ slouží tato svorka k ovládání zajištění respektive odjištění alarmu ( polarita i čas necitlivosti lze změnit programově ).

4. Svorka „LED“ slouží pro připojení externí LED diody, která signalizuje provozní stavy pageru. K této svorce se připojuje anoda LED a katoda se připojuje k zápornému pólu napájení ( viz obrázek č.2 ).

5. Svorka „OC“ je výstup typu otevřený kolektor a slouží dle naprogramování: 

- jako dálkově ovládaný výstup

- pro připojení sirény ( nutno připojit externí relé )

- pro připojení imobilizačního relé

 Tento výstup je možné zatížit proudem 100mA. Na obrázku č.3 je uveden příklad připojení relé k tomuto výstupu.

Obr. 2 – Připojení externí LED
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Obr.3 – Přiklad připojení relé k výstupu „OC“

3.3.3. Připojení do vozidla vybaveného autoalarmem
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Obr. 4 Doporučené zapojení do vozidla s autoalarmem

3.3.4. Připojení do vozidla bez instalovaného autoalarmu
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Obr. 5 Doporučené zapojení do vozidla bez autoalarmu

4. Možnosti ovládání vestavěného autoalarmu

Vestavěný autoalarm pageru je možné ovládat prostřednictvím vstupu IN2 ( zajištění / odjištění ) třemi různými způsoby dle naprogramování.

1. Připojením vstupu IN2 k indikační LED diodě centrálního zamykání nebo autoalarmu pro vozidla Škoda Fabia a Octavia.

2. Připojením vstupu IN2 paralelně k vodiči, kterým autoalarm nebo centrální zamykání ovládá směrová světla. Jedno bliknutí směrových světel při zajištění ( zamknutí vozidla ) a dvě bliknutí při odjištění ( odemčení vozidla ). Vhodné pro vozidla Škoda Fabia a Octavia a pro vozidla vybavená dálkovým ovládáním centrálního zamykání Jablotron typ CL‑301SL.

3. Připojením vstupu IN2 ke klíčku zapalování ( svorka č.15 ). Tento způsob ovládání je univerzální pro všechny typy vozidel bez instalovaného autoalarmu.

Popis způsobu zapojení a programování těchto možností je uvedeno v kapitole č.7.2.3. Samotné ovládání odjištění, respektive zajištění je uvedeno v uživatelské příručce.


Po načtení konfigurace je vestavěný autoalarm funkční i v případě, že je od pageru odpojen mobilní telefon.

5. Rychlé programování

Po připojení všech potřebných vodičů můžeme přistoupit k naprogramování pageru. V této kapitole bude uveden popis programování s maximálním využitím továrního nastavení. Všechny programovací možnosti jsou  popsány v kapitole „Programování pro pokročilé“. Aby mohl pager správně fungovat je třeba naprogramovat:

1. telefonní čísla pro poplachová volání a pro předání SMS zpráv

2. definici pořadí volání od poplachových vstupů

3. správné nastavení režimu činnosti „pager“ nebo „alarm“

4. správné nastavení polarity pro oba vstupy ( zda má daný vstup reagovat na připojení k zápornému nebo kladnému napětí ).

Samotné programování pageru lze provádět dvěma způsoby:

1. Pomocí editace položek v telefonním seznamu mobilního telefonu pageru. Tento způsob je vhodný pro první uvedení pageru do provozu a je uveden v následující kapitole.

2. Pomocí SMS zpráv odesílaných na pager buď z jiného mobilního telefonu, nebo přes internet pomocí některé SMS brány. Tento způsob je vhodný pro dálkovou změnu vybraných nastavení pageru a je popsán v uživatelské příručce a v kapitole „SMS příkazy pageru“.
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Obr. 6 – Sestava pageru P2

1 Mobilní telefon pageru.

2 Deska elektroniky pageru.

3 Konektor pro připojení mobilního telefonu.

4 Servisní konektor.

5 Zelená LED.

6 Červená LED.

7 Konektor pro upgrade SW pageru.

8 Instalační konektor.

9 Speciální kabel pro propojení mobilního telefonu a desky elektroniky.

5.1. Příprava k programování a nahrání továrního nastavení

Následující postup zajistí nahrání továrního nastavení na SIM kartu mobilního telefonu pageru. Pokud byl pager dodán včetně mobilního telefonu a SIM karty, pak je tovární nastavení na SIM kartu nahráno z výroby. V tomto případě nemusíte tovární nastavení programovat.

Seznamte se základní obsluhou mobilního telefonu Siemens C35i ( M35i ), který je použit v pageru. Příručka k obsluze mobilního telefonu je součástí dodávky.

1. Zapneme mobilní telefon s vloženou SIM kartou.

2. Zkontrolujeme zda pozice od č.10 do č. 34 v telefonním seznamu na SIM kartě jsou smazané. Pokud některá není smazaná, tak je třeba ji vymazat. ( viz návod k mobilnímu telefonu strana č. 14 ).

3. Vypneme zámek SIM ( viz návod k mobilnímu telefonu strana č. 54 ).

4. Zkontrolujeme respektive nastavíme správné číslo SMS střediska služeb ( viz návod k mobilnímu telefonu strana č.38 ). 

Pro Eurotel: 
+420 602 909 909

Pro Paegas: 
+420 603 052 000

Pro Oskar:
+420 608 005 681.

5. Vypneme mobilní telefon pageru a připojíme ho pomocí speciálního kabelu k elektronice pageru.

6. Připojíme konektor s napájecím napětím k desce pageru. Mobilní telefon se automaticky po cca 20s zapne, vyhledá síť a na pozice 10 až 34 SIM karty nahraje tovární nastavení. Po tuto dobu bliká červená LED na desce pageru. Poté krátce v sekundovém intervalu bliká zelená LED.

Tímto jsme správně nastavili mobilní telefon pageru a nahráli na jeho SIM kartu tovární nastavení a můžeme přistoupit k vlastnímu programování pageru. Je možno programovat pager i s odpojeným mobilním telefonem pageru a po dokončení programování teprve kabel připojit a načíst naprogramovanou konfiguraci dle kapitoly 6.

Nahrání továrního nastavení podstatným způsobem zjednoduší  programování pageru. Na všechny pozice, které pager využívá pro svojí činnost uloží tovární nastavení a tím je umožněna přímá editace jednotlivých pozic pomocí menu mobilního telefonu pageru.
5.2. Programování pomocí mobilního telefonu pageru

V této kapitole je popsán způsob programování pageru pomocí editace položek v telefonním seznamu na SIM kartě mobilního telefonu pageru. Při následujícím programovacím postupu zapisujeme všechny hodnoty do řádku <Tel.číslo>. Řádek <Příjmení> nemusíme vůbec editovat, pager jeho obsah ignoruje. 

5.2.1. Programování telefonních čísel

Pomocí menu „telefonní seznam“ vybereme pozici, kterou chceme změnit a zvolíme „Změnit záznam“. Nyní můžeme provádět změnu záznamu dle potřeby.

1. Na pozice 11, 12 a 13 uložíme telefonní čísla kam bude pager volat v případě poplachové události. 

2. Na pozice 14, 15 a 16 uložíme telefonní čísla pro zasílání SMS v případě poplachové události. 

3. Na pozici 17 uložíme telefonní číslo pro INFO SMS. Na toto číslo je odeslána zpráva „PG-02:RESET“ vždy po zapnutí napájení pageru a při dálkovém resetu pageru. Mimo to je na toto číslo přeposílána každá příchozí SMS, která nemá formát řídící zprávy, což může být například zpráva operátora o nízkém kreditu na kartě. Pokud na této pozici ponecháme znak „*“ nebo jí smažeme potom funkce INFO SMS není aktivní.

4. Na pozici 18 můžeme uložit číslo pro udržovací volání ( viz kapitola 7.1.5. ). Na toto číslo pager automaticky zavolá každých 45 dní provozu, aby nepropadl kredit. Doporučujeme uložit na tuto pozici telefonní číslo na přesný čas ( +420214112 ).

5.2.2. Definice obsluhy poplachu

Pomocí definice volání určíme kam a v jakém pořadí má pager volat při aktivaci vstupu IN1, IN2, při výpadku externího napájení nebo při slabé baterii mobilního telefonu pageru. 

1. Definice obsluhy poplachu od aktivace vstupu IN1 se provádí uložením kombinace číslic 1 až 6 na pozici 20 ( maximálně 9 číslic ). Pokud tento vstup nevyužijeme, pak ponechejte na této pozici znak „*“. Například pokud na tuto pozici uložíme „114225336“, pak pager po aktivaci vstupu IN1 postupně:

· dvakrát zavolá na telefonní číslo uložené na pozici 11

· poté odešle poplachovou SMS na telefonní číslo uložené na pozici 14

· dále dvakrát zavolá na telefonní číslo uložené na pozici 12

· pak odešle SMS na telefonní číslo uložené na pozici 15

· pak dvakrát zavolá na telefonní číslo uložené na pozici 13

· a nakonec odešle SMS na telefonní číslo uložené na pozici 16.

1 = pozice 11 = volání

2 = pozice 12 = volání

3 = pozice 13 = volání

4 = pozice 14 = SMS

5 = pozice 15 = SMS

6 = pozice 16 = SMS

2. Definice obsluhy poplachu od aktivace vstupu IN2 se provádí uložením kombinace číslic 1 až 6 na pozici 21 ( maximálně 9 číslic ). Pokud tento vstup nevyužijeme, pak ponechejte na této pozici znak „*“. Způsob programování je stejný jako v předchozím bodu.

3. Definice obsluhy poplachu od výpadku externího napájení se provádí uložením kombinace číslic 1 až 6 na pozici 22 ( maximálně 9 číslic ). Pokud nechcete, aby pager volal od výpadku externího napájení, pak ponechejte na této pozici znak „*“. Způsob programování je stejný jako v bodu č.1.

4. Definice obsluhy poplachu od slabé baterie mobilního telefonu pageru se provádí uložením kombinace číslic 1 až 6 na pozici 23 ( maximálně 9 číslic ). Pokud nechcete, aby pager volal od slabé baterie mobilního telefonu pageru, pak ponechejte na této pozici znak „*“. Způsob programování je stejný jako v bodu č.1.

Poznámka:

- 
znak „*“ na pozici znamená, že poplachové volání neproběhne. 

- 
pokud u pozic 20 až 23 uložíme do pole „Příjmení“ text, pak je připojen k SMS zprávám, které bude pager odesílat.
5.2.3. Nastavení režimu

Pager P2 může pracovat v režimu „pager“ nebo v režimu „alarm“. Režim „pager“ je vhodné využít, pokud připojujeme P2 k  alarmu, viz obrázek č.4.

Do tohoto režimu nastavíme pager tak, že na pozici 21 ponecháme znak „*“ nebo na ní uložíme definici obsluhy poplachu od IN2 kombinací číslic 1 až 6, viz předchozí kapitola. 

Pokud ve vozidle není instalovaný autoalarm, pak je vhodné provozovat P2 v režimu „alarm“. V tomto režimu se P2 chová jako malé zabezpečovací zařízení, viz obrázek č.5. Vstup IN2 slouží k ovládání zajištění / odjištění alarmu a vstup IN1 pracuje jako zpožděný poplachový vstup. 

Do tohoto režimu nastavíme pager tak, že na pozici 21 uložíme jedinou číslici 7,8 nebo 9. Tyto číslice definují tři různé způsoby ovládání zajištění, respektive odjištění alarmu podle způsobu připojení ovládacího vstupu IN2.  Viz "Programování pro pokročilé", pozice č.21.

5.2.4. Nastavení polarity vstupů

Posledním krokem v rámci rychlého programování je správné nastavení polarity vstupů IN1 a IN2. To znamená jestli má daný vstup reagovat na připojení ke kladnému nebo zápornému pólu napájení ( kostra vozidla ). Toto nastavení závisí na konkrétní instalaci.

Nastavení aktivní polarity obou vstupů ( IN1 a IN2 ) se provádí zapsáním kombinací dvou číslic „0“ a „1“ na pozici 25. Továrně je tato pozice nastavena na „01“. To znamená, že vstup IN1 se aktivuje přechodem z kladného napětí na záporné a vstup IN2 se aktivuje přechodem ze záporného na kladné napětí. ( Toto nastavení vyhovuje zapojení na obrázku č.4 ).

Příklad.

Pokud je na vstupu IN1 v klidovém stavu záporné napětí a při poplachové události se jeho polarita změní na kladnou, pak je pro správnou funkci třeba nastavit hodnotu 1.

Pokud je na vstupu IN2 v klidovém stavu kladné napětí a při poplachové události se jeho polarita změní na zápornou, pak je pro správnou funkci třeba nastavit jeho hodnotu na 0.

Na pozici 30 tedy uložíme hodnotu „10“.

5.2.5. Popis chování vstupů IN1 a IN2

Pokud je vstup IN1 nepřipojen, pak se chová stejně, jako by byl připojen ke kladnému pólu. Na následujícím obrázku je uveden příklad zapojení tohoto vstupu pro případ kdy klidový stav = nepřipojeno a aktivní stav je kladné napájecí napětí.
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Obr. 7 – Příklad zapojení vstupu IN1.

 Pokud je vstup IN2 nepřipojen , pak se chová stejně, jako by byl připojen k zápornému pólu. Na následujícím obrázku je uveden příklad zapojení tohoto vstupu pro případ kdy klidový stav = nepřipojeno a aktivní stav je záporné napětí ( kostra ).
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Obr. 8 – Příklad zapojení vstupu IN2.

6. Odzkoušení funkce

Po ukončení programování podle předchozí kapitoly můžete přistoupit k odzkoušení funkce. Nejprve je třeba provést načtení právě naprogramované konfigurace. Předpokládáme, že pager je nainstalován a je připojeno externí napájení a bliká zelená LED na desce řídící elektroniky pageru.

· Ručně vypneme mobilní telefon pageru. 

· Nejpozději do jedné minuty dojde k automatickému zapnutí mobilního telefonu pageru a k načtení aktuální konfigurace z jeho SIM karty. Pokud proběhne načtení bez závad přejde pager do normálního provozního stavu. Zelená LED na desce elektroniky krátce bliká v intervalu 1s.

· Nyní můžeme přistoupit k samotnému odzkoušení funkce.

· Postupně odzkoušíme všechny funkce tak, jak je požadujeme v dané instalaci. Popis chování pageru při poplachu je popsán v uživatelské příručce.

Pokud odzkoušení proběhlo bez závad, můžete pager  definitivně připevnit na místo instalace.

6.1. Chyba při programování

Konfigurační položky na SIM kartě mobilního telefonu pageru jsou při načítání kontrolovány. Pokud jsme při programování pageru udělali chybu, pak při načítání se čtení zastaví na chybné pozici, svítí trvalé červená LED na desce pageru a na pozici 9 ( na SIM kartu telefonního seznamu mobilního telefonu pageru ) se automaticky uloží číslo pozice, kde je chyba. Pager je nefunkční ( restartuje každé cca 2 minuty ) než provedeme opravu pozice a nové načtení.

6.1.1. Oprava chyby při programování

Pokud jsme při programování pageru udělali chybu, pak máme dvě možnosti jak jí opravit.

1. Chybně naprogramovanou pozici smažeme a vypneme mobilní telefon pageru. Do jedné minuty se mobilní telefon automaticky zapne, dojde k novému načtení a na chybnou pozici se automaticky nahraje tovární nastavení.

2. Chybně naprogramovanou pozici opravíme ručně pomocí editace v telefonním seznamu na SIM kartě a provedeme nové načtení tak, že vypneme ručně mobilní telefon pageru a vyčkáme až ho elektronika pageru automaticky zapne a provede načtení opravené konfigurace.

7. Programování pro pokročilé – význam pozic na SIM kartě

V této kapitole je uveden úplný výčet programovacích možností pageru P2. Programování umožní nastavení vlastností pageru dle potřeby uživatele s využitím všech možností konfigurace. Programování lze provádět dvěma způsoby:

1. Editací vybraných pozic v telefonním seznamu na SIM kartě mobilního telefonu pageru. To se dá pohodlně provádět po nahrání továrního nastavení.

2. Všechny pozice lze programovat dálkově pomocí SMS zpráv odesílaných na pager. Popis programování pomocí SMS zpráv je uveden v kapitole 8.1.12. „Dálkové programování“.

7.1. PIN kód pageru a telefonní čísla

7.1.1. Pozice 10 - PIN kód pageru  

Význam: PIN kód pageru je čtyřmístné číslo, kterým je zajištěna bezpečnost při dálkovém ovládání pageru pomocí SMS zpráv. 

Kontrola syntaxe: Musí být čtyřmístné číslo.

Tovární nastavení: 1234

Poznámka: Provozujte mobilní telefon pageru s vypnutým zámkem SIM karty. ( Mobilní telefon pageru nesmí při zapnutí požadovat PIN kód ). Lze nastavit i přečíst dálkově pomocí SMS.

7.1.2. Pozice 11,12,13 - telefonní čísla pro poplachová volání

Význam: Na tyto pozice se uloží 1. 2. a 3. telefonní číslo pro poplachová volání. Pozici s číslem, které nevyužíváte, nemusíte ani programovat.

Kontrola syntaxe: Musí obsahovat pouze číslice a znak „+“.

Tovární nastavení: „*“

Poznámka: Lze nastavit i přečíst dálkově pomocí SMS. Je možné naprogramovat maximálně 18 místné telefonní číslo.

7.1.3. Pozice 14,15,16 - telefonní čísla pro poplachové SMS

Význam: Na tyto pozice se uloží 1. 2. a 3. telefonní číslo pro poplachové SMS zprávy. Pozici s číslem, které nevyužíváte, nemusíte ani programovat.

Kontrola syntaxe: Musí obsahovat pouze číslice a znak „+“.

Tovární nastavení: „*“

Poznámka: Lze nastavit i přečíst dálkově pomocí SMS. Je možné naprogramovat maximálně 18 místné telefonní číslo. 

7.1.4. Pozice 17 - telefonní číslo INFO SMS

Význam: Na toto telefonní číslo je odesílána SMS zpráva „PG-02:RESET“ vždy při zapnutí pageru a při dálkovém resetu pomocí SMS. Mimo to jsou na toto číslo přeposílány všechny zprávy SMS, které nemají žádný nebo chybný kód PIN. Dále je na toto číslo posílán REPORT – viz pozice 33. Pokud je na této pozici uložen znak „*“, pak INFO SMS není aktivní.

Kontrola syntaxe: Musí obsahovat pouze číslice a znak „+“.

Tovární nastavení: „*“

Poznámka: Lze nastavit i přečíst dálkově pomocí SMS. Je možné naprogramovat maximálně 18 místné telefonní číslo.

Příklad: Na pager přijde od operátora SMS zpráva o nízkém kreditu. Tato zpráva nemá žádný PIN, proto je automaticky přeposlána na číslo INFO SMS.

7.1.5. Pozice 18 - číslo pro udržovací volání

Význam: Eurotel vyžaduje, aby se z karty GO uskutečnilo alespoň jedno placené volání minimálně každé 3 měsíce, jinak může dojít k zablokování telefonního čísla této SIM karty. Tato funkce zajistí automatické splnění této podmínky. Na telefonní číslo uložené na této pozici pager automaticky zavolá každých 45 dní provozu. Délka volání je pevná. ( 20 sekund ). Aby byla podmínka pro obnovu kreditu splněna, musí být hovor vyzvednut. ( Doporučujeme proto naprogramovat tel. číslo na přesný čas, které hovor vždy vyzvedne - +420214112. )

Kontrola syntaxe: Musí obsahovat pouze číslice a znak „+“.

Tovární nastavení: „*“

Poznámka: Lze nastavit i přečíst dálkově pomocí SMS. Je možné naprogramovat maximálně 18 místné telefonní číslo. Pokud nechcete tuto funkci využít, ponechejte na této pozici znak „*“.

7.2. Definice volání a uživatelská konfigurace

7.2.1. Pozice 20 - definice obsluhy poplachu od vstupu IN1

Význam: Definuje na jaké číslo a v jakém pořadí má pager volat nebo poslat poplachovou SMS v případě aktivace vstupu IN1. Definice se provádí zapsáním kombinace číslic 1 až 6 na tuto pozici viz příklad. Pokud je na této pozici uložen znak „*“ ( případně pozici smažeme ), tak volání od aktivace vstupu IN1 v žádném případě neproběhne. 

Kontrola syntaxe: Musí obsahovat pouze číslice.

Tovární nastavení: „*“

Poznámka: Lze nastavit i přečíst dálkově pomocí SMS. Pager může obsloužit maximálně 9 čísel. Do pole „Příjmení“ můžeme uložit text, který pager připojí k SMS zprávám, které odesílá při aktivaci tohoto vstupu.
Příklad: Na této pozici je například uloženo „123456“. Což znamená, že pager zavolá postupně na telefonní čísla uložena na pozicích 11, 12 a 13 pak pošle zprávy SMS na telefonní čísla uložená na pozicích 14, 15 a  16.

7.2.2. Pozice 21 - definice obsluhy poplachu od vstupu IN2

Význam: Definuje na jaké číslo a v jakém pořadí má pager volat nebo poslat poplachovou SMS v případě aktivace vstupu IN2. Definice se provádí zapsáním kombinace číslic 1 až 6 na tuto pozici viz příklad. Pokud je na této pozici uložen znak „*“( případně pozici smažeme ), tak volání od aktivace vstupu IN2 v žádném případě neproběhne. 

Kontrola syntaxe: Musí obsahovat pouze číslice.

Tovární nastavení: „*“

Poznámka: Lze nastavit i přečíst dálkově pomocí SMS. Pager může obsloužit maximálně 9 čísel. Do pole „Příjmení“ můžeme uložit text, který pager připojí k SMS zprávám, které odesílá při aktivaci tohoto vstupu.
Příklad: Na této pozici je například uloženo „123456“. Což znamená, že pager zavolá postupně na telefonní čísla uložena na pozicích 11, 12 a 13 pak pošle zprávy SMS na telefonní čísla uložená na pozicích 14, 15 a  16.

7.2.3. Pozice 21 - režim „alarm“

Pager může být provozován jako malé zabezpečovací zařízení. V tomto případě vstup IN2 slouží k ovládání zajištění nebo odjištění a vstup IN1 je poplachový vstup u kterého můžete definovat příchodové a odchodové zpoždění. Způsob ovládání je uveden v uživatelské příručce.

Do režimu „alarm“ se pager nastaví tak, že na pozici 21 uložíte jedinou číslici „7“, „8“ nebo „9“ podle způsobu, jakým chceme ovládat zajištění respektive odjištění.

Na pozici 21 je uložena hodnota „7“

Dynamický vstup vhodný pro připojení k signalizační LED centrálního zamykání vozidla u vozidel Škoda Fabia a Octavia. V tomto režimu není odchodové zpoždění. Zapojení dle Obr.9 zajistí při chodu motoru vozidla blokování zajištění alarmu, blokování ovládání výstupu OC a vypnutí signalizace externí LED.

Zajištěno
Minimálně jeden pulz v rámci časového okna 2s. ( Minimální délka těchto pulzů je 128ms. )

Odjištěno
V časovém okně 2s není žádný pulz ( hrana ). 

Na pozici 21 je uložena hodnota „8“


Vhodné pro vozidla Škoda Fabia a Octavia a pro vozidla vybavená dálkovým ovládáním centrálního zamykání Jablotron typ CL-301SL. Je nutné vybrat vhodné místo pro připojení tohoto vstupu k blinkrům ( nebo použít oddělovací diody ). Zapojení dle Obr.10 zajistí při chodu motoru vozidla blokování zajištění alarmu, blokování ovládání výstupu OC a vypnutí signalizace externí LED. Mimo to zajistí, aby nedocházelo k ovlivňování ovládání pageru při ručním zapnutí blinkrů.
Zajištěno
Jeden pulz v rámci ochranného času 1,8s. ( Minimální délka tohoto pulzu je 128ms. )

Odjištěno
Dva pulzy v rámci ochranného času 1,8s. ( Minimální délka tohoto pulzu je 128ms. )

Na pozici 21 je uložena hodnota „9“ 


Toto nastavení je vhodné pro ovládání zajištění respektive odjištění pomocí klíčku zapalování ( připojením ke svorce č.15 ). Při zapnutém zapalování je blokováno zajištění alarmu, ovládání výstupu OC a je vypnuta signalizace externí LED.

Zajištěno
Dva pulzy v intervalu 3,6s ( minimální délka těchto pulzů je 128ms ).

Odjištěno
Jeden pulz v intervalu 3,6s. ( minimální délka tohoto pulzů je 128ms ).
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 Obr. 9 – Připojení vstupu IN2 v režimu „alarm“  „7“
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Obr. 10 - Připojení vstupu IN2 v režimu „alarm“ „8“ 
7.2.4. Pozice 22 - definice obsluhy poplachu od výpadku externího napájení

Význam: Definuje na jaké číslo a v jakém pořadí má pager volat nebo poslat poplachovou SMS v případě výpadku externího napájení pageru. Čas necitlivosti pro výpadek externího napájení pageru je pevný 12s. Definice se provádí zapsáním kombinace číslic 1 až 6 na tuto pozici viz příklad. Pokud je na této pozici uložen znak „*“, tak volání od výpadku externího napájení v žádném případě neproběhne. 

Kontrola syntaxe: Musí obsahovat pouze číslice.

Tovární nastavení: „*“

Poznámka: Lze nastavit i přečíst dálkově pomocí SMS. Pager může obsloužit maximálně 9 čísel. Do pole „Přímení“ můžeme uložit text, který pager připojí k SMS zprávám, které odesílá při výpadku napájení.
Příklad: Na této pozici je například uloženo „123456“. Což znamená, že pager zavolá postupně na telefonní čísla uložena na pozicích 11, 12 a 13 pak pošle zprávy SMS na telefonní čísla uložená na pozicích 14, 15 a  16.

7.2.5. Pozice 23 - definice obsluhy poplachu od slabé baterie mobilního telefonu pageru

Význam: Definuje na jaké číslo a v jakém pořadí má pager volat nebo poslat poplachovou SMS v případě, že úroveň nabití baterie mobilního telefonu pageru je pod 20% a nelze jí dobít. Čas necitlivosti je pevný 32s.  Definice se provádí zapsáním kombinace číslic 1 až 6 na tuto pozici viz příklad. Pokud je na této pozici uložen znak „*“, tak volání od slabé baterie mobilního telefonu pageru v žádném případě neproběhne. 

Kontrola syntaxe: Musí obsahovat pouze číslice.

Tovární nastavení: „*“

Poznámka: Lze nastavit i přečíst dálkově pomocí SMS. Pager může obsloužit maximálně 9 čísel. Do pole „Přímení“ můžeme uložit text, který pager připojí k SMS zprávám, které odesílá při této údálosti.
Příklad: Na této pozici je například uloženo „123456“. Což znamená, že pager zavolá postupně na telefonní čísla uložena na pozicích 11, 12 a 13 pak pošle zprávy SMS na telefonní čísla uložená na pozicích 14, 15 a  16.

7.2.6. Pozice 24  - definice chování výstupu OC

Význam: Výstup OC lze využít třemi způsoby podle naprogramování této pozice.  

· Na pozici uložíme číslo „0“ – výstup OC lze ovládat pomocí SMS příkazů ( ovládání výstupu je blokováno, pokud běží motor vozidla – IN2=1 ).  

· Na pozici uložíme číslo „1“ – výstup OC pracuje jako siréna ( vhodné pro připojení sirény v režimu alarm viz Obr. č. 4 ). Čas houkání sirény je pevný 27s. 

· Na pozici uložíme číslo „2“ ( nebo „*“ ) – výstup OC pracuje jako imobilizační. Pokud dojde k poplachu, pak při následné aktivaci vstupu IN2 ( běží motor ) dojde k sepnutí imobilizačního relé připojeného k výstupu OC ( Obr. č.4 ). Imobilizace se zruší odjištěním alarmu. 

K programovatelnému výstupu si uživatel může přiřadit libovolný text do pole „Příjmení“ v rozsahu maximálně 14 znaků. Tento text je pak připojen k SMS zprávám, při SMS dotazu na stav tohoto výstupu.

Kontrola syntaxe: Musí obsahovat pouze číslice.

Tovární nastavení: „*“ – výstup pracuje jako imobilizační.

Poznámka: Lze nastavit i přečíst dálkově pomocí SMS. V režimu „pager“ lze výstup OC ovládat nezávisle na nastavení této pozice.
7.3. Systémové parametry

7.3.1. Pozice 25 - polarita vstupů IN1 a IN2

Význam: Pro správnou funkci pageru při konkrétní instalaci je třeba správně nastavit zda má daný vstup reagovat na připojení ke kladnému nebo zápornému pólu napájení. 

Nastavení aktivní polarity obou vstupů ( IN1 a IN2 ) se provádí zapsáním kombinací dvou číslic „0“ a „1“ na pozici 25. 

Kontrola syntaxe: Musí být pouze dvoumístné číslo a musí se zde vyskytovat pouze číslice „0“ a „1“.

Tovární nastavení: Továrně je tato pozice nastavena na „01“. To znamená, že vstup IN1 se aktivuje přechodem z kladného napětí na záporné a vstup IN2 se aktivuje přechodem ze záporného na kladné napětí. ( Toto nastavení vyhovuje zapojení na obrázku č.4 ).

Poznámka: Lze nastavit i přečíst dálkově pomocí SMS. 

Příklad: Potřebujeme, aby vstup IN1 spustil obsluhu poplachu při změně napětí na něm ze záporného na kladné,  pak je pro správnou funkci třeba nastavit hodnotu 1.

Potřebujeme, aby vstup IN2 spustil obsluhu poplachu při změně napětí na něm z kladného na záporné, pak je pro správnou funkci třeba nastavit jeho hodnotu na 0.

Na pozici 25 tedy v tomto případě uložíme hodnotu „10“.

7.3.2. Pozice 26 - povolení odposlechu

Význam: Na této pozici je možné povolit nebo zakázat funkci neomezeného odposlechu. Pokud je na této pozici uložena hodnota „0“, pak není možné žádným způsobem zapnout odposlech. Pokud je zde uložena hodnota „1“, pak lze odposlech dálkově zapnout. Způsob aktivace odposlechu je uveden v uživatelské příručce a v kapitole „SMS příkazy“.

Kontrola syntaxe: Musí být pouze jedna číslice a to „0“ nebo „1“.

Tovární nastavení: „1“ – odposlech je povolen.

Poznámka: Lze nastavit i přečíst dálkově pomocí SMS.

7.3.3. Pozice 27 - povolení zjištění polohy vozidla

Význam: Na této pozici je možné povolit nebo zakázat funkci zjištění polohy vozidla pomocí ID vysílače GSM. Pokud je na této pozici uložena hodnota „0“, pak není možné žádným způsobem zjistit polohu vozidla. Pokud je zde uložena hodnota „1 až 7“, pak lze dálkově zjistit polohu vozidla. 

0


zjištění polohy vozidla je zakázáno

1,2 nebo 3
pager vrátí SMS zprávu obsahující ID vysílače na číslo, ze kterého obdržel příkaz

4,5,6,nebo 7
pager vrátí SMS zprávu obsahující ID vysílače na číslo uložené na pozici č.14, 15, 16 nebo 17.

Kontrola syntaxe: Musí být pouze jedna číslice a to „0 až 7“.

Tovární nastavení: „1“ – zjištění polohy vozidla je povoleno.

Poznámka: Lze nastavit i přečíst dálkově pomocí SMS. Způsob dálkového zjištění polohy vozidla je uveden v uživatelské příručce a v kapitole „SMS příkazy“.

7.3.4. Pozice 28 – kontrolní zpráva, REPORT

Význam: Pager umožňuje provádět automatickou cyklickou kontrolu činnosti odesláním kontrolní zprávy PG-02:REPORT na číslo pro INFO SMS vždy po uplynutí počtu dnů, které si uživatel naprogramuje na této pozici. Pokud je na této pozici uložena „0“, pak tato funkce není aktivní.

Kontrola syntaxe: Musí být hodnota v rozmezí 0 až 30

Tovární nastavení: 0

Poznámka: Lze nastavit i přečíst dálkově pomocí SMS. Pokud je funkce REPORT aktivní, pak je tato SMS zpráva odeslána také po resetu pageru.

7.3.5. Pozice 29 - čas pro příchodové zpoždění

Význam: Definice času příchodového zpoždění v sekundách. Tato pozice má význam pouze v režimu „alarm“. Pokud je alarm zajištěn, tak po aktivaci vstupu IN1 se začne odpočítávat příchodové zpoždění. Pokud v době příchodového zpoždění alarm neodjistíme, pak dojde k obsluze poplachu dle nastavení.

Kontrola syntaxe: Musí být hodnota v rozmezí 5 až 255

Tovární nastavení: 10 sekund.

Poznámka: Lze nastavit i přečíst dálkově pomocí SMS. 

7.3.6. Pozice 30 – čas pro odchodové zpoždění

Význam: Definice času pro odchodové zpoždění v sekundách. Tato pozice má význam pouze v režimu „alarm“ „9“ . Po zajištění alarmu je spuštěno odchodové zpoždění. Po tuto dobu alarm nereaguje na aktivaci poplachového vstupu IN1.

Kontrola syntaxe: Musí být hodnota v rozmezí 5 až 120

Tovární nastavení: 20 sekund.

Poznámka: Lze nastavit i přečíst dálkově pomocí SMS. 

7.3.7. Pozice 31 – čas necitlivosti vstupu IN1

Význam: Obsluha poplachu od vstupu IN1 není spuštěna, pokud je tento vstup v aktivním stavu na dobu kratší než je čas necitlivosti. ( V desetinách sekundy ). 

Kontrola syntaxe: Musí být hodnota v rozmezí 1 až 120

Tovární nastavení: 2 desetiny sekundy

Poznámka: Lze nastavit i přečíst dálkově pomocí SMS. 

7.3.8. Pozice 32 – čas necitlivosti vstupu IN2

Význam: Obsluha poplachu od vstupu IN2 není spuštěna, pokud je tento vstup v aktivním stavu na dobu kratší než je čas necitlivosti. ( V desetinách sekundy ). Nastavení času necitlivosti vstupu IN2 nemá význam v režimu "alarm".
Kontrola syntaxe: Musí být hodnota v rozmezí 1 až 120

Tovární nastavení: 30 desetin sekundy = 3 sekundy

Poznámka: Lze nastavit i přečíst dálkově pomocí SMS. Tento vstup se v režimu pager používá standardně na připojení k siréně autoalarmu viz obrázek č. 4. Pager při tomto nastavení času necitlivosti nereaguje na kváknutí sirény.

7.3.9. Pozice 33 – čas volání na telefonní číslo

Význam: Pokud pager volá při obsluze poplachu na telefonní číslo, tak čas volání na jedno telefonní číslo definuje tato pozice. Tento čas je odpočítáván od vytočení čísla. Po uplynutí tohoto času pager sám automaticky zavěsí hovor. 

Kontrola syntaxe: Musí být hodnota v rozmezí 10 až 90

Tovární nastavení: 20 sekund

Poznámka: Lze nastavit i přečíst dálkově pomocí SMS. 

7.3.10. Pozice 34 – maximální počet poplachů

Význam: Naprogramováním této pozice lze omezit počet poplachů od vstupu IN1, IN2, výpadku napájení a slabé baterie mobilního telefonu pageru. Pokud počet poplachů od daného vstupu dosáhne této hodnoty, pak další aktivace tohoto vstupu již nespustí obsluhu poplachu. Počitadlo počtu poplachů lze nulovat dálkově pomocí resetu nebo v režimu „alarm“ také jeho odjištěním. ( Maximální počet poplachů je počítán pro každý vstup zvlášť ).

Kontrola syntaxe: Musí být hodnota v rozmezí 0 až 255

Tovární nastavení: 0 – maximální počet poplachů je neomezený.

Poznámka: Lze nastavit i přečíst dálkově pomocí SMS.  V režimu „alarm“ je maximální počet poplachů od vstupu omezen dle normy na hodnotu 4 bez ohledu na nastavení této pozice.

8. SMS příkazy pageru

Funkce pageru včetně dálkového programování parametrů je možné ovládat pomocí SMS zpráv odesílaných na telefonní číslo pageru buď pomocí jiného mobilního telefonu nebo pomocí internetových SMS služeb. Pager má ochranu proti neoprávněnému dálkovému ovládání pomocí PIN kódu pageru, který je uložen na pozici 10. Příkazy SMS pro pager mají speciální formát. ( Popis pozic je uveden v Návodu k instalaci ). 
#xxxxYY*pp…p
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Všechny znaky před oddělovačem příkazového pole pager ignoruje, což umožňuje ovládání také pomocí internetových SMS služeb. Pager na vybrané příkazy vrátí na telefonní číslo ze kterého byl příkaz vyslán SMS odpověď.

8.1.1. Reset pageru

Význam: Provede nastavení pageru do výchozího stavu a nové načtení konfigurace ze SIM karty mobilního telefonu pageru.

Syntax příkazu SMS: #xxxx00

Odpověď pageru: PG-02:RESET

Reset pageru nuluje nastavení výstupu OC a jeho časové funkce. Reset se neprovede pokud je alarm pageru zajištěn. V tom případě vrátí SMS „PG-02:ALARM ON“.

8.1.2. Ovládání výstupu OC

Význam: Zapne nebo vypne výstup OC nebo nastaví výstup na požadovaný čas. Výstup lze ovládat jen pokud právě neběží motor vozidla a pokud je jeho ovládání povoleno ( viz programování pozice 24 ). V režimu „pager“ je možné ovládat výstup OC bez ohledu na nastavení pozice č.24.

Syntax příkazu SMS: 
#xxxx01*1 
zapne výstup OC




#xxxx01*0 
vypne výstup OC




#xxxx01*1yyy 
zapne výstup OC na čas yyy




#xxxx01*0yyy 
vypne výstup OC na čas yyy

kde yyy je jedno až třímístné číslo 2 až 255, které definuje čas zapnutí respektive vypnutí v minutách. Tolerance časovaného zapnutí výstupu je 1 minuta.

Odpověď pageru:

odpověď pro zapnutý výstup: PG-02:OUT=1(uživatelský text z pozice 24)

odpověď pro vypnutý výstup:PG-02:OUT=0 (uživatelský text z pozice 24)
8.1.3. Dotaz na stav výstupu OC

Význam: Vrátí SMS s aktuálním nastavením výstupu OC.

Syntax příkazu SMS: 
#xxxx02
Odpověď pageru:

odpověď pro zapnutý výstup: PG-02:OUT=1(uživatelský text z pozice 24)

odpověď pro vypnutý výstup:PG-02:OUT=0 (uživatelský text z pozice 24)
8.1.4. Dotaz na stav vstupů IN1 a IN2

Význam: Vrátí SMS s aktuálním stavem vstupu IN1 nebo IN2.

Syntax příkazu SMS: 
#xxxx03*1 
dotaz na stav vstupu IN1




#xxxx03*2 
dotaz na stav vstupu IN2

Odpověď pageru: 

Pro vstup IN1 ve stavu „+“: PG-02:IN1=1 (text z pozice 20) 
Pro vstup IN1 ve stavu „-“:  PG-02:IN1=0 (text z pozice 20)
Pro vstup IN2 ve stavu „+“: PG-02:IN2=1 (text z pozice 21)

Pro vstup IN2 ve stavu „-“:  PG-02:IN2=0 (text z pozice 21)
8.1.5. Aktivace neomezeného odposlechu

Význam: Umožní aktivaci odposlechu, pokud je odposlech povolen viz nastavení pozice 26. Pokud pager obdrží tuto SMS zprávu, tak kdokoli kdo zavolá na pager do jedné minuty může odposlouchávat zvuky v blízkosti pageru. Pager v tomto případě příchozí hovor vyzvedne a položí ho až tehdy, když volající sám zavěsí.

Syntax příkazu SMS: 
#xxxx04
Odpověď pageru: 
Bez odpovědi.

8.1.6. Zjištění polohy pageru 

Význam: Vrátí SMS zprávu s ID číslem základnové stanice operátora GSM sítě, ke které je mobilní telefon pageru právě přihlášen. Tato funkce je dostupná, pokud je na pozici 27 zapsána hodnota 1 až 7, viz programování.

SMS zprávu s číslem ID vrátí dle naprogramování na číslo ze kterého byl příkaz odeslán nebo na číslo uložené na pozici 14,15,16 nebo 17.

Syntax příkazu SMS: 
#xxxx05
Odpověď pageru: PG-02:ID=yyyyy kde yyyyy je ID základnové stanice v dekadickém formátu. Seznam ID s geografickou polohou je dostupný na internetu. ( Hledejte pod klíčovým slovem BTS ).

8.1.7. Výpis konfigurace pageru

Význam: Na číslo, ze kterého byl příkaz odeslán vrátí aktuální nastavení dané pozice tak, jak byl pager naprogramován.

Syntax příkazu SMS: 
#xxxx06*yy kde yy je číslo pozice jejíž nastavení chceme zjistit.

Odpověď pageru:  PG-02:yy=“zz.z“qq.q kde yy je číslo pozice a zz.z je její obsah ( číslo ) a qq.q je text uložený na této pozici.

8.1.8. Zajištění alarmu

Význam: Provede dálkové zajištění alarmu, pokud je nastaven režim „alarm“, viz programování pozice 21. Pokud běží motor vozidla, tak zajištění alarmu je blokováno.

Syntax příkazu SMS: 
#xxxx07
Odpověď pageru: 
PG-02:ALARM ON pokud nelze zajistit pak pager vrátí SMS PG-02:ALARM OFF.

8.1.9. Odjištění alarmu

Význam: Provede dálkové odjištění alarmu.

Syntax příkazu SMS: 
#xxxx08
Odpověď pageru: 
PG-02:ALARM OFF.

8.1.10. Zjištění stavu alarmu

Význam: Provede dálkové zjištění stavu alarmu „zajištěno“ nebo „odjištěno“.

Syntax příkazu SMS: 
#xxxx09
Odpověď pageru: 
PG-02:ALARM OFF nebo PG-02:ALARM ON .

8.1.11. Přerušení cyklu obsluhy poplachu

Význam: Pokud omylem dojde ke spuštění cyklu volání, pak má uživatel možnost přerušit tento cyklus pomocí tohoto SMS příkazu.

Syntax příkazu SMS: 
#xxxx10
Odpověď pageru: 
Bez odpovědi.

8.1.12. Dálkové programování

Význam: Tento příkaz dává možnost dálkově programovat pager – měnit nastavení dané pozice. Pokud je alarm zajištěn tak nelze pager dálkově programovat. Pager v tomto případě vrátí SMS zprávu "PG-02:ALARM ON"

Syntax příkazu SMS: 
#xxxxXX*aa.a bb.b kde XX je číslo pozice kterou chceme naprogramovat a aa.a je hodnota, kterou chceme na tuto pozici uložit a bb.b je text který chceme uložit na danou pozici. Pokud nechceme programovat text, tak parametr bb.b včetně oddělovače (*) vypustíme. 

Odpověď pageru: Bez odpovědi.

Příklad: Na pozici 11 chceme uložit nové telefonní číslo 0602123456. Odpovídající příkaz bude: #123411*0602123456 

Na pozici 20 chceme uložit definici obsluhy poplachu včetně uživatelského textu „poplach“. Odpovídající příkaz bude: #123420*14 poplach .

Poznámka: 
- oddělovačem textu musí být znak „mezera“



- v textu nesmí být použita diakritika ani interpunkce

9. Praktické rady

· Uchovejte v tajnosti telefonní číslo pageru, zvýšíte tím úroveň bezpečnosti.

· Telefonní čísla ukládejte do pageru v mezinárodním formátu ( např +420 ), umožníte tím volání ze zahraničí ( nepoužívejte formát čísla 00420 ).

· Aktivujte si u SIM karty pageru roaming, aby pager volal i ze zahraničí.

· U svého mobilního telefonu si aktivujte hlasovou schránku jen pro případ „je-li mimo dosah“.

· Doporučujeme vypnout u mobilního telefonu pageru všechny tóny.

UPOZORNĚNÍ

Pager si automaticky hlídá správné obsloužení poplachového volání a posílání SMS zpráv. Pokud z jakéhokoli důvodu neproběhne kompletní cyklus obsluhy poplachu dle nastavení, pak pager tento cyklus automaticky 3 krát zopakuje až dojde k jeho kompletní obsluze.

Maximální počet znaků SMS zprávy, které pager  dokáže zpracovat je 43. Proto při používání internetových SMS služeb je nutné brát v úvahu, že většina těchto bran předřazuje před vlastní zprávu ještě další znaky.

10. Přehled programování a příkazů

1. Tabulka programování

	význam
	pozice
	rozsah
	tovární

	PIN kód pageru                                                  
	10
	-
	1234

	První telefonní číslo pro poplachové volání
	11
	-
	*

	Druhé telefonní číslo pro poplachové volání
	12
	-
	*

	Třetí telefonní číslo pro poplachové volání
	13
	-
	*

	První číslo SMS pro poplach
	14
	-
	*

	Druhé číslo SMS pro poplach
	15
	-
	*

	Třetí číslo SMS pro poplach
	16
	-
	*

	Číslo pro INFO SMS
	17
	-
	*

	Číslo pro udržovací volání
	18
	-
	*

	Definice obsluhy poplachu od IN1
	20
	1)
	*

	Definice obsluhy poplachu od IN2
	21
	1),2)
	*

	Definice obsluhy poplachu od výpadku napájení
	22
	1)
	*

	Definice obsluhy poplachu od slabé baterie
	23
	1)
	*

	Definice chování výstupu OC
	24
	3)
	*

	Polarita vstupů IN1 a IN2
	25
	4)
	01

	Zakázán / povolen odposlech
	26
	5)
	1

	Zakázána / povolena lokalizace vozidla
	27
	0-7 6)
	1

	Kontrolní zpráva SMS – REPORT
	28
	0-30
	0

	Příchodové zpoždění
	29
	5-255
	10

	Odchodové zpoždění
	30
	5-120
	20

	Čas necitlivosti pro IN1
	31
	1-120
	2

	Čas necitlivosti pro IN2
	32
	1-120
	30

	Čas volání na jedno číslo
	33
	10-90
	20

	Maximální počet poplachů                                7)
	34
	0-255
	0


1)  Pouze kombinace číslic 1 až 6, maximálně 9 číslic, do pole „Příjmení“ lze vložit     uživatelský text.

2)  Zapsáním jedné číslice „7, 8 nebo 9“ se nastavuje režim alarm.

3)  Viz programování pozice č.24

4) Nastavení 0=sestupná hrana, 1=náběžná hrana. Programovat jen dvě číslice „0“     nebo „1“.

5)  0=zakázán , 1=povolen.    

6)  0=zakázána , 1 až 7 =povolena viz programování pozice č.27.      

7) V režimu „alarm“ je maximální počet poplachů omezen vždy na 4.

2. Přehled příkazů

	význam
	příkaz
	odpověď

	Reset pageru
	#xxxx00
	ano

	Ovládání výstupu OC                             1)
	#xxxx01*y
	ano

	Dotaz na stav výstupu OC
	#xxxx02
	ano

	Dotaz na stav vstupu IN1, IN2               2)
	#xxxx03*y
	ano

	Aktivace odposlechu
	#xxxx04
	ne

	Zjištění polohy pageru
	#xxxx05
	ano

	Výpis konfigurace                                  3)
	#xxxx06*yy
	ano

	Zajištění alarmu
	#xxxx07
	ano

	Odjištění alarmu
	#xxxx08
	ano

	Zjištění stavu alarmu
	#xxxx09
	ano

	Přerušení cyklu poplachového volání
	#xxxx10
	ne

	Změna konfigurace pozice                     4)
	#xxxxXX*aa.a bb.b
	ne


1) Výstup zapne pro y=1 a vypne pro y=0. Lze zadat i časované ovládání výstupu ( #xxxx01*yzzz kde zzz je čas v rozsahu 2 až 255 minut )

2) y=1 pro vstup IN1, y=2 pro vstup IN2.

3) yy je číslo pozice, kterou chceme číst.

4) XX je číslo pozice, kterou chceme změnit a aa.a je nový obsah této pozice     a bb.b je text na pozici.

3. Kontrolky LED na desce elektroniky

	trvale svítí červená
	chyba na pozici nebo probíhá obsluha poplachového volání

	pravidelně bliká červená
	čtení konfigurace z mobilního telefonu

	1x blikne červená
	pager detekoval aktivaci nějakého vstupu u kterého není definována obsluha poplachu ( vhodné při oživování )

	krátce pravidelně bliká zelená
	normální provozní stav


11. Řešení problémů

Závada: Pager se nechová tak jak byl naprogramován.

Řešení: Vypnout mobilní telefon pageru a počkat, až ho pager sám zapne a načte konfiguraci.

Závada: Svítí trvale červená LED na desce elektroniky pageru a pager je nefunkční, případně zapíná a vypíná mobilní telefon. 

Řešení: Je chyba na některé pozici. Číslo chybné pozice je uloženo na pozici č. 9. Chybnou pozici opravte a vypněte mobilní telefon pageru, aby došlo k novému načtení konfigurace.

Závada: Pager špatně reaguje na aktivaci vstupů.

Řešení: Prověřte a opravte správné nastavení polarity vstupů viz kapitola 5.2.4.

Závada: Pager nevolá po aktivaci vstupu.

Řešení: Prověřte a opravte správné nastavení telefonních čísel a správné nastavení definice obsluhy poplachu. Zkontrolujte, zda vyhovuje nastavení času necitlivosti vstupu. Prověřte dostatečnou úroveň signálu GSM.

Závada: Pager cyklicky zapíná a vypíná mobilní telefon.

Řešení: Prověřte zda nebyl vyčerpán kredit na SIM kartě.

12. Základní technické parametry

- povolený rozsah napájecího napětí  
9 až 15V DC

- proudový odběr v klidovém stavu

< 0,02A

- maximální odběr 


0,5A

- systém




GSM

- provozní pásmo



duál band 900/1800 MHz

- rozměry



225x83x36mm

- maximální hmotnost


400g

- doba provozu z baterie mobilu pageru

  v pohotovostním stavu


>24 hodin

- kladné napětí pro aktivaci 

6 až 24V

- záporné napětí pro aktivaci

0 až 1V

- rozsah provozních teplot


-40 až +85oC

- počet vstupů



2

- počet výstupů



1x externí LED






1x otevřený kolektor 

- proudová zatížitelnost výstupu

max. 100mA

Zařízení vyhovuje požadavkům Vyhlášky MD č. 102/95 ( § 73, odst. 4 dle metodiky Předpisu EHK č. 97 )
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