MONTÁŽNÍ NÁVOD - GSM PAGER GMA 01

POPIS

Vozidlová souprava GMA01 je určena pro montáž do vozidel s palubním napětím

+12Vstejnosměrných a ukostřených záporným pólem. Zařízení má celkem tři vstupy a dva

výstupy. Dálkově lze sledovat pomocí SMS zpráv stavy vstupů a nastavovat jednotlivé

výstupy. Pro snadné ovládání výstupů lze jednotlivým výstupům a stavům přiřadit slovní

pojmenování (viz uživatelský návod).

1. POPIS VÝZNAMU VODIČŮ


+12V NAPÁJENÍ - napájení zařízení - připojuje se trvalých +12V


+12V ZAL  - záložní napájení - připojuje se na trvalých +12V záložního akumulátoru


+12V S - výstup napětí +12Vpro napájení externích zařízení  (max. 100mA) napětí je přítomno pouze, je-li 


vypnuté zapalování.


KOSTRAVOZIDLA - záporný pól napájení - připojuje se na kostru vozidla


VÝSTUP1 - negativní výstup, který může spínat oproti kostře vozidla, max. 12V/500mA


VÝSTUP2 - negativní výstup, který může spínat oproti kostře vozidla, max. 12V/500mA


VSTUP1 - negativní vstup, který reaguje na spojení s kostrou vozidla


VSTUP2 - negativní vstup, který reaguje na spojení s kostrou vozidla


ZAPAL - v režimu alarmu je to vstup pro +12Vz klíčku zapalování.

GMA se připevňuje na rovnou plochu pomocí dvou šroubů.  Doporučuje se umístit zařízení tak, aby GSM anténa alespoň minimálně 10cm vzdálena od nejbližších kovových částí karosérie.
2. TECHNICKÉ PARAMETRY

napájení +9 - 15Vstejnosměrných, ukostřený záporný pól

montáž do vozidel s palubním napětím+12Vstejnosměrných a ukostřeným záporným

pólem. Zařízení má tři vstupy a dva výstupy

proudová spotřeba max. 20mAv pohotovostním stavu

špičkový proudový odběr 0,5A

rozsah pracovních teplot: -40 C až +85 C

vstup č.1, reaguje na spojení s kostrou

vstup č.2, reaguje na spojení s kostrou

výstup č.1, spíná proti zemi, max. zatížení 12V/500mA

výstup č.2, spíná proti zemi, max. zatížení 12V/500mA

komunikace přes síť GSM900/1800 Mhz

vnější rozměry 72 x 55 x 21 mm(bez antény a příchytů)

hmotnost 900g

krytí IP30

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy a spojů české republiky pod číslem schválení: 2962.

Popis svorkovnice
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4. výstup 2
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3. SCHÉMAPŘIPOJENÍ GMA01 ve funkcí GSMPAGERU
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4. SCHÉMAPŘIPOJENÍ GMA01 ve funkcí ALARMU
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Konfigurace pomocí klíčových slov v telefonním seznamu na SIMkartě:

GMA01 fungující jako ALARM+ GSMPAGER

Minimální nastavení konfiguračních parametrů uvedených

v telefonním seznamu na SIMkartě GMA 01
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