UŽIVATELSKÝ NÁVOD - GSM PAGER GMA 01

1. POUŽITÍ

GMA01 je určen pro ochranu vozidel před neoprávněným použitím. Funguje buď jako alarm ve vozidlech bez vybavení elektronickým zabezpečovacím zařízením nebo jako doplněk pro vozidla již vybavená alarmem. V obou případech pracuje jako inteligentní GSM pager, kdy při poplachu zavolá popřípadě pošle i SMS zprávu na předvolená telefonní čísla. Tak můžete okamžitě učinit příslušná další opatření při pokusu o neoprávněný zásah do vozidla.

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MOTOASISTENTAGMA 01

· funguje jako vozidlový alarm s výstupem pro sirénu

· funguje jako GSM PAGER /při poplachu volá případně posílá SMS

· je vybaven profesionálním komunikačním modulem SIEMENS

· funguje jako jednookruhový imobilizér s možností dálkové aktivace

· jako vozidlový alarm hlídá plášť vozidla a umožňuje připojit další

· externí čidla - náklonové, otřesové, pohybová apod.

· u vozidel již vybavených alarmem může fungovat jako GSMPAGER

· (při poplachu volá popřípadě pošle SMS na mobilní telefon)

· na výstupy lze připojit sirénu nebo další akustická indikační zařízení,

· popřípadě jimi ovládat jiná zařízení

· možnost jednoduché dálkové kontroly funkčnosti zařízení prozvoněním -

· motoasistent GMA01 opětuje volání

· možnost lokalizace v rámci poloh základnových stanic sítě GSM

2. GMA01 FUNGUJÍCÍ JAKOALARM+ GSMPAGER

Ve vozidle funguje jako plnohodnotný autoalarm s možností přenosu informací o stavu vozidla na dálku zavoláním na nastavená čísla, volitelně i pomocí SMS zprávy. Hlídá plášť vozidla a po doplnění polohovým čidlem slouží jako ochrana proti odtažení.


Jednoduše se aktivuje po vypnutí klíčku zapal. a po uplynutí nastavitelného odchodového zpoždění. Pokud nechcete, aby se alarm aktivoval, stačí do deseti sekund po zhasnutí motoru (vypnutí zapalování) dvakrát rychle za sebou zapnout a vypnout zapalování a hlídání se neaktivuje. Po další jízdě se tento zákaz aktivace hlídacího stavu automaticky ruší. Tím je zajištěno, že náhodně nezapomenete zapnout hlídání při opuštění vozidla.


GMA01 může volitelně provést kontrolní zavolání po přechodu do hlídacího stavu po opuštění vozidla (uplynutí odchodového zpoždění). 


Po příchodu k vozidlu hlídání vypnete zapnutím klíčku zapalování před uplynutím příchodového zpoždění, které je nastavitelné.

3. GMA01 FUNGUJÍCÍ JAKOGSMPAGER

V případě, že vozidlo je již vybaveno zabezpečovacím zařízením lze ho vhodně doplnit GMA01 fungujícím jako GSMPAGER. Tedy při aktivaci alarmu ve vozidle případně přechodu vstupního signálu některého vstupu z neaktivní do aktivní úrovně zařízení zavolá na předem definované číslo (mobilní telefon nebo pevná linka), případně pošle i SMS zprávu.

4. NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Vlastnosti zařízení se nastavují zadáváním položek (jméno - číslo) v tel. seznamu uloženém na SIMkartě, která je v GMA01 vložena. Zařízení lze tedy jednoduše a zdarma nakonfigurovat pomocí libovolného mobilního telefonu editací telefonního seznamu.


Vlastnosti zařízení jsou určeny použitými klíčovými slovy a k nim náležejícími telefonními čísly. Klíčová slova se ukládají pod položkou JMÉNO v telefonním seznamu na SIM, položka ČÍSLO k danému klíčovému slovu specifikuje vlastnosti daného klíč. slova. Seznam klíčových slov a jejich významů je uveden v následující tabulce.

[image: image1.png]Nastaveni komunikace GMA 01

Tméno Tel. &islo Vyznam parametru
TELEFONI | +420 XXX XXX X Telefonai cislo, ua Keré jsou odesiliny informace o
b aktivovani vstupi. zapnut hlidaciho fezimn 2 informace
o pofurzeni mstavens vy stupi
Musi byt vidy zadino.
KOD 0000 - 9999 ‘Pristupovy kéd pro fidici SMS
B N o Dalsi telefonai ¢islo, na kreré jsou odesiliny
TELEFON2 | 420 XXX XXX XXX informace o akivovani vstups
a | 442 XX Dalsi telefonai ¢islo, na kreré jsou odesiliny
TELEFON3 420 30 XXX XXX informace o aktivovini vstupi
. 5 XX Dalsi telefonai ¢islo, na kreré jsou odesiliny
TELEFON4 | 420 XXX XXX XXX informace o aktivovini vstupi
. GMA 01 nepracuje jako alarm. ale jako GSM PAGER
PAGER 0 Neni-li v seznamu pracuje GMA 01 jako ALARM
TELMAIL Telefonni tislo operitora pro

odesilini emailii





Vysvětlivky:

+420 - mezinárodní směrový znak (česká republika)

XXX XXX XXX- devítimístné telefonní číslo
[image: image2.png]astaveni vystupua GMA 01

Tméno Tel. tislo Vyznam parametra
VYSTUP1 4 Vystup] ziistava trvale ve zvoleném stavu
1-255 Vystupl piejde do aktivniho stavu na nastaveny
¢as v sekundach a poté se vrati do neaktivniho stavu
Neni - Ii v seznamu, ziistiva
trvale ve zvoleném stavu.
VYSTUP2 0 Vystup2 zitstava trvale ve zvoleném stavu
(piistupny jen
©rezim PAGER) 1-255 |  Vystup2 piejde do aktivniho stavu na nastaveny

¢as v sekundich a poté se vrati do neaktivniho stavu

Neni - i v seznamu, zisstiva
trvale ve zvoleném stavu.





[image: image3.png]Nastaveni vstupu GMA 01

Jméno

Tel, Zislo Vyanam parametr

VSTUP1SMS

0-1 0 Vstup] pro SMS nealktivai

Vstup! pro SMS aktivni

Neni - li v seznamu, vstup je pro SMS aktivni.

VSTUPITEL | 0- 1 0 Vstupl pro voldni neaktivai
Vstup1 pro voléni aktivai
Neni - li v seznamu, vstup je pro SMS aktivni.
VSTUPIMAILL | 0-1 0 Vstup1 pro E-mail/fax neaktivni
1 Vstup1 pro E-mail/fax aktivni

Neni - li v seznamu, vystupl je pro
E-mail NEAKTIVNL

VSTUP2SMS

0-1 0 Vstup2 pro SMS nealktivni

Vstup2 pro SMS aktivni

Neni - li v seznamu, vstup je pro SMS aktivni.

VSTUP2TEL

VSTUP2MAIL

0-1 0 Vstup2 pro voldni neaktivai
Vstup2 pro voléni aktivni
Neni - li v seznamu, vstup je pro SMS aktivai.
0-1 0 Vstup2 pro E-mail/fax neaktivni
1 Vstup2 pro E-mail/fax neaktivni

Neni - i v seznamu, vystupl je pro
E-mail NEAKTIVNL.

REAKCE

0-255 Neni-li v seznamu, je reakce okamzita.





[image: image4.png]Nastaveni ¢asa GMA 01

Jméno Tel. Bislo Vyznam parametru
ODCHOD 1-25 Odchodové zpozdéni, tedy aktivace vstupts po vypruti zapalovani
(jen ve funkei (OPUSTENI VOZIDLA)
ALARM) Neas-H v tolsfonnia seznanas, jo odchodové zpo2dlal
60 sekund
PRICHOD 1-255 Prichodove zporizni, tedy doba béhem Ktere je trcba zapnout
(en ve funkei o Zapalovani, aby nebyl vyhlasen poplach
ALARM) Nealeli v telefonnfm seenamy, je pishodové zposdéni
30 sckund.
NEZVON 1 Po uplymuti odehodového zpozdéni a prechods do hlidaciho
(jen ve fankei stavu nenasleduje kontrolni prozvenéni na éislo " TELEFON1"
ALARM) ‘Neat-1i vtel. scznamm, po uplynuti odobodového zpoBdéni

‘prozvoni tslo zadans pod polo¥iou "TELEFON{ "





[image: image5.png]Rizeni spotieby GMA 01

POWER Je-li v telefonnim seznamn, je zafizeni trvale aktivai
se zvysenou spotiebou

Neni I v telefonnim seznam, zafizeni pracuje
se s nizi spotiebou (2.5mA)
reakeni doba se prodluzuje





5. AUTOMATICKÉ POSÍLÁNÍ SMS ZPRÁV

Pokud je povoleno zasílání SMS zpráv (viz. tabulka nastavení vstupů) GMA 01 pošle při aktivaci některého ze vstupů SMS zprávu na přednastavená telefonní čísla. Pro každý vstup lze definovat obsah SMS (která bude zaslána při aktivaci vstupu) opět pomocí položek v telefonním seznamu na SIMkartě zařízení.


Z výroby je každému vstupu a i výstupu a každému stavu výstupu přiřazeno jméno dle

následující tabulky.

[image: image6.png]Nézev Pfifazené jméno V§znam
Vstup &.1 VSTUP1 P alcivaci vstupu 1 bude odeslinn SMS se zoaky VSTUPL
\'5]“‘) &2 VSTUP2 Pi1 aktivact vstupu 2 bude odeslina SMS se znaky VSTUP2
Vystup .1 VYSTUP1 Prifazent uzivarelského nizvu pro ovlidini vystupn 1
Vystup ¢.2 VYSTUP?2 Prifazens usivatelského nizvu pro ovlidini vystupu 2
VYS‘:“&::;:P““‘ VYP Prifazeni usivatelského nazvu pro stav neaktivaiho vistupu 112
Vstup seprut ZAP Piifazeni usivatelského nizvu pro stav aktivaiho vystupu 12





Při aktivaci vstupu č.1 GMA01 zašle SMS s obsahem: VSTUP1
Názvy přiřazené z výroby jednotlivým vstupům, výstupům a jejich stavům lze změnit opět pomocí klíčových slov uložených v telefonním seznamu. Tak je možné přizpůsobit SMS komunikaci individuálnímu použití vstupů a výstupů. Seznam klíčových slov pro přejmenování jednotlivých vstupů a výstupů je uveden v následující tabulce.

[image: image7.png]Jméno Tel, &islo Vyznam

#STXXXXXX 0 Pi aktivace VSTUPU 1 bude odeslna SMS se znaky XXXXXX
#$2XXXXXX 0 Pi aktivace VSTUPU 2 bude odeslna SMS se znaky XXXXXX
FVIFXXXXXX 0 Piifazeni uivatelského nzvu vystupu 1
#V2EXXXXXX 0 Piifazeni uzivatelského nizvu vystupu 2
*AOFXXXXXX 0 ‘Piifazeni nazvu neaktivnibo vistupu v odpovédi
*ATFXXXXXX 0 Prifazeni nazvu aktivniho vystupu v odpovedi
FHO*XXXXXX 0 ‘Piifazeni nazvu neaktivniho vystupu pro povel
*HI*XXXXXX 0 Prifazeni nizvu aktivniho vistupu pro povel





vysvětlivky: * - povinný znak



XXXXXX – uživatelem definované nové pojmenování

Příklad změny jména vstupu/výstupu:

Jméno tel. 

           číslo

-----------------------------------------------

*V1* BLIKACE 

0

*S1* POHYB
 

0

*S2* DVEŘE 


0
6. SMS KOMUNIKACE DOTAZ - ODPOVĚĎ
Se zařízením lze komunikovat pomocí SMS, zjišťovat aktuální stavy výstupů a popřípadě je měnit. Každá SMS musí začínat platným čtyřmístným kódem pro komunikaci s daným GMA01 (definováno pod klíčovým slovem KOD), potom následuje jeden znak mezera a klíčové slovo nebo znaky pro SMS.

Formát komunikační SMS zprávy:

[image: image8.png]XXXXXX
nebo znaky

SMS POVEL
| mezers, vady musi bt jeden znak mezera

Etyfmistay kod pro komunikaci





Tabulka možných klíčových slov a znaků komunikačních SMS

[image: image9.png]SMS POVEL SMS ODPOVED
XXXXXXX VYZNAM odpovEd (pHiklad) VYZNAM
VYSTUP1? Do >VYSTUP1VYP Vistup 1 vypmuty
VYSTUP21? | Pozms >VYSTUP2 ZAP Vystup 2 zapnuty
VYSTUPLVYP | P SVYSTUPLVYP | Vystup Lvypmuty
VYSTUP1 ZAP ﬁ:ﬁ,“;‘l >VYSTUP1 ZAP Vystup 1 zapauty
VYSTUP2ZVYP | VP >VYSTUP2 VYP Vistup 2 vypmuty
VYSTUP2 ZAP i >VYSTUP2 ZAP Vystup 2 zapmuty
INFO? Dotaz na véechio ol souhmnd
POLOHA? Dotaz na polohn %%Sﬂm Viz poznimka

DDDD”





Poznámky:
Mezi jménem výstupu a jeho hodnotou musí být jeden znak MEZERA

VYP - výstup neaktivní /výst. tranzistor je ve stavu rozepnuto/

ZAP - výst aktivní /výst. tranzistor je ve stavu sepnuto/

SS - síla signálu GSM 0 - 31, čím vyšší, tím lepší signál

LLLL - kód oblasti

DDDD - identifikační číslo základnové stanice

Příklad skladby SMS zprávy pro komunikaci s GMA01
Předpokládejme přístupový kód 1234.

Zapnutí výstupu číslo č. 1

[image: image10.png]1234_VYSTUP1_ZAP
mezera, vady musi byt jeden znak mezera
mezera, vzdy nusi bt jeden znak mezera





Dotaz na stav výstupu č. 1

[image: image11.png]1234_VYSTUP1?

| mezera, vzdy musi byt jeden znak mezera





Dotaz na stav výstupu č. 2

[image: image12.png]1234 _VYSTUP2?

| mezera, vady musi byt jeden znak mezera





7. LOKALIZACE VOZIDLAV SÍTI GSM
7.1 Poslat SMS ve tvaru:   1234 POLOHA?
7.2 Přijatá SMS s polohou SIGNAL=18, POLOA „3520 4f82“


Kde: 
3520= LAC(Local Area Code) kód oblasti



4F82= CID(Cell Identification) číslo základové  stanice (BTS) 

7.3 Vyhledat na internetu stránku www.qsmweb.cz

Zvolit: vyhledávání BTS


Operátor – Operátor dele použití SIM


Parametr – Cell ID (hex)


Zadat: 4F82


Poloha BTS: Pardubice, Ulice 17.Listopadu

8. PŘÍKLADY PŘEDEFINOVÁNÍ JMENAVÝSTUPŮ
Jména vstupů a výstupů lze změnit pomocí zadání nových jmen jako položek v telefonním seznamu. Na přiřazeném čísle v telefonním seznamu nezáleží, zadejte nulu.

8.1 Změna výstupu č.1 název BLIKACE
[image: image13.png]Jméno Tel. cislo
*11* BLIKACE 0




Potom lze použít pro ovládání výstupu 1 SMS ve tvaru: 1234 BLIKACE ZAP nebo i 1234 VYSTUP1 ZAP

8.2 Změna názvu stavu výstupů v ovládacím povelu

Položky tel. seznamu

*H0*VYPNI 0

*H1*ZAPNI 0
Potom např. pro ovládání výstupu č.1 lze použít SMS ve tvaru:
1234 BLIKACE ZAPNI

1234 BLIKACEVYPNI
8.3 Změna názvu stavu výstupů v odpovědi

Položky tel. seznamu

*A0* VYPNUTY 0

*A1* ZAPNUTY 0
Potom odpověď na povel dle odst. 8.2 bude ve tvaru: BLIKACE ZAPNUTY nebo BLIKACE VYPNUTY
8.4 Změna vstupu1 na název POHYB
Položky tel. seznamu

*S1* POHYB 0
Potom při aktivaci vstupu1 bude příchozí SMS místo názvu VSTUP1 uvedeno

Slovo POHYB.

9. OCHRANNÝ ČAS PŘI AKTIVACI VSTUPŮ
Při aktivaci některého ze vstupů běží tzv. ochranný čas 90 sekund, po tuto dobu jsou

vstupy necitlivé a není možné vyvolat poplach. Tato funkce zamezuje rychlému

vyčerpání kreditu SIMkarty v případě zasílání SMS a také neblokuje uživateli telefon

častým prozváněním.

10. POSÍLÁNÍ E-MAILOVÝCHZPRÁV
Od každého vstupu je uživatelsky možné povolit odesílání Emailovou/faxovou zprávu

na pager - SLUŽBY OPERÁTOR -.

Pro aktivaci této funkce je nutné nastavit: telefonní služby operátora.

T-MOBILE
4616

EUROTEL
999 111

OSKAR

7700

Povolit odesílání E-mailu/faxu od zvoleného vstupu – viz kap. nastavení vstupů

Příklad: Pro vstup 1 nastavit  - VSTUP1MAIL – telefonní číslo 1.

Takto nastavenou SIMkartu vložit do GMA01 a na jeho číslo odeslat SMS zprávu ve tvaru:

T- MOBILE
# emailová@adresa vlastní text zprávy (max. 80 znaků)!

EUROTEL
EML emailová@adresa vlastní text zprávy (max. 80 znaků)!

Poznámka: 

! je povinný ukončovací znak – nutno zadat!

mezera, vždy musí být jeden znak mezera

OSKAR
kartu vloženou do GMA01 je nutno nejprve zaregistrovat u operátora

1. Nejprve zaregistrujte svou E-mailovou adresu - zvolte uživatelské jméno

(min 4 znaky max. 32 znaků): např PETR

2. Pak zadejte v menu mobilního telefonu "PSÁT ZPRÁVY" tento text: EMAILZAP PETR
3. Textovou zprávu v této podobě odešlete na tel. číslo 2255

4. Po odeslání obdržíte potvrzení o uspěšné registraci a můžete službu

SMS E-mail používat.

Vaše mobilní Emailová adresa je PETR@MUJOSKAR.CZ
Může se stát, že Vámi navrhované jméno je již registrováno jiným uživatelem. Potom

obdžíte textovku, že zvolené jméno je obsazeno jinýmuživatelem, zároveň Vámbude

navrženo náhradní uživatelské jméno.
11.Údržba GMA 01

Zařízení je vyrobeno z moderních a kvalitních komponentů a nevyžaduje během provozu žádnou pravidelnou údržbu. Při použití dobíjecí karty některého GSM operátora je třeba dbát na splnění aktuálních podmínek provozu karty.


Při použití zálohovací baterie doporučujeme provést její výměnu po uplynutí životnosti cca 3 roky. Doporučujeme po tříletém provozu nechat provést odbornou technickou kontrolu, kontrolu stavu připojené kabeláže. 
