GSM-PAGER P12

Zabezpečovací systém pro mobilní i pevné prostředky s přenosem informací po síti GSM 900/1800 MHz

Uživatelská příručka

Verze 1.1

Vážený zákazníku,

blahopřejeme Vám k zakoupení našeho výrobku – GSM pageru typ P12 s funkcí autoalarmu. Tento výrobek byl vyvinut a vyroben s důrazem na maximální užitnou hodnotu, kvalitu a spolehlivost. P12 může pracovat i v režimu autoalarm a proto jej lze bez problémů použít i ve vozidlech, kde autoalarm není namontován. Mimo to obsahuje mnoho dalších užitečných funkcí. Našim přáním je, abyste byl s pagerem zcela a dlouho spokojen. Pager P12 je nástupcem úspěšného pageru P10.

Jedná se o univerzální bezdrátový systém pro přenos poplachové informace prostřednictvím veřejné sítě GSM ( mobilního telefonu ) vybraného operátora ( EUROTEL, PAEGAS, OSKAR, .. ). 


Základní vlastnosti pageru:

· přenos poplachu prostřednictvím sítě GSM

· možnost přenosu na mobilní telefon i pevnou linku

· možnost přenosu SMS zpráv

· dálkové ovládání a programování pomocí SMS zpráv

· dálkové ovládání a programování pomocí tónové volby DTMF

· tři telefonní čísla pro poplachová volání

· tři telefonní čísla pro poplachové SMS zprávy

· možnost dálkové kontroly pageru

· neomezený odposlech přes vestavěný nebo externí mikrofon

· prakticky neomezený dosah daný pokrytím signálu GSM

· široké možnosti uživatelského nastavení

· možnost programování přes internet

· dva režimy provozu ( „pager“ / „autoalarm s pagerem“ )

· možnost přenosu informace od výpadku externího napájení

· možnost přenosu informace od slabé baterie mobilu pageru

· pager je duální ( 900 / 1800 MHz )

· možnost automatické prodloužení platnosti kreditu ( udržovací volání )

· možnost přerušení volání v případě falešného poplachu

· čtyři poplachové univerzální vstupy

· čtyři analogové vstupy

· čtyři dálkově ovládané výstupy

· výstup pro připojení sirény

· externí LED pro indikaci stavů pageru

· možnost dálkově zapínat nebo vypínat libovolné zařízení

· možnost dálkově zjistit zeměpisnou polohu vozidla.

Konfigurace a vlastnosti pageru lze nastavit dle individuálních požadavků uživatele.
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1. Úvod

Tato příručka obsahuje informace o správné obsluze pageru a popisuje jeho chování v klidu a při poplachové události. 

Váš pager byl při montáži nastaven do režimu „pager“ nebo do režimu „autoalarm“. V jakém režimu je pager nastaven Vám sdělí servis, který montáž prováděl.  Způsob chování je odlišný pro oba režimy. 

2. Režim „pager“  

Základní funkcí pageru v tomto režimu je zatelefonovat majiteli, nebo i dalším dvěma osobám, pokud zabezpečovací zařízení ve Vašem vozidle spustí poplach. Dále pager může poslat poplachovu SMS zprávu až na tři další telefonní čísla.  Mimo tuto základní funkci může pager zatelefonovat a poslat SMS zprávu i v těchto případech:

· v případě, pokud byla odpojena baterie Vašeho automobilu

· v případě, pokud je slabá baterie mobilního telefonu pageru

· pokud byl aktivován některý poplachový vstup pageru ( záleží na tom jestli byl při montáži využit ).

Telefonní číslo pageru si do svého mobilního telefonu uložte např. pod jménem „POPLACH AUTO“. V případě, že dojde k poplachu, se pak na Vašem mobilním telefonu zobrazí „POPLACH AUTO“. Pokud tento hovor nevyzvednete, je přenos této informace zdarma. Pokud hovor vyzvednete je slyšet akustická značka, dle příčiny poplachu podle následující tabulky č.1. V této tabulce je také uveden seznam poplachových SMS zpráv.

Tabulka 1 – Poplachové SMS zprávy a akustická signalizace poplachů

	
	příčina poplachu
	akustická značka

	
	
	SMS zpráva

	1
	poplach od alarmu vozidla ( IN1 )
	dlouhé a jedno krátké pípnutí každé 4s

	
	
	PG-12:IN1=x yy…y          1)

	2
	poplach od druhého vstupu ( IN2 )
	dlouhé a dvě krátká pípnutí každé 4s

	
	
	PG-12:IN2=x yy…y          1)

	3
	poplach od třetího vstupu ( IN3 )
	dlouhé a tři krátká pípnutí každé 4s

	
	
	PG-12:IN3=x yy…y          1)

	4
	poplach od čtvrtého vstupu ( IN4 )
	dlouhé a čtyři krátká pípnutí každé 4s

	
	
	PG-12:IN4=x yy…y          1)

	5
	poplach od prvního analogového vstupu  ( INA1 )
	dlouhé a pět krátkých pípnutí každé 4s

	
	
	PG-12:INA1=xx.xV yy…y 2)

	6
	poplach od druhého analogového vstupu  ( INA2 )
	dlouhé a šest krátkých pípnutí každé 4s

	
	
	PG-12:INA2= xx.xV yy…y2)

	7
	poplach od odpojení autobaterie ( INA3 )
	dlouhé a sedm krátkých pípnutí každé 4s

	
	
	PG-12:INA3= xx.xV yy…y2)

	8
	poplach od slabé baterie mobilního telefonu pageru ( INA4 )
	dlouhé a osm krátkých pípnutí každé 4s


	
	
	PG-12:INA4= xx.xV yy…y2)


1) x – poplachový stav vstupu „0“ nebo „1“, yy…y – programovatelný uživatelský text. 

2) xx.x hodnota napětí ve voltech, yy…y – programovatelný uživatelský text.

Pager může uskutečnit volání jen pokud je dostatečná síla signálu GSM. Pro kontrolu kvality signálu slouží červená LED, kterou při instalaci namontoval servis. Význam její signalizace je uveden v tabulce č.2:

Tabulka č.2

	
	definice blikání externí LED
	kvalita signálu GSM

	1
	nesvítí
	špatná

	2
	krátké bliknutí 0,1s každé 4s
	dobrá


3. Režim „alarm“

V tomto režimu pracuje pager současně jako autoalarm. Obsluha pageru v tomto režimu spočívá v zajištění ( pager v případě aktivace nějakého vstupu provede poplachové volání ) a v odjištění ( pager nereaguje na aktivaci nějakého vstupu).  Způsob obsluhy pageru v tomto režimu je závislý na způsobu, jakým pager instalační firma připojila a naprogramovala. Vaše montážní firma vyznačí, který z následujících postupů obsluhy platí pro Váš pager.

Bez ohledu, zda je alarm zajištěn či odjištěn, může pager předat poplachovou zprávu v těchto případech:

· v případě, pokud byla odpojena baterie Vašeho automobilu respektive její napětí pokleslo pod povolenou předem nastavenou mez

· v případě, pokud je slabá baterie mobilního telefonu pageru

· pokud napětí na analogových vstupech vybočilo mimo předem definované meze.

Telefonní číslo pageru si do svého mobilního telefonu uložte např. pod jménem „POPLACH AUTO“. V případě, že dojde k poplachu, pak se na Vašem mobilním telefonu zobrazí „POPLACH AUTO“. Pokud tento hovor nevyzvednete, je přenos této informace zdarma. Pokud hovor vyzvednete, je slyšet akustická značka, dle příčiny poplachu podle tabulky č.3. V této tabulce je také uveden seznam poplachových zpráv SMS.

3.1. Ovládání klíčkem zapalování

Postup obsluhy autoalarmu je následující.

1. Před opuštěním vozidla 2x zapněte a vypněte zapalování v průběhu 3,6s. O správném provedení tohoto zajištění Vás informuje trvalé svícení kontrolky LED ( odchodové zpoždění ). 

2. Nyní opustíme vozidlo, zavřeme a uzamkneme dveře. Vozidlo musíme opustit dříve, než uplyne odchodové zpoždění, které nastavil servis při montáži. Po uplynutí odchodového zpoždění kontrolka bliká v intervalu 1s a zařízení hlídá neoprávněné otevření dveří vozidla ( alarm je zajištěn ). 

3. Při opětovném otevření dveří vozidla musíme systém odjistit tak, že v průběhu příchodového zpoždění 1x zapneme a vypneme zapalování. O správném provedení odjištění nás informuje kontrolka LED – krátce blikne každé 4s. Pokud alarm neodjistíme v průběhu příchodového zpoždění ( kontrolka LED trvale svítí ), pak je spuštěno poplachové volání a odesílání SMS zpráv na předem naprogramovaná telefonní čísla. Toto volání můžeme přerušit viz odstavec 5.1.12.

Poplach od otevření dveří vozidla vznikne jen v případě, pokud je alarm zajištěn.

3.2. Ovládání pomocí centrálního zamykání nebo autoalarmu

Tento způsob instalace nevyžaduje žádnou zvláštní obsluhu. Autoalarm pageru se zajistí současně se zamknutím vozidla nebo se zajištěním autoalarmu a automaticky se odjistí při odemčení centrálního zamykání nebo při odjištění autoalarmu. Pro vozidla Škoda Octavia, Fabia a pro vozidla vybavená dálkovým ovládáním centrálního zamykání Jablotron typ CL-301SL.

Tabulka 3 – Poplachové SMS zprávy a akustická signalizace poplachů

	
	příčina poplachu
	akustická značka

	
	
	SMS zpráva

	1
	poplach od alarmu vozidla ( IN1 )
	dlouhé a jedno krátké pípnutí každé 4s

	
	
	PG-12:IN1=x yy…y          1)

	2
	poplach od druhého vstupu ( IN2 )
	dlouhé a dvě krátká pípnutí každé 4s

	
	
	PG-12:IN2=x yy…y          1)

	3
	poplach od třetího vstupu ( IN3 )
	dlouhé a tři krátká pípnutí každé 4s

	
	
	PG-12:IN3=x yy…y          1)

	4
	poplach od prvního analogového vstupu  ( INA1 )
	dlouhé a pět krátkých pípnutí každé 4s

	
	
	PG-12:INA1=xx.xV yy…y 2)

	5
	poplach od druhého analogového vstupu  ( INA2 )
	dlouhé a šest krátkých pípnutí každé 4s

	
	
	PG-12:INA2= xx.xV yy…y2)

	6
	poplach od odpojení autobaterie ( INA3 )
	dlouhé a sedm krátkých pípnutí každé 4s

	
	
	PG-12:INA3= xx.xV yy…y2)

	7
	poplach od slabé baterie mobilního telefonu pageru ( INA4 )
	dlouhé a osm krátkých pípnutí každé 4s

	
	
	PG-12:INA4= xx.xV yy…y2)


1) x – poplachový stav vstupu „0“ nebo „1“, yy…y – programovatelný uživatelský text. 

2) xx.x hodnota napětí ve voltech, yy…y – programovatelný uživatelský text.

4. Význam signalizace LED a paměť poplachu
Pro indikaci stavů pageru slouží externí LED. Význam signalizace je uveden v tabulce č.4. Pokud běží motor vozidla, tak tato LED nesvítí ani nebliká.

Tabulka 4 – význam signalizace externí LED

	p.č.
	definice blikání
	stav alarmu
	kvalita signálu GSM

	1
	nesvítí
	odjištěn
	špatný

	2
	krátké bliknutí 0,1s každé 4s
	odjištěn
	dobrý

	3
	pomalé blikání v intervalu 1s
	zajištěn
	dobrý

	4
	dlouhé bliknutí 1s + krátká pauza 0,2s
	zajištěn
	špatný

	5
	trvalé svítí
	příchodové / odchodové zpoždění


Pokud byl v době zajištění alarmu poplach, pak po odjištění alarmu externí LED dioda signalizuje příčinu posledního poplachu, a to po dobu jedné minuty od okamžiku odjištění. Způsob signalizace paměti poplachu je v tabulce č.5.

Tabulka 5 – signalizace paměti poplachu

	p.č.
	příčina
	počet bliknutí

	1
	poplach od vstupu IN1
	dlouhé + 1 krátké

	2
	poplach od vstupu IN2
	dlouhé + 2 krátké

	3
	poplach od vstupu IN3
	dlouhé + 3 krátké

	4
	poplach od vstupu INA1
	dlouhé + 5 krátkých

	5
	poplach od vstupu INA2
	dlouhé + 6 krátkých

	6
	poplach od výpadku externího napájení
	dlouhé + 7 krátkých

	7
	poplach od slabé baterie mobilního telefonu pageru
	dlouhé + 8 krátkých


Pokud je k pageru připojena siréna a je povolena, pak akusticky signalizuje stavy alarmu dle tabulky č.6.

Tabulka 6 – význam akustické signalizace sirény

	p.č.
	příčina
	počet kváknutí

	1
	zajištění alarmu
	1

	2
	odjištění alarmu
	2

	3
	paměť poplachu - byl poplach ( po odjištění )
	3

	4
	některé čidlo není v klidovém stavu ( při zajištění )
	4


5. Funkce INFO SMS, REPORT a SMS o změně stavu alarmu

Funkce INFO SMS umožňuje přeposílání SMS zpráv, které pager přijme, na předem definované telefonní číslo. Všechny SMS zprávy, které pager přijme a které neobsahují PIN kód pageru nebo tento PIN není správný, pager automaticky přepošle na předem definované telefonní číslo. Těmto zprávám pager automaticky předřadí hlavičku ve tvaru „PG-12:“ Mimo to na toto telefonní číslo je zaslána zpráva „PG-12:RESET“ po každém resetu pageru ( viz kapitola 6.1.1 ). 

Příklad: Na telefonní číslo INFO SMS přijde také zpráva od operátora o nízkém kreditu na SIM kartě mobilního telefonu pageru.

Pager umožňuje využít funkci „REPORT“ pro automatickou kontrolu jeho správné  funkce  prostřednictvím  kontrolní  SMS zprávy ve  tvaru  PG-12:REPORT. Tuto zprávu může pager odesílat opakovaně vždy za 1 až 30 dnů podle toho jak byl naprogramován.

Pager lze také naprogramovat tak, že vždy při zajištění nebo odjištění alarmu pageru pošle SMS zprávu na předem naprogramované číslo ve tvaru: PG-12:ALARM ON nebo PG-12:ALARM OFF.
6. SMS / DTMF příkazy pageru

Většinu funkcí pageru včetně dálkového programování parametrů je možné ovládat pomocí tónové volby DTMF nebo SMS zpráv, odesílaných na telefonní číslo pageru buď pomocí jiného mobilního telefonu nebo pomocí internetových SMS služeb. Pager má ochranu proti neoprávněnému dálkovému ovládání pomocí PIN kódu pageru, který je uložen na pozici 20. Příkazy SMS pro pager mají speciální formát.

#xxxxYY*pp…p





Všechny znaky před oddělovačem příkazového pole pager ignoruje, což umožňuje ovládání také pomocí internetových SMS služeb. Pager na vybrané příkazy vrátí na telefonní číslo, ze kterého byl příkaz vyslán SMS odpověď.

Způsob zadávání DTMF příkazů je následující. Zavoláte na pager. Ten hovor automaticky vyzvedne a čeká 20s na zadání prvního znaku DTMF příkazu. Po jeho zadání čeká ještě minutu na zadání dalších znaků.

Příkazy přes tónovou volbu DTMF lze kumulovat vyjma změny nastavení pozice, tak že po provedení jednoho příkazu lze zadat rovnou další bez PIN kódu, viz příklad:

#xxxx01*1 02*1 03*1 05*1 05*2 05*3 Tyto příkazy postupně provedou: 
· postupně nastaví výstupy OUT1, OUT2, OUT3

· postupně přečtou aktuální nastavení výstupů OUT1, OUT2, OUT3.

6.1.1. Reset pageru

Význam: Provede nastavení pageru do výchozího stavu a nové načtení konfigurace ze SIM karty mobilního telefonu. Reset pageru nuluje nastavení všech výstupů, časové funkce a imobilizaci. Pokud je alarm pageru ve stavu zajištěno tak pager příkaz reset odmítne. Pager v tomto případě vrátí SMS zprávu "PG-12:ALARM ON". V případě ovládání přes DTMF 1x pípne a zavěsí hovor.
Syntax příkazu DTMF / SMS: #xxxx00

SMS odpověď pageru: PG-12:RESET

DTMF odpověď pageru: rychlé pípání.

6.1.2. Ovládání výstupů OUT1 až OUT4

Význam: Zapne nebo vypne výstupy OUT1=relé 1, OUT2=relé 2, OUT3=OC1 nebo OUT4=OC2. Pokud běží motor vozidla, tak ovládání výstupů je blokováno.
Syntax příkazu DTMF / SMS:

Statické ovládání 
#xxxx01*1 
zapne výstup OUT1 ( relé 1 )




#xxxx01*0 
vypne výstup OUT1 ( relé 1 )




#xxxx02*1 
zapne výstup OUT2 ( relé 2 )




#xxxx02*0 
vypne výstup OUT2 ( relé 2 )




#xxxx03*1 
zapne výstup OUT3 ( OC1 )




#xxxx03*0 
vypne výstup OUT3 ( OC1 )




#xxxx04*1 
zapne výstup OUT4 ( OC2 )




#xxxx04*0 
vypne výstup OUT4 ( OC2 )

Časované ovládání 
výstupy OUT1 až OUT4 lze zapnout respektive vypnout na předem definovaný čas v minutách v rozsahu 2 až 255 minut.

Příklad:

#xxxx03*1yyy zapne OUT3 na čas yyy – v minutách. Pokud byl výstup před provedením tohoto příkazu již zapnut, pak ho po uplynutí definovaného času vypne. 

#xxxx01*0yyy vypne OUT1 na čas yyy – v minutách. Pokud byl výstup před provedením tohoto příkazu již vypnut, pak ho po uplynutí definovaného času zapne. 

yyy je až třímístné číslo ( 2 až 255 ), které definuje čas zapnutí respektive vypnutí výstupu v minutách. Tolerance časového ovládání výstupů je 1 minuta.

SMS odpověď pageru:

pro zapnutý výstup OUT1: PG-12:OUT1=1 (uživatelský text z pozice 38)

pro vypnutý výstup OUT1: PG-12:OUT1=0 (uživatelský text z pozice 38)

pro zapnutý výstup OUT2: PG-12:OUT2=1 (uživatelský text z pozice 39)

pro vypnutý výstup OUT2: PG-12:OUT2=0 (uživatelský text z pozice 39)
pro zapnutý výstup OUT3: PG-12:OUT3=1 (uživatelský text z pozice 40)

pro vypnutý výstup OUT3: PG-12:OUT3=0 (uživatelský text z pozice 40)
pro zapnutý výstup OUT4: PG-12:OUT4=1 (uživatelský text z pozice 41)

pro vypnutý výstup OUT4: PG-12:OUT4=0 (uživatelský text z pozice 41)
DTMF odpověď pageru:

· pro zapnutý výstup - dvě krátká pípnutí.

· pro vypnutý výstup – jedno krátké pípnutí.

6.1.3. Dotaz na stav výstupů OUT1 až OUT4

Význam: Vrátí SMS zprávu s aktuálním nastavením výstupů OUT1=relé 1, OUT2=relé 2, OUT3=OC1 nebo OUT4=OC2. Při dotazu DTMF pípá dle aktuálního stavu daného výstupu.

Syntax příkazu DTMF / SMS: #xxxx05*y, kde y je číslo výstupu 1 až 4

SMS odpověď pageru:

pro zapnutý výstup OUT1: PG-12:OUT1=1 (uživatelský text z pozice 38)

pro vypnutý výstup OUT1: PG-12:OUT1=0 (uživatelský text z pozice 38)

pro zapnutý výstup OUT2: PG-12:OUT2=1 (uživatelský text z pozice 39)

pro vypnutý výstup OUT2: PG-12:OUT2=0 (uživatelský text z pozice 39)
pro zapnutý výstup OUT3: PG-12:OUT3=1 (uživatelský text z pozice 40)

pro vypnutý výstup OUT3: PG-12:OUT3=0 (uživatelský text z pozice 40)
pro zapnutý výstup OUT4: PG-12:OUT4=1 (uživatelský text z pozice 41)

pro vypnutý výstup OUT4: PG-12:OUT4=0 (uživatelský text z pozice 41)

DTMF odpověď pageru:

· pro zapnutý výstup - dvě krátká pípnutí.

· pro vypnutý výstup – jedno krátké pípnutí.

6.1.4. Dotaz na stav vstupů IN1 až IN4

Význam: Vrátí SMS zprávu s aktuálním stavem vstupů IN1 až IN4. Při dotazu DTMF pípá dle aktuálního stavu daného vstupu.

Syntax příkazu DTMF / SMS: #xxxx06*y, kde y je číslo vstupu 1 až 4

SMS odpověď pageru: 

Pro vstup IN1 ve stavu „+12V“: PG-12:IN1=1 (uživatelský text z pozice 30) 
Pro vstup IN1 ve stavu „-12V“:  PG-12:IN1=0 (uživatelský text z pozice 30)
Pro vstup IN2 ve stavu „+12V“: PG-12:IN2=1 (uživatelský text z pozice 31)

Pro vstup IN2 ve stavu „-12V“: PG-12:IN2=0 (uživatelský text z pozice 31)

Pro vstup IN3 ve stavu „+12V“: PG-12:IN3=1 (uživatelský text z pozice 32) 
Pro vstup IN3 ve stavu „-12V“:  PG-12:IN3=0 (uživatelský text z pozice 32)
Pro vstup IN4 ve stavu „+12V“: PG-12:IN4=1 (uživatelský text z pozice 33)

Pro vstup IN4 ve stavu „-12V“: PG-12:IN4=0 (uživatelský text z pozice 33)

DTMF odpověď pageru:

· pro vstup ve stavu „+12V“ - dvě krátká pípnutí.

· pro vstup ve stavu „-12V„ ( kostra vozidla ) – jedno krátké pípnutí.

6.1.5. Dotaz na stav vstupů INA1 až INA4

Význam: Vrátí SMS zprávu s aktuální hodnotou napětí na vstupech INA1 až INA4. Tento příkaz je nedostupný přes DTMF.

Syntax příkazu SMS: #xxxx07*y, kde y je číslo vstupu INA1 až INA4

SMS odpověď pageru: 

Pro vstup INA1: PG-12:INA1=xx.xV yy…y
Pro vstup INA2: PG-12:INA2=xx.xV yy…y
Pro vstup INA3: PG-12:INA3=xx.xV yy…y
Pro vstup INA4: PG-12:INA4=xx.xV yy…y
Kde xx.x je hodnota napětí ve voltech, yy…y – uživatelský text,  uložený na pozicích 34 až 37.

6.1.6. Aktivace odposlechu

Význam: Příkaz je funkční jen přes tónovou volbu DTMF. Umožní aktivaci odposlechu, pokud je odposlech povolen ( viz nastavení pozice 43 ). Zavoláme na telefonní číslo pageru. Pager hovor sám vyzvedne. Pokud správně zadáme tento příkaz pomocí DTMF, pak je aktivován odposlech prostoru v blízkosti pageru nebo v blízkosti externího mikrofonu ( viz nastavení pozice č.43 ). Pager hovor ukončí, až tehdy, když volající sám zavěsí.

Syntax příkazu DTMF: 
#xxxx08
Odpověď pageru: 
Bez odpovědi.

6.1.7. Zjištění polohy vozidla 

Význam: Vrátí SMS zprávu s ID číslem základnové stanice GSM, ke které je mobilní telefon pageru právě přihlášen. Tato funkce je dostupná, pokud je na pozici 44 zapsána hodnota 1až 7, viz programování. Tento příkaz je nedostupný přes DTMF.

SMS zprávu s číslem ID vrátí dle naprogramování na číslo, ze kterého byl příkaz odeslán nebo na číslo, uložené na pozici 24,25,26 nebo 27.

Syntax příkazu SMS: 
#xxxx09
SMS odpověď pageru: PG-12:ID=yyyyy, kde yyyyy je ID základnové stanice v dekadickém formátu. Seznam ID s geografickou polohou je dostupný na internetu. ( Hledejte pod klíčovým slovem BTS ). 

6.1.8. Výpis konfigurace pageru

Význam: Na číslo, ze kterého byl příkaz odeslán vrátí aktuální nastavení dané pozice tak, jak byl pager naprogramován. Tento příkaz je nedostupný přes DTMF.

Syntax příkazu SMS: 
#xxxx10*yy kde yy je číslo pozice jejíž nastavení chceme zjistit.

SMS odpověď pageru:  PG-12:yy=“zz.z“qq.q kde yy je číslo pozice a zz.z je její obsah ( číslo ) a qq.q je text uložený na této pozici.

6.1.9. Zajištění alarmu

Význam: Provede dálkové zajištění alarmu, pokud je nastaven režim „alarm“, viz programování pozice 33. Pokud běží motor vozidla, tak zajištění alarmu je blokováno.

Syntax příkazu SMS: 
#xxxx11
SMS odpověď pageru: 
PG-12:ALARM ON pokud nelze zajistit pak pager vrátí SMS PG-12:ALARM OFF.

DTMF odpověď pageru: 1x krátce pípne.

6.1.10. Odjištění alarmu

Význam: Provede dálkové odjištění alarmu.

Syntax příkazu DTMF / SMS: 
#xxxx12
SMS odpověď pageru: 
PG-12:ALARM OFF.

DTMF odpověď pageru: 2x krátce pípne.

6.1.11. Zjištění stavu alarmu

Význam: Provede dálkové zjištění stavu alarmu - zajištěno nebo odjištěno.

Syntax příkazu DTMF / SMS: 
#xxxx13
SMS odpověď pageru: 
PG-12:ALARM OFF nebo PG-12:ALARM ON .

DTMF odpověď pageru: 1x nebo 2x krátce pípne stejně, jako při zajištění respektive odjištění.

6.1.12. Přerušení cyklu obsluhy poplachu

Význam: Pokud omylem dojde ke spuštění cyklu obsluhy poplachu, pak má uživatel možnost přerušit tento cyklus pomocí SMS nebo DTMF příkazu. Pokud zvedneme poplachové volání pageru, pak můžeme pomocí DTMF příkazu obsluhu poplachu přerušit. 

Syntax příkazu SMS: 
#xxxx14
Odpověď pageru: 
Bez odpovědi.

6.1.13. Dálkové spuštění sirény

Význam: Pokud je siréna povolena na pozici 46, pak tento příkaz umožňuje její zapnutí pomocí SMS zprávy nebo DTMF příkazu. Čas zapnutí sirény je vždy po dobu, naprogramovanou na pozici č. 56.

Syntax příkazu SMS: 
#xxxx15
SMS odpověď pageru: 
bez odpovědi.

DTMF odpověď pageru: 2x krátce pípne.

6.1.14. Dálkové programování

Význam: Tento příkaz dává možnost dálkově programovat pager – měnit nastavení dané pozice. Pokud je alarm zajištěn tak nelze pager dálkově programovat. Pager v tomto případě vrátí SMS zprávu "PG-12:ALARM ON". V případě ovládání přes DTMF 1x pípne a zavěsí hovor.

Syntax příkazu DTMF / SMS: 
#xxxxXX*aa.a bb.b kde XX je číslo pozice, kterou chceme naprogramovat a aa.a je hodnota, kterou chceme na tuto pozici uložit a bb.b je text, který chceme uložit na danou pozici. Pokud nechceme programovat text, tak parametr bb.b včetně oddělovače („mezery“) vypustíme. 

SMS odpověď pageru: Bez odpovědi.

DTMF odpověď pageru: 2x krátce pípne pokud je příkaz zadán správně, nebo 1x krátce pípne, pokud je příkaz odmítnut ( alarm pageru je zajištěn ).

Příklad: Na pozici 21 chceme uložit nové telefonní číslo 0602123456. Odpovídající příkaz bude: #123421*0602123456 ( 1234 je PIN kód pageru )

Na pozici 30 chceme uložit definici obsluhy poplachu včetně uživatelského textu „poplach“. Odpovídající příkaz bude: #123430*14 poplach .

Poznámka: 
- oddělovačem textu musí být znak „mezera“



- v textu nesmí být použita diakritika ani interpunkce

7. Praktické rady

· Uchovejte v tajnosti telefonní číslo pageru, zvýšíte tím úroveň bezpečnosti.

· Telefonní čísla ukládejte do pageru v mezinárodním formátu ( např +420 ), umožníte tím volání ze zahraničí ( nepoužívejte formát čísla 00420 ).

· Aktivujte si u SIM karty pageru roaming, aby pager volal i ze zahraničí.

· U svého mobilního telefonu si aktivujte hlasovou schránku jen pro případ „je-li mimo dosah“.

· Doporučujeme vypnout u mobilního telefonu pageru všechny tóny.

UPOZORNĚNÍ

Pager si automaticky hlídá správné obsloužení poplachového volání a posílání SMS zpráv. Pokud není při vzniku poplachu k dispozici signál GSM, tak je obsluha poplachu odložena, ale poplach je obsloužen jakmile se signál znovu objeví.

Maximální počet znaků SMS zprávy, které pager  dokáže zpracovat je 43. Proto při používání internetových SMS služeb je nutné brát v úvahu, že většina těchto bran předřazuje před vlastní zprávu ještě další znaky.

Tabulka 7 – aktuální nastavení pageru

	p.č.
	popis
	nastaveno

	1
	co aktivuje poplach IN1

kam a v jakém pořadí volá a posílá poplachové SMS 


	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	2
	kam a v jakém pořadí volá a posílá poplachové SMS


	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	3
	co aktivuje poplach IN3

kam a v jakém pořadí volá a posílá poplachové SMS


	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	


1) zde si označte: S nebo V ( S= pro SMS, V= pro volání )

Tabulka 7 – aktuální nastavení pageru - pokračování

	p.č.
	popis
	nastaveno

	4
	co aktivuje poplach IN4

kam a v jakém pořadí volá a posílá poplachové SMS 


	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	5
	co aktivuje poplach INA1, kam a v jakém pořadí volá a posílá poplachové SMS


	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	6
	co aktivuje poplach INA2

kam a v jakém pořadí volá a posílá poplachové SMS


	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	


1) zde si označte: S nebo V ( S= pro SMS, V= pro volání )

Tabulka 7 – aktuální nastavení pageru - pokračování

	p.č.
	popis
	nastaveno

	7
	kam a v jakém pořadí volá a posílá SMS poplach od výpadku externího napájení ( INA3 )


	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	8
	kam a v jakém pořadí volá a posílá SMS poplach od slabé baterie pageru  ( INA4 )


	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	
	
	1)
	

	5
	telefonní číslo pageru
	

	6
	PIN kód pageru
	


1) zde si označte: S nebo V ( S= pro SMS, V= pro volání )

8. Přehled programování a příkazů

Tabulka 8 - programování

	význam
	pozice
	rozsah
	tovární

	PIN kód pageru                                                 
	20
	-
	1234

	První telefonní číslo pro poplachové volání
	21
	-
	*

	Druhé telefonní číslo pro poplachové volání
	22
	-
	*

	Třetí telefonní číslo pro poplachové volání
	23
	-
	*

	První číslo SMS pro poplach
	24
	-
	*

	Druhé číslo SMS pro poplach
	25
	-
	*

	Třetí číslo SMS pro poplach
	26
	-
	*

	Číslo pro INFO SMS
	27
	-
	*

	Číslo pro udržovací volání
	28
	-
	*

	Tel. číslo pro SMS zprávu o zajištění/odjištění
	29
	-
	*

	Definice obsluhy poplachu od IN1
	30
	1)
	*

	Definice obsluhy poplachu od IN2
	31
	1)
	*

	Definice obsluhy poplachu od IN3
	32
	1)
	*

	Definice obsluhy poplachu od IN4
	33
	1),2)
	*

	Definice obsluhy poplachu od INA1
	34
	1)
	*

	Definice obsluhy poplachu od INA2
	35
	1)
	*

	Definice obsluhy poplachu od výpadku napájení
	36
	1)
	*

	Definice obsluhy poplachu od slabé baterie
	37
	1)
	*

	Uživatelský text pro výstup OUT1 ( relé 1 )
	38
	3)
	*

	Uživatelský text pro výstup OUT2 ( relé 2 )
	39
	3)
	*

	Uživatelský text pro výstup OUT3 ( OC1 )
	40
	3)
	*

	Uživatelský text pro výstup OUT4 ( OC2 )
	41
	3)
	*


1) Pouze kombinace číslic 1 až 6, maximálně 9 číslic. Do pole „Příjmení“ lze zapsat uživatelský text.

2) Zapsáním jedné číslice „7“, „8“ nebo „9“  se nastavuje režim alarm.

3) Uživatelský text se vkládá do pole „Příjmení“, pole „Tel.Čislo“ nesmí být prázdné.

Tabulka 8 - programování - pokračování

	význam
	pozice
	rozsah
	tovární

	Polarita vstupů IN1 až  IN4
	42
	4)
	0001

	Zakázán / povolen odposlech
	43
	0-2 5)
	2

	Zakázána / povolena lokalizace vozidla
	44
	0-7 6)
	1

	Kontrolní zpráva SMS – REPORT
	45
	0-30
	0

	Zakázána / povolena siréna
	46
	0-3 7)
	3

	Příchodové zpoždění
	47
	5-255
	10

	Odchodové zpoždění                                         8)
	48
	5-120
	20

	Čas necitlivosti pro IN1
	49
	1-120
	30

	Čas necitlivosti pro IN2
	50
	1-255
	5

	Čas necitlivosti pro IN3
	51
	1-255
	5

	Čas necitlivosti pro IN4
	52
	1-255
	5

	Čas necitlivosti pro INA1 až  INA4
	53
	10-120
	120

	Čas volání na jedno číslo
	54
	10-90
	30

	Maximální počet poplachů                                9)
	55
	0-255
	0

	Délka houkání sirény  
	56
	10-255
	27

	Čas imobilizace
	57
	0-10
	0

	Spodní mez napětí INA1
	58
	0-300
	90

	Horní mez napětí INA1
	59
	10-300
	150

	Spodní mez napětí INA2
	60
	0-300
	90

	Horní mez napětí INA2
	61
	10-300
	150

	Spodní mez pro výpadek napájení ( INA3 )
	62
	0-100
	90

	Horní mez pro výpadek napájení ( INA3 )
	63
	90-200
	160


4) Nastavení 0=aktivace záprorným napětím, 1=aktivace kladným napětím. Programovat vždy jen čtyři číslice    „0“ nebo „1“.

5)   0=zakázán , 1=z externího mikrofonu, 2=z mikrofonu mobilního telefonu pageru.

6)  0=zakázána , 1 až 7 = povolena – viz programování pozice č.44

7)  0 = siréna zakázána, výstup OC1 nesleduje stav alarmu


 1 = siréna povolena, výstup OC1 nesleduje stav alarmu


 2 = siréna zakázána, výstup OC1 sleduje stav alarmu


 3 = siréna povolena, výstup OC1 sleduje stav alarmu.

8)  pro režim alarm „7“ a „8“ je odchodové zpoždění vždy nulové.

9)  0=počet poplachů je neomezen. Počitadlo poplachů se nuluje pomocí resetu nebo  odjištěním alarmu. V režimu „alarm“ je maximální počet poplachů od každého  vstupu omezen dle normy na 4 bez ohledu na nastavení této pozice.

Tabulka 9 - přehled příkazů

	význam
	příkaz
	odpověď

	reset pageru
	#xxxx00
	ano

	ovládání výstupu OUT1  ( relé 1 )          1)
	#xxxx01*y
	ano

	ovládání výstupu OUT2  ( relé 2 )          1)
	#xxxx02*y
	ano

	ovládání výstupu OUT3  ( OC 1 )          1)
	#xxxx03*y
	ano

	ovládání výstupu OUT4  ( OC 2 )          1)
	#xxxx04*y
	ano

	Dotaz na stav výstupů OUT1 až OUT4  2)
	#xxxx05*y
	ano

	Dotaz na stav vstupů IN1 až IN4            3)
	#xxxx06*y
	ano

	Dotaz na stav vstupů INA1 až INA4   8) 4)
	#xxxx07*y
	ano

	Aktivace odposlechu                              5)
	#xxxx08
	ne

	Zjištění polohy pageru                            8)
	#xxxx09
	ano

	Výpis konfigurace                                8) 6)
	#xxxx10*yy
	ano

	Zajištění alarmu
	#xxxx11
	ano

	Odjištění alarmu
	#xxxx12
	ano

	Zjištění stavu alarmu
	#xxxx13
	ano

	Přerušení cyklu obsluhy poplachu                  
	#xxxx14
	ne

	Dálkové spuštění sirény                                 
	#xxxx15
	ne

	Změna konfigurace pozice                   9) 7)
	#xxxxXX*aa.a bb.b
	ne


1) Výstup zapne pro y=1 a vypne pro y=0. Pokud parametr rozšíříme o zzz, pak se daný výstup zapne respektive   vypne na čas zzz ( 2 až 255 minut ) ( např. #xxxx03*yzzz ).

2) y=1 pro výstup OUT1, 2 pro OUT2, 3 pro OUT3 a 4 pro OUT4.

3) y=1 pro vstup IN1, 2 pro IN2, 3 pro IN3 a 4 pro IN4.

4) y=1 pro vstup INA1, 2 pro INA2, 3 pro INA3 a 4 pro INA4.

5) Odposlech lze aktivovat pouze přes DTMF.

6) yy je číslo pozice, kterou chceme číst.

7) yy je číslo pozice, kterou chceme změnit a zz.z je nový obsah této pozice.

8) Tento příkaz lze provádět je pomocí SMS zprávy.

9)  Uživatelský text lze naprogramovat jen pomocí SMS příkazu.
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