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Převodníky upravují standardní telemetrický signál formátu RS422/485 na analogový signál 1Vpp. Takto upravený může být přenášen klasickými bezdrátovými systémy  GigaLink, ProfiLink  a Securitylink. (na zvláštní objednávku i pro jiné systémy).

Miniaturní provedení 

Převodníky jsou svým provedením optimalizovány zejména 

k montáži do kamerových krytů a jiných stísněných prostor.

Žádné nastavení

Instalace spočívá pouze v připojení signálových a napájecích vedení bez nutnosti dalšího nastavování.

Univerzální napájení 

Převodníky nevyžadují externí stabilizátor nebo usměrňovač a mohou být napájeny stejnosměrným i střídavým napětím ve velmi širokém rozsahu. Připojení napájecího  napětí je signalizováno rozsvícením LED.

Dodávané modifikace

9618 přijímač RS422/485
9619 (sada vysílač + přijímač)

Vysílač

Parametr

Hodnota

Jednotka
Poznámka


RS422/485 


Přenosová rychlost
DC - 115,2

Kbps




Max. vzdálenost TM/R - koncové zařízení: odpor vodiče mezi výstupem RS422/485 a ovládaným zařízením (např. kamera) musí být v rozmezí 0-50 což u běžných kabelů CAT5 odpovídá vzdálenosti do cca 500m

Napájení

Stejnosměrné

10,8 - 18

V

Zvlnění do 10%





Střídavé

10 - 16


V

Frekvence 45 - 65 Hz





Příkon/12VDC

25(50)


mA

TM/T(TM/R)




Ochrana proti přepětí
600


W

10/1000 µS 


Prostředí

Pracovní teplota
-20...+50

oC






Vlhkost


max.95 (nekondenzující)%




Mechanické provedení
Rozměry - š / v / d
47 x 33 x 56

mm

Bez kabelu





Materiál krytu

Al plech povrchově upravený RAL9001






Konektory

- koaxiální vedení - samec BNC na 30cm koax.kabelu                      





- napájení a RS422/485 - bezšroubové svorky





Hmotnost

cca 0,1


kg



Normy


EMC,El.bezpečnost...
ČSN EN 60065:2000, ČSN EN 55022:1999, 







ČSN EN 61000-4-2:1997, ČSN EN 61000-4-4:1997,







ČSN EN 61000-4-5:1997
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POSTUP NASTAVENÍ:

1. Nejprve připojte napájecí napětí u vysílače (přijímače). Při napájení ze stejnosměrného zdroje nezáleží 

    na polaritě připojeného napětí.

2. TM/T (vysílač)
    Připojte zdroj signálu RS422/485 dle popisu +...+  (A...A) a  -...-   (B...B).

    Poznámka: Vodič +(A) je dle standardu RS422/485 v klidovém stavu kladnější než vodič -(B).

    Výstup TM/T (BNC) zapojte do videovstupu bezdrátového vysílače.        

    TM/R (přijímač)

    Vstup (BNC) připojte na videovýstup bezdrátového přijímače. 

    Pro nastavení správného příjmu signálu lze použít jeden ze dvou níže uvedených postupů.

    a.) nastavení videosignálem z kamery

         - k bezdrátovému vysílači připojte videosignál  1Vpp

         - nastavte bezdrátový přijímač na nejlepší příjem

         - je li přenos videosignálu bez problémů připojte dle výše uvedených obrázků moduly TM s daty RS422/485

    b.) nastavení signálem RS422/485

         - dle výše uvedených obrázků zapojte bezdrátovou soupravu a TM moduly

         - k videovyýstupu (bod A) připojte sondu osciloskopu

         - nasměrujte bezdrátový přijímač na co nejlepší příjem

         - při správném nastavení je v bodě A amplituda signálu 500-600mV (bez stejnosměrné složky). 

UPOZORNĚNÍ: Při větších délkách vodičů RS422 nebo 485 (nad 5m) doporučujeme zakončit vedení odpory 120 

dle schématu

INDIKAČNÍ LED:SUPPLY 

Rozsvícením signalizuje připojení  napájecího napětí.
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