Instalační a sevisní manuál pro optooddělovače 

BREAK – OS (OS2, OS4) – DIN (IP65)

 a BREAK – OK (OK2, OK4) – DIN (IP65)
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1. Úvod

Tento manuál je určen pro instalaci a servis optooddělovačů videosignálu OS a OK série BREAK. Zařízení dodáváme ve dvou základních mechanických provedení DIN a IP65. V tomto manuálu najdete veškeré informace potřebné k jejich objednání, instalaci a servisu.

2. Dodávané modifikace
2.1. Jednovstupové modifikace

BREAK – OK – DIN – BNC – vnitřní provedení na DIN lištu 35mm 

obj.č. 200 101

· optické oddělení 2,5kV vstupu od výstupů

· 2 zcela nezávislé výstupy s amplitudovou a třípásmovou frekvenční korekcí až 27dB 7MHz

· ochrana proti přepětí – videovstupy: bleskojistky 20kA – oddělovací impedance – transily

· ochrana proti přepětí – napájení: dvoustupňová jemná ochrana

· připojení: 230V – WAGO svorky, videosignál – BNC konektory (samice)

BREAK – OK – DIN – W – vnitřní provedení na DIN lištu 35mm 

obj.č. 200 111

· optické oddělení 2,5kV vstupu od výstupů

· 2 zcela nezávislé výstupy s amplitudovou a třípásmovou frekvenční korekcí až 27dB 7MHz

· ochrana proti přepětí – videovstupy: bleskojistky 20kA – oddělovací impedance – transily

· ochrana proti přepětí – napájení: dvoustupňová jemná ochrana

· připojení: 230V – WAGO svorky, videosignál – kabelové příchytky

BREAK – OS – DIN – BNC – vnitřní provedení na DIN lištu 35mm 

obj.č. 210 101 (60 706)

· optické oddělení 2,5kV vstupu od výstupů

· 2 zcela nezávislé výstupy s amplitudovou a třípásmovou frekvenční korekcí

· ochrana proti přepětí – videovstupy: bleskojistky 20kA – oddělovací impedance – transily

· ochrana proti přepětí – napájení: dvoustupňová jemná ochrana

· připojení: 230V – WAGO svorky, videosignál – BNC konektory (samice)

BREAK – OS – DIN – W – vnitřní provedení na DIN lištu 35mm 

obj.č. 210 111

· optické oddělení 2,5kV vstupu od výstupů

· 2 zcela nezávislé výstupy s amplitudovou a třípásmovou frekvenční korekcí 

· ochrana proti přepětí – videovstupy: bleskojistky 20kA – oddělovací impedance – transily

· ochrana proti přepětí – napájení: dvoustupňová jemná ochrana

· připojení: 230V – WAGO svorky, videosignál – kabelové příchytky

BREAK – OK – IP65 – venkovní provedení v krytu IP65 

obj.č. 200 121 (60 705)

· optické oddělení 2,5kV vstupu od výstupů

· 2 zcela nezávislé výstupy s amplitudovou a třípásmovou frekvenční korekcí až 27dB 7MHz

· ochrana proti přepětí – videovstupy: bleskojistky 20kA – oddělovací impedance – transily

· ochrana proti přepětí – napájení: dvoustupňová jemná ochrana

· připojení: 230V – WAGO svorky, videosignál – kabelové příchytky

BREAK – OS – IP65 – venkovní provedení v krytu IP65 

obj.č. 210 121 (60 707)

· optické oddělení 2,5kV vstupu od výstupů

· 2 zcela nezávislé výstupy s amplitudovou a třípásmovou frekvenční korekcí až 27dB 7MHz

· ochrana proti přepětí – videovstupy: bleskojistky 20kA – oddělovací impedance – transily

· ochrana proti přepětí – napájení: dvoustupňová jemná ochrana

· připojení: 230V – WAGO svorky, videosignál – kabelové příchytky

2.2. Dvou a čtyřvstupové  modifikace

BREAK – OK2 – DIN – BNC – dvoustupové vnitřní provedení na DIN lištu 35mm 

obj.č. 200 102

· optické oddělení 2,5kV vstupu od výstupů

· 2x2 zcela nezávislé výstupy s amplitudovou a třípásmovou frekvenční korekcí až 27dB 7MHz

· ochrana proti přepětí – videovstupy: bleskojistky 20kA – oddělovací impedance – transily

· ochrana proti přepětí – napájení: dvoustupňová jemná ochrana

· připojení: 230V – WAGO svorky, videosignál – BNC konektory (samice)

BREAK – OK4 – DIN – BNC – čtyřvstupové  vnitřní provedení na DIN lištu 35mm 

obj.č. 200 104

· optické oddělení 2,5kV vstupu od výstupů

· 4x2 zcela nezávislé výstupy s amplitudovou a třípásmovou frekvenční korekcí až 27dB 7MHz

· ochrana proti přepětí – videovstupy: bleskojistky 20kA – oddělovací impedance – transily

· ochrana proti přepětí – napájení: dvoustupňová jemná ochrana

· připojení: 230V – WAGO svorky, videosignál – BNC konektory (samice)

BREAK – OK2 – DIN – W – dvoustupové vnitřní provedení na DIN lištu 35mm 

obj.č. 200 112

· optické oddělení 2,5kV vstupu od výstupů

· 2x2 zcela nezávislé výstupy s amplitudovou a třípásmovou frekvenční korekcí až 27dB 7MHz

· ochrana proti přepětí – videovstupy: bleskojistky 20kA – oddělovací impedance – transily

· ochrana proti přepětí – napájení: dvoustupňová jemná ochrana

· připojení: 230V – WAGO svorky, videosignál – kabelové příchytky

BREAK – OK4 – DIN – W – čtyřvstupové vnitřní  provedení na DIN lištu 35mm 

obj.č. 200 114

· optické oddělení 2,5kV vstupu od výstupů

· 4x2 zcela nezávislé výstupy s amplitudovou a třípásmovou frekvenční korekcí až 27dB 7MHz

· ochrana proti přepětí – videovstupy: bleskojistky 20kA – oddělovací impedance – transily

· ochrana proti přepětí – napájení: dvoustupňová jemná ochrana

· připojení: 230V – WAGO svorky, videosignál – kabelové příchytky

BREAK – OS2 – DIN – BNC – dvoustupové vnitřní provedení na DIN lištu 35mm 

obj.č. 210 102

· optické oddělení 2,5kV vstupu od výstupů

· 2x2 zcela nezávislé výstupy s amplitudovou a třípásmovou frekvenční korekcí

· ochrana proti přepětí – videovstupy: bleskojistky 20kA – oddělovací impedance – transily

· ochrana proti přepětí – napájení: dvoustupňová jemná ochrana

· připojení: 230V – WAGO svorky, videosignál – BNC konektory (samice)

BREAK – OS4 – DIN – BNC – čtyřvstupové vnitřní provedení na DIN lištu 35mm 

obj.č. 210 104

· optické oddělení 2,5kV vstupu od výstupů

· 4x2 zcela nezávislé výstupy s amplitudovou a třípásmovou frekvenční korekcí

· ochrana proti přepětí – videovstupy: bleskojistky 20kA – oddělovací impedance – transily

· ochrana proti přepětí – napájení: dvoustupňová jemná ochrana

· připojení: 230V – WAGO svorky, videosignál – BNC konektory (samice)

BREAK – OS2 – DIN – W – dvoustupové vnitřní provedení na DIN lištu 35mm 

obj.č. 210 112

· optické oddělení 2,5kV vstupu od výstupů

· 2x2 zcela nezávislé výstupy s amplitudovou a třípásmovou frekvenční korekcí 

· ochrana proti přepětí – videovstupy: bleskojistky 20kA – oddělovací impedance – transily

· ochrana proti přepětí – napájení: dvoustupňová jemná ochrana

· připojení: 230V – WAGO svorky, videosignál – kabelové příchytky

BREAK – OS4 – DIN – W – čtyřvstupové vnitřní provedení na DIN lištu 35mm 

obj.č. 210 114

· optické oddělení 2,5kV vstupu od výstupů

· 4x2 zcela nezávislé výstupy s amplitudovou a třípásmovou frekvenční korekcí 

· ochrana proti přepětí – videovstupy: bleskojistky 20kA – oddělovací impedance – transily

· ochrana proti přepětí – napájení: dvoustupňová jemná ochrana

· připojení: 230V – WAGO svorky, videosignál – kabelové příchytky

3. Technické parametry
3.1. Technické parametry BREAK – OK (OK2, OK4) – DIN (IP65)

BREAK-OK (2,4)-DIN (IP65)
Parametr
Min.
Typ.
Max.
Jednotka
Poznámka

Nevyvážený vstup
Vstupní napětí
0
1
1,5
Vpp
Do zátěže 75 (


Vstupní impedance

75

(
Vypínatelná


Ochrana proti přepětí
Bleskojistky 20kA – oddělovací impedance – jemný stupeň

Optická izolace
Videovstupy / videovýstupy


2,5
kV



Galvanické oddělení u modifikace OS2 a OS4
U těchto dvou respektive čtyřvstupých modifikací je zaručeno galvanické oddělení mezi jednotlivými kanály a to na vstupní i výstupní straně.

Poznámka: Nastavení frekvenčních korekcí a amplitudy je zcela samostatné pro každý výstup.

Nevyvážený výstup OUT1
Výstupní napětí


4
Vpp
Do zátěže 75 (


Šířka pásma
10

10,5M
Hz
( 1dB


Frekvenční korekce 7MHz


27
dB
Třípásmová


Zesílení amplitudy
-3

+10
dB



Odstup signál / šum

49

dB
Vout = 1Vpp


Doporučená délka kabelu


1600

1400
m
Čb – RG59 B/U

Barva – RG59 B-U


Ochrana proti přepětí
Bleskojistky 20kA – oddělovací impedance – jemný stupeň

Nevyvážený výstup OUT2
Výstupní napětí


4
Vpp
Do zátěže 75 (


Šířka pásma
10

10,5M
Hz
( 1 dB


Frekvenční korekce 7 MHz


27
dB
Třípásmová


Zesílení amplitudy
-3

+9
dB



Odstup signál / šum

49

dB
Vout = 1Vpp


Doporučená délka kabelu


1600

1400
m
Čb – RG59 B/U

Barva – RG59 B/U


Ochrana proti přepětí
Bleskojistky 20kA – oddělovací impedance – jemný stupeň

Napájení
Napájecí napětí 
207
230
253
V
frekvence 50 Hz


Příkon

10,20,40

W
OK, OK2, OK4


Ochrana proti přepětí
Izolace 3,5 kV – dvoustupňový jemný stupeň ochrany

Prostředí
Pracovní teplota 
-30

+50
°C



Vlhkost


85
%
86 – 106 kPa

Mechanické provedení
Rozměry
OK – DIN:153 x 125 x 68

 OK2 – DIN: 304 x 125 x 68

OK4 – DIN: 605 x 125 x 68 

OK – IP65: 182 x 210 x 91
mm
Včetně průchodek


Materiál krytu
DIN – polyamid (UL94 V.0) IP65 – termoplast PS (UL94 V-2) 


Průchodky
 4 x vývodka PG11


Modifikace / konektory
... – BNC – 230 V – svorky WAGO, videosignál  - samice BNC

... – W -  230V - svorky WAGO, videosignál – kabelové příchytky


Hmotnost
0,5 / 1 / 2 / 1


kg
DIN / DIN2 / DIN4 / IP65

Kompatipilita
EMC



Elektrická bezpečnost


3.2. Technické parametry BREAK – OS – DIN (IP65)

BREAK-OS-DIN (IP65)
Parametr
Min.
Typ.
Max.
Jednotka
Poznámka

Nevyvážený vstup
Vstupní napětí
0
1
1,5
Vpp
Do zátěže 75 (


Vstupní impedance

75

(
Vypínatelná


Ochrana proti přepětí
Bleskojistky 20kA – oddělovací impedance – jemný stupeň

Optická izolace
Videovstupy / videovýstupy


2,5
kV



Galvanické oddělení u modifikace OS2 a OS4
U těchto dvou respektive čtyřvstupých modifikací je zaručeno galvanické oddělení mezi jednotlivými kanály a to na vstupní i výstupní straně.

Poznámka: Nastavení frekvenčních korekcí a amplitudy je zcela samostatné pro každý výstup.

Nevyvážený výstup OUT1
Výstupní napětí


4
Vpp
Do zátěže 75 (


Šířka pásma
10

10,5M
Hz
( 1dB


Frekvenční korekce 7MHz


5,7
dB
Vypínatelná


Zesílení amplitudy
-3

+10
dB



Odstup signál / šum

49

dB



Doporučená délka kabelu


800

600
m
Čb – RG59 B/U

Barva – RG59 B-U


Ochrana proti přepětí
Bleskojistky 20kA – oddělovací impedance – jemný stupeň

Nevyvážený výstup OUT2
Výstupní napětí


4
Vpp
Do zátěže 75 (


Šířka pásma
10

10,5M
Hz
( 1 dB


Frekvenční korekce 7 MHz


5,7
dB
Vypínatelná


Zesílení amplitudy
-3

+10
dB



Odstup signál / šum

49

dB



Doporučená délka kabelu


800

600
m
Čb – RG59 B/U

Barva – RG59 B/U


Ochrana proti přepětí
Bleskojistky 20kA – oddělovací impedance – jemný stupeň

Napájení
Napájecí napětí 
207
230
253
V
frekvence 50 Hz


Příkon

10,20,40

W
OK, OK2, OK4


Ochrana proti přepětí


3
kV
8/20 (S IEC61643-1

Prostředí
Pracovní teplota DIN / IP65
-35

+50
°C



Vlhkost


85
%
86 – 106 kPa

Mechanické provedení
Rozměry
OS – DIN:153 x 125 x 68

OS2 – DIN: 304 x 125 x 68

  OS4 – DIN: 605 x 125 x 68 

OS – IP65: 182 x 210 x 91 
mm
Včetně průchodek


Materiál krytu
DIN – polyamid (UL94 V.0) IP65 – termoplast PS (UL94 V-2) 


Průchodky
 4 x vývodka PG11


Modifikace / konektory
... – BNC – 230 V – svorky WAGO, videosignál  – samice BNC 

... – W -  230V - svorky WAGO, videosignál - kabelové příchytky


Hmotnost
0,5 / 1 / 2 / 1
kg
BREAK – OS – IP65

kompatibilita
EMC, El. bezpečnost...


4. Instalace

4.1. Mechanická instalace

modifikace DIN – nejprve připevněte nosnou DIN lištu na rovnou plochu. Poté šroubovákem mírně roztáhněte zámek na jedné ze stran modulu a tlakem na modul jej zacvakněte do DIN lišty. Stejný postup opakujte u druhého zámku.

Na zvláštní objednávku dodáváme tyto modifikace bez zámků do DIN lišty, ale s úchyty pro povrchovou montáž.

modifikace IP65 – nejprve vyberte rovnou plochu pro umístění krabice. v případě venkovní instalace musí být kabelové průchodky nasměrovány svisle dolů. K přichycení krabice použijte 4 otvory v rozích, které se uvoní po sejmutí víka. Montážní vruty jsou v příslušenství.


Rozteč otvorů pro uchycení krabice IP65:



4.2. Připojení napájecího napětí

_Optooddělovače BREAK – OS (OS2, OS4) a BREAK – OK (OK2, OK4) jsou napájeny ze síťového napětí 230V / 50Hz. Připojení je doporučeno provést vodiči o průřezu 1,5 – 2,5mm2. Připojení napájecího napětí je indikováno rozsvícením zelené LED dioidy POWER.

UPOZORŇENÍ: Aby správně fungovaly přepěťové ochrany, které jsou součástí optooddělovače musí být svorka PE spojena se zemí.

UPOZORŇENÍ: Připojení optooddělovačů smí provádět pouze osoby s platnou zkouškou z vyhlášky. 50/78Sb nebo jejími ekvivalenty platnými mimo území ČR.

4.3. Připojení signálových vedení

... – W – signálové koaxiální kabely zapojte do kabelových příchytek

... – BNC – signálové koaxiální kabely zapojte do BNC konektorů

Správné připojení videosignálu na vstupu VIDEO IN je indikován blikáním zelené LED diody SYNC.

5. Nastavení

Nastavení optooddělovače proveďte dle tabulek a obrázků uvedených na dalších stranách. Běhehem nastavování a jeho dalším provozu musí být oba výstupy OUT1 i OUT2 zatíženy jmenovitou impedancí 75(. Amplitudové a frekvenční korekce nastavuje vždy od nejnižších hodnot zesílení k vyšším za neustálé kontroly úrovně signálu na obrazovce osciloskopu nebo případně monitoru.

Při správném nastavení optooddělovače je na koncovém zařízení (monitoru, multiplexeru ...)videosignál s úrovní 1-1, 2 Vpp s co možná nejvyrovnanější frekvenční charakteristikou.

UPOZORŇĚNÍ: Nikdy nevytáčejte trimry frekvenčních korekcí a zesílení amplitudy do maximálních hodnot není-li to nutné k nastavené správné úrovně signálu na koncové zařízení.

Modifikace OK(OK2, OK4) – nastavení je totožné pro obavýstupy OUT1 i OUT2

Pořadí
Ovládací prvek
Postup

1.
SJ1
Zkontrolujte zapojení vstupní impedance – poloha jumperu 75(.

Při připojení více zařízení na vedení lze tuto impedanci odpojit – poloha HIGH.

2.
GAIN – trimr
Otáčením trimru nastavte požadovanou úroveň signálu. Obvykle 1 – 1,2 Vpp.

3.
LF - trimr
Otáčením trimru obnovte ostrost hran synchronizačních pulzů (nízké frekvence).

4.
MF -  trimr
Otáčením trimru vyrovnejte frekvenční charakteristiku na středních frekvencích.

5.
HF – trimr
Otáčením trimru vyrovnejte frekvenční charakteristiku na vysokých frekvencích.

6.
>0,8km HF - trimr
Při přenosu videosignálu na velké vzdálenosti (od cca 800m) nastavte tímto trimrem zesílení na vysokých frekvencích.

7.

Nepoužitý výstup zakončete impedancí 75(.

Modifikace OS(OS2, OS4) – nastavení je totožné pro obavýstupy OUT1 i OUT2

Pořadí
Ovládací prvek
Postup

1.
SJ1- jumper
Zkontrolujte zapojení vstupní impedance – poloha jumperu 75(.

Při připojení více zařízení na vedení lze tuto impedanci odpojit – poloha HIGH.

2.
GAIN – trimr
Otáčením trimru nastavte požadovanou úroveň signálu. Obvykle 1 – 1,2 Vpp.

3.
S1 (S2) - spínače
Spínač S1 nastavuje zesílení vysokých frekvencí na výstupu OUT1

· sepnutím spínače 1 nebo 2 zesílíte vysoké frekvence o 5dB 7MHz

· sepnutím obou spínačů 1 i 2 zesílíte vysoké frekvence o 5dB 7MHz

Spínač S2 – nastavuje zesílení vysokých frekvencí na výstupu OUT2

· sepnutím spínače 1 nebo 2 zesílíte vysoké frekvence o 5dB 7MHz

· sepnutím obou spínačů 1 i 2 zesílíte vysoké frekvence o 7dB 7MHz

4.

Nepoužitý výstup zakončete impedancí 75(.

6. Specifikace vhodného koaxiálního kabelu

K přenosu videosignálu na velké vzdálenosti lze využít všechny běžné kabely s impedancí 75(, parazitními kapacitami do 110pF/1m a přenosovým pásmem do desítek MHz. Efektivní vzdálenost přenosu videosignálu lze orientačně spočítat z tabulkového údaje přenosu videosignálu prostřednictvím kabelu RG59 B/U.

Vlastnosdti RG59 B/U: impedance 75(3(, parazitní kapacity 66(2pF/1m, útlum na 50MHz 7,7dB/100m. Doporučený vnější průměr koaxiálního kabelu u typů ... –W je 5 – 12mm.

7. Ochrana proti přepětí

Vdvoustupňové přepěťové ochrany zapojené na všech vstupech a výstupech zajišťují s kombinací s optickým oddělením vysokou odolnost optooddělovače a k němu připojených zařízení proti přepětí. Správnou funkci těchto ochran zajistíme kvalitním uzemněním svorky PE. Přepěťové pulzy pak budou bezpečně csváděny do země.

8. EMMC / EMI kompatibilita - atesty

· zkoušky EMC / EMI proběhli úspěšně

· zkoušky krytu proběhli úspěšně

9. Recyklace použitých materiálů

Po uplynutí životnosti je optooddělovač možné zlikvidovat dvěma způsoby:

a.) optooddělovač vrátit zpět výrobci ke zlikvidování – dle aktuálních platných obchodních podmínek, tak můžeme získat slevu na nákupu nového zařízení

b.) odevzdat do separovaného odpadu – plastový kryt do plastového odpadu a plošný spoj se součástkami do nebezpečného odpadu.
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