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VTQ  -  MW  přenosové systémy 2.4 GHz
( 10mW až 80mW EIRP )

Technický katalog
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1. ÚVOD : 

Prosím věnujte pozornost přijímačům a vysílačům určených pro stejné frekvence. Mohou být použity 3 paralelní kanály – 1,3,5. Pět vysílačů může být použito paralelně ( 1,2,3,4,5, ) s připojením horizontálně nebo vertikálně polarizovaných antén. Je nutné zvážit místní podmínky instalace. Neomezený provoz všech pěti paralelních vysílačů bude brzy možný bez zvláštních antén  - připravuje se . Je možné vysílat signál z jednoho vysílače na libovolné množství přijímačů.

Pro zajištění kvality přenášeného signálu ( bez poruch a interferencí ) je nutné zvážit vliv výběru vysílacích kanálů, vzdálenost mezi vysílačem a příjmačem a překážek v přenosové trase. ( stromy, zdi, budovy nebo cizí zdroje mW signálu ) K rušení jiných kanálů může docházet je li výkon vysílače příliš veliký. Výkon takového vysílače je možné snížit změnou umístění nebo rekonfigurací jeho příslušenství. V případě rušení může pomoci i mírné pootočení antény. Nerušitelnost vysílaného signálu nemůže být zajištěna plně z důvodu používání frekvence 2,4 GHz i pro jiné aplikace. Poruchy popsané v tomto odstavci se budou vyskytovat při nedodržení požadavku přímé viditelnosti v  přenosové trase.

Elektromagnetické vlny vysílané těmito zařízeními mají délku 13 cm. Vlny s touto frekvencí pronikají zdmi a nekovovými překážkami.Část těchto vln bude odrážena a pohlcována. Z tohoto důvodu dosah přenosu uvnitř budov závisí na typu zdiva, sloupech, kovových výztužích, nosnících nebo vzdálenosti ok v armovacím pletivu. 

Antény , jejich parametry je nutné volit s ohledem na obě jednotky přenosové trasy, výsledek, který je nutné dosáhnou a na povolený výkon EIRP. Nejlepší příjem signálu je při zachování odstupu antény 1,5-2 m od překážky ( od roviny objektu na němž je anténa umístěna ) .  Je vhodné vyzkoušet všechna zařízení – součásti přenosové trasy před finální instalací, protože kvalita přenosu je často ovlivňována jemným doladěním pozic všech prvků v sestavě.

Pro lepší průnik signálu překážkami nebo pro překonávání velkých vzdáleností můžete zařadit do přenosové trasy retlansaci. V těchto případech zvolte velký odstup mezi kanály. ( Z kanálu 1 na kanál 5 apod. )

2. Vysílače a přijímače GigaLink

Systém GigaLink slouží k radiovému přenosu barevného kompozitního videosignálu v normě PAL a stereofonního audio signálu (standardní souprava GIGA-T a GIGA-R). K vysílači můžete bez problémů připojit televizní kameru, satelitní přijímač, videorekordér nebo HiFi zařízení a přenášet bezdrátově obraz a zvuk k přijímači. Oba druhy signálu jsou ve stejné formě opět k dispozici na výstupu z přijímače. Videotext nebo VPS signál, který potřebujete pro komfortní provoz Vašeho videorekordéru nebo televizoru je přenášen rovněž. GigaLink Vám tak nabízí množství různých využití, jejichž společným znakem je flexibilita, snadná montáž a bezkabelový provoz.

Technická data
96 20
96 28


vysílač
Přijímač

Vysílací výkon
10 mW

Frekvenční rozsah
2.4000 – 2.4835 Ghz

Počet kanálů
5 (kanál nastavitelný na přístroji)

Dosah
30m v budově

300 m při přímé viditelnosti

Videovstup
barevný nebo čb. kompozitní signál 1Všš, 75 Ohm

Šířka pásma - video
30 Hz – 5 Mhz

Šířka pásma  - audio
15 Hz – 20 kHz

Modulace
FM

Provozní teplota
-10 až +55 °C

Provozní vlhkost
10 až 70 % nekondenzující

Zvuk
Stereo

Anténa
microstrip 0 dB

Napájení
12.8 –15V DC / 150 mA
12.8 – 15 V DC / 220 mA

Hmotnost
210 g
230g

Rozměry
81x37x129 mm

3. Vysílače SecurityLink 25 CZ 
 

 Zařízení je schváleno ČTÚ pod číslem R 856. Frekvenční pásmo 2,4 - 2,4835 se dělí na 5 kanálů s odstupem 14 MHz mezi jednotlivými kanály. Přenosy jsou vhodné pro střední a dlouhé vzdálenosti. Pracují v základních systémech PAL, SECAM,NTSC.), jako zdroje signálu jsou použitelná všechna zařízení vybavená audio a video výstupy (sat.receiver,VCR,stereo Camcorder apod.)

Technická data
96 41
96 40



Video přenos
Barevný nebo Č/B v závislosti na použité kameře nebo jiném videozařízení

Audio přenos
Ton A 6,5 MHz mono
-




Videodetekce
Připravováno jako alternativa

Spínací – alarmový kanál

+

Přepínač kanálů
+

Časově omezený vysílací mód
Alternativně ve spojení s detektorem pohybu

Kódování přepínáním polarity


Technická data


Vysílací výkon
25 mW EIRP

Frekvenční rozsah
2,4-2,483 Ghz

Počet kanálů
5

Vnitřní dosah

V závislosti na zisku přijímací antény může být dosah zvýšen až 14X, omezení je pouze EIRP výkonem vysílače100 mW

Vnější dosah

V závislosti na zisku přijímací antény může být dosah zvýšen až 14X, omezení je pouze EIRP výkonem vysílače100 mW

Video vstup
FBAS- nebo BAS-Normsignal, positiv 1(0,1 Vss při 75 Ohm

Je - li k dispozici

Šířka pásma
30 Hz - 5 Mhz
30 Hz-7MHz

Modulace
Video/Audio frekvenční modulace F3F

Audio vstup
500 mVeff při > 10 kOhm Je - li k dispozici
-

Šířka přenášeného pásma audia
15 Hz – 20 kHz

Spínací vstup

AV alarm kanálu
-

Frekvence spínacího – alarm kanálu
Alternativně ve spojení s detektorem pohybu

 Vstupní odpor ( alarm vstupu )
10 kOhm

Napájení
12V(0,5V

Proudová spotřeba
150 mA
130 mA

Typ antény
Všesměrová anténa

Rozměry v mm ( bez antény )
54x54x34

Hmotnost
80g
70g

Stupeň krytí
IP 30

Provozní teploty
-10 - +55 °C / -20 - +60°C

Vlhkost
Max. 70%, nekondenzovaná

Integrovaná kamera
-
-

Konektory


Audio vstup A
Cinch / RCA 
-

Audio vstup B
-

Vstup spínacího alarm kanálu
Cinch / RCA

Video vstup
Cinch / RCA

12 V DC
DC  (2,5/5,5mm) –souosý

3. Vysílače SecurityLink 25 CZ 
Technická data
96 42
96 43

Video přenos
Barevný nebo Č/B v závislosti na použité kameře nebo jiném videozařízenís

Audio přenos
Ton A 6,5 Mhz



                                    Videodetekce pohybu.
Doplněk
-

Spínací – alarmový kanál
+

Přepínač kanálů
+
Zabudovaný

Časově omezený vysílací mód
Doplněk
-

Kódování přepínáním polarity
Doplněk
-

Technická data


Vysílací výkon
25 mW EIRP

Frekvenční rozsah
2,4-2,483 Ghz

Počet kanálů
5

Vnitřní dosah

Cca 50m    V závislosti na zisku přijímací antény může být dosah zvýšen až 14X, omezení je pouze EIRP 

výkonem vysílače 100 mW

Vnější dosah

Cca 500m      V závislosti na zisku přijímací antény může být dosah zvýšen až 14X, omezení je pouze EIRP 

výkonem vysílače 100 mW.

Video vstup
FBAS- nebo BAS-Normsignal, positiv 1(0,1 Vss při 75 Ohm 

 Je - li k dispozici

Šířka pásma
30 Hz - 5 MHz

Modulace
Video/Audio frekvenční modulace F3F

Audio vstup
500 mVeff při > 10 kOhm Je - li k dispozici

Šířka přenášeného pásma audia
15 Hz - 20 kHz

Spínací vstup


10 kOhm



Frekvence spínacího - alarm kanálu
Ton A 32 kHz

Spínací kanál – vstup
10 kOhm



Napájení
12..15V
12(0,5V

Proudová spotřeba
160 mA
130 mA

Typ antény
Plochý dipól/ PCB
Všesměrová anténa

Rozměry v mm ( bez antény )
180x120x70
75x68x28



Váha
350 g
170g

Stupeň krytí
IP 54
IP 30

Provozní teploty
-10 - +55 °C / -20 - +60°C

Vlhkost
Max.70% , nekondenzovaná

Integrovaná kamera


Konektory


Audio vstup A
Svorkovnice
Zelený

Audio vstup B
-

Vstup spínacího alarm kanálu
Svorkovnice
Žlutý


Svorkovnice
Černý

12 V DC
Svorkovnice
Červený

 SMA konektor (DX)
-

Vysílací frekvence :
Kanál 1
2414,5 MHz


Kanál 2
2428,5 MHz


Kanál 3
2442,5 MHz


Kanál 4
2456,5 MHz


Kanál 5
2470,5 MHz

4. Přijímač SecurityLink CZ 
Technická data
96 46
96 44

96 45
96 47

Video přenos
Barevný nebo Č/B v závislosti na přenášeném signálu

Audio vstup
Ton A 6,5 MHz mono


-
Ton A+B stereo

Předzesilovač
+

Spínací – alarmový kanál
Ton A 32 kHz

Přepínač kanálů
+

Vnitřní signalizace
-
+

Detektor pohybu
-
+

Kódování přepínáním polarity
-
-
+

Nastavení časového přepínače – funkce AUTO
Doplněk
+

Nastavení úrovně videosignálu
+

On screen display
-
-
+

IR dálkové ovládání
-
-
Dosah 6 m – objednat samostatně

Kabelové dálkové ovládání
-
-
+

Funkce Auto
Doplněk
+

Individ. Jméno programu
-
-
+

Přepínání mezi anténními vstupy
-
-
+

Ukazatel relativní okamžité úrovně signálu
-
-
+

Datum a čas v obraze
-
-
+

Externí anténní zesilovač pro eliminaci kabelových ztrát je možno objednat samostatně

Technická data – dodatek


Frekvenční rozsah
2,4-2,483 Ghz
 2,4-2,483 GHz v krocích po 125 kHz 

Počet kanálů
5


AFC (automatické dolaďování)
(3,5 MHz

Vnitřní dosah
Ve spojení s vysílačem SecurityLink 25 CZ
V závislosti na zisku přijímací antény může být dosah zvýšen až 14X, omezení je pouze EIRP výkonem vysílače 100 mW

Vnější dosah
Ve spojení s vysílačem SecurityLink 25 CZ na přímou viditelnost
V závislosti na zisku přijímací antény může být dosah zvýšen až 14X, omezení je pouze EIRP výkonem vysílače 100 mW

Videovýstup
FBAS- nebo BAS-Normsignál, positivní1(0,1 Vss při 75 Ohm

nastavitelný 0,5-1,5 Vss / kompozitní barevný obrazový signál pozitivní 1(0.1 Vpp, nastavitelný 0,5-1,5 Vpp

Šířka pásma
30 Hz - 5 Mhz

Audio výstupy A a B
500 mVeff při 1 kOhm

Šířka přenášeného pásma audia
15 Hz – 20 kHz

Citlivost ( odstup signál/šum )
<34 dB(V při SN=12 dB

Automatická limitace výkonu
<16 dB(V

Modulace
Video/Audio frekvenční modulace F3F

Frekvence spínacího – alarm kanálu
Ton A 32 kHz

Spínací kanál a AV – výstup
15 V / 80 mA open collector
  >9V 50mA

Napájení
12..15 V

Spotřeba bez zátěže
150 mA
550 mA

Typ antény
-
8 dB / DX
-

Rozměry bez antény
105x48x100
175x133x68
105x48x190

Hmotnost ca.
460g
230 g
820 g

Stupeň krytí
IP 30
IP 54
IP 30

Rozsah provozních teplot (provoz / skladování)
-10 - +55 °C / -20 - +60°C

Vlhkost
Max.70% nezkondenzovaná

Konektory


Video-/ Audiosignal 
-
Lišta
6pol. DIN AV / jack

Videovýstup
Cinch / RCA 
Lišta
Cinch / RCA 

Audiovýstup A 
Cinch / RCA 
Lišta
Cinch / RCA 

Audiovýstup B
-
-
Cinch / RCA 

Spínací kanál – výstup
Cinch / RCA 
Lišta
Lišta

AV 
-
opt.
Lišta

Konektor pro přímé připojení modulátoru
-
-
6pol. DIN AV / jack

Kabelové ovládání
-
-
Cinch / RCA 

12 V DC
1,9/5,5 mm DC
Lišta 
1,9/5,5 mm DC

SMA-anténní konektor (DX)
+
Jen u DX Verze
2x

5. Monitor/Přijímač SecurityLink CZ     
Technická data
96 48

 Přijímaný videosignál
č / b



Přijímaný audiosignál
Mono

Předzesilovač
+

Spínací – alarmový kanál
Doplněk

Přepínač kanálů
+

Videobildsensor / Image motion detector
-



Nastavení časového přepínače – funkce AUTO
+

Nastavení úrovně videosignálu
Interní

IR dálkové ovládání
-

Funkce AUTO
+

Technická data


Frekvenční rozsah
2,4-2,483 GHz

Počet kanálů
5

AFC (automatické dolaďování)
(3,5 MHz

Dosah uvnitř
Ve spojení s vysílačem SecurityLink 25mW
V závislosti na zisku přijímací antény může být dosah zvýšen až 14X, omezení je pouze EIRP výkonem vysílače 100 mW

Dosah venku
Ve spojení s vysílačem SecurityLink 25mW na přímou viditelnost
V závislosti na zisku přijímací antény může být dosah zvýšen až 14X, omezení je pouze EIRP výkonem vysílače 100 mW 

Videovýstup
FBAS- nebo BAS-Normsignal, positivní 1(0,1 Vss při 75 Ohm nastavitelný 0,5-1,5 Vss / kompozitní barevný obrazový signál positivní 1(0.1 Vpp, nastavitelný 0,5-1,5 Vpp

Šířka videopásma
30 Hz - 5 MHz

Audiovýstup
500 mVeff při 1 kOhm

Šířka přenášeného pásma audia
15 Hz – 20 kHz

Citlivost ( odstup signál/šum)
<34 dB(V při SN=12 dB

Automatická limitace výkonu
<16 dB(V

Modulace
Video/Audio frekvenční modulace F3F

Frekvence spínacího – alarm kanálu
Separátně, Ton A 32 kHz

Spínací kanál – výstup
Doplněk, 15 V / 80 mA open collector

Obrazovka 
12,7 cm (5”) č / b

Napájení 
230V( / 17V=

Spotřeba 
20 W

Typ antény
0 dB DX všesměrová anténa



Rozměry bez antény
145x195x155

Hmotnost 
2,3 kg

Stupeň krytí
IP 30

Rozsah provozních teplot (provoz / skladování)
-10 - +55 °C / -20 - +60°C ??

Vlhkost
Max. 70%, nekondenzovaná

Konektory


Video-/Audiosignal 
-

Videovýstup
Cinch / RCA 

Audiovýstup
Cinch / RCA 

Video vstup
Cinch / RCA 

Audiovstup
Cinch / RCA 

Spínací kanál – výstup
Na přání

Vstup pro kabelem vedenou kameru
4 pol. S-VHS

12 V DC
2,1 / 5,5 mm DC

SMA-anténní konektor (DX)
+

6. Vysílače SecurityLink 80 CZ 


 Zařízení je schváleno ČTÚ pod číslem R 856. Frekvenční pásmo 2,4 - 2,4835 se dělí na 5 kanálů s odstupem 14 MHz mezi jednotlivými kanály. Přenosy jsou vhodné pro střední a dlouhé vzdálenosti. Pracují v základních systémech PAL, SECAM,NTSC. Jako zdroj signálu je možné použít jakékoliv AV zařízení, disponující audio a video výstupem

Technická data
96 61

Video přenos
Barevně nebo č/b, v závislosti na použitém typu kamery či jiného zdroje obrazového signálu

Audio přenos
Ton A 6,5 Mhz

Spínací - alarmový kanál
+

Přepínač kanálů
+

Technická data


Vysílací výkon
80 mW EIRP

Frekvenční rozsah
2,4-2,4835 Ghz

Počet kanálů
5

Dosah uvnitř
Ve spojení s přjímačem SecurityLink
Cca 100m.              V závislosti na zisku přijímací antény může být dosah zvýšen až 14X, omezení je pouze EIRP výkonem vysílače 100 mW

Dosah venku
Ve spojení s vysílačem SecurityLink a na přímou viditelnost
Cca 1000 m.                V závislosti na zisku přijímací antény může být dosah zvýšen až 14X, omezení je pouze EIRP výkonem vysílače 100 mW

Video vstup
FBAS- nebo BAS-Normsignal, positivní 1(0,1 Vss při 75 Ohm / kompozitní barevný obrazový signál  pos. 1(0.1 Vpp, 

nastavitelný 0,5-1,5 Vpp / Je - li k dispozici

Šířka pásma
30 Hz - 5 Mhz

Modulace
Video/Audio frekvenční modulace F3F

Audio vstup
500 mVeff při > 10 kOhm Je - li k dispozici

Šířka přenášeného pásma audia
15 Hz - 20 kHz

Spínací kanál – frekvence
32 kHz Ton A

Spínací kanál výstup
10 kOhm

Napájení
12V(0,5V

Proudová spotřeba
130 mA

Typ antény
Všesměrová
Nebo plochý dipól / PCB

Rozměry v mm ( bez antény )
54x54x34

Hmotnost 
80g

Stupeň krytí
IP 30

Provozní teploty
-10 - +55 °C / -20 - +60°C

Vlhkost
max.70% nezkondenzovaná

integr. Kamera


Konektory


Audio vstup A
Cinch / RCA 

Spínací kanál – vstup
Cinch / RCA 

Video vstup
Cinch / RCA 

12 V DC
DC (1,9/5,5mm)

7. DX Kabely

Technická data
96 90
96 91
96 92
96 93
96 94

Délka
1 m
2 m
4 m
10 m
15 m

Konektor
2 x SMA (samec)
2 x SMA (samec)
2 x SMA (samec)
2 x SMA (samec)
2 x SMA (samec)

Útlum
0,8 dB
1,6 dB
3,2 dB
8,0 dB
12,0 dB

8. Všesměrové a směrové antény

Technická data
96 70
96 72
96 73
96 74
96 76

Frekvence Ghz
2.3-2.5
2.3-2.5
2.3-2.5
2.3-2.5
2.3-2.5

Polarizace
Vertikální

zisk  dBi
0
2,5
8,5
8
18

                         Úhly vyzařování

Vertikální
Všesměrová 
50°
60°
17°

Horizontální
120°
90°
75°
60°
17°

Předo – zadní poměr
-
-
15 dB
>15 dB
>30 dB

Výstupní odpor
50 Ohm

Potlačení zpětného vlnění
<2
<2
1,5
<2
<2

max. zátěž
4W
25W
75W
25W
50W

Hmotnost 
8g
34g
0,1 kg
0,5 kg
1,7 kg

Rozměry mm
100x6
140x18
101x95x31
178x135x

70
370x63x20

Větrná zátěž
4 N při 200 km/h
5 N při 200 km/h
24 N při 200 km/h
60 N při 160 km/h
250 N při 160 km/h

Konektor
K pájení neboSMA 
K pájení nebo SMA
SMA 
SMA 
A

Způsob upevnění
Napevno
Jako autoanténa


Stěna 
Stěna / stožár
Stožár 

Stupeň krytí
IP 65
IP 65
IP 65
IP 54
IP 65

Materiál 
Plast
Ocel 
ASA
ABS
ABS

Provozní teploty
-40°C - +80 °C

9. Anténní rozbočovače

Technická data


96 97

Frekvenční rozsah
2.1 -2.5 Ghz

Odpor
50 Ohm

Poměr stojatého vlnění
< 1.25 (typ. 0006 < 1.35)

Vnitřní útlum
4dB

Maximální HF výkon
< 100 W

Rozměry
28,2x23,2x10

Rozsah provozních teplot
-40°C - +85 °C

Stupeň krytí
IP 64

Konektory


Vstup
SMA  / SMA samec

Výstup
SMA  / SMA samice

10. Anténní zesilovač ( eliminuje kabelový útlum )
Technická data


96 99

Frekvenční rozsah
2.2 - 2.6 GHz

Zisk
14 dB

Šumové číslo
Typ. 2,8 dB

Odpor
50 Ohm

Potlačení úrovně zpětného vlnění
>10dB

Maximální vstupní úroveň pro 1 dB komprese
> -6 dBm

Napájecí napětí
5 - 12 V


Kabelem

Spotřeba
15 - 25 mA

Rozměry mm
84x21x15

Hmotnost
32g

Rozsah provozních teplot
-20°C - +55°C

Stupeň krytí
IP 55

Konektory


Vstup
SMA samec 

Výstup
SMA samice

