Obj. č.: 9708, 9709

[image: image1.bmp]
Rádiový vysílač 2,4GHz. Frekvenční pásmo 2,400 až 2,483GHz. Umožňuje přenos v jednom z pěti rádiových kanálů s kanálovou roztečí 14MHz.
Důležitá upozornění:
Před instalací pozorně přečtěte instrukce.

Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí. 
Zapojení:
GND (černý): 
Zem 


Napájení (červený):
Připojte stabilizované napájení z vhodného zdroje nebo baterie. Výstupní napětí 
zdroje musí být v rozsahu 5,5 až 7,5VDC (150mA). Před připojením zkontrolujte 
správnou polaritu zdroje.  

Pokud připojíte vyšší napětí než-li je dovoleno a dojde k poškození zařízení, 
nebudeme moci Vám toto poškození uznat jako záruční opravu. 

Video:
Jako zdroj videosignálu slouží výrobcem osazená CMOS kamera s pinhole objektivem. (ČB kamera: 0,5Lux/F1,2, 380TVř, f=3,6mm/32°; bar. kamera: 3Lux, 380TVř, 65°). 
Audio: 
Vysílač je od výrobce dodáván s vysoce citlivým elektretovým mikrofonem. 
Mikrofonní zesilovač je vybaven squelchem, a proto je schopen pracovat s nízkou 
hladinou šumu. Hlasitost lze nastavit.   
Pro potlačení vazby mezi video a audio signálem doporučujeme požít stíněné kabely.
Výběr požadovaného rádiového kanálu se provádí DIL přepínačem. Vysílač a přijímač musí mít  nastavený stejný kanál. Současně lze přenášet, bez případných interferencí, až 3 signály 
(kanály 1, 3 a 5).
Bezpečnostní upozornění:

· V žádném případě do zařízení nijak nezasahujte a  neměňte jeho elektrické ani mechanické parametry.
· Zařízení je určeno pro provoz ve vnitřních prostorech s výjimkou zařízeních dodávaných ve venkovních krytech. 
· Zařízení chraňte před vlhkostí, dodržujte provozní teplotu: -10°C až +55°C, nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření. 
· Nepoužívejte tekuté či aerosolové čističe. Pro čištění požijte pouze navlhčený hadřík.
· Chraňte čočku objektivu před prachem a poškozením. Na čočku nikdy nesahejte.

· Zařízení odpojte od napájení a vyhledejte kvalifikovaný servis v následujících případech:
- zařízení nebo napájecí zdroj vykazuji vizuální známky poškození
- zařízení spadlo
- zařízení nepracuje normálně

Giga Link Micro PLL Vysílač 2,4GHz s ČB kamerou a mikrofonem  


Giga Link Micro PLL Vysílač 2,4GHz s bar. kamerou a mikrofonem  














