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Tento rádiový vysílač je určen k přenosu video a audio (mono nebo stereo) signálů s možnosti přenosu alarmového signálu do vhodného typu přijímače. 

Frekvenční pásmo 2,400 až 2,483GHz umožňuje přenos na jednom z pěti rádiových kanálů 
s kanálovou roztečí 14MHz. V jeden okamžik může být aktivní provoz až na třech rádiových kanálech (kanál 1, 3 a 5).

Důležitá upozornění:
Před instalací si pozorně přečtěte všechny instrukce, tak aby jste se vyvarovaly chybné instalace či nesprávné funkce zařízení nebo dalším škodám.

1. Napájení
Pro napájení použijte stabilizovaný napájecí zdroj s výstupním napětím 7V až 30V (min. 130mA při 7V). Před jeho připojením zkontrolujte správnou polaritu. (Vnitřní kolík je plus pól). Pokud připojíte vyšší napětí než-li je dovoleno nebo napájení přepólujete a dojde k poškození zařízení, nebudeme moci Vám toto poškození uznat jako záruční opravu. 
2. LED display 

Zobrazuje číslo zvoleného rádiového kanálu. Vysílač a přijímač musejí být nastaveny na stejný rádiový kanál.
3. Nastavení audiosignálu

Vstupní úroveň audiosignálů A i B lze souběžně nastavit od 500mV do 10V  
4. Video vstup
Pro potlačení vazby mezi video a audio signálem doporučujeme požít stíněné kabely.
5. Vstup audio A
6. Vstup audio B

7. Tlačítko pro výběr rádiového kanálu

8. Alarmový vstup:

Propojení alarmového vstupu se zemí aktivujete přenos tohoto signálu. Spínání můžete provést vhodným pohybovým čidlem, dveřním kontaktem, tlačítkem apod. Pro příjem této informace je třeba zvolit vhodný typ přijímače vybavený touto funkci.
9. Anténa

10. Testovací tlačítko pro vyvolání alarmu  
Bezpečnostní upozornění:

· V žádném případě do zařízení nijak nezasahujte a  neměňte jeho elektrické ani mechanické parametry.
· Zařízení je určeno pro provoz ve vnitřních prostorech s výjimkou zařízeních dodávaných ve venkovních krytech. 
· Zařízení chraňte před vlhkostí, dodržujte provozní teplotu: -10°C až +55°C, nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření. 
· Nepoužívejte tekuté či aerosolové čističe. Pro čištění požijte pouze navlhčený hadřík.
· Zařízení odpojte od napájení a vyhledejte kvalifikovaný servis v následujících případech:
- zařízení nebo napájecí zdroj vykazuji vizuální známky poškození
- zařízení spadlo
- zařízení nepracuje normálně
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