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Mini PIR akustik je unikátním zařízením sdružujícím čtyři jednotky: rádiový vysílač 2,4GHz, CCD kameru, PIR pohybový detektor a akustický senzor. Mimo to je rovněž vybaven citlivým mikrofonem pro přenos zvuku.

Přenos video případně i audio signálu je "řízen senzorově" tj. dle detekce pohybu detekovaného PIR detektorem a/nebo dle detekce zvuku detekované akustickým senzorem. Dobu po kterou je přenos aktivní lze nastavit. Verze vybavená černobílou kamerou je vybavena rovněž IR přísvitem.    
Frekvenční pásmo 2,400 až 2,483GHz umožňuje přenos na jednom z pěti rádiových kanálů 
s kanálovou roztečí 14MHz. V jeden okamžik může být aktivní provoz až na třech rádiových kanálech (kanál 1, 3 a 5).
Důležitá upozornění:
Před instalací si pozorně přečtěte všechny instrukce, tak aby jste se vyvarovaly chybné instalace či nesprávné funkce zařízení nebo dalším škodám.

Zařízení lze instalovat na vhodný držák či stěnu pomocí přiloženého plastového výlisku se závitem nebo pomocí vhodné oboustranné lepící pásky.
Konektory a ovládací prvky:
1. Detektor pohybu
Oblast detekce je 5m (horizontální úhel 100°, vertikální 82°).
2. Akustický senzor

3. Trimr nastavení citlivosti akustického senzoru (cca. 65dB až 95dB).
4. Objektiv kamery

5. Napájecí konektor 
Pro napájení použijte stabilizovaný napájecí zdroj nebo baterii. Pro verzi 9725 (ČB kamera) je napájecí napětí 12V, pro verzi 9726 (barevná kamera) je napájecí napětí 5,5V až 7,5V. Před jeho připojením zkontrolujte správnou polaritu. (Vnitřní kolík je plus pól). Pokud připojíte vyšší napětí než-li je dovoleno a dojde k poškození zařízení, nebudeme moci Vám toto poškození uznat jako záruční opravu. 
6. Mikrofon
Zařízení je vybaveno mikrofonním zesilovačem s automatickým nastavením zisku.
7. Anténa

8. IR LED přísvit (pouze B/W verze)
Zajišťuje lepší kvalitu obrazu při horších světelných podmínkách, viz. nastavení DIP funkčních přepínačů. Dosvit přísvitu je asi 8m při úhlu cca. 30°. 

Pokud se díváte do IR LED diod, nedělejte tak nikdy z vzdálenosti menší než 50cm, jinak hrozí poškození vašich očí! 
9. Trimr pro nastavení doby po kterou je přenos aktivní.
Tuto dobu lze nastavit v intervalu 2 až 60 sekund. 
10. DIP funkční přepínače - popis viz. tab.1, str.2 originálního návodu. 
11. DIP přepínače pro nastavení aktivního rádiového kanálu - viz. obr.2, str.4 originálního návodu.
Výběr požadovaného rádiového kanálu se provádí DIL přepínačem. Vysílač a přijímač musejí být nastaveny na stejný rádiový kanál.  
V případě neostrého obrazu můžete lehce otočit mikroobjektivem a obraz doostřit. 
Bezpečnostní upozornění:

· V žádném případě do zařízení nijak nezasahujte a  neměňte jeho elektrické ani mechanické parametry.
· Zařízení je připraveno plně k provozu po cca. 1 min. po připojení nap. napětí. Během této doby dochází k adaptaci PIR senzoru na místní prostředí.  

· Zařízení je určeno pro provoz ve vnitřních prostorech s výjimkou zařízeních dodávaných ve venkovních krytech. 
· Zařízení chraňte před vlhkostí, dodržujte provozní teplotu: -10°C až +55°C, nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření. 
· Nepoužívejte tekuté či aerosolové čističe. Pro čištění požijte pouze navlhčený hadřík.
· Chraňte čočku objektivu před prachem a poškozením. Na čočku nikdy nesahejte.

· Zařízení odpojte od napájení a vyhledejte kvalifikovaný servis v následujících případech:
- zařízení nebo napájecí zdroj vykazuji vizuální známky poškození
- zařízení spadlo
- zařízení nepracuje normálně

Profi Link Mini PIR akustik vysílač 2,4GHz s ČB kamerou a mikrofonem 


Profi Link Mini PIR akustik vysílač 2,4GHz s bar. kamerou a mikrofonem 











