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1.  Zoznam overení administrátora

Zoznam overení administrátora

Cieľ: Usmerniť administrátora k nastaveniu systému.  

Popis: Prejdite list nastavení/úkonov uvedený nižšie v zozname, ktoré by mali byť vykonané ešte pred samotnou inštaláciou.



POZNÁMKA: Rýchla príručka inštalácie ako aj návod na použitie sú súčasťou CD.

	Č.
	Stav
	Položka
	Popis
	Odkaz

	Pred inštaláciou

	1
	□ 
	Skontrolujte požiadavky na PC
	Pre správny chod softvéru sa uistite, že daná zostava PC je zhodná s požiadavkami pre inštaláciu. 
	Rýchla príručka inštalácie

K 1-Zoznam overení administrátora

	2
	□
	Pripravte licenciu Softvéru
	NVR obsahuje 16k/32k/48k/64k balíky.  Súčasťou balenia je licencia zdarma pre 16-kanálov.  Pre 32k/48k/64k, pre detajly viď. Časť licencie/licencovanie
	Rýchla príručka inštalácie

K 1-Zoznam overení administrátora

	Inštalácia

	1
	□
	Inštalácia softvéru
	Pre správnu inštaláciu softvéru, prosím nasledujte krok po kroku  inštalačnú príručku
	Rýchla príručka inštalácie

K 2- Inštalácia softvéru

	2
	□
	Skontrolujte inštaláciu
	Pred ďalším krokom skontrolujte po inštalácií zoznam nižšie uvedených položiek 
	Rýchla príručka inštalácie

	
	
	
	1. Import licencie
	Rýchla príručka inštalácie

K 3- Správa licencií

	Nastavenie

	1
	□
	Vytvorte skupinu kamier a pridajte kameru/-y
	NVR správa kanálov kamier je založená na skupinách kamier. Začnite tým, že vytvoríte skupinu kamier a pridajte kameru/-y. 
Pr: V tomto systéme sú k dispozícii 4 poschodia/skupiny . Môžete začať vytvorením 1F, 2F, 3F, 4F, 4 skupín. Pri pridávaní každej kamery, môžete vybrať skupinu, do ktorej patrí.
	Návod na použitie

K 7 ActiveSetup

	2
	□
	Nastavte kamery
	Nastavte kamery, ako napr. PTZ nastavenia, rýchlosť dát. toku.
	Návod na použitie

	3
	□
	Nastavenie plánovania
	Set the recording schedule for every single camera.
	Návod na použitie

K 7 ActiveSetup

	4
	□
	Nastavenie správy udalostí
	Set the action desired for different events
	Návod na použitie

K 7 ActiveSetup

	5
	□
	Nastavenie zálohy
	Set hard disk arrangement and recording delete rule for video recording
	Návod na použitie

K 7 ActiveSetup

	6
	□
	Nastavenie rozloženia nadhľadu
	Nastavenie rozloženia nadhľadu počas preview
	Návod na použitie

K 7 ActiveSetup

	7
	□
	Nastavenie E-map (voliteľné)
	Ak je potrebné, nastavte E-setup
	Návod na použitie

K 7 ActiveSetup

	8
	□
	Nastavenie účtov
	Nastavte kontá a hĺbku/level overovania
	Návod na použitie

K 7 ActiveSetup


Zoznam overení obsluhy

Cieľ: Naviesť obsluhu pri ovládaní

Popis: Prejdite zoznam overení, ktoré by mala obsluha vedieť/vykonať.



Poznámka: Rýchla príručka inštalácie ako aj návod na použitie sú súčasťou CD.

	Č.
	Stav
	Položka
	Popis
	Odkaz

	Nastavenie

	1
	□
	Živé prezeranie
	Obsluha by mala byť schopná vidieť živý obraz/prezeranie a vykonávať základné operácie
	Návod na použitie

K 3 Active Monitor

	2
	□
	PTZ ovládanie
	Obsluha by mala byť schopná ovládať   PTZ kamery
	Návod na použitie

K 3 Active Setup

	3
	□
	E-map prezeranie (voliteľné)
	Obsluha by mala byť schopná spustiť E-map nadhľad/prezeranie a vykonávať základné operácie. 
	Návod na použitie

K 5 Active MAP

	4
	□
	Vyhľadávanie a prezeranie
	Nastavte úkon prislúchajúci k rôznym udalostiam
	Návod na použitie

K 4 Active Player

	5
	□
	Ovládanie prístupu Web-client 
	Nastavte úkon prislúchajúci k rôznym udalostiam
	Návod na použitie

K 6 Web-Client


Systémové požiadavky

Podpora operačných systémov a prehliadačov

Podporované operačné systémy:

	Operačný systém
	Poznámky

	Windows XP
	Windows XP SP2

	Windows 2003
	Windows 2003 Server, WSS 2003

	Windows Vista
	Windows Vista Enterprise aleboBusiness (len tieto)


Podporované prehliadače:

	Operačný systém
	Poznámky

	Microsoft Internet Explorer v6.0
	IE 6.0 s aktuálnym servisným balíkom

	Microsoft Internet Explorer v7.0
	IE 7.0 s aktuálnym servisným balíkom


	
[image: image1.emf]
	Poznámka:  Windows 2000 nie je podporovaný


Odporúčaná špecifikácia PC – 16 kanálov

Podporovaná špecifikácia PC pre 16 kanálov:

	Hardware
	Špecifikácia

	Procesor
	Intel Core 2 Duo 2.4 GHz 

	Pamäť
	1 GB

	HDD
	250 GB

	Grafická karta
	nVidia 7600 chipset 256 MB


Odporúčaná špecifikácia PC – 32 kanálov

Podporovaná špecifikácia PC pre 32 kanálov:

	Hardware
	Špecifikácia

	Procesor
	Intel Core 2 Duo 2.66 GHz

	Pamäť
	2 GB

	HDD
	250 GB

	Grafická karta
	nVidia 7600 chipset 256 MB


Odporúčaná špecifikácia PC – 48 kanálov

Podporovaná špecifikácia PC pre 48 kanálov:

	Hardware
	Špecifikácia

	Procesor
	Intel Core 2 Quad 2.66 GHz

	Pamäť
	4 GB

	HDD
	250 GB

	Grafická karta
	nVidia 7600 chipset 256 MB


Odporúčaná špecifikácia PC – 64 kanálov

Podporovaná špecifikácia PC pre 64 kanálov:

	
	Hardware
	Špecifikácia
	

	
	Procesor
	Intel Core 2 Quad 2.66 GHz
	

	
	Pamäť
	4 GB
	

	
	HDD
	250 GB
	

	
	Grafická karta
	nVidia 7600 chipset 256 MB
	

	
[image: image2.emf]
	Poznámka:  AMD chip a X64 series neboli testované a neodporúčajú sa


Databáza



Neinštalujte žiadne databázy v systéme, vrátane Microsoft SQL Server 2000, 2005, MSDE, 

MySQL, IBM DB2, IBM Informix, Oracle alebo akékoľvek ďalšie databázy SQL Server. 

	
[image: image3.emf]
	Dôležité: Neinštalujte žiadne databázy v systéme.  Ak sa už nejaka databáza v systéme nachádza, odinštalujte ju prosím.


	
[image: image4.emf]
	Dôležité: Pre odinštalovanie viď. sekcia Un-install SQL 2005.


2. Inštalácia softvéru

NVR Server vs. NVR Workstation vs. Web Client



Tato čásť sa zaoberá inštaláciou ACTi NVR. V balíku ACTi NVR môžete vybrať 



následujúci spôsob inštalácie: 

1. Plná inštalácia (odporúčané):  Nainštaluje NVR Server a NVR Workstation.

2. Voliteľná inštalácia:  Možnosť voľby inštalácie NVR Server alebo NVR Workstation alebo oboch naraz.

	
	Nahrávanie
	Prezeranie
	Prehrávanie

	NVR Server
	●
	
	

	NVR Workstation
	
	●
	●


	
[image: image5.emf]
	Dôležité:  V systéme by mal byť aspoň jeden NVR server, ak nie je, vyberte prosím  Plnú inštalcáiu.


	
[image: image6.emf]
	Dôležité:  Pri inštalácií NVR Serveru, databáza inštalovaná z predchádzjúcej verzie bude odstránená. Ak sú tieto data/informácie dôležité, vykonajte zálohu databázy a neskôr ju obnovíte so Sprievodcom zálohovania .. 


Inštalácia NVR Serveru



Pre inštaláciu ACTi NVR Serveru, prosím vložte ACTi NVR Server CD-ROM do 



mechaniky; systému spustí stránku/program autospustenia

Štartovacia stránka autospustenia
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Obrázok 2‑1 ACTi NVR Server Auto-Run štartovacia stránka



Pri kliknutí na on-line registráciu, budete presmerovaní do ACTi uživateľského centra 


registrcácií pre registráciu užívateľa. Touto registráciou Vám bude umožnené dostávať 


eNewsletter, získate on-line technickú podporu a získate odborné materiály a prístup do 



on-line vzdelávania. Táto registrácia nie je povinná 






Pokiaľ kliknete na tlačidlo Preskočit, môžete začať inštalovať NVR. 

ACTi Softvér inštalátor
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OBRÁZOK 2‑2 Inštalácia NVR Enterprise

Kliknite na odkaz  Install NVR Enterprise Edition v2.1.26 

Krok 1: Záloha databázy



Ak ste mali nainštalovaný ACTi NVR server, môžete použiť Sprievodcu zálohovania 


databázy a obnoviť ju po inštalácií novej verzie. 

Pre podrobnejšie informácie, viď. Backup Wizard User manual – Uživateľský návod sprievodcu zálohovaním.

	
[image: image9.emf]
	Dôležité:  Pred inštaláciou spravte zálohu databázy použitím Sprievodcu zálohovaním.


1 1. Kliknite na krok 1: Odkaz zálohy databázy
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OBRÁZOK 2‑3 Krok 1: Záloha databázy

	
[image: image11.emf]
	Dôležité:  Po obnovení databázy do NVR systému, vykonajte opätovne reštart systému.


2 2. Pre zálohu databázy použite Backup Database

Pre detajlné informácie, viď.  Backup Wizard User manual – Uživateľský návod sprievodcu zálohovaním
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OBRÁZOK 2‑4 Záloha databázy ACTi NVR Server



Pomocou Sprievodcu zálohovania môžete zadat číslo verzie, NVR IP adresu, NVR Admin 

účet a heslo, databázovu tabuľku pre jej zálohu, cieľovú zložku/cestu pre záložný súbor. 


Vyberte aktuálnu verziu NVR, ktorú ste nainštalovali na bežnom počítači. 

	
[image: image13.emf]
	TIP:  Databázové údaje sú uložené do Excel súboru s názvom BACKUP.XLS. Tento súbor je uložený v cieľovej zložke špecifikovanej v poli Folder. Východzie nastavenie: C: \ BACKUP.XLS


	
[image: image14.emf]
	Dôležité:  Pre zálohu a vstup do databázy, potrebujete správne NVR uživateľské meno a NVR heslo.


	
[image: image15.emf]
	TIP:  Presvedčte sa, že ste zvolili správnu verziu NVR.


Krok 2. Inštalácia hlavného programu NVR

1 1. Kliknite na krok 2: Odkaz na inštaláciu hlavného programu NVR
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OBRÁZOK 2‑5 Krok 2: Install NVR Main Program – inštalácia hlavného programu NVR.

2 2. Inštalácia SQL 2005 SP2 pre ACTi NVR Server



Nainštalujte predpoklady pre ACTi NVR Server. NVR nainštaluje SQL 2005 SP2, ak sa v 

počítači nenájde. 

[image: image17.png]InstaliShield Wizerd.

NVR v2.1.26 requies tha the follawing rectirements be nstalle on your compute prior ta
 instaling tis applicatio, Cick OK to begin instaling ths requitements:

Status | Requiement
Fending Mictosoft SO Server 2005 Express





OBRÁZOK 2‑6 Inštalácia SQL 2005 SP2

	
[image: image18.emf]
	Dôležité:  Pri použití SQL 2005, upgradnite na SQL 2005 SP2


	
[image: image19.emf]
	Dôležité: Pre správne odinštalovanie SQL 2005, viď. Sekcia Un-Install SQL 2005.


3 3. Priebeh inštalácie SQL 2005 SP2 

SQL 2005 SP2 inštalačný proces..
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OBRÁZOK 2‑7 SQL 2005 SP2 inštalačný proces

4 4. Inštalácia hlavného programu NVR
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OBRÁZOK 2‑8 Inštalácia hlavného programu ACTi NVR

1.
Kliknite Next – Ďalej pre proces inštalácie

5 5. Východzia cesta inštalácie: C:\Program Files\NVR
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OBRÁZOK 2‑9 Východzia cesta inštalácie: C:\Program Files\NVR

1. Kliknite Next /ďalej/ > tlačidlo pre zachovanie východzej cesty pre inštaláciu

2. Kliknite Change /zmeniť/ tlačidlo pre výber inej cesty inštalácie

	
[image: image23.emf]
	Poznámka:  Odporúčame východziu cestu C:\Program Files\NVR 


6 6. Inštalácia súčastí NVR 
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1. OBRÁZOK 2‑10 Inštalácia súčastí NVR

2. Zvoľte Complete a kliknite na tlačidlo Next pre inštaláciu ACTi NVR Server.  ACTi NVR Server obsahuje:

1. 
Win32 Service: Nahrávač, Manažér udalostí, Manažér miesta na disku a Streaming Engine

2.
NVR Workstation: Active Monitor, Active Prehrávač, Active Map a Active Setup /nastavenie/

3.
NVR Web Client: Web Client program, Web Server programy

	
[image: image25.emf]
	Poznámka:  Pre inštaláciu ACTi NVR Server zvoľte Complete – Plná inštalácia. Pre  inštaláciu ACTi NVR Workstation zvoľte Custom - voliteľné.


	
[image: image26.emf]
	Dôležité:  Pred spustením NVR Web klienta nahliadnite do nastavení Web Server (IIS).


7 7. Spojenie s databázou a import východzích hodnôt do databázy
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OBRÁZOK 2‑11 Spojenie s databázou a import východzích hodnôt do databázy

1.
Kliknite tlačidlo Next /ďalej/ pre import východzích hodnôt. Prosím nemeňte východzie údaje konta /meno a heslo/.

	
[image: image28.emf]
	Dôležité:  Nemeňte východzie konto / heslo.


8 8. Inštalácia NVR server
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OBRÁZOK 2‑12 Inštalácia ACTi NVR Server

9 9. Dokončenie inštalácie NVR Server
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OBRÁZOK 2‑13 Dokončenie inštalácie NVR Server

1.
Kliknite na tlačidlo Finish /koniec/ pre dokončenie inštalácie NVR Server

10 10. Reštart Systému
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OBRÁZOK 2‑14 Kliknite na tlačidlo Yes/Áno pre reštart systému

Krok 3. Pre obnovu databázy, použite Backup Database

Pre detajlné informácie, viď.  Backup Wizard User manual – Uživateľský návod sprievodcu zálohovaním
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OBRÁZOK 2‑15 Obnova údajov z ACTi NVR Server 



So Spreivodcom zálohovania si môžete vybrať alebo zadať meno záložného súboru aplikácie 

Excel (východzie: Backup.xls), potom kliknite na tlačidlo Restore - Obnoviť pre obnovu dát 

späť do ACTi NVR Servera.

	
[image: image33.emf]
	TIP:  Východzie nastavenie: C:\BACKUP.XLS 


	
[image: image34.emf]
	TIP:  Presvedčte sa, že ste zvolili správnu verziu NVR.


Inštalácia NVR Workstation

Kroky sú tie isté ako pri inštalácií NVR Servera..
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	TIP:  NVR v2.1 SP1 spustí inštalačný program pre samotnú inštaláciu NVR Workstation


3. Správa licencií

16-kanálov ZADARMO, 32/48/64-kanálov Licencia

16-kanálov je zadarmo.  Pre chod 16-kanálov nepotrebujete žiadnu licenciu

Licencia:

	Počet kanálov.
	Potreba licencie?

	16
	NIE

	32
	ÁNO

	48
	ÁNO

	64
	ÁNO


	
[image: image36.emf]
	Dôležité:  Pre licencovanie ACTi NVR servera sa prosím obráťte na vášho ACTi obchodného zástupcu..


Ako nastaviť licenciu pre 16-kanálov

Po všetkých tých krokoch inštalácie ACTi NVR servera, môžete začať hneď pracovať. Nie je potrebné meniť nastavenia pre 16-kanálové použitie

Ako nastaviť licenciu pre 32/48/64-kanálov

Táto časť popisuje ako nastaviť licenciu pre 32/48/64 kanálov.

Ako získať licenciu

Kontaktujte ACTi obchodného zástupcu

Ako inštalovať licenciu

Akonáhle získat licenciu od obch. zástupcu spoločnosti ACTi, prihláste se prosím na ACTi NVR server, otvorte Active Setup, kliknite na License tab.

	
[image: image37.emf]
	Dôležité:  Pri inštalácií licencie sa uistite, že máte spustený program Active setup na tom istom NVR serveri


Použite jedno z nasledujúcich spôsobov inštalácie licencie do ACTi NVR Servera:

1.
Registrácia použitím linenčného kľúča:  Vpíšte licenčný kľúč a kliknite na Apply /použiť/ tlačidlo.  Uistite sa, či je NVR Server pripojený na internet pre registráciu licenčného kľúča a MAC adresy počítača v registračnom centre.

2.
Registrácia použitím aktivačného kľúča:  Môžete zaslať licenčný kľúč a MAC adresu vášmu obch. zástupcovi a spätne obdržať aktivačný kľúč. Potom môžete vložiť do daného poľa kľúč a kliknúť Apply /použiť/ pre jeho registráciu. 

1 Registrácia použitím licenčného kľúča

[image: image38.png]



OBRÁZOK 3‑16 Registrácia použitím licenčného kľúča

1.
Registrácia použitím licenčného kľúča:  Stlačte toto tlačidlo pre voľbu registrácia lic.kľúčom

2.
Machine Key – kľúč počítača:  MAC Adresa počítača s ACTi NVR Serverom.  Ak sa v počítači nachádzajú viac ako jedna MAC adresa, bude použitá iba MAC adresa s najnižším číslom

3.
Licenčný kľúč:  Vložte kľúč dodávaný spoločnosťou ACTi.

4.
Použiť:  Kliknite na Apply /použiť/ pre registráciu licenčného kľúča do ACTi NVR systému

	
[image: image39.emf]
	Dôležité:  Pri použití tohto mechanizmu registrácie licenčného kľúča, ACTi NVR server sa pripojí k registračnému serveru na internete. Prosím, uistite sa, že počítač inštalujúci licenčný kľúč má prístup do internetu.


2 Registrácia použitím aktivačného kľúča

[image: image40.png]



OBRÁZOK 3‑17 Registrácia použitím aktivačného kľúča

1.
Registrácia použitím aktivačného kľúča: Kliknite na tlačidlo pre registráciu použitím aktivačného kľúča.

2.
Machine Key – kľúč počítača:  MAC Adresa počítača s ACTi NVR Serverom.  Ak sa v počítači nachádzajú viac ako jedna MAC adresa, bude použitá iba MAC adresa s najnižším číslom

3.
Aktivačný Kľúč:  Zadajte Aktivačný kľúč spoločnosti ACTi alebo ho jednoducho nakopírujte a vložte do daného poľa. 

4.
Použiť:  Kliknite na Apply /použiť/ pre registráciu licenčného kľúča do ACTi NVR systému.  Zobrazí sa stav priebehu/výsledku registrácie.

	
[image: image41.emf]
	Dôležité:  Pri použití tohto mechanizmu registrácie licenčného kľúča, ACTi NVR server sa pripojí k registračnému serveru na internete. Prosím, uistite sa, že počítač inštalujúci licenčný kľúč má prístup do internetu.


	
[image: image42.emf]
	Dôležité:  Ak sa v počítači nachádzajú viac ako jedna MAC adresa, bude použitá iba MAC adresa s najnižším číslom. Zašlite licenčný kľúč spolu s MAC adresou PC vášmu obch. zástupcovi pre spätné obdržanie aktivačného kľúča.


3 Správy spojené s registráciou licencie

1.
Register Successfully:  Registrácia prebehla úspešne.  

[image: image43.png][Microsoft Internet Explorer
Regster Successfully!
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2
License Key Format not correct – Formát licenčného kľúča nie je správny:  Skontrolujte správnosť formátu kľúča.  Uistite sa, že boli zadané “-“ /pomlčky/ spolu s licenčným kľúčom

[image: image44.png][Microsoft Internet Explorer
License Key format ot correct |
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3
Connection error to Registration Center – Chyba spojenia s registračným centrom:  Skontrolujte internetové pripojenie a spojenie s registračným centrom.

[image: image45.png][Microsoft Internet Explorer
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4
Bad License Key or Activation Key – zlý licenčný a aktivačný kľúč:  Skontrolujte správnosť kľúča

[image: image46.png][Microsoft Internet Explorer
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5
Kľúč počítača (MAC Adresa) sa nezhoduje: Pravdebodobne sa nezhoduje MAC adresa a vygenerovaný kľúč k danej adrese. Možno ste zaregistrovali licenčný kľúč už s inou MAC adresou /iným PC/

[image: image47.png][Microsoft Internet Explorer E
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[image: image48.emf]
	Dôležité: Ak problémy pretrvávajú aj naďalej, kontaktujte prosím vášho ACTi obch. zástupcu.


4 Ako skontrolvať licenciu

1.
Skontrolujte stav licencie: Prosím, prejdite do "systému" na stránke príslušneho "System Setup". Tu zistíte, či číslo kanálu zobrazilo to isté ako vaša licencia. Ak sú rovnaké, je registrácia úspešná.
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Ako obnoviť licenciu

Pri zakúpení novej licencie, nasledujte sekciu inštalácie novej licencie /install the new license/

4. Pridávanie zariadení

Funkcie softvéru NVR (obsahuje Monitor, E-map, overovanie konta atď.) založené na skupinách kamier. Pre pridanie zariadenia potrebujete

1. Vytvoriť skupinu kamery

2. Pridať zariadenie do skupiny kamery

Vytvorenie skupiny kamery

Krok1.
Dvojklik na “Active Setup ikonku” [image: image50.jpg]5

Active Setup



 pre štart Active Setup.  Prihláste s východzím menom “Admin” a heslom “123456”

Krok2.
Zvoľte stranu “System Setup /nastavenie systému/” a “Camera Group / skupina kamery/” 
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Krok3. Kliknite tlačidlo “New /nový/”, vložte meno skupiny “Group Name /meno skupiny/” a potom kliknite na tlačidlo “Apply /použiť/”
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Poznámka: Pre detajly, viď “System Setup” v kapitole “Active Setup” Návodu na použitie

Pridanie kamery

Krok1.
Dvojklik na “Active Setup ikonku” [image: image53.jpg]5

Active Setup



 pre štart Active Setup.  Prihláste s východzím menom “Admin” a heslom “123456”

Krok2.
Zvoľte “Camera Setup – nastavenie kamery” 
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Krok3. Zvoľte stranu “Camera /kamera/”
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Krok4. Kliknite na tlačidlo “New /nový/”, 


Krok 4 a) Auto

Zvoľte “Search Device /hľadaj zariadenie/” pre vyhľadávanie zariadenia na tej istej sieti 

Po nájdení, zvoľte správnu IP adresu kamery, použite rolovacie menu na pravej strane pre definovanie kamery k správnemu kanálu

[image: image56.png](&

(@ B (& KK 58 e

Camera Tree

‘Camera " Raceid Pain Sefiedule Ao Moven | PIZ PIZPiesel Poseilou Bvonibonager |
D | sy -

Add New Camera

© Manual

©—*cato [F75-1] Search Device

strt searching ll P comera /
video server on the some
netuor segment. User can see.
the search window pop-up a5
below

NOTE: P comeras / video servers.
ot on the same network

segment s the ACTI VR can't
be found by ths search function.

ot | —@)





[image: image57.png]0
i
2

a

g

z

sthame

) 1 2

2181190
2181105
2161193
1216
16
1216108

218181
€ 1521680100
€ 1921680.100

1521680100

© Wi p Agress
Cante1194
Canziiir
€613

10001
10001
10001
5912423100
Cs12u233179
sz

C sa124233178
Cim2161135
10001

21111

Channel D

WAC Address
00077C00A90C
000F7C 008184
000000000000

000F7CO0IASS
0007 7C338865
o0or7Ces 321
000F7CO041AC
o00r7CO0 B
000r7CO0 4883

000F7C004564
000F7C007ATS
000F7CO01AST

000F7C.00A0F0

Product D
1.CH Video
Sener

P Camera
1.CHdeo
Saner
1.CHVideo
Sener
Quavideo
Sener
1.CHideo
Sener
1.CHVideo
Sener
+.CHideo
Sener
1.CHdeo
Sener
1.CHVideo
Sener

1P SpeedDome.
1.CHideo
Sener
1.CHVideo
Sener

Camera D

P SpoodDome 1021681133 So2r1C008331 1 spesdvomo 1 Kl
s i 72185 g 000FTCO02ASS P SeeaDome

6 maw mwe . ootr7co0z080 L9110

o oaen - w1 cooercamacee 1CHV

6 aen t e cooerosmry SSHY

6 an 13 LT A cocerceuTrr ZCHYRo

n en B i1 cooercamry SCHY

u aen - w2 oooerosmrr SSHY

2 an 3 LT ]

0






Krok 4 b) Manuálne



- Zadajte  “Camera Name /meno kamery/”, “Server IP”, “Http port”, “User name /uživateľské meno/”, “Password /heslo/” 



- Zvoľte “Camera Group / skupinu kamery/” a “Camera model / model kamery/” a kliknite na tlačidlo “Apply /použite/” 

Poznámka: Viac detajlov, viď. “Camera Setup /nastavenie kamery/” v kapitole “Active Setup” Návodu na použitie
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5.  Zmena rozloženia monitorovania

Možnosť prednastaviť rozloženie monitorovania pre jednoduchšie sledovanie skupiny kamier. 

1. Vytvorte skupinu kamery

2. Pridajte kameru do skupiny kamery

Nastavenie rozloženia

Krok1.
Dvojklik na “Active Setup ikonku” [image: image59.jpg]5

Active Setup



 pre štart Active Setup

Krok2.
Zvoľte stranu “System Setup /nastavenie systému/” a “View Layout /zobrazenie rozloženia/” 
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Krok3. Zvoľte tlačidlo “New /nový/” 


- Vyberte "Camera group /skupina kamery/" a zvoľte počet rozložení kanálov, zadajte "Layout Name /názov rozloženia/" a kliknite na tlačidlo"Apply /Použít/".
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Poznámka: Viac podrobností, viď. “View Layout” kapitola “Active Setup” v Návode na použitie

6. Plánované nahrávanie

V tejto časti sa naučíte ako nastaviť plánovanie nahrávania na IP kamere. Plánovanie nahrávania sa nastavuje podľa

1. Týždenné plánovanie: Všetky nahrávania sa budú uskutočnovať a opakovať týždenne.  

2. Špeciálny deň: Možnosť špeciálneho plánovania pre špeciálny deň. Toto nastavenie je prioritné a nahradí predošlé nastavenia. 

Pre nastavenie viď. strana “Schedule /plánovač/” v časti “Camera setup /nastavenie kamery/” . 

Poznámka: Viac podrobností, “View Layout” kapitola “Active Setup” v Návode na použitie

7. Archivovanie

Pre cestu nahrávania NVR treba nastaviť 2 veci

1. Disk pre nahrávanie: Harddisk NVR pre záznam.

Pre nastavenie viď. strana “Recording /nahrávanie/” v “Camera setup /nastavenie kamery”

2. Cesta záznamu: Adresár s cestou pre záznam na pevný disk.

Pre nastavenie viď. strana “Storage Management /správa ukladania/” v  “system setup /nastavenie systému”. 

Poznámka: Viac podrobností, viď. “Recording /nahrávanie/” a “Storage management /správa ukladania/” kapitoly “Active Setup” v Návode na použitie

8.  Nastavenie PTZ

Pre nastavenie PTZ, najskôr zvoľte nastavenia PTZ a nastavte prepozície a cesty/trasovanie prepozícií.

1. PTZ setting /nastavenie/: PTZ protokol, rýchlosť dátoveho toku, ID kamery musí byť nastavené sprváne.

Pre nastavenie viď . strana “PTZ” v “Camera setup”. 

2. Nastavenie prepozícií: Nastavenie prepozícií a cesty prepozícií pre pohyb kamery.

Pre nastavenie viď. Strana “PTZ preset /prepozícia/” a “Preset tour /cesta prepozície/” v “Camera setup /nastavenie kamery”.

Poznámka: Viac podrobností, viď. “Recording /nahrávanie/” a “Storage management /správa ukladania/” kapitoly “Active Setup” v Návode na použitie

9. Nastavenie udalostí



Pri udalosti, softvér NVR môže spustiť nahrávanie, presunúť kameru do bodu prepozície atď. 

Pre zaistenie funkčnosti je potrebné nastaviť typ udalostí, plánovač udalostí a akcie udalostí.

1. Typ udalostí: Existuje mnoho typov udalostí, vrátane detekcie pohybu a alarmových  vstupov. Pre detekciu pohybu, musíte nastaviť oblasť detekcie pohybu a citlivosť.

Pre nastavenie, viď. strana “Motion /pohyb/” v “Camera setup /nastavenie kamery/”. 

2. Akcie udalostí: Pre nastavenie akcie NVR choďte na prísl. udalosť.

Pre nastavenie, viď. strana “Schedule /plánovač/” v “Camera setup”. 

3. Plánovač udalostí: Nastavenie trvania udalostí.  

Pre nastavenie, viď. strana “Event manager /manažér udalostí/” v “Camera setup”.

Poznámka: Viac podrobností, viď. “Camera setup” kapitoly “Active Setup” v Návode na použitie.

10. Nastavenie účtov



Overovanie pre každý účet je založené na povolených operáciách a videní povolených 


kanálov kamier. Povolenie prístupov a operácií je založené na výbere rôznych typov levelov / 

hladín nastavenia. Kanály kamier, povolených vidieť je založené na rôznych skupinách 


kamier, které sú vybrané. 
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1. Uživateľská skupina: Možnosť definovania rôznych povolení v ôznych skupinách, ktoré dovoľujú uživateľovi ovládať softvér NVR. Napr.: administrátor môže ovládať všetky funkcie a bežný uživateľ môže sledovať len video. 

Pre nastavenie, viď. strana “User Group /uživateľská skupina/”v “System Setup 

/nastavenie systému/”. 

2. Zadávanie informácií uživateľa : Pre nastavenie všetkých informácií uživateľa. Na tejto strane môžete zadať všetky informácie užívateľa, výber užívateľskej skupiny do ktorej užívateľ patrí a skupinu kamier, ku ktorým môže užívateľ pristupovať.

Pre nastavenie, viď. strana “Account /účet/” v “User information /informácie užívateľa”. 

Poznámka: Viac podrobností, viď. “Recording /nahrávanie/” a “Storage management 



   /manažment uchovávania/” kapitoly “Active Setup” v Návode na použitie.

11. Prihlásenie na vzdialeného klienta

Na NVR je možné pristupovať na diaľku použitím Internetového prehliadača. Jednoducho zadajte IP adresu NVR počítača, na ktorý sa napájate. K zaisteniu správneho chodu tejto funkcie, musíte nastaviť Web-server ako prvý. Prosím, postupujte podľa sekcie "Web-server" v Inštalačnej príručke. 

Ako sa prihlásiť

Krok1.
Otvorte Internet Explorer

Krok2. Vložte IP adresu NVR PC
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Krok3. Ak sa zobrazí bezpečnostné varovanie, jednoducho ho povoľte
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Krok4. Nižšie v okne sa vám zobrazí web-client /klient/
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Poznámka: Viac podrobností, viď. kapitola “NVR Web Client” v Návode na použitie

12. Konfigurácia IIS – World Wide Web služby 

Integrovaný IIS server

	Názov
	Integrovaný IIS server?

	Windows XP
	NIE

	Windows 2003 Standard Edition
	NIE

	Windows 2003 Professional Edition
	Yes

	Windows 2003 Enterprise Edition
	Yes

	Windows Storage Server 2003
	Yes

	Windows Vista Enterprise Edition
	Yes

	Windows Vista Business Edition
	Yes


Nastavenie IIS vo Windows Vista 

Krok 1. Kliknite na “Control Panel /ovládací panel/”
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OBRÁZOK 12‑18 Control Panel /ovládací panel/

	
[image: image67.emf]
	Poznámka:  NVR podporuje len Windows Vista Business a Enterprise edition


Krok 2. Kliknite na “Program and features /Programy a súčastí/”
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OBRÁZOK 12‑19 Kliknite na Program and Features /Programy a súčastí/  

Krok 3.  Kliknite na možnosť “Turn Windows features on or off 


    /zapnúť alebo vypnúť súčastí Windows/”

[image: image69.png] ContetFanl» Progams et

Uninstall r change a program

To il pogan, selct ot ek Ui, ‘RS o Rep

e+ 1 views <
[ : P teson_sae

1 oo s semer 5 e Copesion v e
T st 50 S e it et Copernion avom asswe
5 ol S SemerStp Supprt e rgah) Ml Copsion wam sk
3 Moo S sener VS Wi Mo Capanion P





OBRÁZOK 12‑20 zapnúť alebo vypnúť súčastí Windows 

Krok 4. Zvoľte “Internet Information Services”  
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OBRÁZOK 12‑21 Zvoľte Internet Information Services  

Krok 5. Povoľte ASP Programy

Kliknite na Internet Information Services  World Wide Web Services  Application Development Features  Kliknite na voľbu ASP

ISAPI Extensions /rozšírenia/sa zapnú automaticky.
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OBRÁZOK 12‑22 Povoľte ASP Programy

Krok 6. Zvoľte plochu /desktop/, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Počítač /Computer/, zvoľte Manage /spravovať/
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OBRÁZOK 12‑23 Správa počítača

Krok 7. Kliknite na Service and Application  Dvojklik na Microsoft Internet Information (IIS) Manager
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OBRÁZOK 12‑24 Dvojklik na IIS Manažéra

Krok 8. Kliknite na Web Sites  Default Web Site  Click Basic Settings  Select NVR Path

Východzia cesta NVR: C:\Program Files\NVR\IPControlCenter

Východzie meno súboru je default.htm, ktoré sa nachádza vo východzej ceste NVR.  Užívateľ ju nemusí nastavovať znova.
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OBRÁZOK 12‑25 Zvoľte cestu NVR 

Skontrolujte IIS Služby

Pre kontrolu IIS nasledujte tento postup. 

1. Zvoľte “Control PanelAdministrative toolServices”.

2. Po vzhliadnutí “Services” sa vám zobrazí okno ako na nižšie uvedenom obr., prosím skontrolujte či sa v zozname nachádza “IIS Admin Service”.

[image: image75.png]



OBRÁZOK 12‑26 Nastavte služby IIS Web 

3. Ak sa v zozname nachádza, IIS services sú nainštalované a môžete pokračovať na Krok 1: Záloha databázy

4. Ak sa v zozname nenachádza, IIS service nie sú nainštalované. Nasledujte kapitolu 4-2 Ako inštalovať IIS service.

Inštalácia IIS v systéme XP

Krok 1: Klik na Štart -> Ovládací panel -> Programy a súčastí

Krok 2: Klik na Pridať/Odobrať súčastí Windows

Krok 3: Klik Internet Information services (IIS)

Krok 4: Klik na  Ďalší, pre inštaláciu IIS
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OBRÁZOK 12‑27 Klik na Štart -> Ovládací panel -> Programy a súčastí

Krok 5: Lokalizujte balík IIS 
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OBRÁZOK 12‑28 Lokalizácia balíka IIS

	
[image: image78.emf]
	Poznámka:  V prípade neúspechu pri hľadaní balíka IIS v systéme, vložte inštalačné CD Windows XP do mechaniky CD-ROM.


Krok 6: Inštalácia balíka IIS 
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OBRÁZOK 12‑29 Inštalácia IIS Služieb

Krok 7: Pre ukončenie inštalácie kliknite na tlačidlo Finish /Dokončiť/.
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OBRÁZOK 12‑30 Pre ukončenie inštalácie stlačte tl. Dokončiť

Inštalácia IIS vo Windows 2003 Standard Edition

Krok 1: Klik na Štart -> Ovládací panel -> Programy a súčastí
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OBRÁZOK 12‑31 Klik na Štart -> Ovládací panel -> Programy a súčastí

Krok 2: Klik Pridať/Odobrať súčastí Windows 
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OBRÁZOK 12‑32  Klik Pridať/Odobrať súčastí Windows

Krok 3: Zvoľte Application Server
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OBRÁZOK 12‑33 Zvoľte Application Server

Krok 4: Zvoľte Internet Information Services (IIS)
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OBRÁZOK 12‑34 Zvoľte Internet Information Services (IIS)

Krok 5: Inštaláciu IIS Servera zahájite kliknutím na OK

Konfigurácia IIS pre Windows XP a Windows 2003 

Krok 1: Klik na Štart -> Ovládací panel -> Nástroje administrátora
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OBRÁZOK 12‑35 Zvoľte nástroje administrátora

Krok 2: Klik na Internet Information Services (IIS)
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OBRÁZOK 12‑36 ZvoľteInternet Information Services (IIS)

Krok 3: Zvoľte “Local Computer” potom vyberte “Web Sites” a pravým tlačidlom myši na Default Web Site icon a zvoľte vlastnosti /Properties/
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OBRÁZOK 12‑37 Zvoľte vlastnosti IIS 

Krok 4: Klik na záložku Home Directory a zvoľte “A directory located on this computer”

Krok 5: Nájdite alebo vložte C:\Program Files\NVR\IPControlCenter do poľa Local Path .
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OBRÁZOK 12‑38 Konfigurácia cesty IIS, východzie: C:\Program Files\NVR\IPControlCenter 

Krok 6: (iba pre Windows Server 2003) Klik na “Web Service Extension”, a zobrazí sa vám nižšie zobrazené okno

Krok 7: (iba pre Windows Server 2003) Klik na “Active Server Pages” a potom klik na tlačidlo
“Allow /povoliť/”. Po povolení “Active Server Pages”, nastavenia sú kompletné. 
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OBRÁZOK 12‑39 Povoliť strany Active Server

Nastavenie Virtual Host pre funkciu sťahovania súboru 

Active Player  Search /hľadaj/  File Download /stiahnutie súb./



NVR V2.1 má novú funkciu, která ponechá užívateľa stiahnúť súbor priamo. Aby to 


fungovalo, je potrebné nastaviť Virtual host v nastaveniach IIS.
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OBRÁZOK 12‑40 Povoliť strany Active Servera

Krok 1: Otvorenie nastavení IIS
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OBRÁZOK 12‑41 Otvorenie IIS Manažéra

	
[image: image92.emf]
	Poznámka:  Viď. sekcia ako spustiť IIS manažéra pod systémom Windows XP, Windows 2003 a Windows Vista.


Krok 2: Otvorenie východzej Web stránky  Add New Virtual Directory /pridať nový virtuálny adresár/
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OBRÁZOK 12‑42 Pridať Virtual Directory /virtuálny adresár/

Krok 3: Zadajte cestu: [Drive /jednotka HDD/:] + [RecordingFolderName /meno adresára pre záznam/]
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OBRÁZOK 12‑43 Nastavenie cesty pre záznam

	
[image: image95.emf]
	Poznámka:  Pre konkrétne nastavenia cesty nahrávania, viď. Návod na použitie.


	
[image: image96.emf]
	Poznámka: Pokiaľ užívateľ nastaví viacero diskov pre záznam, potom užívateľ taktiež potrebuje nastaviť viac virtuálných adresárov. Napr. ak užívateľ používa D:, E: a F: disk pre nahrávanie, tak užívateľ potrebuje k nastaveniu D: \ Recordings, E: \ Nahrávky a F: \ Nahrávky v tejto funkcii.


1 NVR nastavenie cesty pre záznam: Active Setup  System  Storage Management
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OBRÁZOK 12‑44 Nastavenie cesty záznamu

Pre viac informácií viď. sekica Storage Management.

	
[image: image98.emf]
	Poznámka:  Pokiaľ užívateľ nastaví viacero diskov pre záznam, potom užívateľ taktiež potrebuje nastaviť viac virtuálných adresárov.


	
[image: image99.emf]
	Poznámka:  Pre multi nahrávanie je možné zvoliť časť kapacity disku pre virtuálny adresár a zvyšok použiť ako ďalší adr.


Krok 4: Voľba cesty pre záznam
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OBRÁZOK 12‑45 Prehľadajte a zvoľte fyzicky cestu pre záznam

	
[image: image101.emf]
	Poznámka:  Pokiaľ užívateľ nastaví viacero diskov pre záznam, potom užívateľ taktiež potrebuje nastaviť viac virtuálných adresárov. Napr. ak užívateľ používa D:, E: a F: disk pre nahrávanie, tak užívateľ potrebuje k nastaveniu D: \ Recordings, E: \ Nahrávky a F: \ Nahrávky v tejto funkcii.


Krok 5: Klik na možnosť Read /čítaj/
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OBRÁZOK 12‑46 Zvoľte možnosť “čítaj”

Krok 6: Dokončiť

Krok 7: MIME typ nastavenia pre Windows XP / Windows 2003

1 1. Otvorte IIS Manažéra  Zvoľte HTTP Headers Tab  Klik na MIME Types
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OBRÁZOK 12‑47 Otvorte IIS Header  HTTP Headers  MIME Types

2 2. Klik na tlačidlo Nový-é /New Button/  Add /pridať/ .raw v MIME Type /type/
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OBRÁZOK 12‑48 Klik na tlačidlo Nový-é  Pridať formát .raw 

Krok 8: MIME typ nastavenia pre Windows Vista

1 1. Otvoriť IIS Manager  dvojklik na MIME Types
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OBRÁZOK 12‑49 Otvoriť IIS Manager  dvojklik na MIME Types

2 2. Klik na odkaz Pridať /add/…  Pridať /Add/ kocovku súbora .raw  Pridať RAW/RAW v type MIME
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OBRÁZOK 12‑50 Pridať RAW/RAW v type MIME

13. Nastavenie portov firewall v NVR

Obsadenie portov v NVR
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OBRÁZOK 13‑51 Obsadenie portov v NVR

YES – ÁNO, NO – NIE, Need to setup /potrebuje nastaviť/, Do not need to setup /nepotrebuje nastaviť/

	
[image: image108.emf]
	Poznámka:  Pre záznam využíva NVR v2.1 lokálne nastavenie dátumu a času v počítači.  


	
[image: image109.emf]
	Poznámka:  Číslo portu NTP je 123.


	
[image: image110.emf]
	Poznámka:  Obraťte se prosím na túto časť obrázku, kde nájdete správne číslo portu pre Microsoft SQL 2005 TCP.  Po každom reštarte NVR servera sa číslo portu priradí dynamicky.


Nastavenie portov v NVR

Klik na Active Setup  System Setup  Change /zmena/ Port Setting /nastavenia/
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OBRÁZOK 13‑52 Nastavenie portov NVR 

Možnosť nastavenia portov užívateľom v sekcii 1 na vyššie uvedenom obrázku.

	
[image: image112.emf]
	Poznámka:  Pre port IIS HTTP, budete musieť zmenit číslo portu v Microsoft IIS v IIS nastaveniach a potom zmeniť port priamo tu.


Kroky kontroly portu SQL 2005 TCP (Dynamický)

Krok 1. Klik na Start  Microsoft SQL Server 2005  Configuration Tools  SQL Server Configuration Manger
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OBRÁZOK 13‑53 Štart SQL Server Configuration Manager 

Krok 2. Klik na SQL Server 2005 Network Configuration  Protocols for SQLExpress  Klik pravým tlačidlom myši na  TCP/IP  Select Properties /zvoľte vlastnosti/
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OBRÁZOK 13‑54 Zvoľte vlastnosti TCP/IP v Protokoloch pre SQLEXPRESS 

Krok 3. Vyhľadávanie dynamických portov TCP 
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OBRÁZOK 13‑55 Zvoľte vlastnosti TCP/IP v Protokoloch pre SQLEXPRESS 

	
[image: image116.emf]
	Poznámka:  V tomto prípade hore, TCP dynamický port je 49873.  Užívateľ potrebuje otvoriť port 49873 v nastaveniach Windows Firewall.


Kroky pre otvorenie NVR portov vo Windows Firewall

Krok 1. Klik na Control Panel /Ovládací panel/ Zvoľte Windows Firewall
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OBRÁZOK 13‑56 Zvoľte Windows Firewall 

Krok 2. Klik na tlačidlo Add /pridať/ port...
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OBRÁZOK 13‑57 Klik na tlačidlo Add /pridať/ port...

Krok 3. Pridanie NVR Control Port: 6001
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OBRÁZOK 13‑58 Pridanie NVR Control Port: 6001

Krok 4. Pridanie NVR Streaming Port: 6002
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OBRÁZOK 13‑59 Pridanie NVR Streaming Portu: 6002

Krok 5. Pridanie NVR Message Port: 8001

[image: image121.jpg]EditaPort

Use these settings to open a port through Windows Firewal. To find the
port number and protocol, consult the documentation for the program or
service youwant to use.

Name: NVR Message Port]

Portnumber: 8001

Protocol: o1

e

What are the riss of opening 2 port?

[crrgesce..] [ ]





OBRÁZOK 13‑60 Pridanie NVR Message Port: 8001

Krok 6. Pridanie služieb World Wide Web (HTTP) Port: 80
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OBRÁZOK 13‑61 Pridanie World Wide Web Services (HTTP) Port: 80

Krok 7. Pridanie Microsoft SQL 2005 UDP Portu: 1434
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OBRÁZOK 13‑62 Pridanie Microsoft SQL 2005 UDP Portu: 1434

Krok 8. Pridanie Microsoft SQL 2005 TCP Portu: Dynamic
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OBRÁZOK 13‑63 Pridatie Microsoft SQL 2005 TCP Portu: Dynamic

	
[image: image125.emf]
	Poznámka:  Pre správne nájdenie portu MS SQL 2005 TCP, viď. sekcia vyššie tohto návodu.


14. Odinštalácia SQL 2005 

Zvoľte “SQL Server 2005” potom klik na Remove /odstrániť/
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Zvoľte SQLEXPRESS:Database Engine povoliť 

Povoľte aj možnosť Workstation Components.
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Klik na Finish /Dokončiť/ pre odinštalovanie SQL2005
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Zobrazenie procesu odinštalácie
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Problémy pri tvorbe databázy počas inštalácie NVR v2.1

Error 27552: Chyba vytvorenia databázy Kontrolného centra.

Pre obnovu, pri tejto chybe, viď. obr..
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Kroky: Ručne odmažte ControlCenter.mdf a ControlCenter_log.LDF 

Kroky:

1.  Choďte na C:\Program Files\MSSQL\MSSQL.1\MSSQL\Data

2.  Ručne odmažte ControlCenter.mdf a ControlCenter_log.LDF 
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Začnite inštaláciu NVR v2.1 odznova

Ak nedôjde k odstráneniu problému, kontaktujte priamo technickú podporu ACTi.

Odinštalácia SQL Server 2000 

Vyberte SQL Server Desktop Engine, potom stlačte tl. Odstrániť
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15. Riešenie problémov

Riešenie problémov pri inštalácií NVR

1. Chyba pri vytváraní databázy  

1 1. Error 27552: Chyba vytvorenia databázy Kontrolného centra.

Pre obnovu, pri tejto chybe, viď. obr..
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OBRÁZOK 15‑64 Error 27552:  Chyba vytvorenia databázy Kontrolného centra

2 2. Kroky: Ručne odmažte ControlCenter.mdf a ControlCenter_log.LDF

Kroky:

1.  Choďte na C:\Program Files\MSSQL\MSSQL.1\MSSQL\Data

2.  Ručne odmažte ControlCenter.mdf a ControlCenter_log.LDF 

Všetky existujúce kamery, informácie o nahrávaní a databázy záznamov budu vymazané.  Pre obnovu údajov použite BackupWizard.
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OBRÁZOK 15‑65 Ručne odmažte ControlCenter.mdf a ControlCenter_log.LDF 

3 3.  Začnite inštaláciu NVR v2.1 odznova

Ak nedôjde k odstráneniu problému, kontaktujte priamo technickú podporu ACTi.

2. Pre odinštaláciou, zakážte Windows Vista UAC

Windows Vista prináša novú funkciu UAC (User Access Control – kontrola prístupu užívateľov), čo môže spôsobiť problémy počas inštalácie NVR a registráciu ovládacieho prvku ActiveX. To je spôsobené predovšetkým prihlasovacím účtom s nedostatkom oprávnení pre spustenie inštalácie v systéme Windows Vista
Doporučujeme túto funkciu UAC v systéme Windows Vista vypnúť.

1 1. Zvoľte Ovládací panel
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OBRÁZOK 15‑66 Otvorte Ovládací panel

2 2. Zvoľte Uživateľské účty /User accounts/

Po výbere [Ovládacie panely], môžeme vidieť Ovládacie panely ako na obrázku. Zvolíme [klasické zobrazenie] v ľavej časti okna Ovládacích panelov. 
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OBRÁZOK 15‑67 Open User Accounts

Pre nastavenie funkcie UAC, dvojklik na ikonu [User Accounts].

V okne zložky User Accounts, músíme kliknúť na položku [Turn User Account Control on or off].

3 3. Klik na “Turn User Account Control on or off – Zapnutie alebo vypnutie UAC”
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OBRÁZOK 15‑68 Zapnutie alebo vypnutie UAC



Po kliknutí na [Turn User Account Control on or off] sa nám zobrazí hore uvedený obr. 


Odznačte zaškrtávacie políčko použitia uživateľského účtů (UAC), ktorý vám pomôže 


ochrániť váš počítač.

4 4. Odznačte použitie User Account Control (UAC) ako prevenciu ochrany vášho PC
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OBRÁZOK 15‑69 Vypnite User Account Control

Po stlačení tlačítka [OK], reštartujte Microsoft Windows Vista a po opätovnom  nabehnutí bude funkcia UAC zablokovaná.

5 5. Odznačte použitie User Account Control (UAC) ako prevenciu ochrany vášho PC
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OBRÁZOK 15‑70 Teraz reštartujte počítač, kliknutím na Restart Now

6 6. Po opätovnom prihlásení, môžete znovu začať s inštaláciou NVR

3. Po zálohovaní s BackupWizard sa nespúšťa nahrávanie

K tomu dochádza v nasledujúcom prípade:

1. Záloha dát NVR(nastavené s G: jednotkou, napr.)

2. Inštalácia NVR

3. Obnova NVR dát a počítač s novou inštaláciou NVR neobsahuje jednotku G

Riešenie problémov:

1 1. Prosím skontrolujte Storage management /správa zálohovania/

2 2. Uistite sa, že PC obsahuje písmená jednotiek zobrazených v Storage management /      správe zálohovania/

3 3. Po obnove dát použitím BackupWizard, reštartujte počítač prosím.

4. Nesprávne zobrazenie ikon po obnove dát použitím BackupWizard

K tomu dochádza v nasledujúcom prípade:

1. Záloha dát z verzie NVR v2.0 

2. Obnova dát do verzie NVR v2.1

Riešenie problémov:

1 1. Ručne zvoľte presný model zariadenia (v Active Setup  Camera Setup)
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OBRÁZOK 15‑71 Ručná voľba modelu zariadenia

2 2. Alebo kliknite na opätovné získanie nastavení zariadenia /Get Device Setting again/
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OBRÁZOK 15‑72 Klik na tlačidlo Get Device Setting  

	
[image: image142.emf]
	Poznámka:  Overte funkčnosť a dostupnosť IP adresy, v opačnom prípade dôjde k zastaveniu systému na cca. 40 sekúnd.


Riešenie problémov ovládania NVR

1. Príznak: ActiveEventManager.exe sa zrúti
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OBRÁZOK 15‑73 Príznak: Možnosť pádu NVR Service

1 1. Skontrolujte log Windows udalostí

Otvorte Control Panel  Administration Tools  Event Viewers /zobrazenie udalostí/

Klik na Windows Logs  Application

[image: image144.jpg]Favorite Links

B Documents

» Control Panel

B Pictures
B ™

5 el L EventViewer

1B sel | Fle Acion View Hep
Wedl ez

Foldes

0
Name

Event Viewer (Local)
4[5 Custom Views

T Administrative Events
4 (3 Windows Logs

] Application

& Security

] setwp

& System

] Forwarded Events
[ Applications and Services Lo|
2} Subscriptions

» Administrative Tools

Application 2,292 Events

Level

@ iformation
Oeror
@eror
@eror

@ information

@formaton
@formation
@formation
@formaton
@formation

(information

Date modified

| & Computer Management 11/2/2006 854 PM
| [ Data Sources (ODBC)
(5 Event Viewer

11/2/2006 853 PM
11/2/2006 854 PM

Date and Time
1/28/2008 2:41:40 PM
1/28/2008 241:40 PM
1/28/2008 24139 PM
1/28/2008 24139 PM
1/28/2008 31812 AM
1/28/2008 31512 AM
1/28/2008 31512 AM
1/28/2008 25231 AM
1/28/2008 25231 AM
1/28/2008 24718 AM

1280008 2:46:19 AM.

[ 4 [ searcn

Type
Shorteut
Shorteut
Shortcut

Source
cap2
cap2
cap2
cap2
ss
System.
System.
LosdPerf
LoadPerf
Securt...
mssol

Size

2K
2K
2k

= OpenSavedLog
Creste Custom View..
Import Custom View:
ClearLog.

Fiter Current Log
Properies

Find

Save Events As.

View

6] Refresh

Event1, CAPL

General | Detis|

[Successfl auto update of tid-party oot cetfictes Subi_1|
(CA-1, O=EquifaxSecure Inc, C-US> Shal. thumbprint
<DA0153B189ATEDEEAEDAGTFEZFIDFSETDIBAAL .

Help
Event1, CAP
& Event Properties

@) Attach Task To This Eve.
2 Copy

Tl Sove Selected Events

Application





OBRÁZOK 15‑74 Skontrolujte System Log

2 2. Skontrolujte log Udalostí: Zdroj: SQLBrowser, EventID: 8

Zobrazenie chyby je následovné

Source: SQLBrowser

Category: None

Type: Error

User: N/A

EventID: 8

Message /správa/: The SQLBrowser service nebol schopný vykonať požiadavku klienta.

3 3. Vysvetlenie spločnosti Microsoft: Toto je známa chyba v SQL 2005

Prosím, odkážte sa na nasledujúci link


http://forums.microsoft.com/TechNet/ShowPost.aspx?PostID=1628226&SiteID=17
4 4. Riešenie: Klik na “Don’t’ send report /neposielať report/”,  NVR opätovne reštartuje servis.


5 5. Nasledujte: NVR sa pokúsi odstrániť tento problém vo verzii NVR v2.1 SP1.


Server Aplikácia


ACTi NVR


v2.1





 Rýchla inštalačná príručka
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