Obj. &.: 14372

IR venkovni kamera barevna KPF 138HR

Upozornéni:

Pred instalaci pozoenprectéte instrukce.
PouZivejte pouze bezfygé a schvalené napajeci zdroje spravné polarigp&inNeinstalujte kameru
v prostorach s vysokou teplotou, kamery montugtestabilni mista bez vibraci.

Dilezité upozornéni

G

Tento vyrobek odpovida zakladnim poZzadawk naizeni viadyCR a odpovidajicim evropskym
piedpigim pro posuzovani shody elektrotechnickyctizani: srérnice pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) - néizeni vlady NVE. 117/2016 Sb. (evropska &mice 2014/30/EU ) a
smernici o0 omezeni pouzivantkterych nebezpgmych latek v elektrickych a elektronickych
zaizenich (RoHS) - rifzeni viady NVE. 481/2012 Sb. (evropska &mice 2011/65/EU a jeji novelou
2015/863) - v platném 2ni.

Vyrobek je ozn&en zniékou shody s evropskymigdpisy CE. Je napvystaveno EU prohlaSeni o
shodk.

ROHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances
Produkt byl navrzen a vyroben v souladu s direktiRmHS 2011/65/EU a jeji novelou 2015/863

tykajici se omezeni pouzitékterych nebezpmych latek v elektrickych a elektronickych

~s ooz az

zaizenich.Cilem direktivy ROHS je zakézat pouzivéberzpénych latek pi vyrobe elektrického a
elektronického zidzeni a tim fispét k ochrart lidského zdravi a Zivotniho prosti. Direktiva ROHS
zakazuje pouzitigthto latek: Kadmium, Rty Olovo, Sestimocny chrém, Polybromované bifenyly
(PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

AX Wkii¢nik v trojuhelniku upozaiuje uzivatele na operace vyZadujici zvySenou opstra
dodrZovéani pokyin uvedenych v navodu.

ﬁl Symbol blesku v trojuhelniku oztgie sowasti, zakryvajici neizolovan&sti - pod nagtim,
jejichz odstra#ni maze vést k Urazu elektrickym proudem.
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BA Panéek s koSem znamena, Ze pouZzity obal mame hoditidlmu§né nadoby naitiiny odpad.

— Tento symbol na vyrobku nebo na jeho baden&uje, Ze je zakdzano vyrobek likvidovat
spolen¢ s komunalnim odpadem. PouZity elektricky nebotebelcky vyrobek jste povinni odevzdat
na vyhrazeném simém mist k dalSi recyklaci. Oddeny skér a recyklace pouzitych elektrickych a
elektronickych vyrobk pomaha zachovavatippdni zdroje a zajilije, Ze bude recyklace provedena
takovym zpisobem, ktery neposkozuje lidské zdravi a Zivotasgedi. DalSi informace o nejbliz§im
skérném misk, na kterém rizete odevzdat pouZity elektricky nebo elektronigiggobek, vam
poskytne organ mistni samospravy, nejblizsirsb sluzba nebo prodejce, u kterého jste vyrobek
zakoupili.



Souhrn: Venkovni kamera den/nodipvitem 48 IR LED.

» Jasny a ostry obraz

» \WWsoka citlivost v tmavem pragtdi OLux @i zapnutém IR fisviceni.
» Funkce DEN/NOC po 24 hodinové sledovani

» \WWsoka kvalita obrazu.
» IR prisviceni az do 20m.

Obsah baleni:

» IR kamera s fivodnim kabelem video a napajeni.

» Drzak
» PrisluSenstvi drzaku.
» Navod

Technické udaje:

IR kamera IR venkovni kamera barevna KPF 138HR
Snimackip 1/3" CCD SONY Super HAD
Patet pixeli PAL: 500x582 (HxV)

Horizontalni rozliSeni

500 TYadki

Minimalni oswtleni

0 Lux se zapnutym IR

IR LED

24 ks(850nm)

Dosah IR pisviceni (vyuzitelny)

Uvnit- do 20m
Venku — do 15m

Pomer S/S Vice neZ 48dB (AGC vypnutu)
Elektronicka zasrka 1/50 az 1/100000s.
3,6mm/ 74°
Objektiv 6mm / 42°
8mm / 32°
Video vystup 1Vs-§, 78, BNC
Napajeni DC12V+10%
Proudovy odbr 200mA (IR vyp) / 400mA (IR zap)
Rozngry Prim: 60mm x 96mm + posuvn&iska
Vaha 280g
Kryti IP 66
Provozni podminky -20°C ~ +50°C

Pripojeni:

» Pro napdjeni pouZijte pouze stabilizovany zdrojI2¥ (+ 10 %). Plus je naigtdu konektoru.

» Video vystup: BNC konektor T%







