Obj. &.: 61514

UTP-P4504-D - BOX pro prenos 4-videosigndi twist kabelem

Dilezité upozorréni

Ce Tento vyrobek odpovida zéakladnim poZadawk naizeni viady CR a odpovidajicim evropskymigapisim pro

posuzovéani shody elektrotechnickychizani: smrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMChatizeni viady NV¢.
117/2016 Sb. (evropské smice 2014/30/EU ) a stmici 0 omezeni pouzivangkterych nebezpmych latek v elektrickych
a elektronickych zdzenich (RoHS) - ri@eni vlady NV¢. 481/2012 Sb. (evropskd smice 2011/65/EU a jeji novelou
2015/863) - v platném 2ni.

Vyrobek je oznaéen zn&kou shody s evropskymi@dpisy CE. Je napvystaveno EU prohlaseni o stod

ROHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substgnces
Produkt byl navrzen a vyroben v souladu s direkti®RpHS 2011/65/EU a jeji novelou 2015/863 tykagieiomezeni pouziti

nékterych nebezpmych latek v elektrickych a elektronickych fizenich.Cilem direktivy RoHS je zakézat pouzivani
nebezpénych latek pi vyrob¢ elektrického a elektronického izzeni a tim fispst k ochrag lidského zdravi a zivotniho
prostedi. Direktiva RoHS zakazuje pouZichto latek: Kadmium, Rty Olovo, Sestimocny chrém, Polybromované bifenyly

(PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

A

dodrZovani pokyin uvedenych v navodu.

A\

k arazu elektrickym proudem.

Wekfi¢nik v trojuhelniku upozdiuje uzivatele na operace vyzadujici zvySenou opsatra
Symbol blesku v trojuhelniku ozégje sowasti, zakryvajici neizolovangsti - pod nagtim, jejichz odstraéni miZe vést

R
BA pangek s kosem znamena, ze pouZzity obal madme hoditidugné nddoby naitény odpad.

E’ Tento symbol na vyrobku nebo na jeho Hadema&uje, Ze je zakazano vyrobek likvidovat sgokes komunalnim

odpadem. Pouzity elektricky nebo elektronicky vygklste povinni odevzdat na vyhrazenénirebm mist k dalSi recyklaci.
Oddsleny sk#r a recyklace pouzitych elektrickych a elektronichkyyrobki poméaha zachovéavatippdni zdroje a zajidije, ze
bude recyklace provedena takovyniigpbem, ktery neposkozuje lidské zdravi a zivotospedi. DalSi informace o nejblizSim
sk¥rném mist, na kterém rizete odevzdat pouzity elektricky nebo elektroniokjrobek, vam poskytne organ mistni
samospravy, nejblizsi stima sluzba nebo prodejce, u kterého jste vyrobkhugali.



Bezpe&nostni pouweni

Doporwujeme dikladrg piecist nasledujici upozoéni pred instalaci a manipulaci sepodniky. Pedejdete tak moznym
rizikim a Uraam.

. Neinstalujte pevodniky na mista s vysokou vlhkosti. VIhkosizm vést ke zhorSeni obrazu kamery, nebo poskozeni
pievodniki.

. Nevystavuijte pevodniky otesim a vibracim. Mohou vést k jejich poskozeni.

. Nevystavujte pevodniky kontaktu s tekutinami. Kontakt s tekutinomize vést k jejich poSkozeni. Alkohol nebo
tekutina obsahujici mineralythe zpisobit oxidaci elektronickych séasti.

. Nezapojujte napajeni do kabelu s videosignalefizentojit k poSkozenitpvodniki i pripojenych zéizeni

Vlastnosti

Ctyrkanalovy pasivni fevodnik videosignalu.
Prenasi barevny videosignal az na vzdalenost 4008er@obily videosignal az na 600m po nestém krouceném kabelu
(UTP).
Podporuje formaty NTSC, PAL a SECAM.
Prenos v realnéniase.
Ochrana proti interferencim.
Vesta¥na ochrana protifepsti - TVS(Transient Voltage Suppressors)
Ochrana proti blesku — stupdl
Ochrana proti feslectim - 60 dB
Prevodnik Ize pouzit jako vysilana stras kamery i jako fijima¢ na stras DVR

Jednoduché zapojeni pomoci RJ45 kondktor

Model UTP-P4504-D (4 Channel Passive Transceiver)
Video penos Video Forméat PAL, NTSC, SECAM
Pracovni frekvedni 0-5MHz
rozsah
Vzdalenost penosu Max 400m (barevny signal)
Typ kabelu UTP kategorie 5e
Ochrana proti >60dB
presleclim
Napajeni NE
Signalové Video vstup 4 x BNC
konektory Vstupni Impedance 750hm
Video vystup 4 x Konektor se Sroubky / RJ45
Vystupni Impedance 1000hm
Ochrana Video vstupu 2KV
standard: 10/700us, IEC6100-4-5,1955(GB/T 176269%9)
Ochrana Video vystupu Standard:10/700us,|IEC6100t955(GB/T17626.5-1999)
Ochrana proti Statické eleis ANO
Prepitova ochrana Wmeénitelna pojistka
DalSi informace ‘ Rozemy (D*S*V) 100x72.5x23mn{bez BNC)




Vaha 200g
Material Wsoce pevna nerezova ocel
Barva Cerna
Provozni Teplota -20°C~70°C
podminky Vlhkost 0~95% - bez kondenzace
Skladovani -40°C ~ 150°C

Zapojeni 1(viz obr Diagram 1):

Odstraite z UTP kabelu svrchni izolaci.

VWhberte jeden krouceny par a od#teizolaci z konce obou drét

Ptipojte draty UTP k fevodniku UTP-P4102 / UTP-P4103

Pripojte druhy konec dratUTP k gevodniku UTP-P4504-D — zeleny 4 pinovy konektohaelo RJ45 konektoru —
schema zapojeni RJ45 viz bosepodniku — dodrZte barevné zZeai kabel u polarity gevodniku — na + pdlipvodniku
pouZijte jednu barvu dratu, na — péepodniku druhou barvu — NRIEKRIZTE BARVY- pievodniky by nefungovaly !
Pripojte k grevodniku UTP-P4102 / UTP-P4103 BNC konektor kamery

Propojte pevodnik UTP-P4504-D k DVR pomoci propojovacich Kéagrejsou soéasti dodavky)

Zapojte napajeni kamer

Zapojeni 2(viz obr Diagram 2):

Odstradite z konce UTP kabelu svrchni izolaci.

Odstrdite izolaci z konce vSech dfiat

UTP-P4504 — D — zeleny 4 pinovy konektor, nebd?dd5 konektoru — schema zapojeni RJ45 viz liexganiku

Pripojte druhy konec dratUTP k gevodniku UTP-P4504-D — zeleny 4 pinovy konektohaelo RJ45 konektoru —
schema zapojeni RJ45 viz bosepodniku — dodrzte barevné zeai kabel u polarity gevodniku — na + pdlipvodniku
pouZijte jednu barvu dratu, na — péepodniku druhou barvu — NRIEKRIZTE BARVY- pievodniky by nefungovaly !
Pripojte k prvnimu pevodniku BNC konektory kamer

Propojte druhy fevodnik UTP-P4504 - D k DVR pomoci propojovacichéddé

Zapojte napajeni kamer
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