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manuál (český doplněk anglického originálního manuálu - OM)

Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

POZNÁMKA

1.Položky označené “※” mají funkce o vyšší úrovni klientského sw, které tato základní úroveň klientského sw nemá. 

2.Při aktualizaci SW mohou vzniknout rozdíly mezi aktuální verzí SW a tímto návodem. 

3. Položky označené [image: image6.jpg]


 jsou důležité během instalace, jejich ignorování může ohrozit správnou funkci SW. 

Verze návodu: V1.2

Verze software: V3.03
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Upozornění:v českém překladu jsou odkazy na obrázky v anglickém originálu manuálu, dále jen OM.

1. Požadavky na konfiguraci systému

Hardware:

CPU: Pentium IV 3.0G a lepší

Grafická karta musí podporovat hardware zoom ( např.: ATI,TNT2 PRO, doporučená grafická karta  ATI9800 nebo vyšší, duální kanály), grafická paměť 128MB nebo vyšší

Síťová karta: 100/1000M

Rozlišení obrazovky: 1024*768

Software:

Operační systémy Windows: Vista / XP / Win2000 / Win2003

2. Hlavní funkce a vlastnosti

1. Ke kartě je přiložen software.

2. Inteligentní vyhledávání

3. Inteligentní  přenosové protokoly

4. Elektronická mapa, automatické zobrazení videa  při alarmu

6. Interkom (volitelné)

3. Instalace

1.  Dvojklikem na ikonu [image: image7.png]Network IVR
Setup. exe



, se zobrazí okno, viz obrázek na str.5 OM 

2. Vstupte do okna  ( viz obr. na str 5 OM) a klikněte na “ NEXT” (Další).

3. Zobrazí se okno s licenční smlouvou: pro instalaci, klikněte na “YES” (ANO), pro ukončení klikněte na “NO” (Ne), pro návrat klikněte na “BACK” (Zpět) – viz obr. v OM

4. Po kliknutí na “YES” (Ano) se zobrazí okno pro vložení uživatelského jména, jména společnosti a seriového čísla. Po jejich zadání klikněte na “NEXT (Další) pro pokračování, na “CANCEL” (Ukončit) pro ukončení nebo na “BACK” (Zpět )– viz obr. v OM
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Poznámka: User name (Uživatelské jméno), Company name (Jméno společnosti) a Serial number (Seriové číslo) musí být vloženy, User name (Uživatelské jméno) a Company name (Jméno společnosti) mohou být napsány náhodně, ale seriové číslo musí být 888888,  jinak nebude instalace pokračovat. 

5. Kliknutím na “NEXT” (Další) pokračuje instalace, zobrazí se okno pro nastavení cesty  (viz obr. v OM). Klikněte na “BROWSE” (Procházet) pro výběr instalační cesty, pak klikněte na “NEXT” (Další) pro další krok nebo na “CANCEL” (Zrušit) pro ukončení instalace nebo “BACK” (Zpět) pro návrat.

6. Klikněte na “FINISH” (Dokončit) pro dokončení instalace.

4. Přihlášení (Login)

1. Po dokončení instalace klikněte dvojklikem na ikonu  [image: image9.png]-

TR
BT



, zobrazí se přihlašovací okno (viz obr. v OM)

2. Vložte User name (Uživatelské jméno) a Password (Heslo) a klikněte na “LOGIN” (Přihlásit) pro přihlášení do systému.
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Výchozí nastavení uživatelského jména a hesla s nejvyšší prioritou pro administrátora je admin pro obě okna. Po přihlášení zadejte uživatelské jméno a heslo včas. 

5. Odhlášení (Logout)

Kliknutím na   [image: image11.png]


 se zobrazí odhlašovací okno (viz obr. v OM). Kliknutím na “YES” (ANO) se odhlásíte.

6. Popis rozhraní (Interface Introduction)

6.1 Popis rozhraní (Interface Introduction)

(viz obrázek v OM)

6.1.1 Funkční plocha (Function area)

Výběr rozdělení zobrazení

Podle potřeby lze vybrat zobrazeni jednotlivých nebo více kamer. Maximálně lze zobrazit 36 kamer současně – viz obr. v OM.

[image: image12.jpg]


Poznámka:  v závislosti na konfiguraci vašeho PC a síťového prostředí je při zobrazení více než 9 kamer současně doporučeno pro sledování v reálném čase použít rozlišení CIF, jinak může dojít k výpadku obrázků nebo dalším chybám. 

6.1.2 Ovládání PTZ  (Pan/Tilt/Zoom Control)

Ovládání PTZ v reálném čase (viz obr v OM) 

Růžice ovládání natáčení: 8 směrových tlačítek: Up (Nahoru), Down (Dolů), Left (Doleva), Right

(Doprava), Left Up (Doleve-nahoru), Left Down (Doleva-dolů), Right Up (Doprava-nahoru), Right

Down (Doprava-dolů)

Tlačítko automatického natáčení: kliknutím na[image: image13.jpg]


, se bude hlavice natáčet podle předvolené dráhy.

Tlačítko „Iris“ (Clona) kliknutím na “+” se zvětší clona (obraz bude jasnější); kliknutím na  “—” se zmenší clona (obraz bude tmavší).

[image: image14.jpg]


Poznámka: toto tlačítko nepracuje, pokud je kamera nastavena na auto-iris. 

Tlačítko „Zoom“ : Kliknutím na  “+”  pro přiblížení; kliknutím na  “—”  pro oddálení.

Tlačítko „Focus” (Zaostření): Kliknutím na  “+”“ nebo “—” se nastaví zaostření.
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Poznámka: toto tlačítko nepracuje, pokud je kamera nastavena na auto-focus. 

6.1.3 Ovládací plocha (Function Area)

6.1.3.1 Plocha ovládaní zařízení 

(viz obr. v OM)

[image: image16.png]


Kliknutím na toto tlačítko lze přidat nebo odstranit zařízení. (detaily viz. kapitola 7.1 Nastavení systemu).
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Rozšíření systému (rezervní funkce, v současnosti není podporováno)
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Funkce hlasové komunikace, kliknutím lze hovořit s vybraným zařízením.(volitelná funkce)
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Restart zařízení, kliknutím se restartuje vybrané zařízení.

“Connect All” (Připojit všechny): automaticky připojí  všechny servery .

“Auto Config” (Automatické nastavení): systém automaticky rozdělí videa podle využití sítě.

6.1.3.2 Plocha nastavení barev nastavení obrazu

(viz obr. v OM):

 “Brightness” (Jas), “Contrast” (Kontrast), “Saturation” (Nasycení) and “Chroma” (Sytost) barev).

6.1.3.3 Představení menu

 (viz obr v OM)

„System“: pro změnu jazyka a vystoupení ze systému.

„Function”: Pro místní nastavení funkcí. (Detaily viz nastavení menu).

“Help” (Pomoc): pro informace o tomto software

Zkrácené povely (viz obr. v OM)

3 zkrácené povely pro “Playback” (Přehrávání), nastavení zařízení a lokální nastavení.

7. Operace

7.1 Nastavení zařízení  (Front – end Device Settings)

7.1.1 Výběr videa 

Klikněte na Click front –end system settings na softwarovém rozhraní  [image: image20.png]


, zobrazí se okno – viz obr.v OM. 

V levé tabulce v seznamu kanálů lze vybrat kanál a nastavit jej.

Channel name (Jméno kanálu):výchozí nastavení je číslo kanálu, tj.: číslo 2 představuje kanál 2. 

Zobrazení času a jména kanálu: umožňuje nastavení polohy zobrazení času a jména kanálu. 

Poznámka: Neměňte čas v kameře, může to ovlivnit čas na nahraných souborech.

Private zone mask (Maska privátní zóny): Vyberte oblast zóny, stiskněte levé tlačítko a táhněte myší pro vytvoření zóny. Uvolněte levé tlačítko myši. Klikněte na “Save” (Uložit) pro dokončení. 

Picture quality settings (Nastavení kvality obrazu):

1) Resolution (Rozlišení): D1/ HD1/ CIF/ QCIF

2) IFS Inter frame spacing (Interval mezi obrázky): 1~255

3) Frame rate (Rychlost zobrazení): 1~25fps (PAL), 1~30fps (NTSC)

4) Bit stream: CBR (konstantní stream), VBR (variabilní stream)

5) Quality level (Kvalita záznamu): 1~ 6 úrovní

6) Maximum bit rate

Picture color quality settings (Nastavení kvality barev obrazu): 1) Brightness (Jas), 2) Contrast, 3) Saturation (Nasycení), 4) Hue (Hloubka barev)

Default (Výchozí nastavení): návrat k výchozímu nastavení. 

Copy the current settings (Kopírovat aktuální nastavení): kopírování aktuálního nastavení kanálu do ostatních kanálů. Zobrazí se okno viz obr. v OM.

Vyberte a zatrhněte [√]  kanál, kliknout na “All” (Všechny) pro všechny kanály, pak kliknout na OK pro návrat. 

Po dokončení nastavení kliknout na “Save” (Uložit) pro uložení nastavení kanálů. 

Save all channels (Uložit všechny kanály): uloží nastavení všech kanálů.

7.1.2 Detection and Alarm (Detekce a alarm)

 viz obr v OM

Kliknutím na “Detection and alarm” (Detekce a alarmy) se otevře okno viz obr. v OM. Lze zvolit 3 funkce : 1) Basic settings (Základní nastavení)  2) Alarm linkage record (Alarmový záznam),  3) Motion detection district (Oblast detekce pohybu) 

Basic Settings (Základní nastavení):

Módy detekce: Video loss detection (Ztráta videosignálu),  Motion detection (Detekce pohybu), External detector detection (Externí detektor) a Manual alarm (Manuální alarm). 

Video loss detection (Ztráta videosignálu): detekuje ztrátu videosignálu na vstup.

Motion detection (Detekce pohybu): detekuje pohyb v obraze kamer

External detector detection (Externí detektor): externí detektory

Detector input port: (Vstupní port detektorů) nastavení provázání mezi kanály a alarmovými vstupy.

Detector output port: :(Výstupní port detektorů) nastavení provázání mezi kanály a alarmovými výstupy.

Alarm time duration (Doba trvání alarmu): nastavení délky alarmového výstupu  od 5 sec do 300 sec for. 

Alarm linkage recording (Alarmový záznam)

Alarm aktivuje záznam na SD / mikro SD kartu (kartu nutno doplnit). 

Vyberte kanály pro alarmový záznam, doba záznamu lze nastavit od 30 sec do 600 sec.

Motion Detection Area (Oblast detekce pohybu) viz obr v OM

Set up detection area (Nastavení oblasti deetkce): vyberte oblast zóny, stiskněte levé tlačítko a táhněte myší pro vytvoření zóny, pak.jej uvolněte.

Select all districts (Výběr celé oblasti): kliknutím celá oblast obrázku detekuje pohyb v obraze.

Clear all districts (Smazat celou plochu): kliknutím se zruší oblasti detekce v celé ploše obrazu. Sensitivity (Citlivost): čím vyšší hodnota, tím vyšší jecitlivost detekce.

Alarm triggering threshold value (Prahová hodnota spuštění alarmu): alarm se spustí po překročení nastavené prahové hodnoty

7.1.3 Auto work plan (Automatický plán)

( viz obr. v OM)

Zatrhněte “Auto work plan” (Automatický plán), pro přidání periody automatického plánu klikněte na “Add” (Přidat). Mohou být přidány 4 periody. Lze vybrat pracovní mód. Plán záznamu lze nastavit pro každý kanál. (Viz obr v OM)

Copy current settings to (Aktuální nastavení kopírovat do): kopíruje aktuální nastavení záznamu do dalších dnů. (Viz obr. v OM). Vyberte dny pro uložení kopie.

7.1.4 Pan/Tilt/Zoom Settings (Nastavení P/T/Z)

(viz obr. v OM

PTZ setting (Nastavení PTZ): nastavení platného protokolu, přenosové rychlosti, adresy a seriového portu. 

7.1.5 Users Management Settings (Nastavení správy uživatelů)

Kliknutím na “User Management” (Sprava uživtelů) se zobrazí okno nastavení, viz obr. v OM. 

Klikněte na “Add”  (Přidat) pro přidání uživatele, nastavení hesla, úrovně a priority (viz obr. v OM). 

V tomto okně:

Kliknětě na “Change Power” (Změna pravomocí) pro úpravu pravomocí uživatelů. (Viz obr. v OM).

Klikněte na  “Delete”  (Vymazat) pro vymazání uživatele. 

Klikněte na  “Change Login password” (Změna hesla)  pro změnu přihlašovacího hesla (Viz obr. v OM).  

7.1.6 Network Settings (Síťové nastavení)

Kliknutím na “Network settings” (Síťové nastavení)  se zobrazí okno síťového nastavení, viz obr. v OM. 

IP nastavení: IP adess (IP adresa), Subnet mask (Maska), Gateway (Brána).

Po úpravě IP adresy klikněte na  “Save Network Config” (Uložit síťové nastavení).

Klikněte na  “Reboot the front end device” (Restart zařízení) pro restart.

DDNS Settings (Nastavení DDNS)

Zatrhněte  “Enable DDNS” (Aktivovat DDNS), pro nastavení domény, DDNS Server IP, DDNS server port, uživatelského jména a hesla. Lze se připojit k internetu prostřednictvím ADSL, zařízení se připojí pro získání domény.

PPPoE Settings (Nastavení PPPoE)

Pro nastavení PPPoE zatrhněte “Enable PPPo” (Aktivovat PPPoE), zadejte “User name” (Jméno uživatele) a “Password” (Heslo)  získané od poskytovatele internetu, uložte je (Save) a restartujte kameru (reboot). Kamera se po zapnutí autonaticky připojí k internetu v módu PPPoE a IP adresa bude aotomaticky upravena na dynamickou adresu.

Po dokončení PPPoE připojení zkontrolujte IP adresu v “PPPoE adresa” a pak zadejte  adresu příslušné IP kamery do klientského SW nebo IE prohlížeče.  

7.1.7 Miscellaneous Settings (Různé nastavení)

Kliknutím na “Miscellaneous settings” (Různá nastavení) se zobrazí okno  nastavení, viz obr. v OM. Můžete zde  na IP zařízení nastavit čas, video systém, aktualizovat software, obnovit výchozí nastavení atd.

Po nastavení času jej uložte kliknutím na “Save” (Uložit). SHAPE 



Vyberte video system (PAL/NTSC) a uložte jej kliknutím na “Save” (Uložit). SHAPE 



Po dokončení aktualizace softvare restartujte zařízení kliknutím na  “Reboot the devices”.

Update Program (Aktualizace programu)

Aktualizace BIOS, WEB IP zařízení s použitím klientského software. 

 Pro otevření instalačních souborů klikněte na “Open the files“ (Otevřít soubory), po zadání do adresního řádku klikněte na  příslušné tlačítko  (system je schopen sám rozpoznat aktualizaci software).Stavový řádek zobrazí proces aktualizace a upozorní, zda aktualizace proběhla úspěšně nebo došlo k chybě. Po úspěšné aktualizaci se systém sám zrestartuje.

7.1.8 Handset video settings (sledování mobilním telefonem) 

Viz obr. v OM. Sledování mobilním teelfonem je možné ve dvou módech:

1. Point to point (Bod po bodu)

2. Stream server

7.1.9 FTP record upload (Upload FTP záznamu)

Pro použití této funkce nainstalujte a konfigurujte váš FTP server . Viz příklad SER-U FTP serveru na obr. v OM.

Poznámka: Ve složce FTP v FTP serveru musí být povoleno  oprávnění pro uživatele FTP.

Zvolte “Enable FTP record upload” (Upload FTP záznamu), zadejte IP adresu FTP serveru, User name, (Jméno uživatele) Password (Heslo) a Remote store path (Cestu vzdáleného ukládání), klikněte na “Save FTP Upload Settings” (Uložit upload FTP záznamu) (viz obr. v OM)

Zatrhněte  FTP  record upload v konfiguraci Auto Word Plan (viz obr. v OM) 

7.1.10 Mail alarm settings (Nastavení alarmových e-mailů)

Nastavení odesílání e-mailů při alarmu (viz obr v OM.)

Zatrhněte “Enable mail alarm” (Povolit alarmový e-mail) a vyplňte: údaje do okének. Lze zadat až 3 adresy příjemců.

Poznámka: Při použití této funkce musí být konfigurovány údaje v kap. 7.1.2  (Detekce a alarm).

7.1.11 Device Information (Informace o zařízení)

Klikněte na “Device Info” (Informace o zařízení). Zobrazí se informace o nastavení zařízení a klientského software, viz obr. v ON.

7.2 Search & Playback Recording Files(Vyhledávání a přehrání záznamu)

7.2.1 Search Recording files (Vyhledání záznamu)

Kliknutím na [image: image23.png]


 se zobrazí okno pro vyhledání nahraných souborů (viz obr. v OM). 

Vyhledání zaznamenaných souborů: vyberte typ záznamu: Normal record (Normální záznam), Alarm record (Alarmový záznam), zadejte datzum a čas začátku a konce záznamu a kanál. Klikněte na “Search record” (Vyhledat záznam), zobrazí se tabulka se seznamem zaznamenaných souborů. Najeďte na vybraný zaznamenaný soubor a označte jej. Dvojklikem na tento soubor nebo kliknutím na “Play record” (Přehrát záznam) spustíte přehrání souboru. Lze zvolit zobrazení na celou obrazovku.

Zálohování nahraných souborů: přehrávané soubory jsou automaticky ukládány do podadresáře “Download” nebo je můžete ukládat do určených souborů. 

Ve spodní liště přehrávacího okna se zobrazí tlačítka pro ovládání funkcí přehrávání. Během přehrávání se v záznamu zobrazí  jméno souboru.

7.2.2 Playback recording files (Přehrávání záznamu)

Přehrávání záznamu: při přehrávání lokálního záznamu je cesta souborů:  X: /DVR Data. 

Kliknutím na [image: image24.png]


 se zobrazí okno pro vyhledání nahraných souborů (viz obr. v OM). 

Vyhledání zaznamenaných souborů: vyberte typ záznamu: Normal record (Normální záznam), Alarm record (Alarmový záznam), zadejte datum a čas začátku a konce záznamu a kanál.

Přehrávání záznamu: lze zvolit funkce fast play (Zrychlené přehrávání), Reverse (Zpět), Pause atd.

Pokud chcete přehrávat více kanálů současně, zaškrtněte hledané soubory záznamu a klikněte na “Play” (Přehrávat).  Tyto soubory jsou z SD / mikro SD karty. 

Pokud chcete zálohovat přehrávané soubory, klikněte na: [image: image25.png]


 .

7.3 Snapshot (Momentka)

Klikněte na hledaný přehrávaný kanál a klikněte na [image: image26.png]


 ve spodní liště okna přehrávání. Momentka se uloží do PC a automaticky zobrazí na monitoru 

7.4 Attachment (Nastavení funkcí)

Klikněte na záložku“Function” v horní liště (viz obr v OM). Zobrazí se ovládací lišty: nastavení lokálních alarmů, nastavení lokálního záznamu, správy lokálních uživatelů, nastavení lokálního monitoru, informace o vzdáleném uploadu alarmu, statistika monitorování, předvolby PTZ, analogový výstup, elektronická mapa, správa logů, informace o hdd atd.

7.4.1 Local Alarm Settings (Nastavení lokálních alarmů)

Obsahuje funkce alarmový záznam a zvuk. 

Alarm voice (Alarmový zvuk): můžete zatrhnout alarmový bzučák (je součástí software) nebo vybrat uživatelsky definovaný alarmový zvuk. Dobu trvání lze nastavit v rozsahu 3 ~ 900 sec. 

Uživatelsky definovaný alarmový zvuk: klikněte na [image: image27.jpg]


 a vyberte váš zvukový soubor.

Alarm record (Alarmový záznam): lokální záznam spouštěný alarmem. Doba trvání záznamu lze nastavit v rozsahu 15 ~ 900 sec.

7.4.2 Local Record Settings (Nastavení lokálního záznamu)

Nastavte cestu uložení lokálního záznamu a dobu trvání ukládaných souborů (od 1 minuty do 120 minut). Viz obr. v OM.

7.4.3 Local User Management (Správa lokálních uživatelů)

Klikněte na  “Local user management” (Správa lokálních uživatelů), zobrazí se okno viz obr. v OM. Můžete přidat lokálního uživatele, změnit pravomoci, vymazat uživatele atd. Pro rozdílné uživatele vyberte rozdílné pravomoci.

7.4.4 Local Monitor Settings (Nastavení lokálního monitoru)

Klikněte na “Local monitor settings” (Nastavení lokálního monitoru) , zobrazí se okno viz obr v OM. Lze nastavit doba zobrazení kanálu v rozsahu 1 ~ 20sec.

7.4.5 Remote Alarm Upload Info. ( Informace o uploadu vzdáleno alarmu)

Doba uploadu vzdáleného alarmu, typ alarmu, IP adresa serveru, jméno serveru a kanálu. 

7.4.6 Real-time Monitoring Info Statistic  (Statistika monitorování)

Číslo kanálu: pořadí záznamů, jméno kanálu, zobrazení jména kanálu, bit rate kanálu, bit rate zobrazení v reálném čase, cesta uložení záznamu. 

7.4.7 P/T/Z Preset  (Předvolby PTZ).

Klikněte na “PTZ preset”  (Předvolby PTZ), zobrazí se okno viz obr. v OM. 

Ovládání PTZl: Set up ((Nastavení) / Call (Vyvolání) / Clear (Vymazání) bodů předvolby. A nastavení horizontální a vertikální rychlosti otáčení. Může být nastaveno 32 předvoleb a rychlost otáčení od 1 (nejpomalejší) do 10 (nejrychlejší).

7.4.8 Output Analogue Signal (Výstupní analogový signál)

Klikněte na “Output analogue signal” (Výstupní analogový signál) , zobrazí se okno viz obr. v OM. 

7.4.9 Electronic Map (Elektronická mapa)

Klikněte na  “Electronic Map” (Elektronická mapa), zobrazí se okno viz obr. v OM.

Při alarmu bude ikona kamery na E-mapě blikat.

Hlavní menu E-Mapy menu: Change map (Změna mapy), Save (Uložit) / Display (Zobrazení) / Hide device list (Skrytý seznam zařízení), Delete camera (Vymazání kamery), Close E-Map (Zavřít E-mapu).

Tlačítko v levém horním rohu: [image: image28.jpg]


 umožní změnit mapu (do okna, které se zobrazí, vložte cestu uložení vaší mapy). SHAPE 



7.4.10 Log Management  (Správa logů)

Obsahuje informace o datu a čase logů.

7.4.11 Disk cleaning and writing error info (Vyčistění disku a informace o chybách)

Time (Čas) : Error occurring time (Čas vzniku chyby) ; Channel (Kanál): Channel number (Číslo kanálu); Disk: Faulty disk (Chyba disku); Record file (Záznam soubor) : Uložit cestu a jméno souboru; Error info (Informace o chybách): typ chyby; Save to file (Uložitdo souboru): uložit tento soubor; Clear all (Vymazat vše): vymaže všechny chybové informace.

Klikněte na  “Save To File”  (Uložit do souboru), do okna které se objeví, vložte cestu uložení.

Kliknutím na “Clear All” (Vymazat vše) a potvrzením v následujícím okně se vymažou všechny informace o chybách.

 SHAPE 



7.4.12 Change Language (Změna jazyku)

Umožňuje přepnout mezi angličtinou a čínštinou.

7.4.13 About Network DVR System (O síťovém systému DVR)

Informace i verzi softvare.

8. Example (Příklady)

8.1 Software installation (Instalace software)

8.2 Login (Přihlášení)

8.3 Add IP cameras (Přidat IP kameru)

8.3.1 Klikněte na ikonu [image: image31.png]


 v pravém rohu rozhraní a vyb “Connect server” (Připojit server)

Zobrazí se okno připojení serveru (viz obr. v OM).

Pro přidání dalšího zařízení klikněte na “Add” (Přidat) v pravém horním rohu. Zobrazí se okno viz obr. v OM.

Pro vyhledání připojených zařízení klikněte na “Search” (Vyhledat) v levém dolním rohu – zobrazí se okno viz OM.

Přidejte  zařízení do serveru kliknutím na “Add” (Přidat). Zařízení se zobrazí v seznamu. Vyberte zařízení a klikněte na  “Connect” (Připojit). Po připojení se zobrazí se okno připojených kamer – viz obr v OM.

Vyberte připojený server a dvojklikem na ikonu Select the connected server and double click the icon” [image: image32.png]


” se zobrazí připojené zařízení reálném čase v okně zobrazení – viz obr. v OM.
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