Návod k použití DVRpro – 2000A


CZ

Doplněk k anglickému originálu


· Varování:   -Formátováním vymažete všechna data na hard disku.

            -Nepoužívejte jedno dálkové ovládání k ovládání více nahrávacích zařízení. 

· Poznámka:  Otočíte-li zámkem HDD doleva, bude zdroj vypnutý a tlačítko POWER ON/OFF nebude pracovat.

· Audio:  pro model obsahující audio.
Str.3  Důležité bezpečnostní upozornění

Upozornění: Nevystavujte tento výrobek dešti či jinak vlhkému prostředí. Nevkládejte žádné kovové předměty do ventilační mřížky. Vyhnete se tak případnému požáru nebo elektrickému šoku.

Str.4 Čelní panel

1. POWER: tlačítko ON/OFF

2. DISPLAY

3. REW:  tlačítko rychlého přetáčení (kdykoliv zmáčknete tlačítko, rychlost se zvýší REW(1,5)-2-4-8-16krát)

4. PLAY/PAUSE:  přehrání nahraného & tlačítko „pauza“

5. FF: tlačítko rychlého přetáčení dopředu (kdykoliv zmáčknete tlačítko, rychlost se zvýší FF(1,5)-2-4-8-16krát)

6. STOP: tlačítko zastavení

7. SLOW: pomalé přehrání nahraného (kdykoliv zmáčknete tlačítko, rychlost se sníží 1/2 – 1/4 – 1/8krát  v režimu  pomalého hledání

8. REC: tlačítko nahrávání. Zmáčkněte tlačítko pro nahrávání. Během nahrávání ostatní tlačítka FF,REW,P/SLOW nefungují mimo tlačítka STOP.

9. SELECT:  Tlačítka mají 4 významy: 

Režim
Režim přehrávání
Nastavení systému
Režim stop
Rychlé vyhledávání

PREV  (
Vyber předchozí záznam
Posun doleva
--
Posun vzad nastavenou hodnotou

NEXT  (
Vyber následující záznam
Posun doprava
--
Posun vpřed nastavenou hodnotou

VIDEO ½  (
--
Posun nahoru
Zvolit video1/2
Zvětšení hodnoty posunu

S-VIDEO  (
--
Posun dolů
Zvolit S-video
Zmenšení hodnoty posunu

10. MENU (-)  zobrazí menu nastavení systému na monitoru.

Během režimu Nastavení systému funguje jako tlačítko pro zmenšení hodnoty.

Během režimu Přehrávání funguje jako příkaz Rychlé vyhledávání.

11. Vyberte požadovanou funkci v systému nastavení a ještě jednou potvrďte tlačítkem ENTER.

Během režimu Nastavení systému funguje jako tlačítko pro zvětšení hodnoty.

12. Vyměnná pevná disková jednotka (Hard Disc Drive – HDD)

13. Držadlo modulu výměnného disku

14. HDD zámek musí být zamčen, jinak tlačítko POWER není funkční.

15. indikátor POWER  ON (zapnuto)

16. HDD indikátor

str.6 Popis tlačítek dálkového ovládání

1. REC: nahrávání

2. POWER:  zapnuto/vypnuto

3. Režim výběru nahrávání:  SUPER – vynikající

4. Režim výběru nahrávání:  FINE – velmi dobrý

5. Režim výběru nahrávání:  NORMAL – dobrý

6. Režim výběru nahrávání:  ECONOMIC – úsporný

7. OWERWRITE – pokud je disk plný, přepíšou se nejstarší záznamy

8. LOCK – uzamčení ovládání systému

9. Tlačítko pro zvětšení hodnoty: UP

10. Tlačítko pro zmenšení hodnoty: DOWN 

11. – 14.   1snímek/s –  4 snímky/s

15. Tlačítka pro směr: šipka nahoru

16. Tlačítka pro směr:  šipka doleva

17. Tlačítka pro směr: šipka doprava

18. Tlačítka pro směr: šipka dolů

19. MENU/ENTER – zapnutí MENU a výběr požadovaného podmenu

20. A-LIST:  seznam alarmových záznamu

21. T-LIST:   seznam časových záznamů

22. M-LIST:  seznam ručně spuštěných záznamů

23. R-TIME: zbývající čas pro záznam a stav HDD

24. –33. čísla  0-9

34. COMPACT: Přeuspořádání dat (defragmentace) na pevném disku.  Upozornění: Tato funkce vytváři nová místa pro nahrávání  po vymazaní některých video záznamů na harddisku. Požadovaný čas: několik minut – přes  1 den.

35. FORMAT: formátování hardisku, upozornění: formátováním se vymažou všechna data z HDD. Nevratný příkaz

36. ERASE: vymazání všech označených souborů ze seznamu. Upozornění: proveďte funkci COMPACT ,když už nelze více nahrávat. Data se přeuspořádají a zaplní prázdná místa po vymazaných záznamech. Tímto se uvolní nový prostor pro nahrávání nových dat.

37. PAUSE: pauza

38. PREV: předcházející

39. NEXT: další

40. PLAY: hrát

41. STOP: zastavit

42. FRAME: přehrávání po jednotlivých snímcích

43. SLOW: pomalé přehrávání

44. REW: vzad 

45. FF: vpřed

AA: přepnutí video signálu na vstup BNC nebo na  vstup CINCH

BB: přepnutí video signálu na vstup S-video

str.8 Popis zadního panelu – model s AUDIEM
1. 1 kamerový videovstup ( BNC)

2. Výstup na monitor (BNC)

3. RS – pro port RS-232

4. Adio vstupy a výstupy (levý + pravý kanál)

5. Video vstup 2

6. Video výstup 2

7. Super video vstup/výstup

8. Alarmové vstupy ( G: zem, 1-2: Senzor 1-2 )

9. Alarmový výstup ( G: zem, O – Výstup)

10. Nezapojeno

11. Spínací výstup výstup ( G: zem, O – Výstup)

12. Napájecí kabel

str.9  Informace o  alarmových vstupech a výstupech

· Vznik alarmu: Alarm vznikne pokud na alarmovém vstupu dojde k poklesu signálu ze 4 až 5 V na napěťovou úroveň od 0 do 0,6V po dobu přesahující  0,5 sec.  Klidový stav 4 - 5V. 

· Alarmový výstup: Na výstupu bude napětí 4-5V po dobu nahrávání vzniklého alarmu. Jinak 0 - 0,6V.

· Na spínacím výstupu dojde k poklesu signálu ze 4 až 5 V na napěťovou úroveň od 0 do 0,6V po dobu cca  0,02 sec.  Klidový stav 4 - 5V.

str.9  Zapojení

1. Zapojte přídavná zařízení (kamery, monitor atd.) do příslušných konektorů DVR.

2. Připojte síťové napětí a stikněte tlačítko POWER na čelním panelu DVR.

3. Zapněte monitor.

4. Po stisku MENU/ENTER nastavte ID (uživatelské jméno). Implicitně je nastaveno na 0000. 

5. Nastavte aktuální datum a čas. (Toto nastavení je klíčové pro vyhledávání nahrávek.)

Str.10  Struktura menu

V menu se pohybujeme pomocí šipek na hlavním panelu nebo pomocí dálkového ovladače.

Formáty dat: 00/00/0000 – Měsíc/den/rok, 00:00:00 – Hodina: minuta: sekunda

Zkratky: HH – hodiny, MM – minuty, SS - sekundy

Str.11 Nastavení hodin (CLOCK  SETUP)

Stiskem tlačítka MENU se zobrazí hlavní menu. V tomto menu  (System setup) potvrdtě položku CLOCK SETUP pomocí  tlačítka ENTER.

Pomocí šipek se nastavte na požadované políčko, které chcete nastavovat (den, měsíc, …). Tlačítkem MENU hodnotu snížíte a tlačítkem ENTER hodnotu naopak zvýšíte. 

A. Rozhodněte se, zda-li chcete zobrazovat datum a čas na obrazovce, pokud ano, tak nastavte hodnotu DISPLAY na ON jinak na OFF. Implicitně je nastavena hodnota OFF. Stiskem tlačítka MENU nebo ENTER se hodnota změní na ON. 

B. Nastavte současný datum, čas a den.

C. ENTER – použij nastavení

D. EXIT – návrat do hlavního menu

Pokud dojde k výpadku napájení delšímu než 3 dny, je třeba provést nastavení data a času znova.

Str.11 Dříve než začneme s nahráváním

1. Ověřte si, je-li datum a čas správně nastaven.

2. Buďte si jistí, že se každá kamera správně zobrazuje.

3. Nastavte si titulky pro každou kameru.

4. Ověřte si, zda je nastavená vhodný režim nahrávání.

5. Nastavte si dobu nahrávání.

6. Nastavte si typ nahrávky.

Str.12 Nastavení nahrávání ( RECORDING SETUP)

Stiskem tlačítka MENU se zobrazí hlavní menu. V tomto menu  (SYSTEM SETUP) se pomocí šipek nastavte na na položku  RECORDING SETUP a pomocí tlačítka ENTER ji  potvrďte. Zde  máte na výběr tři položeky:  TIMER REC (nahrávání záznamu po dobu, kterou si zvolí uživatel), ALARM REC (nahrávání při vzniku alarmu), MULTIPLEXER a  EXIT (návrat do hlavního menu).

TIMER REC –  zde můžete vybrat denní (DAILY) nebo týdenní (WEEKLY) plánování . ) Nastavuje se čas, kdy se má nahrávání spustit a čas v který se nahrávat na HDD přestane. V režimu DAILY se tento čas se nastavuje v rámci 24 hodin, což způsobí periodické opakování tohoto nastavení každý den.

V režimu WEEKLY lze nastavit časy nahrávání pro každý den v týdnu odlišně.

Nastavování se provádí obdobným obdobným způsobem jako v menu pro nastavení datumu a času

str. 15 ALARM REC – Pokud nastavíte položku REC na hodnotu ON, bude se záznam nahrávat pokud byl spuštěn alarm. Doba, po kterou se od spuštění alarmu bude video signál z patřičné kamery nahrávat, se nastavuje též v tomto menu ( Maximum je však 59minut  59sekund).

Alarmové nahrávání je funkční pouze v plném chodu přístroje.

str. 16 MULTIPLEXER  -  zapojte zařízení dle schématu.

Definice:

Preview  mode – pouze zobrazuje kamery vybrané namultiplexeru

Playback mode – zobrazuje videosignál z DVR nebo VCR

Review mode – výběr signálu z externího rekordéru. Zobrazuje obrázek z vybrané kamery na celou obrazovku, ze sekvencí záznamu k příslušné kameře.

Zapojte příslušná zařízení. 

Nastavte multiplexer do režimu Review (VCR).

V menu DVR vyberte položku MULTIPLEXER.

V menu MULTIPLEXER SETUP zapněte MULTIPLEXER na ON. Položku  parametr je pro systém PAL možno nastavit v rozsahu 0 – 21, standartně je nastaveno 0.

Zkontrolujte kvalitu obrazu vybrané  kamery na monitoru. Multiplexer je přepnut do stavu Playback mode.

Pokud se vyskytnou následující závady: 

· není vidět žádný obraz

· svislé pruhy v horní části obrazovky

· statický obraz

· při pokusu o přehrání záznamu je obraz statický,

přepněte multiplexer do režimu (REVIEW/ VCR).

Str. 18 Mód nahrávání ( RECORDING MODE)

V hlavním menu si vyberte položku RECORDING MODE a po potrvrzení se otevře nové okno s nabídkou kvality obrazu (Quality:super,fine, normal,economic) a počtu snímků (Frame:1,2,3,4, TRIGGER,FULL). Vyberte si pomocí šipek Vámi požadovaný mód a potvrďte ho klávesou  ENTER. Tímto se hodnota potvrdí a vrátíte se zpět do hlavního menu.

SUPER – vynikající, FINE – velmi dobrý, NORMAL – dobrý, ECONOMIC – úsporný.

TRIGGER – náhrávání je spuštěno kamerami připojenými k multiplexeru, přístupné pouze pokud je nastaven MULTIPLEXER na ON. Před spuštěním propojte svorky TRG na DVR a multiplexeru dle obrázku a nastavte multiplexer pro spouštění VCR.

Str. 19 Nastavení titulků (CHANNEL NAME)

Poklud chcete nastavit titulky  CHANNEL NAME. Nastavte DISPLAY ON pro zobrazování titulků na obrazovce ( jinak DISPLAY OFF). 

Dále si pak pomocí šipek zvolte pozici znaku a pomocí kláves MENU a ENTER si volte požadované znaky. Znaky jsou seřazeny v této sekvenci: značky – čísla – písmena. 

Pokud chcete nastavit dobu, po kterou bude zobrazen obraz jedné kamery na obrazovce při sekvenčním zobrazování, tak zvolte položku AUTO SWITCH. Dále si pak v tomto menu zvolte interval na dobu v rozmezí od 1 -15 sekund. Implicitně je nastavena hodnota jedné sekundy. Dobu nastavíme opět klávesami MENU/ENTER (zvyšování doby) a AUTO/QUAD (zmenšování doby).

Str. 19 Vyhledávání ( SEARCH)

Tato funkce slouží pro vyhledávání a spouštění  již zaznamenaných videosekvencí uložených na disku.  V tomto menu máte možnost vyhledávat záznamy, které byly nahrány důsledkem spuštění alarmu, nebo záznamy, které jste načasovali či vytvořili manuálně. 

Šipky nahoru a dolu slouží pro výběr řádku (záznamu). Šipky doleva a doprava slouží k výběru stránek (je-li tolik záznamů, že se na jednu stránku nevejdou). Pro spuštění  záznamu použijte tlačítko ENTER ebo PLAY.  Pro přerušení přehrávání a skočení zpět do seznamu  použijte tlačítko STOP .  Pro spuštění dalšího záznamu stiskněte tlačítko NEXT ( >>| )  a pro předcházející záznam PREVIOUSE  ( |<< ).

Alarmový seznam zobrazuje informace v následujícím formátu: číslo záznamu :  datum  čas   kanál

Časový seznam zobrazuje informace v následujícím formátu: číslo záznamu :  start datum a čas - stop datum a čas

Na spodu obrazovky jsou tři následující volby:

RETURN – návrat do předešlého menu.

SEARCH – podle druhu seznamu (alarmový, časový) se volí  hlédání záznamu podle následujících hodnot.

V ALARM LISTu  například: 03/25/2001 06:02  (Bude se hledat první záznam, který byl spuštěn alarmem od data 25.3.2001 od 6 hodin 2 minut )

V TIME & MANUAL LISTu  například: 03/25/2001 06:02 (From) – (To) 03/20 06:20 ( Bude se hledat záznam v období od 20.3.2001 od 6:20hod do 25.3.2001 do 6:02hod. )

QUIT – úplné vyskočení z menu.

Str. 22 Rychlé vyhledávání (QUICK SEARCH)

V režimu přehrávání stiskněte klávesu MENU, na dolním okraji obrazovky se objeví lišta zobrazující režim (PLAY, PAUSE, REW.......), hodnotu skoku, indikaci zda je přeskakování zapnuto a celkový čas videozáznamu. Ovládání se provádí šipkami:

( posun vzad s nastavenou hodnotou

·  zvětšení hodnoty skoku

(  posun vpřed s nastavenou hodnotou

(   zmenšení hodnoty skoku

Stiskem MENU režim rychlého vyhledávání ukončíte.

Str.24 Čas  po který je možné na disk nahrávat ( RECORDABLE TIME)

Toto menu se zobrazí pouze na 10 vteřin.

Jedná se pouze o infornmační menu, které zobrazuje velikost vloženého disku, aktuální nahrávací mód, je-li povoleno přepisování starých dat a dále pak dobu, po kterou je možné nahrávat na HDD pro všechny 4 nahrávací módy.

Str.24 Nastavení pevného disku ( HDD SETUP)

Varování: Funkce FORMAT smaže všechna data na disku.

Po potvrzení  položky HDD SETUP v hlavním menu se dostaneme do menu, které nám umožňuje funkce FORMAT a OVERWRITE.

FORMAT – smaže veškerá data na disku.

COMPACTION – defragmentace disku ( jako u PC)

OVERWRITE – ON – přepisování starších záznamů povoleno, OFF - přepisování starších záznamů zakázáno

Str.25 CHANGE ID (změna přístupového jména)

Vložte staré heslo, poté vložte nové heslo (4 číslice) a jeho potvrzení.

Str.26 LOCK(zablokování systému proti nežádoucímu přístupu)

Potvrďte klávesou ENTER zamčení systému. Poté jsou přístupné pouze tlačítka REC, STOP, MENU, ENTER,  VIDEO1/2 a S-VIDEO.

Pokud uživatel během nahrávání v zamčeném stavu stiskne tlačítka STOP nebo POWER, objeví se na obrazovce pole pro vložení ID. Po vložení ID provede tlačítko svou funkci.

Pro odblokování systému stiskněte MENU a vložte ID

Str.26 EXIT

Návrat k předešlé obrazovce.

Str.26 Zobrazení informací na obrazovce během nahrávání

V pravo nahoře například: Fine Rec (85 Hr)   - nahrávací  mód je nastaven na Fine, zbývající čas nahrávání do zaplnění disku je 85 hodin.

Uprostřed dole:   datum       čas      den.

Str.27 Jak vyměnit pevný disk.

Varování:


Při výměně disku buďte opatrní (možná ztráta dat).


Je potřeba, aby velikost bufferu na pevném disku byla nejméně 512KB.


Je možné použít disky: Quantum, Maxtor, Fujitsu, SAMSUNG


Nastavte jumpery na disku jako MASTER (SINGLE or MASTER)


Disk z PC nebude  v DVR správně pracovat, disk naformátujte  v DVR.

1. Odemkněte zámek disku směrem doleva (Přístroj se automaticky vypne).

2. Zatáhněte směrem nahoru držákem u šuplíku k HDD. Dále pak je možné celý šuplík z přístroje vyndat.

3. Jemně táhněte částmi uvedenými na obrázku.

4. Vyšroubujte šroubky  uchycující disk v šuplíku, vyndejte disk a rozpojte kabely (datové i napájecí).

5. Vyměntě disk.

6. Pro uložení nového disku postupujte stejným způsobem jako v bodech 1-4 ale pozpátku.

7. Nakonec nezapomeňte zamkonout zámek směrem doprava.  Jinak nebude možné přístroj zapnout.

Str. 30 Doba záznamu v závislosti na kapacitě disku,módu nahrávky a počtu snímků za sec

viz tabulka v originálním manuálu



Video Quality
Frame Rate


Super
Fine
Normal
Economic
1FPS
2FPS
3FPS

30GB
25 Hr
32 Hr
40 Hr
53 Hr
162 Hr
121 Hr
97 Hr

40GB
34 Hr
42 Hr
54 Hr
72 Hr
215 Hr
162 Hr
129 Hr

60GB
51 Hr
65 Hr
81 Hr
108 Hr
325 Hr
244 Hr
195 Hr

80GB
70 Hr
88 Hr
111 Hr
148 Hr
444 Hr
333 Hr
266 Hr

Str. 30 Specifikace

Popis
Hodnota
Poznámka

Rozlišení
720 x 576 ( PAL)


Rychlost nahrávání
Plná obrazovka v reálném čase


Komprese videa
MPEG2


Velikost disku
80 Gbyte (vyměnitelný)
Volitelný

Funkce
PLAY, REW, FF, STOP, PAUSE/SLOW, ERASE


Vyhledávání souboru
Další, Předešlý, Podle času, Podle alarmu


Rychlé vyhledávání(FF/REW)
2, 4, 8, 16 krát


Pomalé vyhledávámí
1/2, 1/4, 1/8 krát


Nahrávací módy
Super / Fine / Normal / Economic,1,2,3,4 snímků/sec, realtime 


Typ monitoru
Kompozitní nebo S-VHS


Přepisování
Zapnuto / vypnuto


Zoom
Digitální


Zálohování
Na výměnný HDD


Kamerové vstupy
1 kamery (BNC), 1Vp-p nebo multiplexer


Videovýstup
1 BNC 1Vp-p


RS-232C
9 pinový D-SUB typ


Video vstup
1 RCA typ 1Vp-p


Video výstup
1 RCA 1Vp-p


S-Video vstup
Y/C vstup 4 pinový Din


S-Video výstup
Y/C výstup 4 pinový Din


Audio vstupy
2 RCA (stereo)


Audio výstupy
2 RCA (stereo)


Spotřeba el. energie
40 W


Napájení
100V-240V AC, 50/60 Hz


Váha
4,7 Kg
Včetně disku

Rozměry
370(šířka) x 70/výška) x 268(hloubka) mm


HDD Capacity





REC MODE








