Digitální 4 kanálový MPEG-2 rekordér s detekcí pohybu v obraze AVC 780 
(Digital Video Recorder - DVR)

Úvod

Děkujeme Vám za koupi tohoto kvalitního DVR – Digital  Video Recorder (digitální záznamové zařízení s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze). DVR převádí analogový videosignál NTSC nebo PAL do digitální podoby a následně ho ukládá na vyjímatelný harddisk. Digitálně zaznamenané video má ve srovnání s analogovým záznamem na pásku mnoho výhod. Není třeba seřízení pásky (tracking), digitální záznam může být tříděn podle času, událostí atd. Po výběru události nebo času, umožňuje okamžitý pohled na záznam. Můžete obraz zastavit, rychle nebo pomalu ho posouvat vpřed či vzad bez rušivých pruhů nebo chvění obrazu. DVR můžete s výhodou použít jako náhradu pomaloběžného videorekordéru, detektoru pohybu v obraze a multiplexeru v bezpečnostních a střežících systémech.

Upozornění o detekci pohybu v obraze

DVR je vybaveno detekcí pohybu v obraze, které umožňuje nastavení citlivosti a detekčních zón pro každou kameru nezávisle. Tato detekce pohybu však nespouští záznam. Při plnohodnotném využití VMD je nutné aby byl spuštěn kontinuální záznam obrazu z video-vstupů. V případě alarmu vyhlášeného detektorem pohybu se tato událost uloží. Takovýchto událostí může být až 255 a je možné je použít k rychlému nalezení požadovaného záznamu, kdy vznikl alarm detekcí pohybu.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtete bezpečnostní a provozní pokyny v obsažené v tomto návodu. Provoz tohoto zařízení v rozporu s těmito pokyny může zapříčinit jeho trvalé poškození či jiné škody či zranění.

· Prosíme používejte pouze přiložený napájecí adaptér.

· Se zařízením manipulujte opatrně.

· Nevystavujete přístroj přímému slunečnímu světlu.

· Neumisťujte přistroj do blízkosti vody nebo kontaktu s vodou.

· Nad přístrojem nemanipulujte s jakoukoli tekutinu.

· Před vytažením zásuvky ze sítě přístroj vypněte.

· Neodborné a neoprávněné opravy nebo výměny součástí přístroje mohou způsobit požár, elektrický zkrat nebo jiná nebezpečí.

· Nevypínejte a nezapínejte přístroj během doby kratší než 3 sekundy.

· Sami se nepokoušejte přístroj opravovat. Tuto činnost svěřte kvalifikovanému servisu.

· Zařízení by mělo být instalováno pouze zaškolenou a kvalifikovanou osobou a to ve shodě se všemi bezpečnostními předpisy s normami.

Technické údaje
· Kompresní formát MPEG-2
· USB rozhraní
· Vysoké rozlišení 720x480 pixelů pro NTSC, 720x576 pro PAL
· Duplexní funkce (nahrávání i přehrávání současně)
· Obraz v obraze (PIP) k dispozici v živém sledování.
· Detekce pohybu v obraze
· Alarmové vstupy/výstupy a další alarmové funkce 
· Detekce ztráty videosignálu pro každý kanál

· Zoom (2x)
· Záznam až 30 snímků/sec v NTSC nebo až 25 snímků/sec v PALu
· Jeden vyjímatelný HDD (IDE) - podporuje kapacity do 250GB  
· Rychlé vyhledávání videozáznamu podle datumu/času, události, alarmů a detekce pohybu.
· Ochrana heslem uživatele
Obsah balení

· Digitální video rekordér 

· Dva klíčky od box pro HDD
· Napájecí zdroj s kabelem
· uživatelská příručka

· Příslušenství (viz. obr. str. 1 originálního návodu) 
Prosím zkontrolujte jestli balení obsahuje všechny zmíněné součásti. Přiložený napájecí adaptér je stabilizovaný 19V/2A, pokud budete používat jiný - nežli výrobcem dodávaný -  musí vyhovovat výše uvedené specifikaci. 
Průvodce instalací
1. Připojte kamery a monitor k DVR.

2. Na obrázku str. 2 originálního návodu je příklad připojení DVR k stávajícímu kamerovému systému.
3. Instalujte HDD - kompatibilní typy HDD jsou uvedeny v tabulce na str. 2 originálního návodu. 
    (Prostudujte přílohu 1, ve které je instalace HDD detailně popsána)


Poznámka: HDD musí být nainstalován před zapnutím DVR. Pokud není HDD nainstalován, bude DVR 
pracovat pouze jako 4 kanálový multiplexer. 
FRONT PANEL - Čelní panel 

Dodržujte, prosím, následující instrukce při obsluze zařízení. (viz. obr. str. 3 originálního návodu)
1. Led diody:  pokud nastane některá níže uvedená podmínka, příslušná LED se rozsvítí:

HDD: HDD je aktivní - probíhá zápis nebo čtení

HDD Full: HDD je zaplněn


ALARM: Vypnutí alarmu, tj. LED dioda svítí - viz. následující kapitoly

TIMER: Pokud je časovač aktivován


PLAY: Přehrávání


REC: Záznam
 
2. MENU: Po stisku tlačítka MENU vstoupíte do režimu hlavního menu
3. ENTER: Stiskem ENTER potvrdíte nastavení zadaného parametru.

4. SEARCH: Vyhledávání záznamu.
5. ZOOM: Stiskem ZOOM zvětšujete obraz na monitoru.

6. /+ PIP (OBRAZ V OBRAZE): Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte obraz v obraze na monitoru.

+ : změna nastavení hodnoty v menu
7. /-4 Zobrazení 4 kamer: Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte současně 4 kamery.
- : změna nastavení hodnoty v menu

8. SLOW: Snížení rychlosti přehrávání záznamu.
9. FF/ ►:

- FF: Stiskem FF spustíte přehrávání videa vpřed vyšší rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka FF/Right 

   nastavujete 3, 45, 600 násobek normální rychlosti.
- ►: V menu posun vpravo
10. REW/◄:
- REW: spustíte přehrávání videa pozpátku vyšší rychlostí. Opakovaným stiskem tlačítka REW nastavujete 15, 90, 600 násobek normální rychlosti
- ◄: V menu posun vlevo
11. STOP/▼:


STOP: Stiskem STOP zastavíte záznam nebo přehrávání


▼: V menu posun dolů
12. PAUSE/▲:

PAUSE: Stiskem PAUSE pozastavíte přehrávání

▲: V menu posun nahoru
13. PLAY: Stiskem PLAY spustíte přehrávání videozáznamu normální rychlostí.
14. REC: Stisknutím spustíte záznam
15. CAMERA SELECT: Stiskem tlačítka CAMERA SELECT zobrazíte obraz určené kamery. 
16. ENTER+SEARCH: Současným stiskem tlačítek ENTER+SEARCH vstoupíte do USB menu.
REAR PANEL - Zadní panel
(obr. na str. 5 originálního manuálu)

1. USB

     - slouží k propojení s USB zařízením
2. External I/O 

- Dálkové ovládání pomocí externího zařízení nebo řídícího systému, kterým může být Video Web Server 
nebo PC. 

- Alarmové vstupy, externí I/O komunikace.
3. VIDEO INPUT (1-4)

- zde připojte zdroj videosignálu (kameru) vhodným kabelem s BNC konektorem.
4. CALL

připojte alarmový monitor kabelem s BNC konektorem. Na takto připojeném monitoru bude vidět 
přepínaný obraz z jednotlivých kamer. Pokud dojde k poplachu, přepne se do alarmového modu.
5. FAN

ventilátor, zajistěte dostatečné místo pro cirkulaci vzduchu za krytem ventilátoru.
6. POWER

připojení napájecího kabelu.
7. MAIN  

konektor pro připojení hlavního monitor

Upozornění: 

1. Dodávaný adaptér použijte pouze pro napájení tohoto DVR.

2. Přiložený napájecí adaptér je stabilizovaný 19V/2A, pokud budete používat jiný - nežli výrobcem 


dodávaný -  musí vyhovovat výše uvedené specifikaci. 

GETTING START - uvedení do provozu

Nejdříve nainstalujte HDD - viz. příloha 1 a 2 originálního návodu, kde je popis doplněn rovněž obrázky popisující práci s HDD. Bez instalovaného HDD bude zařízení pracovat jako 4 kanálový multiplexer.
1. Do síťové zásuvky zasuňte napájecí šňůru adaptéru. Rozsvítí se červená LED dioda indikující stav zapnutí, zařízení bude pracovat v stand-by módu.

2. Po zapojení napájecího kabelu bude LED dioda svítit oranžově a ostatní LED diody budou signalizovat stav zapnutí. Systém bude nabíhat asi 5 až 15 sek., na monitoru se objeví zpráva: "HDD Detecting". Následně se zeleně rozsvítí LED dioda "POWER" a červeně LED "ALARM".

3. Před uvedením do provozu nejprve systémový čas - viz následující kapitoly.

Poznámky: 

1. Pokud není HDD správně nainstalován nebo není vůbec instalován, systém bude hlásit 
„NO HDD“, „HDD KEY UNLOCK“ „UNKNOWN FILE SYSTÉM! PLEASE FORMAT IT!“ a po cca. 3 sek. se zobrazí obraz všech připojených kamer.
*** „UNKNOWN FILE SYSTÉM!“: formát HDD není podporován. Můžete naformátovat HDD v SYSTÉM menu pomocí „HDD FORMAT“
2. Pro přepnutí systému mezi PAL/NTSC postupujte následovně:


DVR vypněte a vytáhněte napájecí konektor. Před zapnutím stiskněte "FF" pro NTSC systém nebo "REW" pro PAL, zasuňte napájecí konektor do DVR. Systém se automaticky přepne.

Varování: Ověřte si, že je přístroj vypnut, než vypojíte napájecí kabel.

                 Dále, pokud je elektrický systém nestabilní, doporučujeme instalovat UPS. 
OPERATION - provoz a obsluha
RECORDING - Záznam

DVR nabízí možnost celkem dvou různých způsobů spouštění záznamu. V následujících kapitolách je popsáno jak nastavíte kvalitu záznamu, rychlost ad. Protože se záznam pořizuje na HDD, zůstává uložen i po odpojení napájecího napětí či úmyslném odpojení napájení narušitelem. Po opětovném připojení napájení bude DVR pořizovat záznam s původním nastavením.

Na obrazovce uvidíte datum, čas, zvolený způsobů spouštění záznamu, volné místo na HDD (v GB) a symbol  rozlišující nastavený způsob spouštění nahrávání. 

Poznámka: 

Pokud máte nastaveno "O/W Recording mode" (přepisování) a HDD bude plný, budou staré záznamy automaticky a bez dalšího varování přepisovány novými.   
Na výběr jsou dva způsoby spouštění záznamu:

1. TIMER RECORDING - spouštění záznamu podle časového plánu. 
Záznam je spouštěn podle předem vytvořeného časového plánu. Na obrazovce se objeví příslušný symbol.

2. MANUAL RECORDING - manuální spouštění záznamu tlačítkem REC. 

Záznam je spouštěn tlačítkem REC. Na obrazovce se objeví příslušný symbol.
(Jednotlivé symboly jsou uvedeny na str. 7 originálního návodu.)
PLAY BACK - přehrávání
Stlačením tlačítka "Play" přehrajete poslední pořízený záznam.

Přehraje se poslední video aktuálního kanálu. Pokud máte na displeji všechny kanály, zobrazí se nabídka a zvolíte si kanál, který chcete přehrát.

1. Tlačítka FF a FR - rychle dopředu a rychle vzad
Zvýšení rychlosti směrem dopředu a vzad. Při přehrávání stlačením tlačítka "►" zvýšíte rychlost 3x, dvojitým stisknutím 45x atd. max. rychlost je 600x.
Stlačením tlačítka "◄" dojde k zpětnému přehrávání, dvojitým stisknutím 15x atd. max. rychlost je 600x.
2. Tlačítka SF a SR - pomalu dopředu a pomalu vzad
Můžete se rovněž v nahrávce pohybovat pomalu - nižší rychlostí přehrávání - dopředu i vzad. 

Stlačením tlačítka "SLOW" snížíte rychlost na 1/4, následným stlačením tlačítka "►" bude rychlost 1/8 atd. max. snížená rychlost je 1/16x.
3. PAUSE
Tlačítkem můžete pozastavit přehrávání snímků.

4. STOP
Po stlačení tlačítka "STOP" dojde k návratu do monitorovacího módu.

5. Zobrazování po jednotlivých snímcích

DVR vám dává možnost přehrávat/zobrazovat záznam po jednotlivých snímcích. Při přehrávání stiskněte tlačítko "PAUSE" a tlačítky "►" a "◄" se přesunete o jeden snímek vpřed nebo vzad. 
MAIN MENU - hlavní menu

Stiskem tlačítka MENU vstoupíte do hlavního menu, výchozí nastavení hesla je 000000.

Record
------- Nastavení režimu nahrávání
Camera
------- Nastavení kanálů kamer

Detection
-------
Nastavení detekce pohybu a poplachů

Display
------- Nastavení obrazu

User

------- Nastavení uživatelských hesel

System
------- Nastavení systému

Event

------- Seznam událostí

Pro pohyb a nastavení menu jsou určeny následující tlačítka:
· "▲" a "▼": Pohyb v menu směrem nahoru a dolů
· "►" a "◄": Vnoření a odchod z vybrané položky
· " + " a " - ": Zvýšení a snížení hodnoty parametru vybrané položky, který bliká

· ENTER: Výběr submenu / prohlížení položky submenu / změna

· MENU: Změna nastavení / uzavření menu
MAIN OPTIONS – hlavní nastavení
RECORD – záznam
1. STOP RECORD – Zastavení záznamu
Zastavení manuálně spuštěného nahrávání, pokud je nastaveno „YES“. Stiskem „ENTER“ se uloží změněná hodnota. Z bezpečnostních důvodů lze vypnout nahrávání pouze přes menu, které je chráněno heslem. 

V módu časového nahrávání musíte buď změnit nastavení metody nahrávání z časového na manuální nebo změnit nastavení časování tak, abyste zastavili funkci časového nahrávání.

2.FRAME/SEC

Vyberte rychlost záznamu tj.počet zaznamenávaných snímků za sekundu. 

Lze nastavit: NTSC: 30, 15, 5


 PAL: 25, 12, 4
3. QUALITY -  Nastavení kvality záznamu

Volba kvality záznamu: BEST - nejlepší, HIGH - vysoká, NORMAL - běžná a BASIC - základní.

4. HDD OVERWRITE – automatický přepis dat na HDD

Zde můžete nastavit automatický přepis dat na HDD. Pokud nastavíte „YES“, budou při naplnění disku přepisována nejstarší data bez varování.
5. RECORD METHOD -  Nastavení metody záznamu

K dispozici jsou dvě metody záznamu: MANUAL (stiskem tlačítka „REC“) a TIMER (nastavením časového plánu nahrávání).

Poznámka: 

V módu časového nahrávání musíte buď změnit nastavení metody nahrávání z časového na manuální nebo změnit nastavení časování tak, abyste zastavili funkci časového nahrávání.
TIMER SETUP - Časové nastavení
1. DAY - den
Vyberte den nebo dny v týdnu (Po-Pá, Ne-So, denně), které chcete zahrnout do časového plánu automatického nahrávání.  

Poznámky: 
1. Datum můžete nastavovat tlačítky "+" a "-".
2. Berte v potaz následující upozornění: Není doporučeno nastavovat konec nahrávání (Ending Time) po 23:59. Např.: Pokud nastavíte neděli (Sunday) a začátek nahrávání na 11:30 a konec na 00:20, DVR bude pořizovat záznam každou neděli od 11:30 do následující neděle 00:20. Pokud potřebujete pořizovat záznam 
v neděli od 11:30 do pondělí 00:20, měli by jste nastavit nahrávání na neděli od  11:30 do 23:59 a pondělí 00:00 do 00:20. 
2. START - Začátek nahrávání
3. END - Konec nahrávání

CAMERA - nastavení kamer

1. TITLE - titulek

Přiřazení titulku každé kameře. Od výrobce jsou titulky přednastaveny jako čísla kamer (možnost 8 titulků)
2.REC - záznam
Zadejte kanál, ze kterého chcete pořizovat nahrávku.

- ON: pokud je nastaven časovač, DVR bude pořizovat nahrávku

- OFF: DVR nebude pořizovat nahrávku.

3. BR - jas

Nastavení jasu každého kanálu (0 až 63).

4. CT - kontrast
Nastavení kontrastu každého kanálu (0 až 63).

5. CL - barva
Nastavení barevnosti každého kanálu (0 až 63).

6. HUE - zabarvení 

Nastavení barevného zabarvení každého kanálu (0 až 63).

7. CAMERA DEFAULT – původní nastavení

Nastavení BR/CT/CL/HUE se vrátí na původní (31)
DETECTION – detekce pohybu v obraze
1.DET (DETECTION)

Detekci pohybu v obraze můžete nastavit pro každou kameru ON-OFF.
2. AREA - oblast

Stiskem ENTER vstoupíte do nastavení oblasti pro detekci pohybu v obraze. Růžová pole značí oblast, ve které se nebude detekovat pohyb, průhledná značí oblast detekce.
Tlačítky "▲", "▼", "►", "◄" se můžete pohybovat po jednotlivých polích
"-": vypne / zapne detekci pro celou obrazovku

"+" stisk 1x označí pole, 2x označí celý řádek
3. LS (Level Sensitivity) – stupeň citlivosti
Porovnává rozdíl mezi dvěma snímky pro spuštění funkce detekce pohybu. Platí, že čím nižší číslo, tím vyšší citlivost.
4. SS (Spatial Sensitivity) – prostorová citlivost
Nastavení udává, v kolika políčcích musí dojít k detekci pohybu,aby byl spuštěn poplach. Nejvyšší citlivost je 00, nejnižší je 15.
Upozornění: Nastavení Spatial Sensitivity nesmí být větší než je počet označených polí v nastavení AREA.
5. TS (Temporal Sensitivity) – časová citlivost
Systém spustí funkci detekce pohybu při změně po sobě jdoucích snímků. Nejvyšší citlivost je 00, nejnižší je 15.
6. RE (Reference) - porovnání
Nastavení udává, se kterým snímkem bude právě pořízený snímek porovnáván. Pokud např. zadáte 8, bude se porovnávat každý 8. snímek.
7. ALARM

Nastavte stupeň citlivosti alarmu: nízká / vypnuto / vysoká. Původní hodnota je nízká.
8. EVENT DURATION

Nastavte délku trvání události.
9. DAY.START.END OF DETECTION

Nastavte den, začátek a konec pro funkci detekce pohybu.
Poznámka: 
Když je funkce detekce pohybu spuštěna během nahrávacího intervalu, zobrazí se symbol 


zobrazen na str. 15 na předposledním řádku.
                  
Když je alarm spuštěn během nahrávacího intervalu, zobrazí se symbol zobrazen na 



str. 15 na posledním řádku.
Upozornění: Aby byla zaznamenána událost, při které došlo k detekci pohybu v obraze, musí být zapnuto manuální nebo časové nahrávání.

DISPLAY- zobrazení

1. TITLE DISPLAY - titulek
Nastavení titulku - zdali má být zobrazen či nikoli.

2. OSD COLOR - barva OSD 
Výběr barvy "On Screen Display" (barva menu v obraze). K dispozici jsou: žlutá, bílá, zelená, šedá, modrá, červená, růžová, modrozelená.

3. CURSOR COLOR

Výběr barvy kurzoru.

Pozor! Nastavení USD COLOR a CURSOR COLOR nesmí být stejné.
4. LOSS SCREEN - ztráta obrazu
Nastavení barvy obrazovky při ztrátě obrazu. K dispozici jsou: zelená, černá, modrá nebo bez barvy tj. šum.

5.OSD POSITION – nastavení OSD pozice - "On Screen Display" (barva menu v obraze)

Na výběr je NORMAL – v pravém horním rohu nebo CENTER – střed.
6. PLAYBACK METHOD - nastavení typu videa pro přehrávání
Na výběr je FRAME – snímek a FIELD – půlsnímek. Jeden snímek odpovídá dvěma půlsnímkům.
7.PIP OPTION / DWELL OPTION – nastavení PIP – obrazu v obraze / časové prodlevy

PIP - obraz v obraze

1. FULL SCREEN - plné zobrazení na obrazovce monitoru


2. PIP SCREEN - zobrazení na 1/9 obrazu 


3. POSITION - umístění PIP


Je celkem šest možností umístění PIP v obraze: D/L, D/M, D/R, U/L, U/M a U/R.


DWELL - Nastavení časové prodlevy/periody přepínání 


1. NORM -  Nastavení časové prodlevy/periody přepínání kamer na "CALL" monitoru


Lze nastavit 1 až 24 sek. nebo OFF - vypnuto.


2. ALARM - Nastavení doby, po kterou má být kamera zobrazena po spuštění poplachu. 


Lze nastavit 1 až 24 sek. nebo OFF - vypnuto

USER - uživatel

1. USER - nastavení uživatele
Nastavení uživatelského oprávnění - dovoluje nastavení sedmi uživatelů.

Supervisor (správce) - má přístup ke všem nastavením.

Other Users (ostatní uživatelé) - Mají přístup ke všem položkám menu, kromě "Menu Setting" a mazání "Event List".

2. PASSWORD - heslo

Nastavení přístupového hesla každého uživatele. Max. délka jsou 6 znaků. 

SYSTEM - Systémová nastavení 

1. KEY MUTE – vypnutí zvuku tlačítek

Pokud nastavíte ON, vypnete zvuk při stisku tlačítek.
2. BUZZER - bzučák


Vstoupíte do BUZZER SETUP menu, viz dále.
3. MESSAGE LATCH - zobrazení hlášení DVR


Hlášení DVR po 10 sek. zmizí nebo zůstane. Přednastaveno je "ON", tj. hlášení resp. symbol (ztráta video 
signálu, poplach, detekce pohybu v obraze) zmizí z obrazovky po 10 sek.  

3. EXT ALARM - externí poplach


Pokud je nastaven na "ON" - povolíte jeho spouštění ext. poplachu.

4. DATE DISPLAY - nastavení formátu datumu


Lze nastavit formáty: Y/M/D, M/D/Y, D/M/Y nebo OFF, pokud nechcete do obrazu vkládat údaj o datumu. 
(Y - rok, M - měsíc, D - den)  

5. DATE - nastavení datumu

6. TIME - nastavení času

7. HDD FORMAT – formátování disku

    Zformátujete HDD výběrem položky FORMAT. Poté se systém restartuje.
    Zformátování 80 GB disku potrvá zhruba 12 minut.
8. SYSTEM RESET - systémový reset


Zadáním "YES" a následním stisknutím tlačítka "ENTER" dojde k nastavení systému na tovární hodnoty. 

9. LANGUAGE – nastavení jazyka

    Nastavit lze anglický a čínský jazyk.

10. UPGRADE – upgrade software DVR, viz dále

11. REMOTE – nastavení vzdáleného přístupu, viz dále

BUZZER SETUP

1. BUZZER - bzučák


Nastavením na "ON" aktivujete vnitřní bzučák.

2. EXT ALARM - externí poplach


Pokud je nastaven na "ON" - povolíte jeho spouštění externího poplachu.

3. VLOSS ALARM - poplach po ztrátě video signálu


Po ztrátě video signálu dojde k vyvolání poplachu s ohledem na další nastavení BUZZER, EXT ALARM, 
ALARM 
DURATION.

4. MOTION ALARM - poplach vyvolaný detekcí pohybu v obraze


Při detekci pohybu dojde k vyvolání poplachu s ohledem na další nastavení BUZZER, EXT ALARM, 
ALARM 
DURATION.

REMOTE SETUP - vzdálené ovládání

1. REMOTE MODE - nastavení módu
Nastavení parametrů sériové komunikace po RS 232 nebo RS 485. Viz. příloha 3. 

2. BAUD RATE - přenosová rychlost
Nastavení přenosové rychlosti sériové linky: 115200, 57600, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200.

3. ID - identifikační číslo
Pokud ovládáte více DVR, ID lze nastavit v intervalu od 000 do 254.

Poznámka: 

Pro práci v síti, viz. příloha 5.

UPGRADE SETUP

Zde můžete upgradovat DVR software pomocí USB.
YES: upgradovat

NO:  zrušit

Potrvá několik minut, než se upgraduje celý systém. Během tohoto procesu nesmíte vypojit napájecí kabel ani vypínat DVR!

Během upgradování jsou všechna systémová nastavení vypnuta.

EVENT – události
ukazuje list záznamů různých typů
Oddíl VIDEO LOSS jsou záznamy ztráty signálu

Oddíl ALARM LOG jsou záznamy, při kterých byl spuštěn externí I/O alarm

Oddíl MOTION LOG jsou záznamy, ve kterých byla spuštěna funkce detekce pohybu

Oddíl ALL LOG jsou všechny typy záznamů
Funkce DELETE ALL vymaže všechny záznamy

Na jedné stránce lze zobrazit 12 událostí. Stisknutím tlačítek "◄" nebo "►" změníte stránku (až do 256 nahrávek).

PWR RESET: Pokud se resetuje systém, začne automaticky nahrávat. 

OPERATION OPTIONS - další možnosti 
ZOOM
Stisknutím tlačítka "ZOOM" zvětšíte obraz na obrazovce. Zobrazí se zvětšený obraz a malé okno, z něhož je patrné umístění zvětšeného výřezu v hlavním obraze. Zvětšení je 2x.

· Při opětovném stisku "ZOOM" se vrátíte zpět do původního obrazu.
· Stisknutím tlačítek 1 až 4 vyberete kanál 
· ▲▼◄►: přesun pozice zoomového okna v hlavním obraze

VIDEO LOSS - ztráta videosignálu

Uprostřed obrazovky se objeví zpráva "VLOSS" pokud není přítomen video signál.
SEARCH - vyhledání 

Zde si můžete přehrát záznamy.
Nejdříve si zvolíte kameru pomocí tlačítek ▲▼.

Tlačítkem ENTER vstoupíte do menu / podmenu.

Tlačítkem MENU potvrdíte změny / opustíte menu.

SEARCH MODE
1. TIME SEARCH – vyhledání video nahrávky zadáním časového údaje

2. EVENT SEARCH – nabídne všechny záznamy, ve kterých byla zaznamenána detekce pohybu v obraze
3. LIST ALL – nabídne všechny záznamy


Y/M/D – datum pořízení záznamu


HO:MI:SE – čas záznamu

MI:SE – délka záznamu


TYPE – D1:Multiplex mód 

USB BACKUP – USB rozhraní
USB paměťové zařízení musí být před použitím v DVR zformátováno na PC.
Stiskem "ENTER" + "SEARCH" vstoupíte do USB menu.
Zde můžete nahrát data na USB zařízení, tyto pak lze přečíst v PC.
Systém automaticky detekuje USB zařízení, během tohoto je na obrazovce nápis "DETECTING USB DEVICE".
Číslo mezi závorkami [ ] ukazuje volné místo na USB disku.
Krok 1: Tlačítky ◄,►,+,-  označíte kameru, ze které chcete zálohovat záznam.
Krok 2: Zadejte začátek a konec záznamu tlačítky +,-

Krok 3: Potvrďte OK stiskem ENTER (zobrazí se velikost souboru).
Krok 4: Potvrďte znovu OK pro přenos souboru.
[ ] / [ ]: [Velikost souboru] / [Volné místo na USB zařízení].
Upozornění:

1. USB zařízení musí být naformátováno na FAT32 (WINDOWS), EXT3 nebo EXT2 (LINUX).
2. Systém může několik minut zjišťovat, zda není soubor příliš veliký.
3. Zálohované soubory lze v PC přehrát programy WinDVD a PowerDVD.
KEY LOCK - uzamčení tlačítek
Pro zvýšení zabezpečení můžete uzamknout tlačítka DVR. Uzamčením tlačítek zamezíte neoprávněným přístupům k DVR. 
Současným stlačením kláves "ENTER" a "MENU" aktivujete uzamčení tlačítek DVR.

Současným stlačením kláves "ENTER" a "MENU" a vložením hesla (přednastaveno: 000000) + "ENTER" tlačítka uvolníte.
Poznámka: 
Pro přepnutí na jiného uživatele stlačte současně klávesy "ENTER" a "MENU", dojde k uzamčení tlačítek, 
a po zadání hesla jiného uživatele dojde k uvolnění tlačítek DVR.
RS 232  REMOTE PROTOCOL - RS 232 přenosový protokol
Použitím PC klávesnice můžete simulovat klávesnici DVR / přistupovat k DVR. 

Formát sériové komunikace:1 start bit, 8 bit data, 1 stop bit

Viz. tabulka na str. 31 originálního návodu.

TROUBLESHOOTING - Možné problémy a jejich řešení 
Pokud zjistíte nesprávnou funkci zařízení, nemusí se jednat o vážnou závadu, ale v mnoha případech je možná snadná náprava. V níže uvedené  tabulce jsou popsány takové případy a jejich možná řešení. Prosíme proto, než-li budete kontaktovat Vašeho prodejce DVR, zkontrolujte jestli není závada popsána v následující tabulce:
	Závada
	Odstranění závady

	Bez napájení
	- Zkontrolujte přívodní kabel
- Ověřte, že v zásuvce je síťové napětí

	Nepracuje pokud je stlačeno jakékoli tlačítko
	- Zkontrolujte, zda-li nemáte uzamčená tlačítka, pokud ano stisknutím kláves "ENTER" a "MENU" je uvolníte

	Není prováděn záznam
	- Zkontrolujte HDD a jeho správnou instalaci

	Nejsou pořizovány nahrávky dle časového plánu
	- Zkontrolujte, zda-li máte nastaveno "RECORD ENABLE" na "YES"

	Není funkční "live" obraz
z jednotlivých kamer
	- Prověřte připojení video signálu kamery
- Prověřte připojení monitoru
- Zkontrolujte napájení kamery

- Zkontrolujte nastavení objektivu kamery 

	Přepnutí NTSC / PAL
	Současně stiskněte tlačítka "POWER" a "FF" pro přepnutí na NTSC nebo "POWER" a "REW" pro PAL.
Viz. příslušná kapitola tohoto návodu.


	Během přepisu HDD a duplexního módu se přeruší přehrávání záznamu
	Stiskněte tlačítko STOP a pusťte opět záznam stiskem PLAY


Technické parametry

	Formát videa
	NTSC/EIA nebo PAL/CCIR

	Pevné disky
	IDE, UDMA 66, až 250GB

	Rozlišení
	720x480 pixelů <NTSC>, 720x576 pixelů <PAL>

	Režim záznamu
	Ruční / Časový

	Vstupní kamerový signál
	Kompositní video signál 1Všš 75 ohm, BNC, 4 kanálů

	Výstup na hlavní monitor
	Kompositní video signál 1Všš 75 ohm, BNC

	Výstup na alarmový monitor
	Kompositní video signál 1Všš 75 ohm, BNC

	USB Interface
	Podpora 1 USB 1.1 zařízení

	Citlivost detekce pohybu
	16 úrovní

	Detekce ztráty videa
	ANO

	Obnovovací doba
	100 snímků / sek. (PAL)

	Záznamová rychlost
	Až 25 snímků/sek. (PAL)

	Prodleva (Dwell)
	1-24 sek. (programovatelné)

	Obraz v obraze
	ANO (posuvné)

	Zamykání tlačítek
	ANO

	Zoom obrazu
	2x (posuvný)

	Titulek kamery
	Až 8 znaků

	Nastavení kamerových vstupů
	Nastavení zabarvení / barvy / kontrastu / jasu 

	Alarmové vstupy
	TTL logika , Hi (5V), Low (zem)

	Alarmový výstup
	COM, N.O./N.C.

	Vzdálené ovládání
	RS-232, RS-485

	Formát datumu
	YY /MM/DD, DD/MM/YY, MM/DD/YY, vypnuto

	Napájení
	19 VDC

	Spotřeba
	< 32 W

	Provozní teplota
	10°C - 40°C

	RS-232 / RS-485 (bps)
	115200-57600-19200-9600-4800-2400-1200

	Rozměry (mm)
	343x223x59

	Hmotnost
	2 kg


Parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění

Příloha 1: INSTALACE HDD
Pro správnou instalaci HDD je třeba dodržet následující postup (str.34):

1. krok: Odstraňte kryt a odšroubujte šroubky z HDD krytu. (obr.1)

2. krok: Vložte HDD do boxu a uchyťte šroubky. (obr.2)
3. krok: Připojte napájecí kabel k HDD. (obr. 3)

4. krok: Připojte HDD konektor k 40-pin kabelu a přišroubujte HDD k DVR(obr. 4)
5. krok: Mírně roztáhněte strany krytu a nasuňte jej na DVR.
Poznámka:

Nezkoušejte HDD s Vašimi nahrávkami instalovat a číst data v PC. Video soubory není možné v PC číst, může dojít k poškození FAT tabulky HDD. 

Příloha 2: ODINSTALOVÁNÍ HDD

Pro správnou instalaci HDD je třeba dodržet následující postup (str.34):

1. krok: Odstraňte kryt
2. krok:
Odpojte napájecí kabel od HDD 
3. krok:
Opatrně vyjměte HDD z DVR
4. krok: Odšroubujte a vyjměte disk z boxu. Dále postupujte dle instrukcí z Přílohy 1
5. krok: Mírně roztáhněte strany krytu a nasuňte jej na DVR
Poznámka: Pokud HDD soustavně pracuje může se zahřát na vysokou teplotu.

Příloha 3: RYCHLOST ZÁZNAMU

Celkový čas záznamu (vs. kapacita paměťového média) závisí na zvolení rychlosti záznamu, kvalitě 
a záznamovém módu. Uvedené hodnoty na str. 35 originálního návodu platí pro 250 GB HDD. 

Hodnoty jsou uvedeny v hodinách.
Příloha 4: SÉRIOVÉ ROZHRANÍ - POPIS
Obrázky viz. strana 36 originálního návodu.

PIN 1. RS 232 – TX

DVR může být ovládán pomocí externího zařízení nebo řídícího systému, např. klávesnicí, s použitím sériového protokolu RS  232
PIN 2. RS 232 – RX

DVR může být ovládán pomocí externího zařízení nebo řídícího systému, např. klávesnicí, s použitím sériového protokolu RS  232 
PIN 3, 4, 5, 6 - ALARMOVÉ VSTUPY
Propojením alarmových vstupů (pin 3, 4, 5, 6) a země (pin 9) spustíte záznam a bzučák v DVR. Pokud je na alarmovém vstupu signál v log. úrovni „LOW“, pak se spustí záznam a zvuková signalizace.
PIN 7 -  ALARMOVÝ VÝSTUP NC
Normálně je COM spojen s NC. Pokud je spuštěn alarm, COM se odpojí od  NC.

PIN 8 -  ALARMOVÝ VÝSTUP NO
Normálně je COM odpojen od NO. Pokud je spuštěn alarm, COM se spojí s NO.

PIN 9 - GND (ZEM)
PIN 10 - RS 485 – B

DVR může být ovládán pomocí externího zařízení nebo řídícího systému, např. klávesnicí, s použitím sériového protokolu RS  485
PIN 11 - RS 485 – A

DVR může být ovládán pomocí externího zařízení nebo řídícího systému, např. klávesnicí, s použitím sériového protokolu RS  485

PIN 14 - RESET ALARMU 
Propojením resetu alarmu (pin 14) a země (pin 9) vypnete alarm. Tento signál resetuje jak alarmový výstup, tak i bzučák DVR. Normálně je na výstupu log. úroveň High, aktivní log. úroveň je Low.
PIN 15 - ALARMOVÝ VÝSTUP COM
Normálně je COM odpojen od NO. Pokud je spuštěn alarm, COM se spojí s NO.

Příloha 5: Práce v síti
VIDEO WEB SERVER FEATURES - popis video web serveru
- kompatibilní s většinou výrobků pro CCTV, umožňuje sledování či ovládání jakéhokoli zařízení s video              výstupem přes Internet nebo LAN
- podpora opětovného navázání spojení (ANR)
- firmware upgrade a AP ze strany FTP přes Video Web Server

- podpora Watch Dogu
- podpora dynamické IP adresy

- 4 alarmové vstupy

- duplexní - současný záznam a přehrávání na straně klienta

- automatické odesílání poplachových emailů

- inteligentní "nekonečný" záznam po ANR

- Podpora multi AP obrazu
- Funkce alarmového spouštění nahrávání
DVR CONTROL - ovládání DVR
1) Propojte Video Web Server s vašim DVR. 
2) Nastavte parametry sériové linky DVR ("REMOTE") 


Poznámka: 


Remote mode: RS-485; Baud rate: 2400, ID: stejné jako "I/O port setting" na Video Web Serveru.
3) Nastavte "I/O port setting" v menu "SysConfig" Video Web Serveru. Port1: DVR; Device ID: 20.






