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Doplněk k anglickému návodu

Bezpečnostní poučení

Doporučujeme důkladně přečíst následující upozornění před instalací a manipulací s přístrojem. Předejdete tak možným rizikům a úrazům.

Upozornění: Neotvírejte kryt přístroje. Uvnitř přístroje nejsou žádné uživatelsky nastavitelné součásti. Opravy přístroje svěřte kvalifikovanému servisu.

Předejdete tak možným újmám na zdraví.

Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 

dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

VAROVÁNÍ

Neumísťujte přístroj na místa s vysokou vlhkostí, nebo na déšť. Vlhkost může vést k úrazu elektrickým proudem a ke zničení přístroje.

Přístroj musí být uzemněn!

Napájecí šňůra je určena k přívodu hlavního napájení. Její časté zapojování a odpojování může vést k poškození přístroje.

Přístroj umísťujte pouze na stabilní podklad tak, aby nedošlo k pádu přístroje.

Přístroj  umístěte na místo kde bude zajištěna dobrá ventilace. Zabráníte tak jeho přehřátí a zničení

Nevystavujte přístroj otřesům a vibracím. Mohou vést k poškození přístroje.

Čištění přístroje vždy provádějte s odpojeným přívodem napájení.

K čištění přístroje nepoužívejte tekuté čističe ani aerosol. Mohlo by dojít k vniknutí čističe do přístroje a poškodit ho.  Použijte navlhčený hadr.

Nevystavujte přístroj kontaktu s tekutinami a neumísťujte ho v blízkosti zdojů tekutin(sprcha, bazén, vodovodní kohoutek apod.). Kontakt s tekutinou může vést k poškození přístroje. Alkohol nebo tekutina obsahující minerály může způsobit oxidaci elektronických součástí.

Všechny vodiče použité k propojení s monitorem musí odpovídat pravidlům a normám platných v zemi použití.

PŘEDNÍ PANEL - ovládací prvky

viz. obr. str. 9 v orig. návodu

Tlačítko Power - Zapínací / vypínací tlačítko. Po zapnutí monitoru se rozsvítí kontrolka.

Tlačítko VIDEO/VCR - Výběr video a audio vstupu. Pro změnu vstupu stiskněte toto tlačítko

Tlačítko VOLUME -  má dvě funkce 
- nastavení hlasitosti





- nastavení parametrů - Jas, Kontrast, Barevnost, Sytost

viz. obr. str. 10 v orig. návodu

Tlačítko CONTRAST - pro nastavení kontrastu obrazu stiskněte toto tlačítko. Pro změnu hodnot použijte tlačítek VOLUME

Tlačítko BRIGHT - pro nastavení jasu obrazu stiskněte toto tlačítko. Pro změnu hodnot použijte tlačítek VOLUME

Tlačítko COLOR - pro nastavení barevnosti obrazu stiskněte toto tlačítko. Pro změnu hodnot použijte tlačítek VOLUME

Tlačítko TINT - Použitím této funkce můžete nastavit barevnost obrazu tak, aby byla co nejbližší přírodním barvám.  Pro změnu hodnot použijte tlačítek VOLUME

Tlačítko SHARP - pro nastavení ostrosti obrazu stiskněte toto tlačítko. Pro změnu hodnot použijte tlačítek VOLUME

ZADNÍ PANEL - vstupy a výstupy

viz. obr. str. 11 v orig. Návodu

VIDEO LINE IN(A,B) - video vstupy A, B - slouží k připojení videosignálu např z kamer, DVR... 

VIDEO LINE OUT(A,B) - video výstupy A, B 

VCR IN(VIDEO) - video vstup pro VCR - slouží k připojení videosignálu z videorekordéru

AUDIO LINE IN(A,B) - audio vstupy A, B - slouží k připojení videosignálu např z kamer, DVR...

AUDIO LINE OUT (A,B) - audio výstupy A, B 

AUDIO IN(VCR) - audio vstup VCR - slouží k připojení audiosignálu z videorekordéru

Zapojení

Příklad zapojení viz. obr. str. 12 v orig. návodu

Upozornění

Pokud je kvalita videosignálu špatná a nelze ji doladit ovládacími prvky, prověřte kabelové rozvody. 

Neotvírejte kryt monitoru. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky nastavitelné součásti. Opravy přístroje svěřte kvalifikovanému servisu

Technická specifikace

	Monitor
	ZM-CR315NP
	ZM-CR321NP

	Obrazovka
	15"úhlopříčka, 0.6mm rozteč řádků
	21"úhlopříčka, 0.75mm rozteč řádků

	Video Vstup/výstup
	2x BNC video – vstup i výstup,

1xVCR vstup 1 Vp-p

	Audio Vstup/Výstup
	2x RCA vstup i výstup

1xVCR RCA vstup

	Napájení 
	AC 100V ~ 250V

	Příkon
	Max 50W
	Max 60W

	Rozměry:ŠxHxV
	365x391x342mm
	490x342x482mm

	Váha
	16,5 kg včetně obalu
	31.0 kg včetně obalu

	Rozlišení
	 400 TV řádků
	500 TV řádků

	Systém videa
	universální NTSC/PAL

	Horizontální stabilizace
	Rozsah kreslení500Hz

Rozsah zobrazení 500Hz

	Vertikální stabilizace
	Rozsah kreslení400Hz

Rozsah zobrazení 400Hz

	"Sub carrier" 

stabilizace
	Rozsah kreslení400Hz

Rozsah zobrazení 400Hz

	Audio
	1,5W

	Konvergence
	méně než 0,4mm v centru 

	Overscan
	10%

	Provozní prostředí
	Teplota: -10C - 50C

Vlhkost: 10% - 90% bez kondenzace


Monitor barevný 15"/21" Ganz-Computar ZM-CR315NP/ZM-CR321NP
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