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Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro koupi zařízení našeho systému  určeného pro nejasností nebo dotazů kontaktujte prosím Vašeho prodejce, který Vám rád poskytne veškeré bezdrátový přenos obrazového a zvukového signálu v pásmu 2,4 GHz. Tyto systémy, které  se vyznačují vysokou kvalitou, profesionálním provedením, a snadnou instalací, přinášejí nejrůznější možnosti využití v mobilních bezkabelových video i audio systémech.

Před instalací zařízení si laskavě pročtěte tento návod k obsluze. V případě jakýchkoli informace. 
Na poškození přístrojů způsobená nedodržením následujících pokynů k obsluze se nevztahuje záruka. Za následně vzniklé škody nepřebírá výrobce ani distributor žádnou odpovědnost.

Obecný popis 
Rádiový přenos se uskutečňuje v pásmu 2.4 GHz. Toto pásmo (2,4 až 2,4835 GHz) bylo výrobcem rozděleno na 5 kanálů (1, 2, 3, 4 a 5) s roztečí 14MHz. 

Upozornění: Ujistěte se, že váš přijímač je nastaven na stejný kanál jako vysílač. Pokud jste koupili zařízení v soupravě, je přijímač přednastaven výrobcem na stejný kanál jako vysílač. Současně mohou být na stejném místě bez jakýchkoli problémů provozována až tři přenosová zařízení vysílající 
na nesousedních frekvencích, tedy kanálech 1, 3 a 5.

Ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz nepracují žádná jiná telekomunikační zařízení, což umožňuje relativně nerušený provoz (s výjimkou nestíněných mikrovln). Elektromagnetické vlny vysílané resp. přijímané anténou mají vlnovou délku pouhých zhruba 13 cm (pro srovnání u VKV vysílače činí vlnová délka cca 3 metry). Tyto rádiové vlny pronikají zdí a jinými nekovovými překážkami; část se jich absorbuje resp. odrazí. Proto je dosah vysílače uvnitř budovy ve velkém měřítku závislý na stavu a umístění zdí a stropů. Při montáži zařízení je proto nutné dát pozor na to, aby se odražené části záření nepřekrývaly a nevyrušily přenášený signál. Odrazy ale mohou mít na přenos i kladný účinek. To platí např. při přenosu přes kovovou mříž nebo drátěné pletivo s oky menšími než je vlnová délka.

Jednotlivá zařízení jsou vybavena různými druhy antén optimalizujícími přenos. Obecně platí, 
že nejlepší kvality příjmu se dosáhne, jsou-li antény přijímače a vysílače nastaveny vůči sobě rovnoběžně. V praxi se rovněž ukázalo, že nejlepší výsledky poskytuje umístění stanic ve výšce minimálně 1,5 až 2 metry nad zemí. Před konečnou montáží se doporučuje provést zkušební provoz, protože kvalita přenosu se může významně změnit při posunutí stanice již o několik centimetrů. 

Přijímač GigaLink
Pomocí systému GigaLink můžete bezdrátově přenášet videosignál z kamery nebo z videorekordéru včetně zvuku (monofonní nebo stereofonní). K přenosu stereofonního zvuku jsou zapotřebí stereofonní typy vysílače a přijímače.

Napájení přístroje a výstup videosignálu a audiosignálu je realizováno pomocí 2 připojovacích konektorů. Větší konektor je standardní 6-kolíkový AV DIN. Tento konektor slouží k připojení videomonitoru nebo videorekordéru (případně jiného zobrazovacího a reprodukčního zařízení) pomocí standardního AV kabelu (je součástí příslušenství přijímače). Přes tento konektor může být rovněž napájen UHF modulátor. Menší konektor slouží k napájení přijímače. K napájení jednotky použijte síťový adaptér s výstupním napětím 12,8 až 15Vss. (250 mA) a s napájecím konektorem 2,1x5,5mm. Dodržte správnou polaritu ! Kladný pól (+) je na středovém kontaktu. 
Upozornění: Při uvedení přijímače do provozu připojte nejprve napájecí konektor adaptéru k přijímači a teprve potom připojte síťovou zástrčku k zásuvce. Při vypínání přijímače dodržujte obrácený postup. 




Nastavení frekvence

Chcete-li přijímat signál z vysílače pracujícího na jiné než přednastavené frekvenci, máte možnost nastavit příslušný kanál ovládacím prvkem na spodní straně přijímače (viz obr.2). Šroubovákem 
(o šířce max. 3mm) nastavte přepínač na Vámi požadovaný kanál. Pro kontrolu správnosti nastavení doporučujeme uvést přijímač i vysílač do provozu v minimální vzdálenosti od sebe a zkontrolovat tak funkci systému na základě kvalitního přenosu videosignálu. Funkce nastavení kanálu tak umožňuje přijímat na jednom přijímači signály až ze tří různých vysílačů s rozdílnou vysílací frekvencí (kanály 1, 3 a 5). Na přijímači zakoupeném samostatně je od výrobce přednastaven kanál 1.

Nastavení úrovně (zesílení) videosignálu

Různé zdroje videosignálu mohou poskytovat rozdílnou úroveň signálu. Na přijímači je zesílení videosignálu přednastaveno výrobcem podle normy; v případě potřeby můžete zesílení upravit ovládacím prvkem  na spodní straně přijímače (viz obr.2). 

Přijímač R je možné připojit k videovstupu monitoru nebo videorekordéru. Pokud chcete přijímač připojit k anténnímu vstupu Vašeho televizního přijímače nebo videorekordéru, případně k rozvodu STA (společné televizní antény), můžete použít UHF modulátor z naší nabídky (typ VAM 24). Ten se jednoduše připojí k přijímači a nevyžaduje další napájecí zdroj (je napájen přímo z přijímače).

Obr.2  Spodní strana přijímače 
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Údržba
Přijímač pracuje zcela bez obsluhy. Pokud je přístroj delší dobu mimo provoz, vytáhněte, prosím, napájecí šňůru ze sítě. Přístroj čistěte navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné agresivní čistící prostředky.

Síťový adaptér je napájen životu nebezpečným napětím 230Vst. Do síťového adaptéru proto nijak nezasahujte. V opačném případě se vystavujete nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Při otevření přístroje zaniká záruka.

Při provozu přístroje dodržujte tyto pokyny:

· Provádění jakýchkoli změn a úprav na zařízení není dovoleno. Na upravené přístroje se nevztahuje žádné schválení resp. povolení. 

· Zařízení je určeno pouze pro použití ve vnitřním prostředí. 

· Chraňte zařízení před vlivem vlhkosti a vysokých teplot (dodržujte provozní teplotu
 -10(C až +55(C). Zajistěte dostatečnou ventilaci přístroje a nezakrývejte větrací otvory.

· Pokud je zařízení mimo provoz, má síťový adaptér nepatrnou spotřebu.

· Nepoužívejte přístroj a odpojte ihned napájecí zdroj od sítě v těchto případech: 

1. Síťový adaptér nebo jiné zařízení je viditelně poškozeno. 

2. Při pádu nebo podobné nehodě přístroje.

3. Při poruše přístroje.

Opravu přístroje svěřte autorizovanému servisu nebo svému prodejci.

· Přístroj čistěte suchým hadříkem, nepoužívejte žádné chemikálie nebo vodu.

· Na škody způsobené nesprávným použitím, nesprávnou obsluhou nebo neodborným zásahem se nevztahuje záruka. 

· Po uplynutí životnosti zařízení proveďte jeho likvidaci podle platných předpisů pro ochranu životního prostředí.

Giga Link Přijímač IV - 2,4GHz  





ovládací prvek pro nastavení úrovně videosignálu





volič přijímacího kanálu
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